GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(,‘AO‘ E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

PROPIAUI

GOVERNO MUNICIPIO: CAMPO MAIOR
DO PIAUIL OBRA: REFORMA DA UNIVERSIDADE ABERTA - UBA
e DATA: JUNHO 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEm SERVICO APLICACAO | DESCRICAO
1 AMPLIACAO
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES
A ADMINISTRAGKO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
- < _ GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E
1.1.1JADMINISTRACAO LOCAL (AMPLIAGAO) PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANCO DA
OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
EXECUTAR PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (N © 22) DE DIMENSOES 3,0 x
112 gﬁ%ﬁmlzafn o?g:? SIEXPI g;‘/;géo, ?Ezos;)(;)o FACUQII)\;}EE;?DN:;EL DA~ 1,5 M FIXADA EM ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA COM PREGOS POLIDOS; A BASE
‘ : DEVE SER FIXADA AO SOLO COM CONCRETO MAGRO.
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO, COM OS DEVIDOS DETALHAMENTOS E
TRABALHO  PROFISSIONAL  ENGENHEIRO :
REALIZADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO SER
1.1.3 |CALCULISTA (PROJ. EXECUTIVO ESTRUTURA| COBERTURA DA PASSARELA |p\iins” ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
COBERTURA DA PASSARELA)
A CLIENTE (SEDUC).
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
- - DEMOLIR MANUALMENTE CONCRETO EXISTENTE SEGUNDO INDICACOES EM PROJETO, OU
121 ggmg;f’;% QDCEmf;NCRETO SIMPLES  (Ref. FUNDA%S;:Q;’:EE’&ERTURA DE ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACAO, ATE COMPLETA EXPOSICAO DE
8 MATERIAL NATURAL.
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO  MANUAL - DE  VALA = COM| o\nacho pARA COBERTURA [COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR MANUALMENTE PARA POSTERIOR EXECUCAO
13.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. A
DA PASSARELA DE FUNDAGOES.
AF_02/2021
1.4__|INFRAESTRUTURA
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
Lat a?\ﬁCRf/Tol SIm;FESPRDE(F’,iARgO ﬁN'\éZ’;IEINN% FUNDAGAO PARA COBERTURA {CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
1 | ADENSAMENTO (hef. SINAP! 73346) " DA PASSARELA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO
' SEGREGACAO DOS COMPONENTES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO.
1.5 |COBETURAS
FABRICAGAO E INSTALACKO DE TESOURA FABRICAR E INSTALAR TESOURAS METALICAS PARA COBERTURAS COMPOSTAS POR PERFIS
151 |(NTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES| (ooow o0 o o oo [EM "U" E CANTONEIRAS DE ACO LAMINADO EM AREAS DE NOVOS TELHADOS; INCLUSA
-1 10U IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A SOLDAGEM DAS PECAS E ICAMENTO; SEGUIR INSTRUGGES DE PROJETO E/OU INDICAGOES
6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 DA ADMINISTRACAO.
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO| o oo o [UTILIZAR TELHAS DE AGO ZINCADO EM PERFIL TRAPEZOIDAL; A FIXACRO DAS TELHAS
152 |[E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO et DEVE SER FEITO COM PARAFUDO AUTOPERFURANTE (SEM APERTO EXCESSIVO); OBSERVAR
ICAMENTO. AF_07/2019 TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA DOS OPERARIOS ENVOLVIDOS NO SERVICO.
1.6 |PAVIMENTACAO
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
a?\ﬁCRf/Tol SI:::; !‘ESPRDE(F’,?:{%O ﬁN'\éZ’;IEINN% RAMPAS DE ACESSO DA | CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 23 A 30
L6 [ T roma ! A o QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
(Ret. SINAPI 73346) OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR CONCRETO MANUALMENTE
' EVITANDO SEGREGACKO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO.
17 _|PINTURA
ilc'gi\RprNTgOM (TEI;“J:LTEALQUISIIS%TIES , APLICAR PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM TODA A ESTRUTURA METALICA; OBSERVAR
171 |SRILUANTE)  PULVERIZADA SOBRE pERFlL| ESTRUTURAMETALICA DE - |REGULARIZACAO DAS SUPERFICIES; PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO;
VETALICO EXECUTADG EM FABRICA  (POR| COBERTURA DA PASSARELA i’h}iléz'sr?) SOLVENTE A BASA DE AGUARRAS SEGUIR COLORACAO ESPECIFICADA EM
DEMAQ). AF 01/2020 P
1.8 [INSTALACOES ELETRICAS ]
1.8.1 _|PLANILHA ANEXA PASSARELA [EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO E NORMAS VIGENTES.
1.9 [SERVICOS DIVERSOS E FINAIS
101 |CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM|  RAMPAS DE ACESSO DA |FABRICAR E INSTALAR CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX EM RAMPAS DE ACESSO;
2111 172 (Ref. SEINFRA 29.6.1 C4646) PASSARELA SEGUIR INSTRUGOES DE PROJETO E/OU INDICACOES DA ADMINISTRAGAO.
Loy |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| ~ENTULHO GERADO PELAS [TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
-2 |BASCULANTE (Ref. SEINFRA 2.3.1 C0702) DEMOLICOES TRANSPORTADOR.
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.9.3 |BASCULANTE ATE 1KM (Ref. SEINFRA 2.3.0| _TRANSPOTEDOENTULHO \ryhh ey HO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO APROPRIADO.
o GERADO PELAS DEMOLICOES
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRACAO EM
194 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA Al pioo pa pASSARELA  |PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TODO E QUALQUER ENTULHO REMANESCENTE DEVE SER
SECO. AF_04/2019
RETIRADO.
1.10_|ESTACIONAMENTO
- RAMPA A SER DEMOLIDA PARA [DEMOLIR MANUALMENTE CONCRETO EXISTENTE SEGUNDO INDICACOES EM PROJETO, OU
1.10.1 ggm%f’:% Q%wagNCRETO SIMPLES  (Ref. CONSTRUCRO DO DE ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACRO, ATE COMPLETA EXPOSICRO DE
8 ESTACIONAMENTO MATERIAL NATURAL.
102 E;g’;m%‘}g ADEMQ';EQLR OLIJ)EIGU/YLALAAl 3(C)°h':|" VALAS PARA CINTAMENTO DO |COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR MANUALMENTE PARA POSTERIOR EXECUCKO
N e ivives 30 M "b150 DO ESTACIONAMENTO | DE FUNDAGOES.
1103 égll\',l'oarg\‘cg’ DDEE ;ésg gg }ng(ing'st\I’,C";si VALAS PARA CINTAMENTO DO |COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAGAO
| e ' PISO DO ESTACIONAMENTO |PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
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ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA

ATERRO PARA RECEBER

ATERRAR E COMPACTAR COM AUXILIO DE COMPACTADOR; AS CAMADAS DEVEM SER

1104 |ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA.| CONCRETO DO PISO DO  |MOLHADA E SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS VAZIOS DO SOLO; ITEM INCLUI
AF 05/2016 ESTACIONAMENTO AOQUISICAQ DE MATERIAL.
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACKO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 30
105 |MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO, CINTAMENTODOPISODO [QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
105 | ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ESTACIONAMENTO OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR CONCRETO MANUALMENTE
ARMACAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) EVITANDO SEGREGACAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORCOS AOS QUALS AS PECAS ESTAQ SUBMETIDAS.
EXECUTAR PISO EM CONCRETO ARMADO; ESPESSURA DE 7 CM; CONCRETO COM FCK DE
1.10.6 If’/IIEs(c:)ANIECN(].') é‘;’;gg;ﬁ 7c2|v? AII:]PO/; /zgggpARo PISO DO ESTACIONAMENTO |20MPA; PREPARADO EM BETONEIRA, LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; UTILIZAR LONA
O, AR PLASTICA SOBRE ATERRO.
APLICACKO DE LONA PLASTICA PARAl oo oo o
1.10.7 |EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. UTILIZAR SOBRE O ATERRO, ANTES DO LANCAMENTO DO CONCRETO.
T ESTACIONAMENTO
ARMACAQ PARA EXECUCAO DE RADIER, COM| TELA DE ACO PARA PISO DO - - "
L e AN UTILIZAR ARMACAO COM TELA Q-62 NA EXECUCAO DO PISO DE CONCRETO.
PINTURA DE PISO PARA EXECUCAO DE FAIXA - )
L 10 |DE PEDESTRES, COM 02 DEMAOS DE TINTA A| DEMARCAGAO DEVAGASDO |PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA; CORES E
199" |BASE DE RESINA ACRILICA - R1 - COR BRANCO ESTACIONAMENTO ESPECIFICACOES CONFORME PROJETO.
(Ref. ORSE 11690)
SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO
CIMENTADO, PADRAO P/DEFICIENTES, COM PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA; CORES E
1.10-10° r7\A A BASE DE RESINA ACRILICA (Ref. ORSE| ~ YAGAS PRIORIDADES | one 1i1cACBES CONFORME PROJETO.
10602)
PINTURA DE PISO PARA EXECUCAO DE FAIXA )
{1041 |DE PEDESTRES, COM 02 DEMAOS DE TINTA A|  FAIXA ZEBRADA VAGADE  [PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA; CORES E
A011 aAsE DE RESINA ACRILICA - R - COR CADEIRANTE ESPECIFICACOES CONFORME PROJETO.
AMARELO (Ref. ORSE 11690)
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES - PLACA FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGO PARA IDENTIFICAGAO DE VAGAS
1.10.12 |METALICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO| PLACAS VAGAS PRIORIDADES |ESPECIAIS EM ESTACIONAMENTO; INCLUSO SUPORTE; OBEDECER AS ESPECIFICACOES
RESERVADO" (Ref. ORSE 07319) CONTIDAS NO PROJETO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO  (ESMALTE  SINTETICO APLICAR PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACKO; COM
1.10.13 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL| TUBO SUPORTE PARAPLACA [ROLO OU PINCEL; INLCUSO SOLVENTE A BASA DE AGUARRAS SEGUIR COLORAGAO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM ESPECIFICADA EM PROJETO.
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
{1044 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| ~ENTULHO GERADO PELAS [TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
10-1% 1 5 SCULANTE (Ref. SEINFRA 2.3.1 C0702) DEMOLICOES TRANSPORTADOR.
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.10.15 |BASCULANTE ATE 1KM (Ref. SEINFRA 2.3.9| _IRANSPOTE DOENTULHO lyonq enriy Ho DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO APROPRIADO.
o GERADO PELAS DEMOLICOES
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRACAQ EM
1.10.16 |-IMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA Al proh o ESTACIONAMENTO  |PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TODO E QUALQUER ENTULHO REMANESCENTE DEVE SER
SECO. AF_04/2019
RETIRADO.
2 REFORMA
2.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA
A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
" ) GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E
2.1.1 | ADMINISTRAGAO LOCAL (REFORMA) PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA
OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
2.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE DEMOLIR MANUALMENTE PISO GRANILITE EXISTENTE SEGUNDO INDICAGOES EM PROJETO,
221 |LASTRO DE CONCRETO (Ref. SEINFRA 24.1 PILAR NO HALL EXTERNO |OU DE ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACAO, ATE COMPLETA EXPOSICAO DE
C1066) CONTRAPISO.
. " DEMOLIR MANUALMENTE CONCRETO EXISTENTE SEGUNDO INDICAGOES EM PROJETO, OU
222 ggmg;f’;% QDCEmg))NCRETO SIMPLES  (Ref. FUNDACAOEQ%PRINLSR NOHALL | he ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACAO, ATE COMPLETA EXPOSICAO DE
8 MATERIAL NATURAL.
DEMOLICKO DE ARGAMASSAS, DE FORMA -
223 MR e REAPROVELTAMENTO.| PAREDES DO HALL DOS WCs |PEVMOLICAR ARGAMASSA (REBOCO) DE AREAS DANIFICADAS, A FIM DE REFAZER REBOCO
PARA POSTERIOR PINTURA.
AF 12/2017
2.3__|MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAQ  MANUAL ~ DE  VALA = COM| ¢ ;\nacR DO PILAR NO HALL |COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR MANUALMENTE PARA POSTERIOR EXECUCAO
2.3.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 2
EXTERNO DE FUNDAGOES.
AF 02/2021
2.4 |INFRAESTRUTURA ,
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-1-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CONCRETO SIMPLES DOSADO 20 MPA INCL. A TURA; LA
241 |NAT B/ 1 M3 PREPARG, LANCAMENTG,| BLOCODOPILAR NOHALL |CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA

ADENSAMENTO (Ref. SINAPI 73346)

EXTERNO

CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO
SEGREGAGAO DOS COMPONENTES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO.
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TTEm SERVICO APLICACRO | DESCRICAO
2.5 |SUPERESTRUTURA
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-I1-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANCAR
CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa; UTILIZAR PEGAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 30
251 |MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO, oo\ oo |QUALIDADE, NAO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
1 |ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR CONCRETO MANUALMENTE
ARMACAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) EVITANDO SEGREGACAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE
ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50 DE
MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
55 |ESCORAMENTO TUBULAR TIPO| ESTRUTURA DE MADEIRA DO |EXECUTAR ESCORAMENTO TUBULAR DA ESTRUTURA DO TELAHADO A FIM DE CONSTRUIR
-2 | CONVENCIONAL (Ref. SEINFRA 3.2.15 C3081) | TELHADO DO HALL EXTERNO |UM NOVO SUPORTE (PILAR); CONFORME ESPECIFICAGOES EM PROJETO.
2.6 |PAVIMENTACAO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU EXECUGKO DE ACORDO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS; INCLUSO LIMPEZA E POLIMENTO
261 [GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.|  PISO NO HALL EXTERNO DO PISO AO FIM DA EXECUGAO; EXECUTAR PISO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO OU
AF_09/2020 SOLICITADOS PELA ADMINISTRACAO.
2.7 _|PAREDES E DIVISORIAS
?325\5\);58MPiL;\ACASSgEISEZi?\AgCIégLO%?g INSTALAR PAREDE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM DIMENSOES E
271 . : ADMINISTRATIVO LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; AMBAS AS FACES DEVERAO SER EMASSADAS E PINTADAS,
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM COMEORME PaOIS
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P :
2.8 |COBERTURAS
TAL SERVICO CONSISTE NA CUIDADOSA INSPECKO EM COBERTURAS COM TELHAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO| oo |CERAMICAS PARA A RETIRDA DE GOTEIRAS, ALEM DO REPOSICIONAMENTO DE TELHAS
2.8.1 |EM ATE 20% DE PECAS NOVAS. (Ref. SINAPI EDIFICACAO INTEGRAS E RETIRADAS DE PECAS DANIFICADAS; RECOMPOR TELHAS DEFEITUOSAS COM
94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) NOVAS PECAS, CONSIDERANDO NECESSIDADE EM 20% DA AREA; ADOTAR PECAS
SEMELHANTES AS EXISTENTES,
2.9 |ESQUADRIAS
501 |REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO (Ref. ORSE|  TODAS AS ESQUADRIAS |EXECUTAR REVISAO EM ESQUADRIAS DE FERRO; LUBRIFICAR, TROCAR FECHADURAS, FAZER
21 101859 METALICAS REPAROS, CONFORME O CASO.
5o, |[REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (Ref TODAS ASESQUADIASDE |EXECUTAR REVISAO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA; LUBRIFICAR, TROCAR FECHADURAS,
-2 | 0RSE 01797) MADEIRA FAZER REPAROS, CONFORME O CASO.
2.10__|REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA,
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8|  PAREDES HALL WCS, : _
SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE;
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE| ~CONTORNO PORTA SALA _ * _
2101 | oE ARtore EenmecURe|  SeaVIoOR & RODARE o |ESPESSURA DE 20 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O
REDES, LANCAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E
DE 20MM, COM EXECUCKO DE TALISCAS. PILARES
DESEMPENAMENTO.
AF 06/2014
2.11_|PINTURAS
PAREDES HALL WCS,
CONTORNO PORTA SALA
~ . SERVIDOR, RODAPE DAS ~ |APLICAR MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA
2111 ?ﬂhﬁéﬁ%ﬁ :éxggﬁggg EE '\JQSZSOAI""ATEX M PAREDES INTERNAS, SE  CAMADA PARA APLICAGAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO
4 - AR NECESSARIO, E PAREDE DE |E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
GESSO ACARTONADO NO
ADMINISTRATIVO
UTILIZAR MASSA CORRIDA NOS FORROS DE GESSO; OBSERVAR A REQUERIDA LIMPEZA DA
< . SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE DESEMPENADEIRA
211 [RPUCACEO ELDGRENTD gg/;ﬁ% LATEXEM) TODARS 05 AVBIENTES COM - |EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO NIVELAMENTO; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA
: - AR CAMADA PARA APLICAGAO DA SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO
E LIMPEZA DA SUPERFICIE ACABADA.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA( o oo oo o [APLICAR PINTURA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DA EDIFICACAO; EXECUTAR DUAS
2113 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| 'O ne A5 PRREDES INTERNAS/ pemAGS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA
AF_06/2014 REGULARIZACEO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA| o o o o [APLICAR PINTURA ACRILICA EM FORROS INTERNOS DA EDIFICAGAO; EXECUTAR DUAS
2114 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOs| 'O00 0 FORRO EMASSAOOE ToemAos, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E
AF_06/2014 REGULARIZACAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA[_ o o [APLICAR PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA EM PAREDES EXTERNAS DA EDIFICACAO; INCLUI
2115 |TEXTURIZADA ACRILICA EM  PAREDES|' 00" £ PAREDES EXTERNAS il Res; OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZACKO DAS SUPERFICIES; ADOTAR
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
2116 |IXAMENTO MANUAL EM  SUPERFICIES| PORTA DE ENTRADADO |LIXAR MANUALMENTE SUPERFICIE METALICA A FIM DE REMOVER A FERRUGEM E RECEBER
11® IMETALICAS EM OBRA. AF 01/2020 HALL/ATENDIMENTO ___|PINTURA: PROMOVER A LIMPEZA APOS REALIZAR O LIXAMENTO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO  (ESMALTE  SINTETICO APLICAR PINTURA ESMALTE BRILHANTE NA ESQUADRIA; OBSERVAR REGULARIZAGAO DAS
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE|  PORTA DE ENTRADA DO X PINT Y ERVAR S
2117 |S oIS METALIAS. (XCETO PEREI)|  HALUATENDIMENTO . |SUPERFICIES; PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO; INLCUSO SOLVENTE A
EXLCUTADO EM OBRA (02 | DEMAOS) BASA DE AGUARRAS SEGUIR COLORAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
AF 01/2020 P
2.12 |INSTALACGES
< EXECUTAR REVISAO NOS DRENOS DOS AR CONDICIONADOS; VERIFICAR O PERFEITO
2121 ?REerIS;E?N?:iADle’:gigDElg';O():ONDICIONADOS ccT)rcu)ggc())p?Ag%s FUNCIONAMENTO, A FIM DE EVITAR INFILTRAGOES; FAZER REPAROS, REFAZER DRENOS,
' -14. CONFORME O CASO; SE NECESSARIO REPARAR O LOCAL.

& Raquel Rodrigues Vield
Engenheira Civil
CREA-PI 24293

RN 1912071207
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2.13 |SERVICOS DIVERSOS E FINAIS

TODO O CONTORNO DA

TAL SERVICO CONSISTE NA LIMPEZA DE TERRENO BRUTO; DEVE SER RETIRADA TODA A

2.13.1 |CAPINA MANUAL (Ref. SEINFRA 21.2.3 C3954) EDIFICAGAO, INCLUSIVE VEGETAC%O NA AREA QUE CONTORNA A CONSTRUGAO PARA EFEITO DE MANUTENGAO DA
PASSARELA EDIFICACAQ.
2.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| ENTULHO GERADO PELAS  |TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
o BASCULANTE (Ref. SEINFRA 2.3.1 C0702) DEMOLIGOES TRANSPORTADOR.
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.13.3 |BASCULANTE ATE 1KM (Ref. SEINFRA 2.3.9 TRANSPOTE DO ENTULHO TODO ENTULHO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO APROPRIADO.
C2531) GERADO PELAS DEMOLICOES
. TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIAGAO DEVE SER ENTREGUE A ADMINISTRAGAO EM
2.13.4 |LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) TODA A EDIFICACAO

PLENAS CONDIGOES DE LIMPEZA; TAL SERVIGO SE APLICA A PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,
ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.

o Aline Raquel Rodrigues Vieira
Engenheird Civil
CREA-P124293

RN 191207 120-7
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de iluminagdo e tomadas da passarela na
Universidade Aberta do Piaui listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado
da Educagao — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUI (UAB) CAMPO MAIOR - PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica, bem como adequar as instalacbes elétricas da parte interna para

iluminacao e tomadas.

3. CONSIDERAGOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econémica.

4, REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensao sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com se¢do nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL

ENERGIA, até a carga do consumidor.

5. MEDIGCAO

A medicao sera feita em baixa tensdo, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA - PI, conforme o caso.

Secretaria Estadual de Educag@o e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificagcbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizagéo.

Deverdao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizagdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicido dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue, sem instalagdes provisorias, livre de entulhos ou
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata da
unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizagdo, a
conclusao dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da obra com
vistas a aceitagdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranga e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigdes atuais dos prédios e das respectivas
especificagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR

5410 e suas respectivas atualizagdes, além das normas da concessionaria.

Teresina, 25 de junho de 2021.

(Lo forrsidus ol e mssna
PAULO HENR'QU:mES DE MOURA

ENGENHEIRO ELETRICISTA/SEDUC-PI
CREA RN 1919129820
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