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GOmanP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
B UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR
DATA: [SETEMBRO DE 2024 AREA (REFORMA): 379,00 m?
LOCAL: |LU{S CORREIA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO
1.1.0.0 |(ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragao
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.1.21 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 2.00 UN
A EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
1.1.2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Execucdo de tapume para inicio de obra. 132,00 M2
1.1.2.3 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, Remocdo de tapume metalico. 132.00 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
1.1.2.4 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES PLUVIAIS elaboragdo de projeto no qual constard o detalhamento da execugdo 151,60 M2
1.1.2.5 ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |elaborag3o de projeto no qual constara o detalhamento da execugdo 379,00 M2
1126 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA elaboragdo de projeto no qual constard o detalhamento da execugdo 189 50 M2
T COM COBERTURA ’
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA Remocdo de tapume metdlico. 4,50 M2
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de cameras
1.1.2.8 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
- a i jet itetoni t
1131 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Remogdo de alambrado sem reaproveitamento conforme projeto arquitetonico e orgamento 772,00 M2
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
12141 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 83.01 M
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 locacdo das paredes e estruturas da construgdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 21.60 M3
e ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundag3o. 16.20 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’

Pag.1de7



MEMORIAL DESCRITIVO =
{2 [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT DI Al I
Govg : ——= PIAUI
boriavi |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQUITEM TRABALY
et IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF S
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DATA: |SETEMBRO DE 2024 AREA (REFORMA): 379,00 m?
LOCAL: |LU{S CORREIA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): -
ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
1.2.23 ATERRO MA“EUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 11,34 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA K N !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 22,50 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1.2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 15,75 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,90 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 4,30 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Deverad ser impermeab.ilizatjjo com emulsdo asféltisa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstruida,
1.2.3.5 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 62,40 M2
AF_09/2023
1.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 29 64 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execuc3o de chapa
1241 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 716.40 KG
o E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E ’
MONTAGEM
1.2.4.2 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, |Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 263 M3
o ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
1.24.3 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 5,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO arma?ao de pilar para estruturas de cpncreto armado com ago ca-60, fornecimento e execugdo em
1.24.4 canteiro de obras 91,00 KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO arma?ao de pilar para estruturas de cpncreto armado com ago ca-50, fornecimento e execugdo em
1.2.4.5 canteiro de obras 343,00 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.2.4.6 TRAVAMENTOS EM ACO SAE 1020. Travamento em ac¢o para pilares metalicos do tipo contraventamento 2.580,78 KG
1.2.4.7 CHAPAS METALICAS PARA FIXAGAO DE PILARES E CHUMBADORES EM ACO SAE Chapas metalicas fixadas em pilar de concreto armado para fixagdo dos pilares metalicos da 236.32 KG
T 1020. estrutura. ’
1.2.5.0 COBERTURA
1.2.5.1 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMI'NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagGes. 548.06 M2
e INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA Fabricagdo e instalagdo de tesoura inteira em ago, aplicada com soldas e chapas de ligagGes para
1.2.5.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |sustentag3o de telhas metalicas fixadas com arrebites no fundo e frente da estrutura 2,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1253 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pegta, I(.cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 24,55 M
metalico.
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA SUPORTE DE CALHA Estrutura em tubo de matalon para sustentagdo de calha metalica e telha metalica com solda em
1.2.54 METALICA COM ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA EM QUADRA pilar metalico, estrutura de telha fixadas com arrebite 10,00 UN
POLIESPORTIVA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, | Ornecimento e instalacgo de trelicas metalicas tipo fink
1255 TERGAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 470.22 M2
- 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
= Fornecimento e instalagdo de calha em chapa de ago galvanizado executado conforme projeto
12.5.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 tetoni q de 4 luviai 78.00 M
*>® M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 arquitetonico para drenagem de aguas pluviais. :
1.2.6.0 ESQUADRIAS
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ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
1.2.6.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 229.14 M2
- DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.6.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho para portas do alambrado 4,00 UN
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE (EjSte SFWI%O consiste nf? ?ph;a(}?o dj uma argsmasse:]de'amzntode aIEIE? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.2.7.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf impasavassourae | 3359 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1272 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |"€8Y3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 31,50 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, ?Ilnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
12.7.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |Aplicagio de revestimento ceramico ac-Il reajuntado instalado a uma altura de 1,60m conforme 5816 M2
o ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO projeto arquitetonico ’
1.2.8.0 PISOS
1281 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 36,58 M2
e RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1282 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA [Piso cimentado trago 1:3 cimento e areia cabamento liso com espessuda de 4cm preparo em obra 14.54 M2
T 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 mecanizado !
1283 PISO EM GRANILITE, ESP. SMM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM z%c;grar;ute com junta de dilatagdo executado em piso de quadra acima de lastro de concreto de s128 -
2 | JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 27 cm de espessura. ’
1284 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Piso podotatil interno em borracha, assentamento com cola vinil. 063 M2
o (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil direcional para deficientes visuais de concreto na cor natual
1.2.8.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 2,81 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.2.8.6 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Preparo de piso para receber plantagdo do tipo grama 25,15 M2
1.2.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
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ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.91 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cmdadosam.ente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flfmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.10.0 INSTALACﬁES PLUVIAIS
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), InstalagGes pluviais conforme previstas no orgamento
1.2.10.1 RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 2,00 UN
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
1.2.10.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM InstalagGes pluviais conforme previstas no orgamento 127,53 M
e RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, InstalagGes pluviais conforme previstas no orgamento
1.2.10.3 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 8,00 UN
AF_06/2022
o I lagdes pluviai f i
1.2.10.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RALO ABACAXI PARA TUBO DE 100MM nstalagoes pluvials conforme previstas no orcamento 4,00 UN
1.2.11.0 [PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad:a sobre .superflue isenta de oleo,’graxa,
1.2.11.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 31,50 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L211a PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcadla Zas pall.red?s, em (Ii.uazldem;os, obedecend(.)das I(;spea(f:llcat;l;)e; do fabrlcanteCI 2150 2
.2.11. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 0
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.11.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 458,28 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_t]f S'"fet'zlo ffosbc‘_’ ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e qu;anca},. em duas d‘?maos’l_‘)bef'eze"fdo 25
1.2.11.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS eSFt’_ec' 'Cac_oe? ofa )”ca" € q”;” °~a°L')" e”’z ode aplﬁca‘;ao €aposa Zp_'cacaot,l‘_e undo i 458,28 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
12115 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 fDZ‘“_ara Ster ap"cfda no f's" O:a :”adrﬁ' em duas ﬁe";aos’ ;’bedece"d" as ?Zpegf'cagzes dbo . 250,36 "
.2.11. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qulan 0 ao |.n eArvz?\ o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as b
cores do projeto arquitetdnico.
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID
1.2.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - InstalagGes de prevengdo e combate a incéndio. 4.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
1.2.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [InstalagBes de prevencgdo e combate a incéndio. 1.00 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
12123 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - InstalagGes de prevengdo e combate a incéndio. 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE SINALIZA(;AO DE SEGURANCA InstalagGes de prevengdo e combate a incéndio.
1.2.12.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 200 UN
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
12131 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Fornecimento e instalagdo de corrimdo simples executado conforme projeto arquitetdnico. 28,96 M
77T |AF_04/2019_PS ’
~ o i i a i a 4
12132 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Fornecimento e instalagdo de placa de inauguragdo em ago escovado 60x40 100 o
B BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.13.3 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (ol]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.13.4 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 100 c
B INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.13.5 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 cl
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
~ icd 6! i tos d 3
1.2.13.6 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfsrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 27,99 M3
1.2.13.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 419,85 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.13.8 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaca.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 379,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = sVIERANiji

GOVERNO - ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _./" A0 T s
wwesreertt IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |CONSTRUCAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR

DATA: |SETEMBRO DE 2024 AREA (REFORMA): 379,00 m?

LOCAL: |LUIS CORREIA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -

ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID

Documento assinado digitalmente

“b ALECKALVES DE SOUSA
g Data: 19/09/2024 11:45:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: ALECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

TERESINA,PI - 13/09/2024

Pag.7 de 7



		2024-09-19T11:45:13-0300




