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Reforma do Ginasio Poliesportivo Atila Lira, em Piripiri, Piaui.
Teresina, 21 de Julho de 2022.

Consideracgdes iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverdo ser expressas por esctrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagfes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos

1. Levantamento (Planta Baixa Existente) — Prancha 01/14;
2. Levantamento (Planta de Cobertura Existente) — Prancha 02/14;
3. Levantamento (Corte Existente) — Prancha 03/14;

4. Planta de Demolicdo — Prancha 04/14;

5. Planta de Construgdo— Prancha 05/14;

6. Planta Baixa — Prancha 06/14;

7. Planta de Cobertura — Prancha 07/14;

8. Planta de Forro — Prancha 08/14;

9. Planta de Piso — Prancha 09/14;

10. Planta de Acabamentos — Prancha 10/14;

11. Cortes e Fachadas — Prancha 11/14;

12. Detalhamentos 01 — Prancha 12/14;

13. Detalhamentos 02 — Prancha 13/14;

14. Detalhamentos 03 — Prancha 14/14.

2. Tipologia

O Ginésio Poliesportivo Atila Lira passara por reforma para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificagdes padrbes da Secretaria
de Educagdo — SEDUC.

- Os banheiros existentes no ginasio serdo modificados, tendo seus niveis de piso
adequados, além de remocao da laje existente, conforme especificado no projeto;

- Os banheiros existentes e, que serdo mantidos, receberdo novos layout’s, com insergéo
de novas divisorias, lougas e revestimentos, conforme planta de demolicao;

- Serao inseridos dois banheiros PCD’s (feminino e masculino), seguindo a norma de
Acessibilidade da ABNT NBR 9050/2020;

- Sera feita a reforma das paredes dos banheiros e vestiarios, além das paredes da quadra,
com acabamentos especificados em projeto;

- As fachadas deverdo adotar os padroes da Secretaria de Educagdo — SEDUC/PI quanto
aos revestimentos, esquadrias, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme

especificado no Detalhamento da Fachada, no projeto de arquitetura;
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- Serd demolida a laje que se localiza no bloco dos banheiros, devido seu pé-direito muito
baixo e eventual degradacéo;

- Sera feita a troca completa da cobertura, incluido toda a estrutura do telhado e telhas;

- Serdo construidas rampas de acesso, com instalagéo de corrimdos para todas as rampas
com inclinagcéo acima de 5%, com duas alturas, conforme projeto de arquitetura, seguindo
a Norma de Acessibilidade, NBR 9050/2020, garantindo a acessibilidade em toda a
edificagéo;

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo
com o modelo padrédo SEDUC,;

- Todas as fachadas dos banheiros e demais ambientes deverdo se adequar ao novo
modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC;

- Seré feita uma platibanda na cobertura dos banheiros, com detalhes de rufos, calhas e
telha contidos na planta de cobertura;

- A pavimentagdo da calgada interna, devera ser refeita;

- O piso da edificagé@o devera seguir as especificacdes da Planta de Paginagéo de Piso;

- A calgada externa (rua) da edificacdo devera ser mantida e restaurada;

- Deverd ser realizada avaliagdo da iluminacao e instalagfes elétricas, da quadra;

- Atentar para as solugfes paisagisticas adotadas em todo o espaco do ginésio;

- Serdo implantadas novas janelas e portas adequadas ao novo padrao SEDUC;

- Serao demolidos os cobogoés antigos dos banheiros, onde houver;

- No acesso principal da quadra de esportes, onde esta localizado o novo depdsito, sera
construida uma marquise em chapa metalica;

- As entradas principais externas do ginasio deverado ser recuperadas;

- Os banheiros e os depoésitos receberédo forro em PVC;

- Serdo mantidas todas as arvores existentes no terreno;

- O muro que divide o ginasio com o CETI Baurélio Mangabeira, devera receber reforco
estrutural,

- As pinturas e marcacdes da quadra de esportes devem seguir as cores padrédo SEDUC,;
- As arquibancadas deverdo ser recuperadas e pintadas, confortme planta de

acabamentos.
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Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS

DESCRICAO AREA UNIDADE
AREA DO TERRENO 2766,21 m2
AREA DE CONSTRUCAO TOTAL 1053,04 m2
AREA DE COBERTURA EXISTENTE (QUADRA + BLOCO p—— )
. m
BWC/DEPOSITOS) !
AREA DE COBERTURA QUADRA - REFORMA 1098,02]  m2
AREA DE COBERTURA - REFORMA (BLOCO BWC E
. 105,74| m2
DEPOSITOS)
MARQUISE 10,56| m2
AREA DE COBERTURA TOTAL
1214.3200| m?2
TAXA DE OCUPAGAO 38,0700 %

iNDICE DE APROVEITAMENTO 0.3807
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- As caixas das portas internas serdo com 3cm devendo acrescentar 6cm p/ as aberturas.

Ex.: porta de 80cm, precisa-se de 86cm.

3. Esquadrias
ESQUADRIAS EXISTENTES (A SEREM MANTIDAS)
PORTAS
DIMENSOES . AREA
e (Largura x Altura x Altura dd ~RER TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. oL
pi (m3?) (UND)
iso) (m?)
PORTAO EM CHAPA METALICA A SER MANTIDO E
P05 2,00 | 250 | 0,00 | 500 CORRER PINTADO NA COR BRANCO NEVE, COM TINTA ESMALTE 20.00
SINTETICO
PORTAO EM CHAPA METALICA A SER MANTIDO E
P06 2,50 2,10 0,00 5,25 ABRIR PINTADO NA COR BRANCO NEVE, COM TINTA ESMALTE 525
SINTETICO
PORTAO EM CHAPA METALICA A SER MANTIDO E
PO7 3,20 2,10 0,00 6,72 CORRER PINTADO NA COR BRANCO NEVE, COM TINTA ESMALTE 672
SINTETICO
TOTAL 06 3197
ESQUADRIAS NOVAS
PORTAS
Ne DIMENS OES AREA | 7105 LOCAL DESCRICAO DA ESQUADRIA QuanT.| AREA
( Largura x Altura x Altura do Piso) | (m3) {UND) TC[)'[';\L
m?
PORTA COM ESTRUTURA EM METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA
P2 090 210 000 | 189 | ABRR BWERCD DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL MAR - N° 1820, REF.: VERBRAS OU SIMILAR 02 378
PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
P3 080 210 900 168 ABKR BANHEROS NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF.: VERBRAS OU SIMILAR 9 336
- PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO
P4 0.90 210 0.00 1.89 ABRIR DEPOSTOS INA COR LARANJA - N° 1819. REF.: VERBRAS OU SIMILAR 03 5.67
i ; ¥ : Al BANHEIROS - BOX PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO - NA COR NATURAL 84
P 0.80 1.65 0.20 1.32 BRIR i 12 158
TOTAL 17 24.87
JANELAS
Ne DIMENS OES AREA | Tp0 LOCAL DESCRIGAO DA ESQUADRIA quant. | AREA
{ Largura x Altura x Altura do Piso) | (m?) {UND) TC[)TI/)AL
m
J1 2.00 0.50 1.80 1.00 | MAXIM-AR BWC's; DEPOSITOS JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4mm 09 9.00
TOTAL 9 9.00
PORTOES
Ne DIMENS OES AREA | o0 LOCAL DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT, TAc;zTE:L
{ Largura x Altura x Altura do Piso) m?) (UnND) )
m
P1 1.20 210 0.00 252 ABRIR ACESSO QUADRA /ESCOLA PORTAO DE ABRIR EM METALON COM TINTA VERBRAS ESMALTE SINTETICO COR BRANCO NEVE 01 2.52
TOTAL 1 2.52
Observagdo:
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3. Relacdo dos ambientes
o Banheiro Feminino;
o Banheiro Masculino;
. Banheiro PcD Feminino;
. Banheiro PcD Masculino;
o Depésitos (03 unidades);
o Quadra Poliesportiva.
4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM )
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(MANUAL)
(m?2) (unid.)
DEPOSITO 03 Iltem 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(6,50m?)
QUADRA 03 Iltem 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
POLIESPORTIVA 02 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(561,42m2)
4. Piso

Sera utilizado o piso em granilite na modulagdo 1,00 x 1,00 m nos ambientes
internos, piso ceramico P14 (40x40) cm nas areas molhadas (Cozinha, Banheiros, Area de
Servico, Depésito e D.M.L.), conforme as especificacbes do Projeto de Arquitetura. Piso
cimentado na circulacdo da area externa. Piso Fulget para rampas e escadas. Piso
bloquete (paver) de cimento cor cinza, com paginagcao “espinha de peixe” em toda
circulagcao externa e grama nas areas de jardim, conforme especificado no projeto.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do
vao x 15 cm.
5. Revestimentos Externos

Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagbes do

Projeto de Arquitetura.
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6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;

-Registros de baixa presséo;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;

-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifdo cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

-Barras de apoio em acgo inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos
dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem 0os mesmos padrdes gerais.

8. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.
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A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm ou
equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatdrio suspenso na cor branca;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais lougas sanitarias seguem o0s mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagéo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

9. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribui¢do): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com

didmetro de 4.00mm;
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. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevaleceréo os de
maior escala;
. Em caso da omisséo das Especificacbes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

o Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;
11.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Ap6s a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizago.
/ ’Zv 4 |
AT 1L 5 : ﬂ/«‘ /“M

Arthur Costa Medeiros

Arquiteto e Urbanista — A172900-4



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA U. E. EMBAIXADOR ESPEDITO RESENDE
DATA: OUTUBRO DE 2023 AREA (REFORMA): 1053,04 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil e Mestre de Obras para administragao da
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico-financeiro. 6,00 MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1121 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas da cobertura 1.214.32 M2
T COM COBERTURA U
1.1.2.2 ELABORACI'-'\O DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACCES HIDRAULICAS, projetos dos banheiros 67.16 M2
o SANITARIAS E PLUVIAIS !
1123 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaborac3o de projeto executivo de prevengio e combate a incéndio e panico. 303,58 M2
o PANICO ’
1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA Placa de identificagdo da obra 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICGES
1.1.3.1 RETIRADAS E DEMOLIGCOES Retirada de todas as telhas da cobertura existente 1.095,79 M2
1.1.3.2 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 1.095.79 M2
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. T
1.1.3.3 REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE Retirada das tramas metdlicas da cobertura existente .00 UN
T FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demoli¢do das lajes dos banheiros
1.1.34 19,31 M3
AF_12/2017
1.1.3.5 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo do piso dos banheiros 128,74 M2
1.13.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DemoligBes de algumas paredes dos banheiros 205 M3
e REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.1.3.7 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do das cal¢adas de entorno da quadra 140,90 M2
1.1.3.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢es dos revestimentos internos das paredes dos banheiros 28028 M2
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

Pag.1de?7
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ITEMm | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.1.3.9 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Demoligdo do reboco de contorno da quadra onde serd instalado revestimentos 103,38 M2
AF_12/2017 !
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de portas e janelas conforme projeto
1.1.3.10 26,48 M2
AF_12/2017
1.1.3.11 |REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remocdo das divisérias de granito existentes, conforme projeto 39,38 M2
1.1.3.12 |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remogdo da pintura do piso da quadra 909,09 M2
11313 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da obra. 233,09 M3
1.1.3.14 TRANSPORTE COM CAMI!\IHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 3.496.35 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1222 ESCAVACAO MA~NUAL DAE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundag3o. 0.76 M3
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Lazs[ERO AR o cado o comcAGho Comsoo GO AReNGs0 (7 R s e e s e e e |
COMPACTACAO MECANIZADA L. N ! ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,30 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

Pag.2de?7
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,16 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.iliza(.io com emulsdo asféltiﬁa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstrul'da,
1.2.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 3,80 M2
AF_06/2018
1.2.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 901 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,66 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.2.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 70,40 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.2.5.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 117,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Divisdrias de granito nos banheiros, conforme projeto
1.2.5.2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 28,84 M2
AF_01/2021
1.2.6.0 COBERTURA
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, Estrutura Trelicada e trama metalica com tercas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1261 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS trelicada para véos de cobertura e marquises. 1.350,81 a2
- 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE e
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 1.350,81 0.00
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 T ’
12,63 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Peca (rufo) metélica para instalacdo no encontro da telha com a parede nas coberturas dos 4920 M
T DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 banheiros e da marquise. !
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE (’?alha meta?ll.ca para instalagdo nas coberturas dos banheiros e da marquise para escoamento das
1.2.6.4 dguas pluviais. 37,40 M
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.5 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em ACM instalados na marquise 17,52 M2
o FORNECIMENTO E MONTAGEM !
1.2.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica em frente aos banheiros
1271 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 69.93 M2
- DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.7.2 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Portdo instalado no muro entre a escola e a quadra poliesportiva 252 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO ’
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Portas de ferro instaladas no bloco dos banheiros
1.2.7.3 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECI':\O ANTICORROSIVA, BATENTES E 13,69 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
12.7.4 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGCAO Portas de aluminio instaladas nas divisérias de granito dos banheiros 15.84 M2
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 !
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Janelas de aluminio instaladas nos banheiros
1.2.7.5 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 9,00 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Gradil de ferro instalados nas janelas de aluminio dos banheiros 9.00 M2
o DE 19,05X3,17 MM ’
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slt?rV|<;~o consiste nf:? fapll;ag:.o d;e uma argsmasside.umzntode aArela' grosia,lho trago 1:3. Antes
1.2.8.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafaq astSUpeIrh'c'des ES ina das arece e;°d° ap'sfw heda e(;enz'f’f,seraf IMpas avassoura e | 617,66 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z,Smm, (Levendo ser:jtallsca(:!o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.82 [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe, a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“riis"’:'z atorio, 5‘: alisa ? com oreb 0,00 0,00
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese.nrjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, 23 |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1283 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |Este servico consiste na aplicac3o de revestimentos cerdmicos nos banco da area de vivéncia, 289,86 M2
o ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO conforme indicado em projeto arquitetdnico ’
1.2.9.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
201 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermmr:t o.bte'ngat;deIirganTatSfas.comp?ctas, sem eis;.)agos \;azms eLn sua estruturta, 4755 2
.2.9. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti U|r.p|sos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento f
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de lastro de concreto (calgada), com espessura de 5 cm para acabamento cimentado.
1.2.9.2 |[MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 23,72 0,00
ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  [Execug3o de piso cerdmico nas areas dos banheiros
1.2.9.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 67,08 M2
AF_02/2023_PE
1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Execucdo de soleira nas entradas dos ambientes do bloco dos banheiros 6,65 M
1.2.10.0 _ |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cmdadosarrTente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur.::}s. de suporte e 1,00 UND
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre 'superflue isenta de oleo,lg.raxa,
1.2.11.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 3.269,44 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, Deverd ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
Lzl LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 quanto ao intervalo de aplicagdo da massa corrida. L Az
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o a - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante

1.2.11.3 PINTHRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS quanto ao infervalo de aF:)Iicagéo’ e aplicado sobre ; massa corrida DeF\)/endo ocbedecer as cores do 2.540,45 M2

DEMAOS. AF_04/2023 ) " ' '
projeto arquitetdnico.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM Devera ser aplicada nas paredes externas obedecendo as especificagdes dos projetos

1.2.11.4 AN 728,99 M2
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 arquitetonicos.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do

1.2.11.5 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 190,28 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t(? sin:cético fosct.) aplicado em sup.erfl'cie metélica,. emNduas d(]eméos,.obeflecendo as

1.2.11.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo 190,28 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.

12417 |PINTURADE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI =5 |02 B 0000 70 e 84U T8 S s s 2 vt 2 oo o o | 2s0s |
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 ’ ' !

o - = Devera ser apli no pi r rquiban m tré ma n

1.2.11.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, esep:c;if::cg;)s Zlidfaab:c’z;:ed:uc;ﬁ: ;oei::eiv:;:alzlae ac;ﬁ:;;ﬁo tDeeSvZ(:\dc?Zsb’e?:ibeii‘:z cdoc::ssdo 909,09 M2

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ) o ) !
projeto arquitetdnico.

1.2.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

1.2.12.1 [INSTALAGOES HIDRAULICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA [CONFORME PROJETOS PROPOSTOS [ 100 | unp

1.2.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS

1.2.13.1 |INSTALAGOES SANITARIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA [CONFORME PROJETOS PROPOSTOS [ 100 | unD

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCU-\: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalacdo de dispositivos para a prevencio e combate ao incéndio e panico. 6.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, Instalagdo de dispositivos para a prevengdo e combate ao incéndio e panico. 2.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE !

12143 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-’\T"- COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalacdo de dispositivos para a prevencio e combate ao incéndio e panico. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalacdo de dispositivos para a prevencdo e combate ao incéndio e panico. 4,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

1.2.145 FORNEC|ME|“‘\T0 E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZ[ACZ\O DE SEGUAR/-\NCA Instalagdo de dispositivos para a prevengdo e combate ao incéndio e panico. 8,00 UN
CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,

1.2.15.0 BANCADAS E PRATELEIRAS

1.2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE F|XACAO E Instalacdo de bancadas de granito nos banheiros coletivos 3,65 M2
FERRAGENS

1.2.15.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  (|nstalacdo de prateleiras nas areas dos chuveiros e de bancos nos banheiros coletivod 2,81 M2
FERRAGENS _

1.2.16.0 LOUCAS E ACESSORIOS

1.2.15.1 INSTALACAO DE LOUGAS E ACESSORIOS ICON FORME PROJETOS PROPOSTOS 1,00 UND
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1.2.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.17.1 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 c
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO |Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.17.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
R INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.17.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
NFORME PROJETOS PROPOST
1.2.17.4 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898) CONFO OJETOS PROPOSTOS 18,00 UN
P NFORME PROJETOS PROPOST
1.2.17.5 BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C4642) CONFO OJETOS PROPOSTOS 2,00 UN
1.2.17.6 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM COMFORME PROJETOS PROPOSTOS 5.40 M2
T MOLDURA !
12177 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos. da edlflcaca.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.053,04 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

”

/4 //

enhe 7il
Mat 228295-0 CREA 18701/D

UGERF / SEDUC

Teresina-Pl, 26 de outubro de 2023.
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AQUI T FUTURO.

- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE%
ELETRICAS

1. IDENTIFICAGAO

1.1 OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva em UNIDADE ESCOLAR EXPEDITO
RESENDE.

1.2ENDERECO: Rua Sao Francisco S/N.

1.3MUNICIPIO:  Piripiri- PI .

1.4PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educacéo do Piaui.

1.5PREVISAO DE LIGACAO DE CARGA: 03/06/2024

2. OBJETIVO
O presente relatério tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa do
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE REFORMA DE QUADRA
POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR. Esclarecer duvidas e viabilizar com

segurancga e qualidade a execugéo da obra.

3. DESCRIGAO GERAL DAS INSTALAGOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associagao Brasileira
de Normas Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminagcdo de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior”; NBR 5410 “Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao”; ABNT NBR
13534:1995 — “Instalagbes elétricas em estabelecimentos assistenciais de saude —
Requisitos para segurancga”; NT.001.EQTL: fornecimento de energia elétrica em baixa
tensdo. Observando-se as necessidades de conforto e seguranca dos usuarios das

instalacdes futuras.
Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil sz//Baﬁ/ae Frﬁ{qﬁsﬂ

Romul
Engenheiro Eletricista

www.seduc.pi.gov.br N° 1910210420
Matricula 353711X
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Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteragd OFJOT=COKBAGIO.

AQUI TEM FUTURO.

necessidade executivo-construtivas, observando com tudo as ‘%as e padrdes
estabelecidos pela ABNT, ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer
alteracao devera ser informada para necessaria atualizagdo e elaboragao do projeto

“as built”.

4. SUPORTE ENERGETICO:
O Suporte energético da edificagdo sera a rede de distribuicdo aérea existente na

Rua Sao Francisco S/N, municipio de Piripiri- PI.

Devera ser feito ramal aéreo em cabo de aluminio multiplexado duplex de 3#16 (16)

mm?2 com classe de encordoamento 2 e isolamento 0,6 /1 KV.

5. CAIXA DE MEDICAO

Consiste na caixa destinada a instalagdo dos equipamentos de medigdo de energia
elétrica da Equatorial — Pl. Neste projeto a medi¢cdo ja esta instalada na fachada da
edificacao possibilitando deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medigao da

energia consumida.

6. QUADRO DE DISTRIBUIGAO:
Esta previsto para este projeto a instalagcdo de 1 (um) Quadros de distribuicao

sendo:

e QD1 — Quadro de Distribuicdo de Luz e Tomadas existente- monofasico com

capacidade de abrigo de 18 disjuntores.

7. ESPECIFICAGAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVIGOS:
Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero € bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em
posicéo, e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences,

formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado,

Av. Pedrd¥RY&Rdense meio de fixagdo ou suspenséo condizentes com a natureza do suporte e

Centro A%B’&’]‘Eiété}tg]’qg_%%]gﬁ%%%es do equipamento considerado.
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AQUI TEM FUTURO.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elét
contra contatos acidentais seja por um involucro protetor, seja perﬂocagéo fora do

alcance normal de pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operagdao normal possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacao incombustivel protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material

facilmente combustivel.

S6 serao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista

e que satisfagam as normas da ABNT que Ihe sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde
o material possa sofrer a agao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza,
nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer
incéndios ou explosodes, e onde possam os materiais ficar submetidos as temperaturas
excessivas, sera usado materiais adequados e materiais destinados especialmente a

essa finalidade.

7.1CONDUTOS

a. Eletrodutos

Os eletrodutos empregados neste projeto serdao de PVC corrugado (area dos
Vestiarios) e PCV rigido (Piso e Cobertura) nao propagante de chama oferecendo
protecdo mecanica para fios e cabos em instalagdes elétricas embutidas de baixa

tenso.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo
nao sendo permitida a aplicagao de eletrodutos com didmetro externo inferior a @20
mm (J3/4”).

Condutos serao aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o

piso da edificagdo ou aparente fixado na cobertura metalica do ginasio.

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedrarmar Bras &lasdajes. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformagéo durante
Teresina - Piaui - Brasil Romu%ﬁéﬁérlfmw Tele.
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AQUI TEM FUTURO.

pecas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata‘éﬁ)ncreto.

As partes verticais serao montadas antes de executadas as alvenarias de tijolos. As
juncdes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessorios

estanques em relagdo aos materiais de Reforma

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas
de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por
exemplo, fita colorida) n&o sujeito a deterioracao, situado no minimo a 10cm acima

delas.

Em cada trecho de tubulacido, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90°, exceto no topo do poste particular de entrada de energia, onde podera
ser utilizada curva de 135° ou 180°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos nao

devem reduzir efetivamente seu didmetro interno.

O dimensionamento dos eletrodutos levou em consideracdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacgao
em relagdo a area da seccdo transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os

seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagdo, ou reenfiagdo nos

casos de modificagdes dos condutores nos eletrodutos.

Av. Pedro Freitas, S/N
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Devem ser empregadas caixas de derivacgéao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagdo, exceto nos
pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os
quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou derivagao de condutores;

e Para dividir a tubulacdo em trechos nao maiores do que 15m internos e 30m externo;

As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de
tampas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere

devem ser fechadas pelos espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentagao de equipamentos podem ser fechadas pelas
placas destinadas a fixagao desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serao
firmemente fixadas nos moldes e deverao estar centradas ou alinhadas nos respectivos

cémodos.
S6 poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligagdes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento da alvenaria — de
modo a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e
serao niveladas e aprumadas. As alturas das caixas em relagao ao piso acabado serao

as seguintes (tomadas do bordo inferior da caixa):

¢ Interruptores, tomadas: 1,10m
e Tomadas baixas: 0,30m
e Tomadas altas e arandelas: 2,10m
As caixas de interruptores, quando préximas de alizares, serao localizadas a,

sempre que possivel, no minimo, 10cm desses alizares.

Diferentes caixas de um mesmo comodo deverao estar perfeitamente alinhadas e

dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

Av. Pedro Freitas, S/N
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AQUI TEM FUTURO.

o}
impermeabilizadas e com previsao para drenagem. —

As dimensobes internas das caixas serdo determinadas em fungdo do raio
minimo de curvas do cabo usado, do numero de condutos que passam pela caixa, bem
como de modo a permitir o trabalho de enfiagcdo e deverdo estar especificadas em
projeto. Deverao ainda, ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para

impedir a entrada de agua e corpos estranhos.

7.3CONDUTORES

Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas
deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0s

minimos admitidos para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagao. As
emendas e derivagbes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
um conector apropriado e serao sempre efetuadas em caixas de passagens com
dimensdes apropriadas. Condutores emendados ou cuja isolagdo tenha sido danificada
e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiado sem

eletrodutos.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de Reforma
que os possam danificar. A enfiagao s6 deve ser iniciada apds a tubulagao ser

perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

e Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da

enfiagdo dos condutores e ndo durante a execucao das tubulagdes;

Av. Pedrch g i ~ oo . ~ )
Contra A mmlgtp Lafir nal (BJ/}_[OS lubrificantes que nao prejudiquem a isolagao dos condutores;
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A diferenciacao entre condutores de fase, neutro e terra s% ij'wG@fﬂSgo.
identificag&o por cores tem como finalidade facilitar a execugao de‘%(c")es, emendas
e as intervengdes em geral para a manutencao. Além disso, a correta identificagdo dos

condutores aumenta a seguranga de quem executar esses trabalhos.

Para a identificacdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na
isolagdo, ou seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se
destinados a fungao neutro. Para a fung&o de protegéo (aterramento) sera adotada a
cor verde, ndo sendo permitido o uso da cor verde para outra fun¢gado que nao seja a de
protecao. Para os condutores de fase sera adotada a cor vermelha, ndo permitindo o

uso da cor vermelha para condutores que nao seja o de fase

7.4CONDUTOR DE PROTECAO

Neste projeto de reforma utilizamos o esquema de aterramento T N S onde o
condutor neutro e o condutor de protecédo sao distintos, sendo o neutro aterrado logo
na entrada e levado até a carga, em paralelo um outro condutor PE é utilizado como
terra e é conectado a carcaca dos equipamentos. O condutor de aterramento tera inicio
em haste de aterramento instalada em caixa de passagem proxima ao QD1. A conexao
da haste de aterramento ao barramento de cobre do quadro sera por meio de cabo de
cobre de # 6 mm? conforme indicado no projeto em anexo. O cabo devera ter isolagao

na cor verde e classe de isolagao 0,6/ 1KV conforme indicado no projeto em anexo.

» O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera emendas e nem
chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso, possam
causar interrupcao “salvo na derivacédo do cabo de aterramento para os quadros”;

« Sera devidamente protegido pér eletrodutos, rigidos, nos trechos em que possa

sofrer danificacbes mecanicas;

Serao ligadas a terra as partes metalicas que, em condigbes normais, nao estejam

sob tensao, tais como:

e Estrutura de quadros de distribuicao;

Av. Pedro Freitas é . . . .
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Toda e qualquer tubulagéo metalica nao elétrica (tubulacao de i (! asetau)o.
AQUITEM FUTURO.
preferencialmente no ponto mais proximo possivel de entrada dessas tubulacdes no
interior da edificagao;
O condutor de protecao sera preso ao equipamento pér meios mecanicos, tais como
bracadeiras, orelhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico

perfeito e permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.

7.5DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO

Entende-se por dispositivos de manobra e protecio os interruptores, os fusiveis, as
chaves manuais, os disjuntores termomagnéticos, os disjuntores de corrente
diferencial-residual (DR’s), os quadros de distribuicdo e outros equipamentos da

especie.

Neste projeto foram aplicados disjuntores termomagnéticos com fixagao em trilho
DIN 35 mm com o objetivo de garantir protecdo contra sobrecargas e curto circuitos.
Os disjuntores aplicados a este projeto deverédo possuir curva de acionamento C.

Os interruptores a corrente diferencial-residual, ou simplesmente, dispositivos IDR,
o dispositivo atua apenas para seccionar o circuito no caso de correntes de fuga a terra,

com sensibilidade para 30 mA e fixacdo em trilho dim 35 mm tipo AC.

Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as
sobretensdes transitorias (chamado atenuador de tens&o ou supressor de surto) ou a
desviar correntes de surto (chamado comutador de tensdo ou curto-circuitante). O
Modelo empregado neste projeto devera ser instalado no QDLF , sera classe | , Classe
I/ll possui capacidade de dreno de corrente de surto até 12,5kA na forma de onda
10/350us e 60kA na forma de onda 8/20us. Sua fixagao é simples e rapida, feita sobre
trilhos padronizados de 35mm, padrdo europeu (DIN) ou através de garras, padrao
americano (NEMA), apropriados para instalagéo entre Fase e Neutro, entre Fase e PE

ou Neutro e PE
Av. Pedro Freitas, S/N
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a Kxe
D=—+b

PPt ogs Y Epc Togs T/ 9Tt

D = Demanda total da instalacdo em kVA,;

e a=Demanda das poténcias, em kW, para iluminagdo e tomadas de uso geral considerando:
- Poténcias e fator de demanda conforme a TABELA 5 — CARGA MINIMA E DEMANDA PARA
ILUMINAGAO E TOMADAS;
— FP = Fator de poténcia da instalacdo de ilumina¢do e tomada de uso geral. Seu valor sera
determinado em func¢do do tipo de iluminagdo e reatores utilizados:
— lluminagdo incandescente FP = 1;
- lluminagdo fluorescente com reatores de baixo fator de poténcia FP = 0,5;
- lluminagdo fluorescente com reatores de alto fator de poténcia FP = 0,9.
e b = Demanda de todos os aparelhos de aquecimento em kVA (chuveiro, aquecedores, fornos,
assadeiras, fogdes, etc.), considerando:
- Poténcias conforme TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
- Fator de poténcia igual 1 (um);
- Fator de demanda conforme a TABELA 4 — FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
- AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.
e ¢ = Demanda em kW de todos os aparelhos eletrodomésticos em geral (geladeiras, televisdo,
barbeador, som, etc.) considerando:
- Poténcias conforme a TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
- Fator de poténcia igual a 0,85 (fixo);
- Fator de demanda conforme a TABELA 4 — FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
- AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.
e d = Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado em kW, considerando:
- Poténcia (em VA) conforme a TABELA 10 — APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT,
- TABELA 11 — APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA e TABELA 12 — APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER;
- Fator de demanda conforme a TABELA 13 — FATORES DE DEMANDA CONDICIONADORES DE
AR.

Av. Pedro Freitas, S/N
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e e =Poténcia nominal dos motores das bombas d'agua em kW, considerando:
- k=1 para uma bomba;
- k=0,5 para mais de uma bomba.
e f=0utros motores e maquinas de solda moto geradoras, considerando:
- Demanda em kVA conforme TABELA 09 — DETERMINAGAO DA DEMANDA EM FUNGAO DA
QUANTIDADE DE MOTORES MONOFASICOS;
- Demanda em kVA conforme TABELA 9 — DETERMINAGAO DA DEMANDA EM FUNGAO DA
QUANTIDADE DE MOTORES TRIFASICOS.
e g=Demanda em kVA, das maquinas de solda a transformador:
- 100% da poténcia em kVA, da maior maquina de solda, mais;
— 70% da poténcia em kVA, da segunda maior maquina de solda mais;
— 40% da poténcia em kVA, da terceira maior maquina de solda mais;
— 30% da poténcia em kVA, das demais maquinas de solda.

Nota 20: Solda a arco: FP =0,5;
Nota 21: Solda a resisténcia: FP = 0,5.

e h=Demanda em kVA, dos aparelhos de Raios-X:
- 100% da poténcia em kVA, do maior aparelho de Raios-X, mais;
— 70% da poténcia em kVA, dos aparelhos de Raios-X, que trabalham ao mesmo tempo, mais;
— 20% da poténcia em kVA, dos demais aparelhos de Raios-X.
e i = Outras cargas ndo relaciona das em kVA. Neste caso o projetista devera estipular o fator de
demanda caracteristico das mesmas.
Nota 22: Se os maiores motores forem de iguais poténcias, deve considerar-se apenas um como o de maior
poténcia e os outros como segundo em poténcia. Idéntico raciocinio aplica-se para as maquinas de solda a
transformadoras e os Raios-X. Havendo motores que obrigatoriamente partem ao mesmo tempo (mesmo os

maiores) deve-se somar suas poténcias e considera-los como Unico motor;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

Romulo
Engenheiro Eletricista
N° 1910210420

www.seduc.pi.gov.br
Matricula 353711X

Gonl B Lo T

2de Franga Teles



=

\

-

—

SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

a c d kxe )
D=—+b+ + - +f+g+h+i
FP 085 FB. 085
Onde:
D =7,25/092 =7,88KVA
CIRCUITO DESCRICAO POTENCIA (W) TENSAO (V)| CORRENTE IB(A)| NUM. FASES| FAT.POTENCIA SECAO (MM2) | DISJUNTOR (A)| QUEDA DE TENSAO
1 ILUMINACAO ARENA 600 220 5.81 M 1 1.5 16 1.23
2 ILUMINACAO ARENA 600 220 5.81 M 1 1.5 16 1.05
3 ILUMINACAO ARENA 600 220 5.81 M 1 1.5 16 0.86
4 ILUMINACAO ARENA 600 220 5.81 M 1 1.5 16 0.68
5 ILUMINACAO ARENA 600 220 5.81 M 1 1.5 16 0.49
6 ILUMINACAO Cl RCULACAO 210 220 2.02 M 1 1.5 16 0.39
7 ILUMINACAO INTERNA 160 220 1.18 M 1 1.5 16 0.13
8 ILUMINACAO Cl RCULACAO 180 220 1.74 M 1 1.5 16 0.26
9 ILUMINACAO EMERGENCIA 800 220 7.74 M 1 2.5 16 0.76
10 TOMADA DIFERENCIAL 1800 220 13.39 M 1 2.5 16 0.82
11 TOMADA DIFERENCIAL 800 220 7.74 M 1 2.5 16 0.78
12 TOMADAS USO GERAL 220V 300 220 2.24 M 1 2.5 16 0.21
TOTAL= 7250 - - - 1 - - -
Av. Pedro Freitas, S/N
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