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PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA

Construcao de quadra coberta, em Teresina, Piaui.
Teresina, 26 de junho de 2023.

Consideracg®es iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

1. Levantamento — Prancha 01/05;

2. Planta de construcédo - Prancha 02/05;

3. Cobertura, locagéo e planta técnica - Prancha 03/05;
4. Cortes e fachadas - Prancha 04/05;

5. Detalhamentos - Prancha 05/05;
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2. Tipologia

O CEJA Professora Maria Rodrigues das Mercedes recebera a construcdo de
guadra coberta para se adequar as necessidades de acordo com a demanda e as
especificacOes padrbes da Secretaria de Educacédo — SEDUC.

- A area de piso da quadra existente serd ampliada para a construcdo de nova quadra
coberta e com vestiario, seguindo as especificagdes padrées da Secretaria de Educagéo —
SEDUC.

- A quadra consta de vestiario feminino, vestiario masculino e banheiro para P.c.D;
arquibancada nas laterais e rampas conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050,
garantindo a acessibilidade.

- Para melhoria do acesso a nova quadra, devera ser realizada a complementacao da
escadaria existente de acordo com projeto de arquitetura.

- Construir complemento a rampa existente para acessibilidade de acordo com projeto de
arquitetura.

- Executar guarda-corpo e corrimdo nas rampas existentes em acordo com o projeto de
arquitetura.

-O piso devera ser refeito conforme as condicdes fisicas, e de acordo com a especificagéo
na Planta Baixa Proposta.

- O projeto prop6e a implantagé@o de canteiro com bancos em frente a quadra, criando uma
area de convivéncia.

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo

com o modelo padrdo SEDUC.
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Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 3.938,43 m2
Area de Construcéo Existente 1.646,11 mz
Area de Cobertura Existente 1.866,94 m?
Area de Construcédo Ampliada 425,82 mz
Area de Cobertura Ampliada 516,42 m?
Area de Construcéo Total 2.071,93 m2
Area de Cobertura Total 2.383,38 m?
Taxa de Ocupacéo 52%
indice de Aproveitamento 0,52
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3. Esquadrias
ESQUADRIAS
PORTAS
(Lorgura» Altura | A%E ~ N | Anea
Ne X A TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA TOTAL
x Altura do Piso) ) (UN )
(m?) D) (m?)
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL
MAR - N2 1820, E COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.:
P1 0.90 [2.10 |0.00 | 1.89 | ABRIR VERBRAS OU ESQUIVALENTE 1[1.89
PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL
MAR - N2 1820, E COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.:
P2 0.80 [2.10 |0.00 | 1.68 | ABRIR VERBRAS OU ESQUIVALENTE 2/3.36
PORTA EM ALUMINIO FRISADO
P3 0.80 [1.65 |0.00 | 1.32 | ABRIR ANODIZADO, NA COR NATURAL 10 | 15.84
TOTAL
13 |18.45
JANELAS
DIMENSOES ARE QUA | AREA
Ne |(LarguraxAltural DESCRICAO DA ESQUADRIA NiggProTA
x Altura do Piso) (m?) (UN L
D) | (m?
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE
CORRER, 2 FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA. GRADE EXTERNA EM
FERRO CHUMBADA NA ALVENARIA,
PINTADA EM ESMALTE NA COR
Jo1  |1.50 |0.50 [1.80 |0.75 | CORRER |BRANCO NEVE. 7/5.25
TOTAL 7/5.25
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4. Piso
Sera utilizado o piso em granilite na modulag&o 1,00m x 1,00m e piso ceramico PEI-
4, com dimensfes minimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor branco ou cinza,

conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificages do
Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

* As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar;

+ As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,
sempre em metal cromado de 6tima qualidade;

* As portas em madeira terdo dobradigas em latdo cromado, Ref. IMAB ou similar,

largura 3x2 1/2” oxidada (trés unidades por folha de porta).

7. Metais Sanitarios
Normas gerais:
* Os aparelhos sanitarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as

especificacbes do fabricante;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3ao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

=
—
—_

GOVERNO DO

./ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

» Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade, com exce¢do da caixa

sifonada, ralo, e engate, que deverado ser em plastico PVC;
* Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

* Valvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;

* Registros de baixa pressdo, cod. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou
equivalente;

* Registro de gaveta, cod. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

» Torneiras de mesa bica baixa para as cubas e lavatdrios, Linha Prata 1199C50,
Ref. DECA ou equivalente.

« Sifao cromado para lavatérios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

* Sifao cromado para mictdrios, céd. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

* Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cod 2590C12. Ref.
DECA ou equivalente.

* Registro de gaveta, cod. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

* Chuveiros, Linha Tradicional, céd. 1995CCT, Ref. DECA ou equivalente;

*» Ralo sinfonado em plastico PVC,;

* Caixa sifonada em plastico PVC.

B) BWC P.C.D:

* Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT;

» Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatério;

* Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

8. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.
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A) Comum atodos os banheiros:

» Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

* Os mictérios serdo em louga branca, com sifao, céd. M712, Ref. DECA ou
equivalente;

* Dispenser para papel higiénico;

* Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

* Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

* As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

» Cabides para vestiario em porcelana, cor branco, cdd. A680, Ref. DECA ou
equivalente;

* Nas bancadas de granito dos banheiros publicos, sera utilizado cuba universal

redonda cod. L50 ou oval de sobrepor céd. L65, Ref. DECA ou equivalente;

B) BWC P.C.D:

* Lavatorio suspenso na cor branca,;

* Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

* Dispenser para papel higiénico;

* Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

* Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

* As demais lougas sanitarias seguem os mesmos padrdes acima citados, desde

gue obedecendo as normas de altura e localizagéo da NBR 9050.

9. Diversos

* Todas as bancadas e balcGes dos mais diversos ambientes serdo em granito
polido cor cinza;

* As bancadas dos banheiros terdo borda e espelho, com 6 cm de altura, em
granito polido, cor cinza;

* A sustentacdo das bancadas e prateleiras sera feita com maos-francesas

metdlicas chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso da bancada forem
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muito grande, principalmente das bancadas de ago inox, podera ser feito montante

intermediario em alvenaria, o qual devera ser revestido com ceramica;

* Nos banheiros/vestidrios de alunos deverd ser colocado espelho de 8mm,
parafusado na alvenaria, sobre as bancadas de granito. Tamanho sugerido: comprimento
da bancada x 90cm de altura;

* Nos banheiros P.C.D devera ser colocado espelho de 8mm, parafusado na
alvenaria, dim.; 60cmx90cm;

* Prever juntas de dilatagdo onde for necessario.

10. Divergéncias

* Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as

primeiras;

* Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior

escala;

*« Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no
Projeto Arquitetdnico;

« Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

* Quando a omissdo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

+ Especificacbes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita
consideram as do desenho;

» Conferir sempre medidas em obra;

* Em caso de davidas, consultar o arquiteto (a).

11. Verificagao final
* Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;
* As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
* As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas

e lubrificadas;
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» ApOs a conclusao dos servicos, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os

elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢gdes de imediata

utilizacgéo.
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DECLARACAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PECAS
TECNICAS — ARQUITETURA

Objeto: Construgéo quadra poliesportiva com vestiario localizada no municipio de
Teresina -Pl.

Este projeto ndo contempla intervengfes na cozinha ou no refeitério, portanto as
determinac¢@es da Vigilancia Sanitéria restringem-se a aspectos gerais dos demais
ambientes do prédio.
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Segue Projeto de Arquitetura de construcdo de Quadra coberta do CEJA
Professora Maria Rodrigues Das Mercedes, em Teresina, Piaui.

y {l/[/ va}f/"f&/ A mé’b /wﬁ
[ v

 Yluska Alves Santos Rufino
Arquiteta
CAU Ne°: A67687-0
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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO [ DESCRICAO [ QuAnT. [ UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 300 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
- - - , — h - : - -
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I?rolj)eto no qua.l codnstara:jno mmc;mo clzletaI a(rjnetrj\to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado . 2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ’
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacido
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 240,91 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto no qual foi previsto a instalgdo de luminarias e extintores de incéndio.
1.1.2.4 EI:ABORA(;AO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E 438,05 M2
PANICO
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (proximo ao muro frontal ou entrada da
) I o . inf Ses d trat
1125 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade paraa conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificacbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
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B UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.6 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.2.7 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Instalagdo de tapume para inicios das obras no local 195,78 M2
1.1.2.8 REMOCI\O DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, |[remogdo de tapumes 195.78 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
128 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Exec;lgao de almox:nfado para a.rr;na.:er;ar materla.|s recebl?;)s na obr:;,.s?ndo armazezado ole y < 00 2
1.2 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 acordo com sua natureza com o intuito de proporcionar melhores condigbes para uso do material. ,
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de sanitarios e vestidrios destinado aos trabalhadores do canteiro de obras para uso
1.1.2.10 ~ ; pessoal. 3,90 M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGCOES
- i 3 ici : dificacd d
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetacdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 210,00 M2
- ica i i ificaga f indicad jet
1.1.3.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demf)llgfo.mecanlzada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 362,00 M2
arquitetonico.
. icd 5 tirad tos d a
1133 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 27,44 M3
a obra.
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 411.60 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.0.0 EDIFICACAO - VESTIARIOS
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 96.70 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 6.40 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 539 M3
T PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /-l\o final de c.z:\jda camadi deve-se r’golha’r o a}ter;o ? fim de sle.obtzr a urmd;de otlmaI do 1349 s
2.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejrla e em seguida conpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )y
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 6.40 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
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1.2.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 2,45 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,09 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,79 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,19 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizac‘io com emulsdo asféltit.:.a todo o perimetro Fla fundagdo a ser co.nstrufda,
1.2.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 44,30 M2
AF_06/2018
1237 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 225 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. i
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,61 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Execugdo de laje tipo maciga, para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada e
1.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE escoramento metalico. Sera feita com concreto fck 20Mpa e armadura ago CA50 e CA60. Inclusive 3,67 M3
ESCORAMENTO. escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,94 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absor¢do da 4gua de amassamento do concreto.
1.2.5.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 137,30 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 10,50 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 10.50 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 3,10 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 23,04 M2
1.2.6.0 ESQUADRIAS
Lasa|POITAEM ALMIN D ASRI PO VENEZANA o NG, xacho [+ e e e oo s de e oo e [ T
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! ’ ’ ’
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PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente
1.2.6.2 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E e dobradigas. 5,25 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.63 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | 8€"*" 5,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_12/2019
1.2.6.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 2.00 UN
o AF_01/2020 i
1.2.6.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 525 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apélcagao, as supelr:c;es d:stl?adﬁs adrec:be.r o chapisco dde adere'nua serdo Imeasda vasszura e
1.2.7.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a"temzme moihadas. sera aplicado ap'szc’ nas parede que t"’eramdc’ re ff’°° emolidoparal 436 04 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slt.ervu;No consiste nfe’\ fapll;ag:.o dj uma argsmasside.umzntode aArela' grosia,lho trago 1:3. Antes
1.2.7.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafaO' astsupelrh'c'des ;5 ina das arece e;°d° ap'sfw heda e(;encff,seraf IMPasavassourae | 133 74 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste slt.ervu;No consiste nfe’\ fapll;ag:o dde uma argsmasside.umzntode aArela. grosia,lho trago 1:3. Antes
1.2.7.3 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'°a§a°' astsu"elrh'c'des ;s ina das arece e';c’dc ap'stcc’t e; e:f:,c'a S€rao fimpas a vassoura e 51,34 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;haplscz de a;lerenc.m, Ir‘espgltando o mdtervalo mmlmo:Ie 24 horas. Su; esgessura |.deaI s:radde
1274 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES Omm, de"e” ° serata Iscado, ate”t.a“.d° parao esg“a ro °°rT’:‘ parede a Jicezte' sarrateado com 156.60 2
2.7. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, (rjegua e eszrjpe?a oe, alpos;er atingido o por;’tg |‘?cura;.sz;:tlz atdrio, szr alisa .;) com o e ),
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esgrrjpena eira lisa, resu.tan oem um? snfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corﬁ;‘-} p'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.27.5 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM | €842 € desempenado e, aps ter atingido o po';,t‘f de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 127,49 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desen”fpenadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z?mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corﬁ;‘-} p'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.2.7.6 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 51,34 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desem}penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, ?Ilnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1277 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 152,85 2
2.7, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 1
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.8.0 PISOS
281 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reflstzréaa a Zk()Jrasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., tcllpot -A|'- cc;m baS(.e dlttadem po- 106 2
.2.8. TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5
1.2.82 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Deverad ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 2,50 M
- - rogidn dag nartag
1.2.9.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
~ . A a i a i B iros.
21 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros 700 on
- CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1292 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 200 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1293 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 500 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 !
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1294 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 5,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.2.95 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Sera instalada uma caixa d'gua para os vestiarios. 1,00 UN
AF_06/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.2.9.6 SOLDAVEL, AGl;lA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R:AMAL, SUB-RAMAL, sAMAL 39,20 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.
1.2.9.7 SOLDAVEL, AGl;lA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R:AMAL, SUB-RAMAL, sAMAL 30,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.10.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.2.10.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI\_/.IAL DE 16,30 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.2.10.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\_/.IAL DE 29,40 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.103 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAIVIIAL DE ESG. SANIT.,~ 181,38 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as instalages
1.2.10.4 [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 2,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
1.2.10.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5,00 UN
AF_08/2022
A a Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
1.2.10.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias 2,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’ ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO [Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.10.7 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.2.10.8 (1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.2.11.0 INSTALAC@ES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.
1.2.11.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE : 43,50 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.12.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.2.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
12123 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 2,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.12.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 4,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.13.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.13.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 7,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 6,26 M2
FERRAGENS de apoio.
1.2.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 0,54 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.13.4 [INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 10,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, [Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
1.2.13.5 IN([ZLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EFNGATE FLEXiVEL 30CM EM 1,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.13.6 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 10,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.14.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.14.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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- = - ™ — - .
1.2.142 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 'A”::a!:‘s:;n‘f’ifhuve'ro metilico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 5,00 UN
ui ico.
12143 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do .00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. !
1.2.14.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 700 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.14.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto .00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.2.14.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 1.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.13 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 1.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.14 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tiio s'ubstrato. Qeyera ser apllcadfa sobre .superflae isenta de oleo,lg.raxa,
1.2.15.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 105,29 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cAio s'ubstrato. Qeyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,lg.raxa,
1.2.15.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 51,34 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
o o = E i i i i ica
153 [PMASSAMENTO CoM WASS ATE, AecAGRO v paeas, ko, |1 LT T i T e e e
=222 | LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Yevera ser apll poster! : P ! qu ’
receberdo pintura.
A - ~ i i i i ica b f
L2154 [MASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EMITETO, UMADEMRD, (TS iero o Teslories 8 10 e e Bri B nereme 8 o oo o saaa |
=222 | LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Dev Pl poster! X qu pintura. ’
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. p o 3 i 3 ificagd fabricant
12155 |PINTURA LATEX ACRLICA PREMIUM, APLICAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS |28 518 o080 P 8 7 Lt JETen 0 oot e e e mcores s | 10529 | w2
.2.15. DEMAOS. AF_04/2023 quavn 0 ao mvervﬁa ? e aplicagdo e apli ida. Devi ,
projeto arquitetdnico.
. q o 3 i 3 ificagdes do fabricant
215 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Deve;a servai)llcadla Zos fol.rros:em dulz.as (:jemact))s, obedecendo aj es[;))ea |cdagoek:s do abricante ; c13a 2
.2.15. DEMAOS. AF_04/2023 quavn 0 ao mvervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 0
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fenzo ffosba_’ aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e r“e;al'cal’, em duas d?maos'l _°be~deze"fd° :5
1.2.15.7 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' 'Ca‘foes( ota )r'ca" € q“;” °~a°|:')" ervg ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,l‘_a undo i 10,50 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1.2.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 874 M2
T MOLDURA !
1.2.16.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 3.00 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 40,58 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1312 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 14.22 M3
T PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
L31s ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c.:da camad:: deve-se n;olha’r o a’ter;o ? fim de sle.obtzr a ufmd;de otlmaI do tse11 s
3.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejrla e em seguida co~mpac ar a camada, s apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ),
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 3712 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.3.2.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 17.21 M3
o FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 19,49 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.2.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 8,58 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 6,03 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab'ilizac'io com emulsdo asféltis.:'a todo o perimetro 'da fundagdo a ser co'nstrufda,
1.3.2.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 139,36 M2
AF_06/2018
13.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 18.72 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
~ Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que n3o haja segregacdo de seus 2,38 M3
ESCORAMENTO. componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
moveaitida A adancamaanta maanaiaal davianda co adadtar meacn o Ras mavs Ansibar A st S A Ao
1.3.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execucdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 3570 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugio de chapa
13.3.3 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.501.44 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E ’
MONTAGEM
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13.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, |Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 3.00 M3
o ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura
1.3.3.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 36,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Viga em concreto armado para travamento de cobogos.
1.3.3.6 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 3,20 M3
ESCORAMENTO.
1.3.4.0 |[PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 152,27 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1342 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Alvenaria cobogs na cor cinza. 11960 o
— 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA !
1.3.5.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, VlgasdTrelliadis para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
135, |TERCASEM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS Vd0s de cobertura & marquises. 51642 2
B 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 516.42 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1353 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM rF;eegtaé‘I(ii:l:)meeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 30,20 M
1.3.6.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
13.6.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 59,50 M2
"' DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.3.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sll?rVIEO consiste n;m ?ph;agio d(;e uma argsmassideiumzntode aArem? grosia,lho trago 1:3. Antes
1.3.7.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 '; apd'cafa"’ aStS”pelrh'c'des ;5 ina das arece e';odc ap'sfm heda e(;e":?f,seraf IMpasavassoura e [ 34534 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificaggo.
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corﬁ;‘-} pt'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.3.7.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM | €842 € desempenado e, aps ter atingido o po';,t‘f de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 345,34 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desen”fpenadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1373 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umedesldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. <162 2
3.7, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.3.8.0 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM :’ISO compostc'Jt.por agtregaiiosdrochosos de alta dureia, dimensionados gr.anulometrlcatmetnte, de
1387 |FSPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa zerm' 'rt_ato_ e,"ga‘; elirgam.atsfas_compic 35, SeM spagos ‘;az"’s eg" sua es ru “rta’ 322,37 2
>%%  |JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, CaFI’_Zzes e cons 't“'rf_p'slozNTFZ:’\;ZS';Oe:ﬂcc')ae""é;;gw;r[‘gca”'cos € dereceberacabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina ' € et
32 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. ri2a -
"' ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.3.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
13.91 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosarrTente dispostos nas respectivas pgsu;oes e flArr‘r?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.3.10.0 |[PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oleo,'g.raxa,
1.3.10.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 293,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT UNID
L3102 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deveia ser'afhcadla zas pT.rede~s, em cli.uasddem;os, obedecend9das ;speul’;caggej do fabrn:anted 2034 -
.3.10. DEMAOS. AF_04/2023 quavn 0 ao mvervha? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.10.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 59,50 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fenzo ffosba_’ aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e r“e;al'cal’, em duas d?maos'l _°be~deze"fd° :5
1.3.10.4 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do rabricante q“;” °~a°|:')" ervg ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,l‘_a undo i 59,50 M2
(EXCETO PERF".) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_OI/ZOZO anticorrosivo (zarcao) em uma demao. bevenao ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
13105 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 ':i"‘_a'ra Ster ap"cfda no f'so dla :“adrﬁ" em d‘;as de:aosb’ OdbEdece”do aSSSpec',f'ctagoes dt° o 290,36 "
.3.10. CM, APLlCAcAO MANUAL. AF_05/2021 apricante quanto ao Intervalo de aplicagao. bevendo obedecer as cores ao projeto arquitetonico. 'y
1310, |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO fDe;’?ra Ster ap"cfda no f'so dla :”adrlf" em d‘;"s de:aosb’ Odbedece"do BSSSpeC',f'ctagoes dto o 372,37 2
.3.10. PRIMER EPOXl. AF_05/2021 abricante quanto ao Intervalo de aplicagao. Devendo obedecer as cores ado projeto arquitetonico. y
1.3.11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.3.11.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 a
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |(Kit de equipamentos para Futsal.
13.11.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 100 o
B INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.3.11.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
13114 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 26,97 M3
1.3.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 404,55 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificagdo. a i i
13116 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaca.o Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 505,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.4.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM
14.1.1 ¢ ; Escavacdo para estruturas do jardim 0,34 M3
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M
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1412 ESCAVACAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual de viga baldrame para jardim 240 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.2.0 INFRAESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,50 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
1.4.2.2 AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 10,40 M2
1.4.3.0 SUPERESTRUTURA
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E |Laje macica em concreto armado para tampa de banco.
1.4.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,03 M3
ESCORAMENTO.
1.4.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.4.4.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no méximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 31,21 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.4.5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.4.5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 35,28 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corﬁ;‘-} p'ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1452 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€8Y2 € desempenado e, aps ter atingido o po';,t‘f de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 35,28 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desen”fpenadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
453 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umedesldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. - 2
4.5. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 3
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.4.6.0 PISOS
e LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ma a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- czm bast.e dlttadem po- s s
.4.6. RADIERS. AF_08/2017 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 3
Laca PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 13355 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.4.6.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 11,57 M3
ARMADO. AF_08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.4.6.4 de areia 5,56 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagcdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.4.6.6 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 0,50 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.4.6.7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 127 M3
T OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. i
1.4.6.8 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacgdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 1,81 M3
1.4.6.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 18,10 M2
1.4.7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
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1.47.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 54,09 M
T AF_04/2019_PS edificaggo. ’
1.4.7.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetonico. 6.28 M3
T COMPACTACAO MECANIZADA !
1.4.7.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rgta)rr;ﬁanual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 2,20 M3
1.4.7.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 17.60 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. g
1.4.7.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 154,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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Teresina-Pl, 10 de julho de 2023.
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Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo elétrica de 01(uma) Quadra Padrdo SEDUC
com tipo de ligacdo trifasica em favor da Secretaria de Estado da Educacédo —
SEDUC - PI.

LOTE QUADRA SEDUC CIDADE
1 CEJA PROF MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES TERESINA - PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas numa quadra
poliesportiva que sera construida em conformidade com os padrées da SEDUC

(Secretaria Estadual de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionéria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensdao Secundaria em 380/220V através das estruturas de baixa tensao
em rede de Distribuicdo convencional (cabo de aluminio nu 3#4(4) -AWG-CA) de

energia elétrica, conforme padrdes adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui

(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

6. SUBESTACAO
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A subestacdo existente € do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em
tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,
instalados na caixa de medicdo no préprio poste da subestacao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

9. MEDICAO
A medicéo sera feita em baixa tensao, atraves de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.
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10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

11. CONSIDERAQC)ES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
gue possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalacbes eletromecéanicas de
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equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdao apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 05 de Julho de 2023
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Eng.'“ Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
- CREA: 1920294546
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