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Reforma do Patio da Unidade Escolar Maria Isaias de Jesus, em Domingos

Mouréo, Piaui.
Teresina, 15 de junho de 2022.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagfes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos

Levantamento — Prancha 01/07;

Planta de Demolicdo e Implantacdo — Prancha 02/07;
Planta de Construcédo — Prancha 03/07;

Planta Baixa Técnica — Prancha 04/07;

Planta de Layout/ Paginagéo de Piso — Prancha 05/07;
Planta de Cobertura — Prancha 06/07

Cortes 01 e 02 e Detalhamento Canteiro — Prancha 07/07;
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2. Tipologia

O Patio da U.E. Maria Isaias de Jesus, passard por reforma para se adequar
as necessidades de acordo com a demanda e as especificacbes padrbes da
Secretaria de Educagédo — SEDUC.

- Sera reformada toda a area da quadra, com construcdo de canteiros de acordo com o
padréo adotado pela SEDUC;

- A area do perimetro da quadra deve ser pavimentada com piso cimentado aspero;

- Foram projetadas arquibancadas entre os pilares, estas irdo receber pintura padrao
detalhada no projeto de arquitetura.

- O piso da quadra deverd ser reformado e receber a pintura padréo detalhada no projeto
de arquitetura;

-- A estrutura metalica da cobertura deve ser pintada de branco;

- As paredes internas devem ser pintadas na cor verde musgo, de acordo com projeto;

- As paredes externas receberdo revestimento tipo tijolinho de acordo com o projeto de
arquitetura;

- Cobertura a receber telha de aco galvanizado ondulada com inclinacdo de 45%;

- Deve ser refeita toda a instalacédo elétrica;

- Deve ser removido o resto do alambrado existente e instalado um novo alambrado de
acordo com o projeto de arquitetura;

- Todo o muro do limite do terreno deve receber pintura na cor branca.
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Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)

Area do Terreno 1993,23m?

Area da Construcéo Existente 856,94m?

Area de Cobertura do Patio 341,91 m?

Area de Piso do Patio Coberto 299,95 m2
3. Relacdo dos ambientes

1. Patio coberto com arquibancadas

2. Area de vivéncia

3. Jardim
4. Quantitativo de Mdéveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
[ATg 02 Iltem 46
m
(299,95m2) € CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
5. Acabamentos (Piso, Acabamentos e Pinturas e Forro):

Os acabamentos Pinturas deverdo ser aplicados de acordo com especificacdo do
Projeto de Arquitetura (ver prancha 05).
O piso da Quadra deve ser restaurado onde necessario e deve receber nova pintura

para a quadra (ver prancha 05).
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PISOS:

- Placas de concreto: com base em estrutura de concreto (arquibancada);
- Cimento &spero: com junta de dilatacao (Calgadas);

- Grama nos canteiros e brita normal e brita branca no jardim.

REVESTIMENTOS E PINTURA:

- Pinturas e Acabamentos devem seguir especificagfes do projeto de arquitetura.
- Muro do perimetro do terreno deve ser pintado de branco;
- Pintura das arquibancadas deve seguir detalhamento do projeto de arquitetura (ver

prancha 05).

OBSERVACOES:

-Os pilares e trelicas deverdo receber acabamento em pintura anticorrosiva tipo zarcéo e

esmalte sintético, semibrilho, aplicado a pistola, na cor verde escuro e acabamento

acetinado.

6. Revestimentos Externos
Todas as fachadas deverdo ser pintadas e revestidas de acordo com as
especificacbes do Projeto de Arquitetura.

7. Ferragens
As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou

similar.

8. Divergéncias

. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;

. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;
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. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e

nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que n&o constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra, em caso de discrepancia, consultar o
arquiteto;

o Em caso de davida consultar o arquiteto;
9. Verificacao final

o Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito

funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos etc.), de modo que o local se apresente em condi¢cdes

de imediata utilizagéo.

Suzy Clara Marinho de Oliveira Uchoa
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU N2 A141744-4
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma do Patio Coberto da U.E. Maria

Isaias de Jesus, em Domingos Mouréo - PI;

Atenciosamente,

Suzy Clara Marinho de Oliveira Uchoa
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU A141744-4
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i" § MEMORIAL DESCRITIVO
a = : GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EI]UCAEﬁU Piaui
JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC s | R e G
et IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUC/:\O DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ISAIAS DE JESUS
DATA: DEZEMBRO DE 2022 AREA (REFORMA): 449,72 m?
LOCAL: |DOMINGOS MOURAO-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): -
ITEMm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 300 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I?rolj)eto no qua.l codnstara:jno mmc;mo clietallha?e;to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 299,95 2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 3
1.1.2.3 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES PLUVIAIS Projeto executivo somente das instalagdes pluviais da quadra poliesportiva. 149,98 M2
1.1.2.4 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Tapumes com telha metélica para isolar obra do restante da escola. 34,60 M2
1125 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 M2
T COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 '
126 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 225 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1127 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faallta.r.a V|s~|b|I|dade paraa conrjunldade, contendo as informag&es do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.8 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetac3o superficial da drea do entorno da edificacio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 140,43 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID
1.1.3.2 REMOGCAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM Remogdo de poste metalico da quadra poliesportiva. 4,00 UN
REAPROVEITAMENTO
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1133 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra. 1,50 M3
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMI!\lHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 22,50 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.11 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GAB/-ERITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 78.58 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcao. ’
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 23.20 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 g
1.2.2.2 ESCAVACAO MA~NUAL DAE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundac3o. 16.04 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
L2z [FTERROMANUALoE Cio O DCAGRO com st ARaoaREIas0E 7. %15 s el ot s ot e st |
COMPACTACAO MECANIZADA - . !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 18,50 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico.
1232 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 9,00 M3
FORMAS.
1233 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 4,88 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.23.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,05 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 4,04 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
s [IPASANENTO oMt LA ARGAASSA0A U0 arcawsA T S e s e e e s | T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o . ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,80 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.2.3.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execugdo de cinta de amarrag3o inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 64,14 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizatjjo com emulsdo asféltiﬁa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstrufda,
1.2.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 76,97 M2
AF_06/2018
1.2.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 21.00 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,47 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugio de chapa
1242 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.504.44 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E ’
MONTAGEM
1.2.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 64,20 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de embasamento com tijolo deitado (14 cm).
1.2.5.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 2,77 M3
(CIMENTO E AREIA)
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, Estr.utura Treligzida e trama metalica comltergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1261 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS trelicada para vdos de cobertura e marquises. sa151 2
20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ’
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execucdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 341.91 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.2.63 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm Pega, (.cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 27,05 M
metalico.
L1264 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Calha para beirais da quadra poliesportiva 5410 "
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !

Pag. 4 de 7



FOLHA Me

UGERF/SEDUC
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | unID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PV, | U00S @€ PVC 150 MM para dgua pluvial.
1.2.6.5 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), 45,00 M
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACﬁES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
1.2.7.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 186,39 M2
o DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.7.2 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO [Revisdo de alambrado. 80,90 M2
o GALVANIZADO ’
1.2.7.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ([Dobradicas para portas PT1. 6.00 UN
o ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 !
1.2.7.4 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Ferrolhos para portas PT1. 2.00 UN
o REFORGCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA ’
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Slt?rVI(iO consiste n: fapll;ag:o dde uma argsmasside.C|mzntode aArela‘ grosia,lho trago 1:3. Antes
1.2.8.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 2 apd'cafao’ astsupelrh'cljes ;5 ina das arece eiodc ap'sfw heda e(;encjf,seraf’ IMPas avassourae | 148,08 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, [25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.8.2 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 148.08 M2
o INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.2.9.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1201 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a zermltlrti o.btejngac;delirgama:fas.comp?ctas, sem ?s;.)agos \;azms egﬂ sua e;truturta, 26517 2
Lod. JUNTAS PLASTlCAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECAN'ZADO) cap.azes e constituir .pISOS e alta resistencia aAes Orgos mecanicos e de recepber acabamento y
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1203 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 2075 2
- ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
12101 |INSTALACGES ELETRICAS PARA ILUMINACAO E TOMADAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posicGes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1.2.11.0 [PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,

12111 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 208,83 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
12112 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M PAREDES, DUAS | 2138 5178 =08 B0 PR 8 7 Lt JETen 0 oot e e eoresso | am03a | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ) e : ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.11.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 267,29 M2

(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demédos, obedecendo as

1.2.11.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo 267.29 M2
anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. !

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 Deverad ser aplicada no piso da quadra, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do

1.2.11.5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 fabricante ql.Janto ao interv:.alo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 290,36 M
cores do projeto arquitetdnico.

1.2.11.6 PINTURA Dg PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  [Pintura de piso com tinta epéxi, duas dem3os. 265.17 M2
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 !

12.11.7 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 | cXtu@ acrilica, uma demso. 153,03 M2

1.2.12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.

1.2.12.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (of}
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |Kit de equipamentos para Futsal.

1.2.12.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.

1.2.12.3 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 c
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO

1.2.12.4 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Grelha de ferro para canaletas. 23,78 M2
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Canaleta em alvenaria de bloco ceramico com fundo em concreto simples.

1.2.12.5 [SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 55,30 M
20X20CM
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12126 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rogsrr:anual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 18,70 M3

1.2.12.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 280,50 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

12128 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého‘ Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 299,95 M2

argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)

1.3.1.0 PISOS

311 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU leo czramlco,dc.om reflstiréua a Zt;rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(:lpot A{- cczjm baS(.a d:cadem po- )12 s
3.1, RADIERS. AF_08/2017 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b

1312 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. L4235 2
R ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !

1313 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS  [Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 0.99 M3
T OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. !

1.3.2.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1321 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 13.40 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’

1.3.2.2 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 6.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 ’

1.3.2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargka) manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,50 M3

a obra.

13.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 2250 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

13.2.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 104,84 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
CREA:

1915715229 PI

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2022.
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Secretaria Estadual de Educacéo do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO
Este projeto trata da instalacdo elétricas de iluminacédo, da quadra da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE

1 U.E. MARIA ISAIAS DE JESUS DOMINGOSPIMOURAO -

2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situagdo precaria e que precisam de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte
interna para climatiza¢ao dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensdo primaria em 13,8kV desviard da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicAo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
Eletrobras Distribuicdo Piaui (ED-PI).

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera os prédios citado serd em 13,8kV
em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta

protegida, conforme padrbes de MT adotados pela ED-PI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

Secretéaria Estadual de Educacédo do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



Secretaria Estadual de Educacéo do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saird do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da ELETROBRAS, até a

carga do consumidor.

7. SUBESTACAO
A subestacdo projetada ser4d do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade

Escolar, em tenséo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecédo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 35mm2,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima n&o devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO
A medicéo sera feita em baixa tensao, atraves de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela ELETROBRAS-

PI, conforme o caso.
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11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacées provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigcos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as superficies deverdo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condigcbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servigcos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacdes aéreas de 30kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.
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Teresina, 06 de dezembro de 2022

N
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI 30823
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