FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO R
i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCA[}ED §m§ P. o
Cfm,ﬁﬁt{]o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado > laul
: = T da Educacdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUCAOQ DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ISAIAS DE JESUS
DATA: [DEZEMBRO DE 2022 AREA DE REFORMA: 449,72 m?
LOCAL: |DOMINGOS MOURAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: -
- < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO o | Coef. | Q Peso (kg)l 3 | Larg. (m)l | | Esp. (m) | | A Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 __[ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 4,00] MmEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 3,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 3 X X X X X X X | = 3,00 UN
1.1.2.2 ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 299,95 M2
Projeto da Quadra Coberta [ Area detalhada ponderada [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 299,95 [x] [= 299,95| M2
1.1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES PLUVIAIS 149,98 M2
Projeto de instalacdes pluviais da quadra [ Area detalhada ponderada [ [x] 050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 299,95 [x] [= 149,98| M2
1.1.2.4 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 34,60 M2
Isolar a obra do restante da escola [ Area detalhada ponderada [ [x] [x] [x] [x] 17,30 x| [x] 2,00 x| [x] 3460 [x] [= 34,60 M2
1.1.2.5 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Depésito [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 200 x| [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.1.2.6 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| | = 3,25 M2
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 4,50 M2
1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 140,43 M2
Area de vivéncia [ Area levantada em CAD [ X [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 140,43 Jx] [= 140,43 M2
1.1.3.2 REMOGCAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO 4,00 UN
Postes metdlicos de iluminagdo que se encontram na quadra Area levantada em CAD | X X 4 X X X X X " " | _ 4,00 UN
atualmente
1.1.33 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,50 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 14043 [x] [= 1,40] M3
Remocdo de postes de iluminagdo [ Coef. x Area [ [x] X [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 x| [= 0,10 M3
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 22,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 150 = 22,50] M3XKM
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 78,58 M
Quadra poliesportiva coberta Perimetro da construgdo com 0,50m de X X X X 78,58 X X X X X | = 78,58 M
afastamento da obra
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 23,20 M3
Sapata para Pilares I Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 12 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,50 | x| | xl | x| | = 18,00 M3
Sapata para Pilaretes | Comp. x Larg. x Alt. | |x] Ix| 26 x| [x[ 050 x| o050 [x] 080 x| [x] [x] |= 520 ™3
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 16,04 M3
Viga baldrame para travamento de pilares e mureta | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 64,14 | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 16,04 M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 66,41 M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,20 | x| 299,95 | x| | = 59,99 M3
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Arquibancada | Comp. x Area da Secio | | x| | x| | x| | x| 49,50 | x| 0,36 | x| 0,36 | x| | x| | x| | =| 6,42| M3
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 18,50 M2
Sapata para Pilares | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 12 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M2
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 26 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 6,50 M2
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 9,00 M3
Sapata para Pilares [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [x] [x] 100 x] 100 [x[ 075 [x] [x] Tx] [= 9,00 M3
1.2.3.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,88 M3
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 26 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,75 | x| | x| | x| | = 4,88 M3
1.2.3.4 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,05 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Pilares Quadra [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [x] [x] 050 [x] 025 [x][ 070 [x] [x] Tx] [= 1,05| M3
1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,04 M3
Viga baldrame para travamento de pilares [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6414 [x] 014 [x[ 045 [x] [x] Tx] [= 4,04 M3
1.2.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 8,66 M3
Mureta Quadra [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6414 [x] o030 [x[ o045 [x] [x] Tx] [= 8,66 M3
1.2.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,80 M3
Mureta Quadra [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6414 [x] 014 [x[ 020 [x] [x] Tx] [= 1,80] M3
1.2.3.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 64,14 M
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra | Comp. | |x| |x| |x| |x| 64,14 |x| |x| |x| |x| |x| |= 64,14 M
1.2.3.9 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 76,97 M2
Perimetro da Cinta Inferior [ Comp. X Larg. [ [x] 2,00 x| [x] [x] 6414 x| [x] 060 x| Tx] Tx] [= 76,97 M2
1.2.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 21,00 M3
Piso da quadra descoberta existente [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 299,95 [x] [= 21,00 M3
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,47 M3
Pilares da quadra poliesportiva [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 12 [x] [x] 050 [x[ 025 [x][ 200 [x] [x] Tx] [= 3,00 M3
Pilaretes da mureta | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 26 | X | x| 0,20 | x| 0,09 | x| 1,00 | x| | x| | x| | = 0,47 M3
1.2.4.2 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM 1.504,44 KG
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m [ Quant. x Peso/m x Alt. [ [x] [x] 12 [x] 17,91 [« [x] [x] 7,00 x| [x] [x] [= 1.504,44|  KG
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 64,20 M2
Mureta altura de 1,0 m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6420 x| [x] 100 x| [x] [x] [= 64,20 M2
1.2.5.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,77 M3
Arquibancada [ Comp. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] 2475 [x] 014 [x[ o040 [x] [x] [x] [= 2,77 ™3
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTE"\l 341,91| M2
QUADRA
Trelicas, tercas e contraventamentos p/ cobertura | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 341,91 | x| | :| 341,91| M2
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 341,91| M2
QUADRA
Area de Projecéo da Cobertura I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 341,91 | xl | = 341,91 M2
1.2.6.3 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm 27,05 M
Cumeeiras I Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 27,05 | x| | x| | x| | xl | xl | = 27,05 M
1.2.6.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,10 M
Beirais do telhado metélico I Comprimento levantado em CAD | | x| 2,00 | x| | x| | x| 27,05 | x| | x| | x| | xl | xl | = 54,10 M
1.2.6.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 45,00 M
Da calha para a canaleta I Comprimento levantado em CAD | | x| | x| 6 | x| | x| 7,50 | x| | x| | x| | xl | xl | = 45,00 M
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5 186,39 M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m I Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 186,39 |x| |= 186,39 M2
1.2.7.2 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOURGES E TELAS EM ACO GALVANIZADO 80,90 M2
Revisdo do alambrado existente no muro I Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 80,90 | xl | = 80,90 M2
1.2.7.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 6,00 UN
Dobradica para portas PT1 | Comp. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,00 UN
1.2.7.4 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 2,00 UN
Ferrolhos para portas PT1 | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 148,08 M2
Mureta h=1m Comp. X Alt. [x] 2,00 x| [x] [x] 6414 x| [x] 100 x| [x Tx] [= 128,28 M2
Arquibancada h=0,4m Comp. X Alt. [x] 100 x| [x] [x] 49,50 [x] [x] 040 x| [x [x] [= 19,80 M2

1.2.8.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 148,08 M2
Mureta h=1m Comp. x Alt. [x] 200 Tx] [x] [x] 64,14 [x] [x] 100 Tx] [x] X [= 128,28 M2
Arquibancada h=0,4m [ Comp. x Alt. [ [x] 100 Tx] [x] [x] 49,50 [x] [x] o040 Tx] [x] [x] [= 19,80 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULA(}AO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 265,17 M2
Quadra (cores verde e marrom) Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 26517 [x] [= 265,17| M2

1.2.9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,24 M3
Arquibancada (assento) Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] 2475 [x] 050 [x] [x] 005 x| Ix[ 124 = 1,24| M3

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 24,75 M2
Arquibancada (assento) Area retirada de CAD | x| | x| 2 | x| | x| 24,75 | x| 0,50 | x| | x| | x| 24,75 | x| | = 24,75 M2

1.2.10.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS

1.2.10.1 _|INSTALACOES ELETRICAS PARA ILUMINACAO E TOMADAS [ 1,00 UN

1.2.11.0 PINTURAS

1.2.11.1 APLICA(,’AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 208,83 M2
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 64,14 [x X 1,00 X X X = 128,28 M2
Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 49,50 [x X 0,40 X X X = 19,80 M2
Arquibancada (assento) Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 49,50 [x 0,50 X X X X = 24,75 M2
Pilares Comp. x Alt. X X 12 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 36,00 M2

1.2.11.2 APLICA(,’AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 410,33 M2
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 64,14 [x X 1,00 X X X = 128,28 M2
Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 49,50 [x X 0,40 X X X = 19,80 M2
Arquibancada (assento) Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 49,50 [x 0,50 X X X X = 24,75 M2
Pilares Comp. x Alt. X X 12 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 36,00 M2
Pln.tura d_o muro da escola (interno e externo) - ao redor da quadra Comp. X Alt. X 2,00 X X x| 4030 |x X 2,50 X " " _ 201,50 M2
poliespotiva

1.2.11.3 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 267,29 M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m - vazado (50% a considerar) Comp. x Alt. 50% X 2,00 X X X X X X x| 186,39 |x = 186,39 M2
Revisdo do alambrado existente no muro -vazado (50% a considerar) Comp. x Alt. 50% X 2,00 X X X X X X x| 80,90 [x = 80,90 M2

1.2.11.4 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 267,29 M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m - vazado (50% a considerar) Comp. x Alt. 50% X 2,00 X X X X X X x| 186,39 |x = 186,39 M2
Revns.ao do alambrado existente no muro - vazado (50% a Comp. X Alt. 50% X 2,00 X X X X X X " 80,90 " _ 80,90 M2
considerar)

1.2.11.5 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 119,58 [x = 119,58 M
Marcagdo Volei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 71,84 [x = 71,84 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 9894 [x = 98,94 M

1.2.11.6 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 265,17 M2
Pintura do piso da quadra poliesportiva Comp. x Alt. [ s0% [x] 200 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 26517 [x] [= 265,17| M2

1.2.11.7 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 153,03 M2
:(l)rr\:;ra da mureta e arquibancada da quadra poliesportiva (dentro e Comp. x Alt. | X 2,00 X X X X X X « 7652 |x |= 153,03 M2

1.2.12.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES

1.2.12.1 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00| C)
QUADRA
Kit Basquete Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| CJ

1.2.12.2 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO | 1,00| CJ
QUADRA
Kit Futsal Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| CJ

1.2.12.3 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO | 1,00| CJ
QUADRA
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
Kit Vlei [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 ¢
1.2.12.4 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 23,78 M2
Aguas pluviais | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| 27,65 | x| 0,43 | x| | x| | x| | x| | = 23,78 M2
1.2.12.5 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 55,30 M
Aguas pluviais | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| 27,65 | x| | x| | x| | x| | x| | = 55,30 M
1.2.12.6 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 18,70 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 299,95 [x]| [= 3,00 M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 3924 = 15,70 M3
1.2.12.7 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 280,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1870 [= 280,50| M3XKM
1.2.12.8 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 299,95 M2
Area Total de Construco | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 299,95 | x| | = 299,95 M2
1.3.0.0 SERVIGOS DIVERSOS (PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 PISOS
1.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 7,12| M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Piso cimentado (4rea externa da quadra) [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 13557 [x] [=] 7,12 ™3
1.3.1.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 142,35| M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Piso cimentado (4rea externa da quadra) [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 13557 [x] [= 142,35 M2
1.3.1.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 0,99 M3
Ao redor da quadra (brita) [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 1420 x| [= 0,99 M3
1.3.2.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.2.1 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 13,40 M
Canteiros de Jardim [ Perim. x Alt. x Esp. [x] [x] [x] [x] 1340 x| [x] [x] [x] Tx] [= 13,40 M
1.3.2.2 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 6,00 UN
1.3.2.3 CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 300X55X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 2,00 UN
Canteiros préximos da quadra Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.3.24 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,50 M3
Locais de paisagismo (brita e piso cimentado) | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 149,77 | x| | = 1,50 M3
1.3.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 22,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,50 | = 22,50| M3XKM
1.3.2.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 104,84 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x[ 070 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 149,77 Tx] [= 104,84 M2
/ ‘ P r S, As

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 14 de dezembro de 2022.
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Secretaria Estadual de Educacédo do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestéo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

INSTALACOES ELETRICAS PARA ILUMINACAO DA QUADRA ESPORTIVA, DA
U.E. MARIA ISAIAS DE JESUS: Municipio de Domingos Mourdo no Piaui; Zona:
Urbana.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacdes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

J& a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢cdes proprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

4- TABELA |

Secretéria Estadual de Educacédo do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



Secretéria Estadual de Educagéo do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

ITEM MATERIAL

| 3 |Gancho Olhal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva

10 lempve
1 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizade a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm* - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 ‘ a;éo Secund(se nrio)
17 | lsolador Roldana (se necessario)

18 | Haste de aco cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo

Teresina, 06 de dezembro de 2022

A
Ageho Traudseo da €. Mbo
Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA PI 30823
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