FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ - SEDUC

UNIDADE DE GESTAQ DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAU

CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA 112 GRE (INCLUSO SUBESTACAO)

DATA: JULHO DE 2021
LOCAL: URU(;U[—PI AREA TOTAL (CONSTRUQAO): 2694,82 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

1.0.0 |CONSTRUGAO

1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Maéo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo

1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 10,00 MES
financeiro.

1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a se¢do geométrica, mediante a

1241 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM exe.cugao de cortes ou aterros, localizacao e dIStI'.Ib.uI(;EIO dos vol.umes destinados a conformacao do 1,00 UN
greide e da plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto.
Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundacio mais adequado

1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN
Projeto executivo para detalhamento das instalagOes hidrossanitarias da edificacdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagbes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo

1.23 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensoes necessarias. Deverdo ser 1.00 UN

HIDROSSANITARIAS

atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagbes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

Pag. 1de 18



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessérios do sistema de agua pluvial da
edificacdo incluindo: delimitagdo da drea de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das secdes
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
o ELABORA(,‘:EO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ zzzt::]ér:ea coletgra com. a defipigﬁolde togas as suas caracteristicas e de.tlalham?nt.o, - o
L INSTALACOES PLUVIAIS plando, caixas de inspecdo (Cl's), caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral :
em corte ou perspectiva da instalacio; lancamento em galerias publicas ou em dguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligaco aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviacdes adotados em cada prancha e apresentando
solucdo para os problemas.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguran¢a e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuacdo), instala¢cdes de GLP, saidas e iluminacdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizacdo de emergéncia, instalacdo e sinalizacdo de extintores, hidrantes, alarmes,
125 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviacBes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificacBes técnicas necessarias para a contratacdo e a execucgdo do
sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
s PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informacgées do contrato 4,50 M2
1,50M) e da obra, conforme especificacdes do modelo padrio de placa da SEDUC-PI.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES [Limpeza da vegetac3o superficial da drea do entorno da edificacio com enxada
1.2.7 (DII\METRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 2.400,40 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
s REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocio manual do telhamento da edificagio. 284,67 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
129 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificag3o. 284,67 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.2.10 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remocio das tesouras de madeira existentes na edificag3o. 8,00 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12.11 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 11,00 UN
AF_12/2017 executiva).

Pag. 2 de 18



FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID

1.2.12 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo dos acessorios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta executiva). 9,00 UN
AF_12/2017

1.2.13 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remacio de folhas de porta de forma manual 19,53 M2
AF_12/2017

1.2.14 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de porta de forma manual 32,36 M2
AF_12/2017

1.2.15 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demolicdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquiteténico. Execugdo de forma 3,40 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada.

1.2.16 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Forro de PVC a ser demolido em toda a drea da Edificacdo. 169,36 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.19 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demolicdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto 159 71 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico. '

1.2.20 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demolicdo mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto 3,02 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico.

. CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE C?M DIﬁM'ETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola. - ”
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO

12.22 CORTE RASOE RE~CORTE DF: ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, |Corte e destocamento das arvores de porte grande da drea do entorno da escola. 3,00 UN
INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO.

1.2.23 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execucdo de Barracio de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 18,00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1.2.24 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA_RITO DE TABUAS Locag3o da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 161,94 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construgio.

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

131 ESCA)IA(AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO |Escavacdo manual em solo natural para a posterior execucdo dos elementos de fundagio. 4851 M3
DE FORMA. AF_06/2017

132 ES:CAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execucido dos elementos de fundagio. 79,57 M3
FORMA. AF_06/2017

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificacio em camadas de 20cm. Ao

135 [PXECUCAODEATERROE COMPACTACRO MECANIZADA, COMAQUISCRODE. [ 22 P s 2ermn ome B e e e ciocerapiame. | 18 | m

MATERIAL ARGILOSO X
camada. Execucdo de forma mecanizada.
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
& - 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
134 EXECUCAP DEATERRO C/ COMPACTACRO MANUAL S/ CONTROLE, €OM material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 232,44 M3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO oy e !
proxima camada. Execucdo de forma manual.
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 32,34 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico.
1.42 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 9,70 M3
FORMAS.
1.4.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de m3o, que devera ocupar 30% do 5,22 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3,33 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confeccdo, lancamento e adensamento do concreto em vigas, com o traco determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Nio
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragio da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco n3o deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
145 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicao 16,49 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.
Confeccdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacio, a fim de se evitar
a absorc¢do da agua de amassamento do concreto.
Preenchimento das valas que servirdo de fundag3o as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
1.4.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 3,43 M3
30% do volume total da fundacdo.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.4.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 8,41 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.4.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 200,24 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Dever3 ser impermeab.ilizac.io com emulsdo asfa’ltic.:.a todo o perimetro Fia fundacio a ser co.nstrufda,
14.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 292,86 M2
AF_06/2018
1.5.0 SUPERESTRUTURA
Confeccdo, lancamento e adensamento do concreto em pilares, com o traco determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressio n3o inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que n3o haja segregacdo de seus
componentes. N3o sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracdo da
armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO ECK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
151 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢io 17,00 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar
a absorc¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressio nio inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Nio
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragio da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverio apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao 1,75 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacoes de cobrimento da NBR 6118.
Confeccdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacio, a fim de se evitar
a absorcio da agua de amassamento do concreto.
153 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execucdo de cinta de amarracdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 423,85 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm.
Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM  |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
154 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 27,33 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
155 PILAR METALICO EM PERFIL LAMINADO COI\{I' CHAPA DE BASE E ANCORAGEM Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de chapa 168,30 KG
PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO de base parafusada, ligacdes soldadas.
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s alven.arias de tij?Ios de 06 furos serdo execu.tadas corg 05 mesmos !igeiramente molhadlols, em
L2 [P0 (EPESURA ) D PATDRS Com AR UIDAOR o0 (1 20%V€10% 1o s st o e e st ||
A 6M?* COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ' N
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedacao.
As alvenarias de tijolos macigos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
1o |PLVENARIADE TUOLD MACICO APARENTE (26x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |18 EE0n o7 5752 CVE i 2 F0en B0 e B oo e e e e e | 328 | o
CAL HIDRATADA, ESP=12 CM _
12cm), para contornar o Canteiro 02.
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Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com segao minima de 12x15cm e transpasse
1.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 69,60 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo F!o vaoda jaPeIa cor.n se¢do minima de 12x15cm
1.6.4 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 63,00 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do v3o da porta com se¢d3o minima de 10x12cm e transpasse
1.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 24,40 M
Fornecimento e instalacdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.6.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquitetdnico. 26,06 M2
1.7.0 COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA Fabricacdo e instalacdo de tesoura metélica para cobertura da construcdo
1.71 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 6,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA Fabricacdo e instalagdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo
1.7.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 5,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA Fabricacdo e instalagdo de tesoura metdlica para cobertura da construcéo
1.7.3 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MET,':\LICA, PLASTICA OU TERMOAC[]STICA, 5,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, \.’igas Treligadas para suporlte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga treligada para
174 |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |/20° d€ cobertura e marquises. 2.087,09 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de aco, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.75 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 491,55 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.7.6 '[ELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas aguas furtadas 491,55 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 da cobertura da Edificacdo Principal.
G RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE |Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 155,30 o
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
- Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da
178 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 cElEPtIES A5 EAfiEAE 0 PHREIES] 97,01 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
1.7.9 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA I?x?cugé_o de chapim_em concreto, _rrjoldfldo no local com formas madeirite para acabamento da 207,15 M
Ultima fiada das platibandas da edificacdo.
Execucdo de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.7.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P T ; i 460,74 M2
arquitetdnico (Projeto executivo).
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1.8.0 ESQUADRIAS
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.8.1 PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO (P1) 8mm TRANSPARENTE: 02 FOLHAS |chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 1,00 UN
PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE F;rnecclimento c.e |ns|,taIaB(\;;<:3c:1l: p.ortla d.e fzrr;: szSSEUt;-ra de ;ne;al;:n, do tipo folha de abrir, em
182  |SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E  |"2P@ 0€ aco simples HRCHsELENes CORTaticas eleeenla; 2,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P3) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE F;rnecclimento c.e |ns|,taIaB<\;;<:3c:1lz p.ortla d.e fF;rr;: ct}::m(:stbrut;.ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em
183  |SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E  |©"2P@ 0€ aco simples LHICHNERlEe CoMACIEas e TEEhatilla 20,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
i JANELA FIXA (11) EM ALUMINIO, 280 X 100 CM, COM VIDRO TEMPERADO Fsrnecclimento <.3 |ns|taIaB(\;;<:3r;|lz p.ortla d.e fzrr;: ct'::mjstbrut;.ra de ;ne;al;:n, do tipo folha de abrir, em - -
.8. ESP=8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO chapa de ago simples , inclusive batente, dobradicas e fechadura. ,
- JANELA FIXA (12) EM ALUMINIO, 130 X 110 CM, COM VIDRO TEMPERADO Fsrnec;mento ‘.3 mTaI;;(iZ:;ciz p.ortla d.e fzrr;: c&:m;si’rut:.ra de ;ne;al;:n, do tipo folha de abrir, em - ”
.8. ESP=8MIM, FORNECIMENTO E INSTALACAO chapa de ago simples , inclusive batente, dobradicas e fechadura. 5
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J3) DE CORRER, 200X110CM, COM Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.8.6 VIDRO TEMPERADO 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 16,00 UN
INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J04) BASCULANTE, 80X50CM, COM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.7 VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO |ferragens. 2,00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J05) BASCULANTE, 190X50CM, COM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.8 VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO |ferragens. 2,00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J06) BASCULANTE, 200X50CM, COM Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.9 VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO |ferragens. 7,00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J07) BASCULANTE, 2,90X50CM, COM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.8.10 VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACZ\O ferragens. 2,00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALA(;I\O
1.8.11 PORTAO DE CORRER 3,25X2,50M EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, Fornecimento e instalagdo de portdao em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 1,00 UN
o FECHADURA, TRILHOS E INSTALACAO (MURO FRONTAL) !
1.8.12 PORTAO DE CORRER 3,00X2,50M EM METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, Fornecimento e instalacdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 1.00 UN
i TRILHOS E INSTALACAO (MURO FRONTAL) fechadura. ’
1.8.13 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon. 1,00 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, d; ap(ljlca(;ao, as su peﬁlczj&s d:stlrad?s adrec:be_r o chapisco CLE adere_ncm serdao Ilbmpasda vaslic;ura e
191  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 2 ”"b_a”teme;te maihacas. seraplcada’e ap's‘;" Nas:pareqe.aue “"era":jo re ff’co emolidoparal  gng gg M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Sste s::rvu;:: consiste nfatu ?ph;:ag:o d; uma argsmasside.amzntode anrewf grosia,lr.w trago 1:3. Antes
1.9.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'ca‘t;ao’ astsu pejh'cjs ;S e das S ertodc ap'sfco heda E{;e”cc;?'f_seraﬂo IMPas 3 vassoura e | 4 041,04 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servico consiste na aplicacio de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscac{o, atentjan.do para o esquadro corT1 a p:ar.ede ad]a.cente; sarrafeado com
Lo |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg”a : desedm_perl’_ad" & a|p°5;er s p°:,tcf df Cural_sit'zfat"“o' Sedr a"sad_‘f’ - . o o
3. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ese.rr?pena eira lisa, relsu tando em uma super. icie lisa, alinhada, prum~a aeuni c:rme. O n.e oco f
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao receber3o cerdmica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerdmico.
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, l.'espeltando o intervalo minimo de 24 horas. Sua esp.essura ideal sera de
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES ZF)mm, devendo ser: tallscad'o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p:ar.ede adja.cente, sarrafeado com o -
9. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desem.pen.ado e, apds ter atingido o pon'to. d(.: cura.satlsfatorlo, ser allsacl.o com ),
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desen?penadelra lisa, resultando em um? superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboco
servira de hase para recebimento de ceramica.
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195

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

1.261,91

M2

1.9.6

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il EREJUNTADO

Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lI. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

698,32

M2

1.9.7

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este servico consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apds
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

48,82

M2
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1.10.0 PI1SOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 38.46 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. i
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.10.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 13,71 M3
ARMADO. AF_07/2016
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Zfso cerfnml(s:t(:u), c0m5r0e5|stenC|a : :-:jbrasao do nivel PEI_-SC; tu:c? |‘-Q ,dcom b_asetdl(;ca em po-de-pedra, nas - -
.10. DIMENSOES 50X50 CM imensées 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ),
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO |forma a permitir a obtencio de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.10.4 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 453,66 M2
MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
v LASTRO DE AREIA E PEDRA COMPACTADO MECANICAMENTE PARA BASE DE Devera sec: executado ubrjn Iasiro;ompos:t.n de atlre(;a grossa e.p?’jtrlas (seixo ou britadas), compactado s -
.10. GRAMA SINTETICA por camadas para recebimento de revestimento de grama sintética. ,
1.10.6 GRAMA SINTETICA EM MANTA PARA PISO DE JARDIM, 12MM - FORNECIMENTO E [Fornecimento e instalagio de grama sintética em manta para piso. 62087 M2
o INSTALACAO !
B Execucdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 2
1.10.7 de areia 1.152,98 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1.10.8 LASTRO DE SEIXO Fornecime.nto. e ei(ecugéo le espalhﬁmeﬂntlo e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 11,16 M3
conforme indicagdo do projeto arquitetdnico.
1.10.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\ffré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 5,60 M
regido das portas.
1.11.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalacdes serdo
INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, ex«le;:udtadas com eds.mero e bom acaba m.ento; o§ iondu:ores, cond uIFosc«ia eq‘umamentos .
111.1 INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE cuida osamente ispostos nas respectivas pgsmoes e |rmemente |ga os as estr.utur.?s. e suporte e 1,00 UN
112.5 KVA aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
! qualidade.
1.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS Fornecimento e Instalacdo de reservatorio em polietileno sobre laje. 4,00 UN
#REF! Fornecimento e Instalagdo de reservatério em polietileno sobre laje.
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagio de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servico.
1.12.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 9,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
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1.12.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA

Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.

10,00

UN

1.12.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagées hidraulicas.

71,50

1.12.5

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagées hidraulicas.

47,04

1.13.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.13.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.

50,90

1.13.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

78,50

1.13.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalages sanitarias.

77,00

1.13.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalacdes sanitarias.

48,70

1.13.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivacdes das dguas servidas para as instalacdes
sanitarias.

7,00

UN

1.13.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalacdes sanitdrias.

5,00

UN

1.13.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspecdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

5,00

UN

1.13.8

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMIETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA =0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das dguas servidas de
pia de cozinha para as instalacdes sanitarias.

2,00

UN

1.13.9

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA
DE CONCRETO

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com fundo estanque e
interligagcdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

2,00

UN
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de didmetro, fundo

1.13.10 DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, permedvel com lastro de seixo ou brita e interligacdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
COM TAMPA DE CONCRETO tubos PVC de 100mm

1.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instala¢des pluviais.

1.14.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE J 99,80 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

i CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 Z)::ﬁ:ﬁaéogLcjiaesvsaulzzrt;i;‘:lar:jlleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e . "
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.14.3 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: |conduzindo-as para sarjeta. 6,00 UN
0,4X0,4X0,4M

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1151 LUMINARIA DE EMERGENCIAi COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalag3o de lumindria de emergéncia na parte interna da edificac3o. 24,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

1.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificagio. 4,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

1.15.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacio. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalaggo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

1.15.4 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 8,00 UN
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

1.16.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.16.1 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL com | 51813630 de vasos sanitarios nos banheiros.

1.16.3 LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 2,00 UN
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

- Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 70X60CM, iy ; a0 . ;
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM lavatorios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vdvula, o copo sifonado e engate, tudo em metal

1164 |ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, Gratmadn. 2,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (BWC GERENCIA E SALA DE GESTAO DOS SERVIDORES)
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- Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 290X60CM, i el e iy S0 sl i g b

INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ava o(rjlos os banheiros. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em meta
1.16.5  |ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,  [OM3%° 2,00 UN

INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL

EM INOX 40CM (BWC's MASC E FEM)

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 470X60CM, INSTALADA COM Ban_call-ldaje‘m at(io |_no>|c, com sulporltes e chumiamedntos, cu b:l de: edmbutlr detalc;o |noxdpara pia de

SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 49 |©0Z'""3. 1a €sta0Inclusos a vavula, o copo sffonado e engate, tudo em metal cromado.
1.16.6 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO 1,00 UN

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA -
LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE ALIMENTOS)
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1.16.7 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3 0.80 M2
T RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 !
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ  |"St2/2680 de tanque de louca suspenso, fixado em parede.
1.16.8 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL 2,00 UN
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.16.9 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 2.00 UN
o METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM !
1.17.0 METAIS E ACESSORIOS
1171 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalacao de tametras He garede pard plas de eozinhy. . il
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
117.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalac3o de torneiras de mesa para lavatérios. bog e
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
117.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. g
e PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1200 e
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. i
1.17.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalag3o de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.17.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instala_gao de a.cesslor_lo metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8,00 UN
Executivo Arquitetonico.
1.17.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 12.00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. i
117.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalag3o de barras de apoio em aco inox para WC PNE 2.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2
1.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em aco inox para WC PNE .00 UN
U NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 .
1.18.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade Elo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflme isenta de oleo,’g.raxa,
1.18.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.520,41 M2
- de paredes que receber3o pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.18.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 524,05 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
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APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa c.:orrida, afim c.ie regulari.zar alguma imperfeigao que. a parede possa
1.18.3 AF_06/2014 apresentar. Deverad ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.520,41 M2
- receberio pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro possa
1.18.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebero pintura. 524,05 M2
g5 [PLICACAD MANUALDE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILICA EVt PAREDES, DUAS| o2 o 20 208 B2 PRS0 17 Lme s e e et L 0 oo | asman | w2
DEMAOS. AF_06/2014 . I ' ’
projeto arquitetdnico.
Lins|PUAGRS ARG U coRTIT TEK el et oo [0 el e e e e T T
DEMAOS. AF_06/2014 , S :
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas deméos, obedecendo as especificactes do
1.18.7 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagio. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 239,46 M2
AF_01/2020 gradis.
o 2 Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ol . ; g : e
1.18.8  |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | S°Pecificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicagdo de fundo 239,46 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcao) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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1.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.19.1 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 11,62 M2

1.19.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalaggo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 8,00 M2
MOLDURA

Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes.

PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL

1.19.3 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 20,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO For.necimento e in.stalagéo de placaem chap~a acrilica com esp.ess’ure.l minima de 15mm, com’ .

1.19.4 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS apllcac;.ao de adesivo sobreposto cor.n 0 b.rasao do EsEad? do Piaui. Fixado em uma ca.lxa metdlica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M i;noblst;doa e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo

x0,90m.

L1905 |PINTURADELOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM :’;‘:iczf:;ld';fr::;:::eci‘;?ict'a”gtaaoaeie;gjaer:'opa':; ig’g;ige lezpiposdeacesinlisnecamislizacio . -
PISO CIMENTADO ’ '

1.19.6 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execucdo de corrim3o em tubo de aco galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 9,10 M
AF_04/2019_P edificacdo.

1.19.7 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) Revlestimentlo errl allluml'nio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 75,96 M2

projeto arquitetdnico.

1.19.8 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA Execucdo de meio fio para delimitacio dos canteiros de plantas situados na drea externa da 3,44 M3
ORNAMENTAL edificacdo.

1.19.9 LETRA_EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 10,00 UN
FIXACAO)

1.19.10 RETIRADA DE MEIO FIO Remocio de todo o perimetro de meio fio danificado e indicado em projeto arquitetdnico. 50,52 M
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execucdo de meio fio para delimitacdo da calcada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro

119.11 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMEN'I:O X necessario, conforme indicacdo no projeto arquitetdnico. 50,52 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

S EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. 50,52 o
CM BASE X 10 CM ALTURA.

1.19.13 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 1,08 M3

1.19.14  [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 5,32 M2

1.19.15 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de 4rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 4,00 UN
2,00 M. AF_05/2018

1.19.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 25,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

1.1917 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoli¢cdes, remocdes, retiradas e restos de 272,31 M3
TRANSPORTE 10 KM execucio da obra.
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1.19.18 LIMPEZA GERAL Limpeza de tc?dos os ambientes e acessos.da escola. Rlemogao de manchas e salpicos de tinta e 2.694,82 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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