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RUA EROTIDES LIMA

J3

P4

projeção laje

A SER DEMOLIDO

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

01/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TERESINA-PI

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

PLANTA DE DEMOLIÇÃO 

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

J5

ESQUADRIAS

PORTAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.40 0.00 7.80 ABRIR
PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm

 TRANSPARENTE: 02 FOLHAS
01 7.80

0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
02 3.78

0.80 2.10 0.00 1.68 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
20 33.60

TOTAL 23 45.18

JANELAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

2.80 1.00 1.10 2.80 FIXA
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE

COM ESPAÇO VAZADO NO VIDRO PARA COMUNICAÇÃO
01 2.80

1.30 1.10 1.00 1.43 FIXA

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

03 4.29

2.00 1.10 1.00 2.20 CORRER

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

16 35.20

0.80 0.50 1.60 0.40 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 0.80

1.90 0.50 1.60 0.95 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 1.90

2.00 0.50 1.60 1.00 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

07 7.00

2.90 0.50 1.60 1.45 BASCULANTE
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO

TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE
02 2.90

TOTAL 33 54.89

PORTÕES

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.50 0.00 8.13 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 8.13

3.00 2.50 0.00 7.50 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 7.50

TOTAL 2 15.63

P1

P2

P3

J1

J2

J3

J4

J6

J7

PT1

PT2

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO ÁREA UNIDADE

ÁREA DO TERRENO 2694,82 m²

ÁREA DE PISO EXISTENTE 204,70 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE 294,32 m²

ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE 284,67 m²

ÁREA DE PISO TÉRREO 516,26 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO 665,93 m²

ÁREA DE COBERTURA TÉRREO 583,83 m²

ÁREA DE PISO INTERTRAVADO 1115,67 m²

ÁREA DE PISO EM CIMENTO ÀSPERO 83,49 m²

ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA+SEIXO ROLADO) 875,15 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 24.71 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0,24

TABELA DE ACABAMENTO INTERNO E PISO EXTERNO

AMBIENTE PISO PAREDE FORRO

PISO EM GRANILITE

PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA 10X10cm  PEI-4 , COR

BRANCA COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ 1.50m DE ALTURA DO

PISO. ACIMA SERÁ ASSENTADO REVESTIMENTO CERÂMICO
10X10cm PEI-4, NA COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR,
TOTALIZANDO H=1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA

VERBRÁS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE;

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM GRANILITE
PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO CERÂMICO 50X50cm
PEI-5, COR BRANCA

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM BLOQUETE
INTERTRAVADO
 NA COR CINZA

PISO EM GRAMA
ESMERALDA

CALÇADA EM CIMENTO

ÀSPERO

SEIXO ROLADO

A

B

C

D

E

F

G

AutoCAD SHX Text
GÁS 13Kg



RECEPÇÃO
A = 18,41m²

PLANTA BAIXA DE LAYOUT

ESCALA 1:100

RUA EROTIDES LIMA

GERENCIA
A = 18,00m²

REUNIÃO
A = 12,79m²

SALA DE GESTÃO
SERVIDORES
A = 18,11m²

PROTOCOLO
A = 17,48m²

ENSINO E
APRENDIZAGEM

A = 36,54m²

PRONATEC
A = 35,66m²

ALMOXARIFADO
A = 11,49m²

COORDENAÇÃO DE
FINANÇAS

 A = 18,71m²

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

 A = 19,60m²

SURVE
 A = 39,82m²

SUPERVISÃO MUNICIPAL
 A = 39,82m²
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CIRCULAÇÃO
A= 9,67m²

LIXO
A = 7,48m²

CIRULAÇÃO
A = 27,04m²

PCD FEM
A = 3,79m²

PCD MASC
A = 3,79m²

COZINHA
A = 19,23m²

CALÇADA

BANHEIRO FEM
 A = 19,41m²

BANHEIRO MASC
 A = 19,41m²

CIRULAÇÃO
A = 53,64²
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MASTROS

PROJEÇÃO DA
MARQUISE

F

BWC
A = 2,38m²

BWC
A = 2,38m²

GRADIL EM METALON PINTADO COM

ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE

PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX PREMIUM COR

BRANCO NEVE - 600  REF.: VERBRÁS STANDARD OU EQUIVALENTE

11ª GRE

TERESINA

LETRA EM CHAPA METÁLICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
NA  COR VERDE, COM ALTURA VARIANDO DE 18 A 22cm.

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA PEI-4 DIM.:
10X10cm - COR BRANCA COM REJUNTE BRANCO

PLACA LUMINOSA COM BRASÃO DO ESTADO

DO PIAUÍ. DIM.: 1.20X.90m

GRADIL EM METALON PINTADO COM

ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO
NEVE

TINTA ACRÍLICA - VERLATEX PREMIUM

COR BRANCO NEVE 600 REF.: VERBRÁS
STANDARD OU EQUIV.

REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4
DIM.: 10X10cm COR VERDE FOLHA

REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4
DIM.: 10X10cm COR VERDE FOLHA

TINTA ACRÍLICA - VERLATEX PREMIUM COR BRANCO

NEVE 600 REF.: VERBRÁS STANDARD OU EQUIV.

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA PEI-4 DIM.:
10X10cm - COR BRANCA COM REJUNTE BRANCO

REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4
DIM.: 10X10cm COR VERDE FOLHA

GRADIL EM METALON PINTADO COM

ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE

PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX PREMIUM COR

BRANCO NEVE - 600  REF.: VERBRÁS STANDARD OU EQUIVALENTE

REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4
DIM.: 10X10cm COR VERDE FOLHA

LIXO

CAIXA METÁLICA COM INSTALAÇÃO

ELÉTRICA PARA TRÊS LÂMPADAS
FLUORESCENTES

PLACA COM BRASÃO DO ESTADO DO

PIAUÍ DIM.: 1.20X.90m, EM CHAPA

ACRÍLICA SANDUÍCHE ESPESSURA 15mm

LETRA EM CHAPA METÁLICA, PINTADA
COM TINTA ESMALTE NA COR VERDE

COM ALTURA VARIANDO DE 18 A 22cm

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

02/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

URUÇUÍ

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

J5

ESQUADRIAS

PORTAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.40 0.00 7.80 ABRIR
PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm

 TRANSPARENTE: 02 FOLHAS
01 7.80

0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
02 3.78

0.80 2.10 0.00 1.68 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
20 33.60

TOTAL 23 45.18

JANELAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

2.80 1.00 1.10 2.80 FIXA
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE

COM ESPAÇO VAZADO NO VIDRO PARA COMUNICAÇÃO
01 2.80

1.30 1.10 1.00 1.43 FIXA

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

03 4.29

2.00 1.10 1.00 2.20 CORRER

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

16 35.20

0.80 0.50 1.60 0.40 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 0.80

1.90 0.50 1.60 0.95 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 1.90

2.00 0.50 1.60 1.00 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

07 7.00

2.90 0.50 1.60 1.45 BASCULANTE
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO

TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE
02 2.90

TOTAL 33 54.89

PORTÕES

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.50 0.00 8.13 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 8.13

3.00 2.50 0.00 7.50 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 7.50

TOTAL 2 15.63

P1

P2

P3

J1

J2

J3

J4

J6

J7

PT1

PT2

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO ÁREA UNIDADE

ÁREA DO TERRENO 2694,82 m²

ÁREA DE PISO EXISTENTE 204,70 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE 294,32 m²

ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE 284,67 m²

ÁREA DE PISO TÉRREO 516,26 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO 665,93 m²

ÁREA DE COBERTURA TÉRREO 583,83 m²

ÁREA DE PISO INTERTRAVADO 1115,67 m²

ÁREA DE PISO EM CIMENTO ÀSPERO 83,49 m²

ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA+SEIXO ROLADO) 875,15 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 24.71 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0,24

TABELA DE ACABAMENTO INTERNO E PISO EXTERNO

AMBIENTE PISO PAREDE FORRO

PISO EM GRANILITE

PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA 10X10cm  PEI-4 , COR

BRANCA COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ 1.50m DE ALTURA DO

PISO. ACIMA SERÁ ASSENTADO REVESTIMENTO CERÂMICO
10X10cm PEI-4, NA COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR,
TOTALIZANDO H=1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA

VERBRÁS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE;

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM GRANILITE
PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO CERÂMICO 50X50cm
PEI-5, COR BRANCA

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM BLOQUETE
INTERTRAVADO
 NA COR CINZA

PISO EM GRAMA
ESMERALDA

CALÇADA EM CIMENTO

ÀSPERO

SEIXO ROLADO

A

B

C

D

E

F

G
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PLANTA BAIXA TÉCNICA

ESCALA 1:100

RUA EROTIDES LIMA

GERENCIA
A = 18,00m²

RECEPÇÃO
A = 18,41m²
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SERVIDORES
A = 18,11m²
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A = 17,48m²
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A = 36,54m²
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A = 35,66m²

ALMOXARIFADO
A = 11,49m²

COORDENAÇÃO DE
FINANÇAS

 A = 18,71m²

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

 A = 19,60m²

SURVE
 A = 39,82m²
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CIRCULAÇÃO
A= 9,67m²

LIXO
A = 7,48m²

CIRULAÇÃO
A = 27,04m²

PCD FEM
A = 3,79m²

PCD MASC
A = 3,79m²

COZINHA
A = 19,23m²

CALÇADA

BANHEIRO FEM
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PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

03/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

URUÇUÍ

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

J5

ESQUADRIAS

PORTAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.40 0.00 7.80 ABRIR
PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm

 TRANSPARENTE: 02 FOLHAS
01 7.80

0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
02 3.78

0.80 2.10 0.00 1.68 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
20 33.60

TOTAL 23 45.18

JANELAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

2.80 1.00 1.10 2.80 FIXA
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE

COM ESPAÇO VAZADO NO VIDRO PARA COMUNICAÇÃO
01 2.80

1.30 1.10 1.00 1.43 FIXA

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

03 4.29

2.00 1.10 1.00 2.20 CORRER

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

16 35.20

0.80 0.50 1.60 0.40 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 0.80

1.90 0.50 1.60 0.95 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 1.90

2.00 0.50 1.60 1.00 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

07 7.00

2.90 0.50 1.60 1.45 BASCULANTE
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO

TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE
02 2.90

TOTAL 33 54.89

PORTÕES

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.50 0.00 8.13 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 8.13

3.00 2.50 0.00 7.50 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 7.50

TOTAL 2 15.63

P1

P2

P3

J1

J2

J3

J4

J6

J7

PT1

PT2

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO ÁREA UNIDADE

ÁREA DO TERRENO 2694,82 m²

ÁREA DE PISO EXISTENTE 204,70 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE 294,32 m²

ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE 284,67 m²

ÁREA DE PISO TÉRREO 516,26 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO 665,93 m²

ÁREA DE COBERTURA TÉRREO 583,83 m²

ÁREA DE PISO INTERTRAVADO 1115,67 m²

ÁREA DE PISO EM CIMENTO ÀSPERO 83,49 m²

ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA+SEIXO ROLADO) 875,15 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 24.71 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0,24

TABELA DE ACABAMENTO INTERNO E PISO EXTERNO

AMBIENTE PISO PAREDE FORRO

PISO EM GRANILITE

PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA 10X10cm  PEI-4 , COR

BRANCA COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ 1.50m DE ALTURA DO

PISO. ACIMA SERÁ ASSENTADO REVESTIMENTO CERÂMICO
10X10cm PEI-4, NA COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR,
TOTALIZANDO H=1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA

VERBRÁS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE;

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM GRANILITE
PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO CERÂMICO 50X50cm
PEI-5, COR BRANCA

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM BLOQUETE
INTERTRAVADO
 NA COR CINZA

PISO EM GRAMA
ESMERALDA

CALÇADA EM CIMENTO

ÀSPERO

SEIXO ROLADO

A
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D
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F

G

PLANTA BAIXA TÉCNICA
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PLANTA DE COBERTURA E LOCAÇÃO
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PROJEÇÃO DA
MARQUISE

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

04/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

URUÇUÍ

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

J5

ESQUADRIAS

PORTAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.40 0.00 7.80 ABRIR
PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm

 TRANSPARENTE: 02 FOLHAS
01 7.80

0.90 2.10 0.00 1.89 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
02 3.78

0.80 2.10 0.00 1.68 ABRIR
PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA COM TINTA

VERBRÁS  ESMALTE SINTÉTICO  COR AREIA 1310
20 33.60

TOTAL 23 45.18

JANELAS

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

2.80 1.00 1.10 2.80 FIXA
JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE

COM ESPAÇO VAZADO NO VIDRO PARA COMUNICAÇÃO
01 2.80

1.30 1.10 1.00 1.43 FIXA

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

03 4.29

2.00 1.10 1.00 2.20 CORRER

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

16 35.20

0.80 0.50 1.60 0.40 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 0.80

1.90 0.50 1.60 0.95 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

02 1.90

2.00 0.50 1.60 1.00 BASCULANTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO TEMPERADO 8mm
TRANSPARENTE  COM GRADIL EMBUTIDO

 NO VÃO DA ESQUADRIA

07 7.00

2.90 0.50 1.60 1.45 BASCULANTE
JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO

TEMPERADO 8mm TRANSPARENTE
02 2.90

TOTAL 33 54.89

PORTÕES

Nº DIMENSÕES
( Largura x Altura x Altura do Piso)

ÁREA
(m²)

TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA
QUANT.

(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

3.25 2.50 0.00 8.13 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 8.13

3.00 2.50 0.00 7.50 CORRER
PORTÃO DE CORRER EM METALON COM TINTA VERBRÁS ESMALTE

SINTÉTICO COR BRANCO NEVE
01 7.50

TOTAL 2 15.63

P1

P2

P3

J1

J2

J3

J4

J6

J7

PT1

PT2

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO ÁREA UNIDADE

ÁREA DO TERRENO 2694,82 m²

ÁREA DE PISO EXISTENTE 204,70 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE 294,32 m²

ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE 284,67 m²

ÁREA DE PISO TÉRREO 516,26 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO 665,93 m²

ÁREA DE COBERTURA TÉRREO 583,83 m²

ÁREA DE PISO INTERTRAVADO 1115,67 m²

ÁREA DE PISO EM CIMENTO ÀSPERO 83,49 m²

ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA+SEIXO ROLADO) 875,15 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 24.71 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0,24

TABELA DE ACABAMENTO INTERNO E PISO EXTERNO

AMBIENTE PISO PAREDE FORRO

PISO EM GRANILITE

PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA 10X10cm  PEI-4 , COR

BRANCA COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ 1.50m DE ALTURA DO

PISO. ACIMA SERÁ ASSENTADO REVESTIMENTO CERÂMICO
10X10cm PEI-4, NA COR VERDE, COM REJUNTE NA MESMA COR,
TOTALIZANDO H=1,60m. ACIMA PINTAR A PAREDE COM TINTA

VERBRÁS ACRÍLICA COR BRANCO NEVE;

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM GRANILITE
PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO CERÂMICO 50X50cm
PEI-5, COR BRANCA

PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 10X10cm  PEI 4 , COR BRANCA

COM REJUNTE NA MESMA COR ATÉ  A LAJE.

FORRO EM GESSO COMUM
NA COR BRANCO NEVE

PISO EM BLOQUETE
INTERTRAVADO
 NA COR CINZA

PISO EM GRAMA
ESMERALDA

CALÇADA EM CIMENTO

ÀSPERO

SEIXO ROLADO
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PLANTA BAIXA DE COBERTURA
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CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

05/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

URUÇUÍ

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

CORTES

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
+0.43

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
+0.43

AutoCAD SHX Text
GESTÃO DE SUPERVISORES

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
ALMOXERIFADO

AutoCAD SHX Text
PRONATEC

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
VAZIO

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
GESTÃO E INSPEÇÃO

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
CORREDOR

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
PRONATEC

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
ENSINO E APRENDIZAGEM

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
RUFO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CALHA PLUVIAL EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
CALHA PLUVIAL EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
VAZIO

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
VAZIO

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
ÁREA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
+0.43

AutoCAD SHX Text
GERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
COZINHA

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
CORREDOR

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO  DE FINANÇAS

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
+0.45

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO  DE FINANÇAS

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
RUFO METÁLICO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CALHA PLUVIAL EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
CALHA PLUVIAL EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA VERLATEX COR BRANCO NEVE REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 4 DIM.: 10X10cm COR BRANCO COM REJUNTE NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA



FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL ESQUERDA

11 GRE

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL DIREITA

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA

06/06
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

URUÇUÍ

PROJETO DE ARQUITETURA DA 11ª GRE EM TERESINA-PI

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

THAÍS BORGES

DESENHO:

ARQ

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

11ª GRE - TERESINA/PI

THAIS BORGES
CAU A163859-9

ZONA:

URBANA

02/2021

RUA EROTIDES LIMA, 738 CEP: 64860-000 - URUÇUÍ

FACHADAS

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
PAREDE REVESTIDA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
MARQUISE EM ACM BOND COR PRATA

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO EM  AÇO INOX

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PAREDE REVESTIDA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MARQUISE EM ACM BOND COR PRATA

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
LETREIRO EM AÇO INOX ILUMINADO FIXADO SOB PLACA DE ACM PRATA

AutoCAD SHX Text
esc 1:50

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA  VERLATEX COR VERDE ÁGUA -224 REF.: VERBRÁS OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CHAPIM EM CONCRETO


