
R
A

M
P
A

I=
0
,0

8
%

PCD FEM
A = 3,79m²

PCD MASC
A = 3,79m²

COZINHA
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RACK

1. Neste projeto está previsto o emprego de 1 (um) Mini Rack para Parede 12U/570 MM - Padrão 19";

2. O rack é equipado com dois Patch Panel 24 Portas Cat.6 Furukawa Sohoplus conforme detalhe;

3. O rack dispõem de um Distribuidor ótico que será a interface de entre a conexão do provedor e demais
pontos da instalação, conforme detalhe;

4. Este projeto foi desenvolvido para o uso de cabo UTP 4 pares 24 AWG Cat 6 logo deverá existir
alinhamento técnico entre o cabo Cat 6 com o tipo de conector RJ 45 utilizado no projeto;

5. Os eletrodutos empregados no projeto serão de pvc rígido com dimensões mínimas de Ø3/4 “

6. As caixas de passagem de 20 x 20 cm utilizadas neste projeto deverão ser metálicas e fixada em estrutura
de madeira de teto;

7. As caixas de passagem de 4 x 4 " utilizadas neste projeto serão em PVC e fixada em geral em altura de 2 m
( alta) a fim de facilitar a passagem de cabos UTPs

8. Eletrocalhas aplicadas neste projeto deverão possuir dimensões de 100 x 50 mm  nos trechos
especificados

9. Trechos não especificados de eletrocalhas deverão possuir dimensões de 50 x 50 mm

10. Todo eletroduto não especificado será de pvc rígido de Ø 3/4 "

NOMENCLATURA:

NOTAS:

UTP

RJ45

1. O projeto em questão foi idealizado com o emprego de infraestrutura de cabeamento Cat 5E , logo
deverá existir alinhamento técnico entre tomadas RJ 45 compatível com a infraestrutura.

2. Todo o cabeamento empregado neste projeto CAT5E onde é possível transmitir dados - ou frequência -
de até 100 MHz, sendo essa categoria considerada uma das mais altas velocidades para as redes de
padrão Ethernet.

3. Neste projeto está previsto o emprego de um Rack de altura 7 U equipado com uma Voice Painel, dois
Patch Painel e Um DIO.

(Representa o cabo UTP 4 pares)

(Representa a quantidade de cabos)

(Representa a variação dos pontos

neste caso "do ponto 043 ao 045)

RJ45

PADRÃO DE TOMADAS E CONECTORES MODULARES DE 8 PINOS (568A) 

UNSHIELDED TWISTED PAIR.

PADRÃO DE CONECTORES P/ REDE LÓGICA

UTP
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