
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75kVA CE-TR

CORTE - AA

CORTE - BB

DIAGRAMA UNIFILAR

PÁRA-RAIO TIPO POLIMÉRICO

12KV-10KA

DE 75 KVA

75 KVA

13.800 V

380/220 V

SUBESTACÃO AÉREA

ELO FUSÍVEL-5H

300A Icc=10KA

RD 13,8KV - 3#4AWG-CAA - REDE AÉREA 13.8 KV EQUATORIAL

3 CH FUSÍVEL 15 KV

ESTRUTURA CE-TR

#25.0mm²(T)

#25.0mm²(T)

#25.0mm²(T)

KWH

KW

MEDIÇÃO FISCALIZADORA

1# 25.0mm²(N) 0,6/1KV

3 # 35.0mm²(3F) 0,6/1KV

3x1#X35 mm² + 9,5mm

#25.0mm²(T)

#25.0mm²(T)

T N

BARR. 2"x1/4" - Cu

1#25.0mm²(N+T) 0,6/1KV

3#35.0mm²(F)0,6/1KV

10KA EM 380V

3P-125 A

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

 MEDIÇÃO FISCALIZADORA 

#25.0mm²(T)

CARGA

DISJUNTOR MEDIDOR TC´S

MURETA EM ALVENARIA
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DETALHE DA MEDIÇÃO

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:
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DETALHES SUBESTAÇÃO AÉREA 75kVA - 380/220V

TÍTULO DO DESENHO:
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DESENHO:
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