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PAULISTANA - PIAUI

REFORMA DO MURO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO DESCRIGAO
1.0
1.1 COMPOSICAO 01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Tempo de obra: 3 meses.
1.2 SINAP1/98459 TAPUME COM TELHA METALICA Tapume metalico a ser utilizado na reconstrugéo do muro
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
21 SINAPI/97624 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, Demoligéo de alvenaria das porgdes laterais e posterior do muro devido a forte comprometimento
) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 estrutural
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
22 SINAPI/100981 BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Todo o entulho gerado pela demoligio da alvenaria na obra deve ser carregado em caminhéo
- (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). basculante
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA .
23 SINAPUS7914 | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Transporte do entulho até local adequado
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA i X N
24 SINAPUS7637 | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remogao de tapume apos a execugo do muro
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
31 COMPOSICAO 05 ES.CAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2m (Ref. Escavagéo de solo para execugéo das fundagoes diretas dos pilares do muro
Seinfra C1256)
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE - - - . "
3.2 SINAPI/73965/009 1,5m EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO Escavaggo de solo para execugdo das fundagdes corridas em toda a extensdo longitudinal do muro
3.3 SINAPI/97083 COMPACTAQAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, Preparo de fundo de fala com compactador para recebimento de lastro de concreto nas fundagdes
: COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 dos pilares do muro
4.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, )
41 SINAPI/95240 ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 Lastro de concreto a ser aplicado no fundo das valas compactadas
CONCRETO CICLOPICO fck=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE . i :
4.2 SINAPI/73361 LANCAMENTO Concreto langado nas cavas para execugéo da fundagdo dos pilares
< EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA - )
4.3 COMPOSICAO 03 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467) Executada para fundagdes corridas do muro
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE - )
4.4 SINAPIB7509  |pAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E Bldrame a ser executado sobre fundagdes corridas
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
4.5 SINAPI/93204 8:’)\‘|1—é|'\?§TgM:§_%g/%A01OBDE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Executar cinta superior e inferior
5.0 SUPER ESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
51 SINAPI/92718 EDIFICAGAO COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 Concreto dos pilares do muro
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.3 SINAPI/92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Armago dos pilares com ago CA-50 de 8.0mm - armadura longitudinal
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.4 SINAPI/92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Armagao dos pilares com ago CA-60 de 5.0mm - estribos
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
5.5 SINAPI/92419 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Formas dos pilares do muro
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
6.0 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM,
6.1 COMPOSICAO 04 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 Alvenaria de vedag&o do muro.
CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
7.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE : )
7 SINAPIBT893 | pEpREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Chapisco a ser aplicado nas duas faces do. muro
AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
< TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA - )
7.2 COMPOSIGAO 07 |\ ANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUCAO Massa tnica a ser aplicada nas duas faces do muro
DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
8.0 PINTURA
8.1 COMPOSICAO 11 |CAIACAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) Nas duas faces do muro




SUBSTITUICAO DA CAIXA D'AGUA

ITEM CODIGO __|DISCRIMINACAO DESCRICAO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO 13 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Tempo de obra: 1 més
2.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
241 SINAPI/89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
: RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM
23 SINAPI/91786 RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
24 SINAPI/B9355 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
25 SINAPI/89360 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
. OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
26 SINAPI/89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
' OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
. Estruturas, Pegas, Tubos e conexdes a serem instalados para o servigo de substituigao do
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM reservatorio
2.7 SINAPI/89373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
29 SINAPI/89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'’AGUA EM FIBRA DE VIDRO 5000
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO,
210 COMPOSIGAO 12 |COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/
ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL,
EXCETO INST. HIDRAULICAS (Ref. ORSE 10203)
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
211 SINAPI/94704 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
: QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REFORMA DAS SALAS DA GRE
ITEM CODIGO __ |DISCRIMINAGAO DESCRICAO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO 14 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Tempo de obra: 3 meses
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (PROJETO
1.2 COMPOSICAO 15 |DE ESTRUTURA, DE INSTALAGOES ELETRICAS, INSTALAGOES Elaborag&o de Projetos Executivos
HIDROSSANITARIAS E ACESSIBILIDADE)
. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI
13 COMPOSIGAO 02 |0.575000- 7420001 ) Placa de obra PADRAO SEDUC
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE - ) i
21 SINAPI/97640 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remogéo de forros PVC das salas descritas em memorial de calculo
23 SINAPI97631 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 40 de ar de das paredes. Ambientes e alturas conforme memorial de
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 célculo
REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM - ’ ) i
24 SINAPI/97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remogéo de lougas dos banheiros conforme memorial de calculo
25 SINAPI/97666 25%853\?E?T‘im§;¢§ iﬁ?zz?;ol?f' DE FORMA MANUAL, SEM Remogéo de metais dos banheiros conforme memorial de célculo
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM - i ) i
2.6 SINAPI/97644 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remogéo das portas dos depésitos 01 e 02, conforme memorial de calculo
3.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.1 SINAPI/87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM Chapisco aplicado nos ambientes para reconstrugéo de revestimento
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E
3.2 COMPOSIGAO 09 |AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR (Ref. Imper ilizante aplicado no r das paredes. Seguir
ORSE 07727)
4.0 PINTURA
- PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS ; ;
41 COMPOSICAO 06 (ORSE 02344) Lixamento das paredes para recebimento da pintura
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Aplicagdo de massa latex das paredes para recebimento de pintura nos locais informados em
4.2 SINAPI/88497 DEMAOS. AF_06/2014 memoérial de célculo
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM — . I
4.4 SINAP1/88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Aplicagdo em todas as paredes internas e externas da edificagéo
4.6 SINAPI/73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS Pintura das esquadrias de madeirado colegio (portas e janelas)
5.0 COBERTURA
- REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 20% DE PECAS s -
5.1 COMPOSIGAO 08 NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) Revisao geral da cobertura em todo o colégio
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES ) ) L
5.2 SINAPI/96111 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P Forro em Pvc nos ambientes descritos em memorial fotografico
6.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
6.1 SINAPI/89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014




JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

6.2 SINAPI/90373 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014
6.3 SINAPI/89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALAI?O EM RAMAL
: OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO- AF_1 2/2014 Instalagdo nos banheiros masculinos e femininos. Verificar quantitativos em memorial de calculo.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
6.4 SINAPI/89395  |nE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
6.5 SINAPIS0443 | MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
6.6 SINAPI/90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
. COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
7.0 LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
71 SINAPI/86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
llgg\(JAl\}—gl_RElg'll:EoL:’%\/I-:\)Iggg'\l‘vlclEAchOo’:/ll\lgfblSJgAéIé?\é '£|5'|5F’COMGOALIJ?RAFA Instalar nos banheiros masculino e feminino verificando os quantitativos em memorial de calculo
7.2 SINAPI/86941 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
8.0 ESQUADRIAS
_ PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E . .
8.1 COMPOSICAO 10 FERRAGENS (Ref. Seinfra C1 958) Porta de ferro a ser instalada nos depositos.
9.0 DIVERSOS
9.1 SINAP1/99802 ;|éﬂggz:FD§4|;’2lg?chRAM|CO OU PORCELANATO COM VASSOURA A Limpeza geral da escola. A escola deve ser entregue devidamente limpa
9.2 SINAPI/98524 Iéll'\\jA;/\Eg:,zAFA'\(‘)sz/ga%E VEGETAGAO EM TERRENO COM Limpeza de vegetagao em todo o colégio
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
9.3 SINAPI/100981 BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Todo o entulho gerado pela demoligdo da alvenaria na obra deve ser carregado em caminhao
- (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). basculante
AF_07/2020
9.4 SINAPIO7914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA Transporte do entulho até local adequado

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




