GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICIP10: SAO JOAO DA SERRA
OBRA: REFORMA, AMPLIAGCAO E QUADRA DO CETI PROF. UBIRACI CARVALHO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPIAUI

[ITEM ] SERVICO | DESCRICAO |
[ 10 | REFORMA | |
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
| 111 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO A obra tera duracéo de 08 meses e devera ser permanentemente acompanhada por profissionais habilitados.
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA. (Ref. | A placa de obra sera de ago galvanizado e deverd ser instalada no inicio da obra, permanecendo até o seu
- ORSE 00051) final.
122 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM Capinar todo o terreno da escola, exceto da area onde esta serd ampliada, que tera limpeza com raspagem
- ENXADA.AF 05/2018 superficial.
13 DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM . . . -
131 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 Todas as portas devem ser retiradas, inclusive a grade da porta do laboratorio.
132 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM Todas as janelas devem ser retiradas.
- REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ! )
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM e . - .
133 REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 Todas as lougas sanitérias devem ser retiradas e substituidas pelas especificadas.

134 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS), Demolir todos os cobogds existentes na escola, para substitui-los pelas esquadrias definidas em projeto
% |SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) 9 P petas esq projeto.
135 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, |Demolir as paredes indicadas na planta de demolicéo e construcdo; demolir as paredes nos locais onde serdo

- SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 abertos véos para portas e janelas.
1.3.6 [DEMOLICAQ DE DIVISORIAS DE GRANITO Retirar as divisorias dos banheiros.
1.3.7 |REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387) Retirar as prateleiras existentes no depdsito.
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA . - — N . "
138 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 Demolir o pdrtico da entrada principal a fim de construir o detalhe da fachada padrao.
1.3.9 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) Retirar o portéo de grade da fachada principal.
1310 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (Ref. SEINFRA C1064) Demolir parte do piso para refazé-lo apés a demgelltl;ic:gpdec;;arede entre o depdsito e o depésito de materiais
1.4 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundacéo das paredes; escavar também valas para os
- IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 blocos sob os pilares.
142 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Preparar o fundo das valas, compactando-os para o recebimento do lastro de concreto.
“** |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 P » comp P :
1.5 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
151 Preparar o fundo das valas escavadas com lastro de concreto magro.

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

15.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref.
SEINFRA C0054)

A fundacéo corrida das paredes sera de pedra argamassada.

153

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021

Os pilares devem ter fundacéo com bloco de concreto ciclépico.

154

IMPERMEABILIZAGCAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

Impermeabilizar a fundagéo até a altura de 60 cm do piso.

155

BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO

Devera ser executada alvenaria de embasamento em todo o comprimento das paredes construidas.

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM

1.5.6 CONCRETO. AF 03/2016 Executar cinta de amarracéo inferior.
1.6 SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; armar os pilares com ago CA 50; Utilizar bitolas
161 [CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK | convenientes para resisténcia a esforgos solicitantes. Utilizar formas de boa qualidade, a vedagao das pecas
=25 MPA. AF_01/2017 deve ser perfeita de forma que sejam evitadas perdas de dgua e de materiais da estrutura.
1.6.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Em todo o comprimento das paredes construidas devera haver uma cinta de amarragéo
CONCRETO. AF 03/2016 )
1.7 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
1.7.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 Executar as paredes em alvenaria de blocos ceramicos furados na horizontal.
CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
1.7.2  |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) Instalar novas divisérias de granito cinza polido nos banheiros.
1.8 COBERTURAS
181 REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE PEGAS | Executar revisio de telhado em toda cobertura. O servio inclui a retirada de goteiras e a descida de telhas
NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAP| 72101 - Fev 2015) quebradas com substituicao.
182 PINTUISA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, Imunizar todo o madeiramento do telhado
2 DEMAOS. AF 01/2021 i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
1.8.3 [AROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM Reaplicar fundo anticorrosivo em toda a estrutura metélica da cobertura.
FABRICA (POR DEMAOQ). AF 01/2020
1.9 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CER%MICO P/PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO Aplicar novo piso ceramico nos banheiros PCD; repor o piso dos locais onde houverem aparelhos sanitarios
1.9.1 FfOPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE e divisorias ret’irados ¢ paredes demolidas
AREA < 5 M2 (Ref. 93389/87249) i
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
1.9.2 [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS Repor o contrapiso para a aplicagdo do piso ceramico.
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014
1.10 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES As paredes dos ambientes dever&o ter revestimento ceramico conforme o especificado no
(OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM . - L L . o
1101 memorial descritivo de reforma e ampliag&o. Utilizar o rejuntamento de coloragdo indicada em

ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

projeto ou memorial de projeto.
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REVESTIMENTO CERAMICO E’ARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES As paredes externas dos blocos deverdo ter revestimento ceramico na altura de 60 cm e na

1.10.2 (OU SEMI-GRES) ,DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM fachada de acordo com o detalhamento. Utilizar o rejuntamento de coloragéo indicada em
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE roieto ou memorial de projeto.

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) prof prof
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO

1.10.3 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES Executar emboco na parede nova dos banheiros PCD para a aplicagédo de ceramica.

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;AO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

1.10.4 |[MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE Aplicar embogo apds o apicoamentos das parcelas das paredes que receberdo revestimento ceramico.
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;AO
DE TALISCAS. AF 06/2014

1.10.5 APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEJRA/TALHADEIRA PARA Executar 0 apicoamentos das parcelas das paredes que ja estdo pintadas e receberdo revestimento ceramico.
RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.10.6 [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM Chapiscar as paredes construidas dentro da escola.
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS

1.10.7 |CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E Impermeabilizar a laje entre os blocos.
E=4MM. AF_06/2018
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

1.10.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Chapiscar as paredes construidas na fachada.
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 06/2014
111 ESQUADRIAS

1111 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E Instalar portas de metalon nos ambientes indicados em planta; Seguir dimensdes e especificacdes
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) apresentadas no quadro de esquadrias.

1112 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra Instalar janelas basculantes nos ambientes indicados em planta; Seguir dimensdes e especificagdes
C1517) - apresentadas no quadro de esquadrias.

1113 Ilﬁl\éi-lr:f\l_L CC:'? (I)DEZ\(;;?RPO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM As janelas basculantes deverdo ter fechamento em vidro fantasia.

GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L"
1114 ?HEOZR)I(ZE;)/rl\ﬁr A?L?ingﬂ\g%%@; fl:)) ,:SREI‘EIASlB(CEE?ISCCA:?Tgifl())(RSS/g Instalar o portdo da fachada de acordo com o detalhamento da fachada padréo.
7640)
JANELA PIVOTANTE COM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLADE ACO E = 5 . . - i .

1115 |3mMm Instalar janelas plvo_tantesN com fecga_n?ent? em chapa dupla nos ambientes mdlcac_ios em planta; Seguir

(Ref. SINAPI 94559, ORSE 10450) dimensoes e especificacdes apresentadas no quadro de esquadrias.
1.12 PINTURAS

1121 fg:géggi? SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS Lixar a superficie do muro da fachada interna e externamente a este para o recebimento de pintura.

1122 Eggg\?:g AI?)E(:;\‘BUR':: I;;AZ‘EI)EX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU Retirar a pintura degradada do pela infiltracdes no depésito de material de limpeza e na laje entre os blocos

1123 REMOCAO DE PINTURA A BASE DE OLEO OU ESMALTE UTILIZANDO Remover a pintura da estrutura metalica da cobertura para propiciar a aplicacdo do fundo anticorrosivo.
REMOVEI?OR DE TINTA (Ref. ORSE 8040) _

1124 SPEE%?SFEOIEI/);QTENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Refazer 0 emassamento da parede do material de limpeza nos locais onde a pintura for retirada.

1125 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. | Refazer o emassamento da laje do material de limpeza e da laje entre os blocos nos locais onde a pintura for
AF 06/2014 retirada.

1126 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. Aplicar fundo selador na laje do material de limpeza e da laje entre os blocos nos locais onde a pintura for
AF 06/2014 retirada.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,

1.12.7 |DUAS DEMAOS. Pintar com tinta PVA a superficie inferior de todos as lajes.
(Ref. SINAPI_88498) _ _

1128 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Pintar as paredes de acordo com o memorial descritivo e determinages de projeto
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

1.12.9 |SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL Pintar as esquadrias e a estrutura metéalica com esmalte acetinado.

METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
1.13 INSTALACOES ELETRICAS
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,

1.13.1 |CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E Instalar um ponto de tomada em cada banheiro PCD, incluindo a instalacéo e 0s rasgos.
CHUMBAMENTO. AF 01/2016
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR

1.13.2 |SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E Instalar um ponto de iluminag&o em cada banheiro PCD, incluindo a instalacéo e os rasgos.
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIAﬁ LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X20W. (Ref. - [ .

1133 Instalar luninérias para os pontos de iluminagéo nos banheiros PCD.

73953/006)
1.14 INSTALACOES HIDRAULICAS

Adotar tubulacGes de PVC soldavel para as instala¢cdes de agua fria; Essas devem ser perfeitamente vedadas de forma a preservar o correto transporte de agua; Atribuir diametros
que garantam as devidas pressdes nas pecas de utilizacdo; Seguir demais recomendacdes da NBR 5626.

Adotar conexdes conforme conveniéncia; as pecas devem ser perfeitamente vedadas de modo a evitar escape de agua das tubulagdes.

Instalar caixa d'agua acima da laje dos banheiros para armazenamento da &gua distribuida_nos préprios. |

L3

INSTALACOES SANITARIAS

Utilizar tubulacéo de PVC para instalagdes de esgoto sanitério; Utilizar diametros condizentes com a contribui¢do de cada peca sanitaria; Seguir demais recomendagdes da NBR

8160.

Utilizar conexdes (joelhos, jungdes, etc.) conforme necessidade; Essas devem garantir a perfeita vedacéo no transporte do esgoto.

Adotar, conforme a necessidade caixas sifonadas, caixas de gordura e de sab&o para a coleta dos despejos de conjuntos de aparelhos sanitarios

Destinar os efluentes na fossa existente.

1.16

BANCADAS E PEITORIS
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1.16.1

BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068)

Instalar bancadas para os lavatérios do banheiro dos alunos.

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

1182 1 INIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 As bancadas sero apoiadas por mdos francesas.
1.17 LOUCAS E ACESSORIOS
1171 Tﬁéiigfg:;g?;;?%ggg DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Instalar porta papéis toalha nos banheiros de acordo com o detalhamento.
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
1.17.2 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalar lavatérios suspensos nos banheiros para PCD.
AF_01/2020
1173 (E:gﬁlp\‘/iEIEEli\lAT?EUTFIgROI\YEAéLII\i’I\EANLTOOUEQ ﬁ\g_’?ﬁ[‘:é&gs iFS %Cll/\goozg Os banheiros dos alunos teréo cubas de embutir de louga branca.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
1.17.4 |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - Os vasos sanitéarios dos banheiros serdo com caixa acoplada, exceto dos banheiros PCD.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE - . " .
1175 LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E Os vasos sanitérios dos banheiros PCD serdo do tipo para PCD sem furo frontal.
INSTALACAQ. AF_01/2020 _
1.17.6 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 12", ACZABAMENTO Instalar vélvula de descarga para os vasos sanitarios para PCD.
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019
1177 TQRNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2’OL{ 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO Instalar torneiras de metal cromado nos lavatérios, exceto nos banheiros para PCD, onde as torneiras serdo
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 monocomando.
1.17.8 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) Instalar porta papéis proximos aos vasos sanitarios.
1.17.9 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABS)NETE LIQUIDO Instalar saboneteiras para sabéo liquido nos banheiros de acordo com o detalhamento.
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020
1.17.10 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) Instalar chuveiros nos locais determinados em projeto.
11711 SIFAQ DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" Instalar sifdes de metal cromado do tipo copo nos lavatorios e cubas.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ _ ’
11712 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalar torneiras monocomandos lavatdrios dois banheiros para PCD.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18 SERVICOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
1181 ﬁ;ﬁiﬁ%ﬁs FELSJ(?IIQDEOSEI(—Z)NT?;J z :(IQO)L(J)TSDIS ;(I;/I E&I:(;’:-\AI\SE; Qgﬁ¢ :SET/I())S Instalar placa com o logotipo do governo do estado de acordo com o modelo da fachada padrao SEDUC
DIM = 1,20X0,90M
1.18.2 Eligg';s) DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S (Ref. Seinfra 24.1 Instalar barras de apoio para deficientes de acordo com o detalhamento.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO,
1.18.3 [SEM MOLDURA Instalar espelhos acima dos lavatorios.
(Ref. SEINFRA C4835)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1184 BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Retirar todo o entulho proveniente da obra.
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.18.5 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). Destinar o entulho em local apropriado.
AF_07/2020
1186 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A Ao término da obra, limpar toda a sua érea
SECO. AF 04/2019 ' )
1187 | LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 C1620) Instalar um letreiro com letras em caixa de zincZEanScchada de acordo com 0 modelo da fachada padréo
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
1.18.8 |LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" Sinalizar os equipamentos de combate a incéndio de acordo com as normas vigentes
(Ref. ORSE 12888) _ _ S
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
1.18.9 |PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalar extintor tipo A de acordo com as normas vigentes.
AF_10/2020 P _ ’
1.18.10 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CﬁARGA DE PQS DE 4 KG, Instalar extintor tipo BC de acordo com as normas vigentes.
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P
2.0 AMPLIACAO
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
211 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM Capinar o terreno e fazer uma raspagem superficial para retirar residuos e materiais organicos
ENXADA.AF 05/2018 )
2.1.3 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 Isolar a drea ampliada com tapumes com altura minima de 2,20 m
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
2.1.4 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. Locar a area com a utilizagéo de gabaritos de madeira.
AF_10/2018
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
291 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundacéo das paredes; escavar também valas para 0s
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 blocos sob os pilares.
2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Preparar o fundo das valas, compactando-os para o recebimento do lastro de concreto
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ' i
2.2.3 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 Aplicar parte do material escavado no aterro.
ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA : o x
2.2.4 Executar aterro da &rea de ampliacéo.
C0330)
213 INFRAESTRUTURA
231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Preparar o fundo das valas escavadas com lastro de concreto magro
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF _07/2016 )
2.3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. A fundacéo corrida das paredes sera de pedra argamassada.

SEINFRA C0054)
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233 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAQ EM VOLUME Os pilares devem ter fundagéo com bloco de concreto ciclépico
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021 )
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2.3.4 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Utilizar formas para a execugéo dos blocos.
AF 06/2017 _
235 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E Impermeabilizar a fundagéo até a altura de 60 cm do piso.
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2.3.6 [14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE Devera ser executada alvenaria de embasamento em todo o comprimento das paredes construidas.
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
237 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Executar cinta inferior
CONCRETO. AF_03/2016 )
2.4 SUPERESTRUTURA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; armar os pilares com aco CA 50; Utilizar bitolas
2.4.1 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK | convenientes para resisténcia a esforgos solicitantes. Utilizar formas de boa qualidade, a vedagéo das pecas
=25 MPA. AF_01/2017 deve ser perfeita de forma que sejam evitadas perdas de 4gua e de materiais da estrutura.
242 gg\‘J(?REE_g'\iﬁR;Z%?? DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Em todo o comprimento das paredes construidas devera haver uma cinta de amarragéo.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
2.43 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA Executar laje sobre a cozinha
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
2.4.4 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA Executar laje da casa de gas.
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
25 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM,
251 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, Executar as paredes em alvenaria de blocos ceramicos furados na horizontal.
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
252 VERGA MOLD@DA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS Deverdo ser executadas vergas acima dos véos de janelas com transpasse minimo de 25%
" DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 para cada lado.
253 VERGA!\/IOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 Deverdo ser executadas vergas acima dos vaos de portas com transpasse minimo de 25%
- M DE VAO. AF 03/2016 para cada lado.
254 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE Deverdo ser executadas contravergas nos vaos de janelas com transpasse minimo de 25%
- MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 para cada lado.
2.6 COBERTURAS
2.6.1 TEITHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM Executar a cobertura da area ampliada da escola.
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
2.6.2 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, Executar a trama da cobertura da area ampliada.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF O7~/2019
TESOURAS METALICAS OU TRELICAS, VAO DE 12M, FORNECIMENTO E
2.6.3 MONTAGEM, NAO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS, COLUNAS, Instalar a estrutura metélica da cobertura de acordo com o diagrama de cobertura.
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, TELHAS DE
COBERTURA E A PINTURA (Ref. SINAPI 72110)
2.6.4 [BEIRAE BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) Os beirais devem ser embocados.
2.6.5 [CUMEEIRA EM ALUMINIO (Ref. ORSE 254) Executar cumeeira de acordo com o diagrama de cobertura.
2.6.6 [RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA E H=5CM (Ref. ORSE 304) Executar rufo de concreto sobre as platibandas
2.6.7 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, O madeiramento da cobertura de vera ser imunizado
2 DEMAOS. AF 01/2021 , i}
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
2.6.8 |AROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM As tesouras metélicas deveréo ser protegidas com fundo anticorrosivo.
FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020
2.7 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
2.7.1 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A despensa ter4 piso ceramico PEI 4.
AREA ENTRE 5 E 10 M2 (Ref. 93389/87250)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
2.7.2 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE A cozinha terd piso ceramico PEI 4.
AREA > 10 M2 (Ref. 93389/87251)
273 SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra Em todas as transicdes entre piso de granilite e piso ceramico, devera ser colocada soleira em granito
C2284) _ polido, cor cinza andorinha.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. . " . " L . . A
2.74 AF 09/2020 Os ambientes terdo contrapiso para execugdo de piso industrial e revestimento ceramico.
PISO EM GRANILITE, ESP 12 MM , ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA,
2.7.5 |MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20 X 1,20 M O refeitdrio, o laboratério de ciéncias e as circulacdes terdo piso de alta resisténcia
(POLIMENTO MECANIZADO) (Ref. 101752 SINAPI; C2234 SEINFRA)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.7.6 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO Executar calcada em torno das ampliacdes dos blocos da escola.
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
2.8 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
281 (OU SEMI-GRES) pE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM Aplicar revestimento ceramico nos ambientes de acordo com o memorial descritivo e indicagdes
- ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE em projeto; utilizar rejuntamento de colorac&o indicada em projeto ou memorial de projeto.
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
282 (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM Aplicar revestimento ceramico nas faces externas das paredes, até a altura de 0,65 m de

ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

acordo com o projeto.
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2.8.3

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

Aplicar massa Gnica nas paredes que receberdo ceramica e nas paredes externas.

2.84

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

As paredes deverdo ser chapiscadas em toda a area.

285

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Aplicar embogo nas parcelas de paredes internas que seréo revestidas com ceramica.

2.8.6

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 06/2018

Impermeabilizar a superficie da laje da casa de gés.

2.8.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 06/2014

Chapiscar as faces externas das paredes dos blocos com argamassa propria para aplicacdo em areas
externas.

2.8.8

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014

A superficie inferior das lajes da cozinha e casa de gas devem ser chapiscadas.

2.8.9

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 03/2015

Revestir com massa Unica a superficie inferior das lajes.

29 ESQUADRIAS
291 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E Instalar porta de metalon nos ambientes. Seguir dimens6es e especificacdes apresentadas no quadro de
o FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) esquadrias.
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra . - " - .
29.2 C1517) Instalar as janelas basculantes. Seguir dimensGes e especificagdes apresentadas no quadro de esquadrias.
293 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM Instalar porta com arade na casa de gas.
>~ |GUARNICOES. AF 12/2019 P g ges.
INSTALA(;AO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM . .
294 PERFIL U. AF 01/2021 P Colocar fechamento em vidro nos basculantes em acordo com o quadro de esquadrias.
JANELA PIVOTANTE COM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLADE ACO E = . . P ~ e
295 |3mm Instalar as janelas pivotantes com fechamento em chapa dupla. S_egwr dimensdes e especificacbes
(Ref. SINAPI 94559, ORSE 10450) apresentadas no quadro de esquadrias.
2.10 PINTURAS
2101 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Emassar as paredes que serdo pintadas
7~ |DEMAOS. AF 06/2014 P g P :
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. ) . o
2.10.2 AE 06/2014 Todas as lajes construidas devem ser emassadas na superficie inferior.
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
2.10.3 |DUAS DEMAOS. Todas as lajes construidas devem ser pintadas na superficie inferior.
(Ref. SINAPI_88498)
2.10.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Pintar as paredes de acordo com o memorial descritivo e determinacées de projeto
% |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 P ¢ projeto.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
2.10.5 |SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL |As esquadrias e tesouras metdlicas serdo pintadas com esmalte acetinado.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
211 FORROS
2111 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, O refeitdrio, o laboratério de ciéncias e a despensa terdo forro em réguas de PVC
T INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017 P ’ P 9 )
2.12 INSTALACOES ELETRICAS
Executar a instalacdo elétrica da ampliacao e da quadra conforme projeto.
2.13 INSTALACOES HIDRAULICAS

Adotar tubulagdes de PVC soldavel para as instala¢des de agua fria; Essas devem ser perfeitamente vedadas de forma a preservar o correto transporte de agua; Atribuir diametros
que garantam as devidas pressdes nas pecas de utilizacéo; Seguir demais recomendacdes da NBR 5626.

Adotar conexdes conforme conveniéncia; as pecas devem ser perfeitamente vedadas de modo a evitar escape de agua das tubulagdes.

Adotar pelo menos um registro de gaveta para controle do fluxo de &gua em cada &rea molhada; As canoplas devem ser de metal cromado.

Instalar um caixa d'agua de fibra de vidro 2000L para o abastecimento da apoiada com suporte sobre laje.

2.14

INSTALAGOES SANITARIAS

Utilizar tubulacdo de PVC para instalagdes de esgoto sanitario; Utilizar diametros condizentes com a contribui¢do de cada peca sanitaria; Seguir demais recomendagdes da NBR

8160.

Utilizar conexdes (joelhos, juncdes, etc.) conforme necessidade; Essas devem garantir a perfeita vedacéo no transporte do esgoto.

Adotar, conforme a necessidade caixas sifonada, caixas de gordura e de sabdo para a coleta dos despejos de conjuntos de aparelhos sanitarios.

2.15 BANCADAS E PEITORIS
2151 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) As bancadas da cozinha e do laboratério de ciéncias devem ser de granito cinza; estas devem ser instaladas
em acordo com o projeto.

2.15.2 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA C4756) Instalar as prateleiras da despensa de acordo com o projeto.
2.15.3 SUPORTE MAQ FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE As bancadas e peitoris deveréo ser apoiadas por méos francesas

129 [MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P P P -

2.16 LOUCAS E ACESSORIOS
216.1 zg?)ngl)E ACO INOX (3,00 X 0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. Seinfra As pias da cozinha serdo de ago inox.
216.2 zlll-g\;oDzl)E ACO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS (Ref. Seinfra As pias da cozinha serdo de ago inox.
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2.16.3

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL (Ref. SEINFRA C2311)

Instalar tanque na cozinha de acordo com o projeto.

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12

2.16.4 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 Instalar cubas de ago inox na cozinha de acordo com o detalhado em projeto.
2.16.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCAL 35X 50CM OU Instalar cubas de louga branca no refeitério de acordo com o projeto
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 )
2.16.6 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/43’ PARAPIADE Instalar torneiras de mesa nas pias da cozinha especificadas em projeto.
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2°0U 3/47PARAPIA
2.16.7 |DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalar torneiras de parede nas pias da cozinha especificadas em projeto.
AF_01/2020
2.16.8 TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3:/4,PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - Instalar torneira de metal cromado no tanque.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
216.9 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO Instalar torneira de mesa para os lavatdrios
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
2.16.10 SIFAQ DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" Instalar siféo tipo garrafa nas pias e lavatérios.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.16.11 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTECO BRANCO, 1/2°X 30CM - Instalar engates nas pias e lavatdrios onde a torneira for de mesa.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.16.12 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABS)NETE LIQUIDO Instalar saboneteiras para sabonete liquido nos locais indicados em projeto.
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020
2.16.13 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Instalar toalheiros nos locais indicados em projeto.
INTERFOLHADO (Ref. C1996)
2.17 SERVICOS DIVERSOS
2.17.1 |REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)(REF. SEINFRA C4006) Instalar rede da casa de gés ao fogao da cozinha.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.17.2 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Retirar todo o entulho proveniente da obra.
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.17.3 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). Destinar o entulho em local apropriado.
AF_07/2020
2174 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A Ao término da obra, limpar a area construida
SECO. AF 04/2019 ' i
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
2.17.5 |LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" Sinalizar os equipamentos de combate a incéndio de acordo com as normas vigentes
(Ref. ORSE 12888) _ _ S
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
2.17.6 |PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalar extintor tipo A de acordo com as normas vigentes.
AF_10/2020 P _ ’
2177 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CIARGA DE PQS DE 4 KG, Instalar extintor tipo BC de acordo com as normas vigentes.
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P
3.0 QUADRA PADRAO SEDUC COM VESTIARIO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
LQCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE~ A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizagéo do terreno, de acordo com o indicado
3.1.1 [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. - ~ - !
nas especificagdes técnicas.
AF_10/2018 ~
312 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM O terreno devera ser limpo e capinado para a execugéo da quadra.
ENXADA.AF 05/2018 )
3.1.3 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 Isolar a area da quadra com tapumes, extender o isolamento até os muros.
3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
321 DEMOLI(;AO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Demolir o piso existente da quadra descoberta
Seinfra 24.1 C1066) i
3202 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, | Demolir as muretas nos locais do alargamento da circulagéo entre a arquibancada e a quadra e as muretas
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 laterais a esta.
3.2.3 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) Retirar o alambrado para substitui-lo.
3.3 MOVIMENTO DE TERRA
331 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundagéo das paredes, da mureta e da
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 arquibancada; escavar também valas para os blocos sob os pilares.
332 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 A 60 Apiloar o fundo das valas
KG (Ref. SEINFRA C0095) :
333 ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA [Devera ser executado o aterro necessario para a regularizagéo do nivel do terreno na area
C0330) construida. O item corresponde ao servico com aquisicdo de material.
334 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 gé)cr:lzz%nde a parcela do servigo de aterro em que ha o reaproveitamento de material
3.4 INFRAESTRUTURA
3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Preparar o fundo das valas escavadas com lastro de concreto magro
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 _ i
3.4.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME A fundagéo em blocos dos pilares ou pilaretes serd em blocos de concreto ciclépico
REAL, INCLUSIVE LAI:ICAMENTO. AF_05/2021
343 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Executar cinta inferior das paredes dos vestiarios
CONCRETO. AF 03/2016
344 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. A fundagdo corrida deve ser de pedra argamassada
SEINFRA C0054) _ i
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE Devera ser executada alvenaria de embasamento em todo o comprimento das paredes
34.5 |14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCQ DEITADO) E ARGAMASSA DE construidas e para a construgdo das arquibancadas, Seguir o detalhamento da arquibancada.
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO ’ )
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE Prepar_ar cgncreto para ser utilizado _nos-k?locos_ dos pilares d_a estrutura me_tallca'e as vigas de fupgar;ao que
346 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK os ligam; Armar com ago CA-50; Utilizar bitolas convenientes para resisténcia a esforgos solicitantes;

=25 MPA. AF_01/2017

Utilizar formas de madeira; a vedacdo das pegas deve ser perfeita de forma que sejam evitadas perdas de

4gua e materiais da estrutura.
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35 SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE Preparar concreto para ser utilizado nos pilares ; Armar com ago CA-50; Utilizar bitolas convenientes para
351 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK | resisténcia a esforcos solicitantes; Utilizar formas de madeira; a vedagéo das pecas deve ser perfeita de
=25 MPA. AF 01/2017 forma que seiam evitadas perdas de 4qua e materiais da estrutura.
#REF1 |4RER ggggereende a laje do depésito, esta devera ter resisténcia para apoiar o reservatério de
353 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Em todo o comprimento das paredes construidas devera haver uma cinta de amarracéo.
CONCRETO. AF 03/2016
ESTRUTURA METALICA GALPOES EM PORTICOS - COLUNAS/VIGAS EM
ALMA CH.EIA' TERCAS UDC~127’ 2 AGUAS, S/ LANTERNIN, PD G'QM' Executar estrutura metalica em pdrticos de acordo com o projeto, os quais devem ser
354 |ENTRE PORTICOS 6,00M, VAQ 15,0 A 20,0M, PINTURA 1D EPOX] OX. protegidos com fundo anticorrosivoe pintados com esmalte sintét’ico.
FERRO + 2 D ESMALTE SINTETICO, EXCETO FORN. TELHAS -
EXECUTADA (Ref. ORSE 12374)
3.6 PAREDES E DIVISORIAS
36.1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM As alvenarias deverdo ser encunhadas nas cintas de amarrag&o com tijolos dispostos
- TIJOLO MACICO. AF_03/2016 obliguamente.
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM’AE =9CM, As paredes deverdo ser constituidas de blocos ceramicos, com espessura de 9 cm dispostas
8.62 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, de acordo com o projeto arquitetonico para a construgéo d:’:l quadra.
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ’
3.6.3 VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 Todas as janelas deverdo ter verga com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
M DE VAO. AF 03/2016 ,
3.6.4 VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 Todas as portas deverao ter verga com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
M DE VAO. AF 03/2016 _ i}
3.6.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE Todas as janelas deverdo ter contraverga com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016
3.6.6 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) Instalar divisérias de granito nos vestiarios, seguir projeto.
3.7 ESQUADRIAS
371 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E Corresponde as portas dos ambientes da quadra a com dimensdes determinadas no quadro de
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) esquadrias no projeto arquiteténico
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra . ~ . . .
3.7.2 C1517) Todas as janelas da quadra serdo do tipo basculante com vidro fantasia
3.7.3 INSTALAGAOC DE VIDRO TEMPERADO, E =6 MM, ENCAIXADO EM Compreende o vidro utilizado nas janelas basculante.
PERFIL U. AF 01/2021 P
3.8 COBERTURA
38.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 As telhas da cobertura serdo metalicas
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
3.8.2 [CUMEEIRA EM ALUMINIO (Ref. ORSE 254) Executar cumeeira metélica.
3.9 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
391 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE As paredes dos banheiros e do depdsito, as muretas e a arquibancada deveréo ser
h PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA chapiscadas
400L. AF 06/2014 _
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
39.2 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM As lajes deveréo ser chapiscadas na superficie inferior.
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
393 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400, APLICADA~ A mureta, a arquibancada e a parede do reservatério deverdo receber massa Unica.
MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUCAO ’ ’
DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO As paredes do banheiro e do depésito deverdo ter embogo para o recebimento do revestimento
3.9.4 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE  |ceramico; Aplicar rejuntamento em todas as areas com revestimento ceramico; Utilizar
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO |colorac&o indicada em projeto ou memorial de projeto.
DE TALISCAS. AF_06/2014 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
3.95 (OU SEMI-GRES) ,DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM As paredes do banheiro e do depésito deverdo ser revestidas com ceramica.
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
3.10 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
3.10.1 [POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE O piso dos banheiros masculino e feminino ter&o revestimento ceramico
AREA > 10 M2 (Ref. 93389/87251) _ _
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
3.10.2 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE O piso dos banheiros PCD e do dep6sito teréo revestimento ceramico.
AREA < 5 M2 (Ref. 93389/87249) _
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. X . ~ L . . A
3.10.3 AE 09/2020 Executar piso de base para a aplicagéo do piso industrial e do revestimento ceramico.
3.10.4 ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. O piso industrial devera ser armado na area da quadra e de escape.
AF_09/2017
PISO EM GRANILITE, ESP 12 MM , ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA,
3.10.5 |MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20 X 1,20 M  |A area da quadra e os seus acessos deveréo ser pavimentados com piso de alta resisténcia.
(POLIMENTO MECANIZADO) (Ref. 101752 SINAPI; C2234 SEINFRA)
3.10.6 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, Executar piso cimentado alisado em toda a area entre a quadra e a escola.
o ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 .
3108 SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra (Em todas as transi¢es entre piso de granilite e piso ceramico, devera ser colocada soleira em
C2284) granito polido, cor cinza andorinha.
3.11 PINTURA
| |APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS . . . .
3111 Emassar os itens descritos no memorial de célculo.

DEMAOS. AF 06/2014
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3.11.2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

Todas as lajes deverdo ser emassadas na superficie inferior.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

3.11.3 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 Pintar os itens descritos no memorial de célculo com tinta acrilica.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVAEM TETO,
3.11.4 |DUAS DEMAOS. Todas as lajes deveré&o ser pintadas com tinta PVA.
(Ref. SINAPI_88498) ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
3.11.5 |SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL Pintar as esquadrias e a estrutura metalica com esmalte sintético.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020
3.12 BANCADAS E PEITORIS
3.12.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA C4068) Instalar bancadas para cubas nos banheiros e vestirios em granito cinza.
3.12.2 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CML CAPACIDADE As bancadas deverao ser apoiadas por méos francesas.
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
3.12.3 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA C4756) Colocar prateleiras nos boxes dos chuveiros de acordo com os detalhamentos.
3.13 LOUCAS E ACESSORIOS
3.13.1 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra’24.1 C1997) _ Todos os banheiros teréo papeleira, nos locais especificados nos detalhamentos
3.13.2 TQRNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2’[)[‘1 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO Instalar torneiras de mesa nas bancadas dos banheiros de acordo com o projeto.
MEDIO - FORNEQIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
3.13.3 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Instalar porta papéis toalha nos banheiros, nos locais determinados em projeto
INTERFOLHADO (Ref. C1996) ’ i
3.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCAL35 X 50CM OU Instalar cubas nas bancadas dos banheiros de acordo com o projeto.
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
3.13.5 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) Instalar chuveiros de metal cromado de acordo com o projeto.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
3.13.6 |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - Instalar vasos com caixa acoplada
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 - i
3.13.7 MICTORIO SIFONADO LOUCA?RANCA -PADRAO MEDIO - Instalar um mictério no vestiario masculino, obedecer a altura determinada em projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ )
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. . ) . . .
3.13.8 AE 01/2020 Instalar saboneteiras nos banheiros, nos locais determinados em projeto.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
3.13.9 |FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E Instalar vasos convencionais para PCD nos banheiros PCD.
INSTALACAO. AF _01/2020 i}
3.13.10 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE11/2 ", AC/:\BAMENTO Instalar vélvula de descarga para os vasos dos banheiros PCD.
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2019
3.13.11 ENGATE FLEX|VEL EM PLAST.[CO BRANCO, 1/2"X 30CM - Instalar engates flexiveis para torneiras de mesa.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 i
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
3.13.12 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalar lavatérios de louca branca nos banheiros.
AF_01/2020
314 INSTALACOES HIDRAULICAS

Adotar tubulacdes de PVC soldavel para as instalacdes de &gua fria; Essas devem ser perfeitamente vedadas de forma a preservar o correto transporte de agua; Atribuir didmetros

Adotar conexdes conforme conveniéncia; as pecas devem ser perfeitamente vedadas de modo a evitar escape de agua das tubulacdes.

Adotar pelo menos um registro de gaveta para controle do fluxo de &gua em cada &rea molhada; As canoplas devem ser de metal cromado.

Instalar caixas d'agua de fibra de vidro para os vestiarios, apoiada em suporte acima da laje.

3.15

INSTALACOES SANITARIAS

Utilizar tubulacéo de PVC para instalagdes de esgoto sanitario; Utilizar diametros condizentes com a contribuicdo de cada peca sanitaria; Seguir demais recomendacdes da NBR

8160.

Utilizar conexdes (joelhos, jungdes, etc.) conforme necessidade; Essas devem garantir a perfeita vedacgéo no transporte do esgoto.

Adotar, conforme a necessidade caixas sifonada, caixas de gordura e de sab&o para a coleta dos despejos de conjuntos de aparelhos sanitarios.

Executar um conjunto de fossa e sumidouro para a destinagdo do esgoto proveniente dos vestiarios.

3.16  SERVICOS DIVERSOS _
3.16.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A Ao término da obra toda a area construida devera ser limpa.
SECO. AF_04/2019 _ )
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA .
8162 | CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | <eurar todo o entulho DA OBRA.
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
3.16.3 [URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). Destinar o entulho em local apropriado.
AF_07/2020
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
3.16.4 |SEM MOLDURA Deverdo ser instalados espelhos nas paredes de todos os lavatdrios e cubas.
(Ref. SEINFRA C4835)
3.16.5 zlig:és) DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S (Ref. Seinfra 24.1 Os banheiros PCD deverdo ter barras de apoio em inox nas paredes e portas, seguir projeto.
3.16.6 BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 Os yestiérios PCD deverao ter bancos articulaveis para banho instalados de acordo com o
C4642) projeto.
ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 - .
3.16.7 C1347) A quadra terd um conjunto para basquete.
3.16.8 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES A quadra ter& um conjunto para volei
PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS.
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AGCO
3.16.9 [GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA |A quadra ter4 um conjunto para futsal.
ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
3.16.10 |LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" Sinalizar os equipamentos de combate a incéndio de acordo com as normas vigentes

(Ref. ORSE 12888)
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
3.16.11 |PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalar extintor tipo A de acordo com as normas vigentes.
AF 10/2020 P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
3.16.12 |PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalar extintor tipo BC de acordo com as normas vigentes.

AF 10/2020 P
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