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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-Pl, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

ESPECIFICACOES TECNICAS SEDUC — REFORMA
1. GENERALIDADES

1.10 inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO
DE OBRAS;

1.2No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada deverd obedecer, com rigor, as
especificacdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo
com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

1.3Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada poderd utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de obras, desde que
em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja executados;

1.4Fica proibido a utilizacdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.5A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de reaproveitamento;

1.6A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar,
todo o material proveniente das demoli¢des executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

1.8A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacgao, por
escrito, da fiscalizacdo;

1.9Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacao destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizacdo;

1.10Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugao da
obra, tais como: materiais, mao de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa execucao
dos servicos;

1.11A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.120 pagamento das faturas sé se efetivard quando a fiscalizacao fizer a medigdo dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicdo ndo sdo,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

1.13Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a
sua planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por
escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estdgio dos servicos naquele
momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.140 pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

1.150 pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e conteldo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por
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parte da fiscalizacdo;

1.16Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testard todas as instalacGes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execug¢do dos servicos, a fim de que
ndao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante a constatacdo do perfeito
funcionamento destas instalac¢des;

1.17A0 atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o Termo de
Recebimento Provisdrio da Obra;

1.180 Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dard 90 (noventa) dias apds a data
do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucdo;

1.19A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.200s servigos omissos nestas especificagdes somente serdao considerados extraordinarios
guando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.21Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composicao dos prec¢os unitarios dos servicos de modo que os seus
precos também os observem, posto que a fiscalizacdo se pautard na sua estrita e rigorosa obediéncia. A
esta especificacao geral, integra-se como anexo uma especificacdao para cada unidade escolar, em que o
orcamentista dird o local onde serdo realizados os servicos, em funcdo dos quantitativos por ele
levantados.

2. SERVICOS PRELIMINARES:
2.1DEMOLIGAO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO:

Este servico consiste na retirada da argamassa de revestimento até a completa e
perfeita exposicdo da alvenaria. Fica proibido a pratica de DEMOLICAO incompleta com o objetivo de
evitar o emprego do chapisco de aderéncia;

2.2BOTA FORA:

Este servico consiste na remoc¢do de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido
definitivamente por caminhdes;

3. REVESTIMENTO:
3.1CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco
1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas.

3.2REBOCO EM PAREDE:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-se
atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado
e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com a “trolha”.

4. PAVIMENTACAO:

As pavimentacOes s6 poderdao ser executadas depois do assentamento das canalizagdes
gue devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.
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A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos ndo poderd conter cal, pois a
umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

As pavimentagBes de dreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo serd inferior a
0,5%.

4.1LASTRO DE IMPERMEABILIZAGAO e=5cm / e = 7cm:

Este servico consiste na execucdao de uma camada de concreto simples, ndo estrutural, no
trago 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetragdo de agua nas edificagdes,
especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do lastro serd efetuada em operacdo
continua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis
de percola¢do. Como medida de ordem geral, proceder-se-4, apds o inicio da pega e antes que o concreto
endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado graudo se
tornem aparentes, pela remocado da pelicula que ai costuma formar-se.

5. PINTURA:

Serdao obedecidas as recomendac¢des que se seguem na aplicacdao de pintura em substrato
de argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioragdo e
preparados adequadamente, conforme instrucdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitadas a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua, podem ser
utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocdo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com dgua, bem como
com a seguinte solucdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de sddio e
agua até completar um galao; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso o
substrato;

A remocdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local,
solventes adequados;

A remocdo de material eflorescente serd efetuada por meio de escavacdo da superficie
seca, com escova de cerdas macias;

A remocado de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagao, com escova de
fios duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdao obedecidas as recomendagdes que se seguem na execuc¢ao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacao
de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢bes climaticas que
permitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demado serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;
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Cada demado de tinta s6é podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitard enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e de
massa;

Serdo adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta adesiva a superficies rugosas (vidros
e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes precaucdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisério para protecao de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura serd submetida a aprovacao da Fiscalizagcdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminacdo semelhante e em superficie idéntica a do
local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

5.1LATEX COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta latex para interiores,
diretamente sobre a area a ser pintada, apds a aplicacdo de massa corrida. A diluicdo da 12 e 22 demaos
deve obedecer as especificacdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia,
visto que o seu fabricante é de outro estado da federacgao.

5.2ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta acrilica para exteriores,
aplicada apds a utilizacdo de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 demaos
deve obedecer as especificacdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia,
visto que o seu fabricante é de outro estado da federacgao.

5.3REMOGCAO DE PINTURA ANTIGA:

Serd feita em todas as paredes do prédio. A retirada de tal pintura devera ser feita
utilizando-se lixas, escova de aco, etc.

6. DIVERSOS:
6.1LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de mdrmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentac¢des ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;
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Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

7. OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

8. INSTALAC()ES ELETRICAS E DE TELECOMUNICACC)ES
8.1NORMAS E ESPECIFICA(;(N)ES
Tensdo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico, fornecida pela concessionaria local.

Para o desenvolvimento das solug¢bes apresentadas foram observadas as normas, cédigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas e
outras especificas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

8.2CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um levantamento geral de
cargas, considerando-se as respectivas demandas do Quadro Geral de distribuicao da Unid. Escolar e
equipamentos, em conformidade com as normas da ABNT.

8.3GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informacgdes contidas nos originais de arquitetura
fornecidos pelo escritério responsdvel por este projeto, bem como as disposicdes dos equipamentos. As
instalacOes elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410, ultima edicdo, suas
complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-
95123 e NBR-13570. Em casos omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

8.4DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacOes elétricas e de telecomunicacdes, compreendendo as instalacdes de forga,
luz, 16gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

Todas as instalacGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatdrio e de boa qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalagdao, prevendo-se meios
de fixagdo ou suspensdao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais, seja por um invdlucro protetor, seja pela sua colocacdo fora do alcance das pessoas
nao qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em opera¢cdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separacdo incombustivel
protetora ou ser efetivamente separada de todo material facilmente combustivel;

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que |Ihe sejam aplicaveis;
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Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que,
pela natureza da atmosfera ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosGes e onde possam
os materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de instalacdo adequados
e materiais destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhdvel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; esta
resisténcia de contato serd medida apds a execucdo da instalacdo;

Os servicos de instalacOes elétricas deverdo acompanhar o cronograma da obra de modo
gue ndo atrase sua execucdo, observando os itens abaixo como condi¢des minimas:

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para remover
possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra curvas, sendo necessdria a colocacdo de curvas pré-
moldadas;

Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos secos), devera ser
deixado arames galvanizados como guia para futuras instalagdes;

Para lubrificacdo das enfiacGes, sé podera ser utilizado talco ou parafina;

Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas diretamente. As bitolas
superiores deverdo ser feitas com conectores de pressao, montados com ferramenta adequada. Deverao
ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranca da utilizacdo das instalacdes, deverdo
ser executados testes de isolagdo em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25
megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da
conexdo dos equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em corrente continua.

8.5ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as Ultimas edicdes das normas
vigentes da ABNT e concessiondria de energia elétrica.

8.6GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalagdes executadas na forma do presente memorial deverdao ser garantidas pela
firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados e, ainda, quanto a conformidade com
exigéncias em vigor nesta data, impostas pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as
referidas instalagcbes desde que as alteragGes que porventura venham a acontecer apds a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

8.7CONDUTORES

Os condutores obedecerao a seguinte convencdo de uso:
Fase -condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro -condutor de cor azul;

Terra -condutor de cor verde;

Retorno -condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.
Serdo do tipo anti-chama;

As emendas serdao sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacdo, o sistema esteja livre
de curto-circuito e de terra que ndo seja a prevista;
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O condutor terra sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo terd emendas e nem
chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer danificagdes

mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de distribuicdo e de
medicao;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-a ao seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serdo apoiados com “cleats” de louga no minimo a cada
3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, serdo protegidos por eletrodutos.

A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida depois de executados os seguintes
servigos:

Verificacdo da limpeza e secagem das tubulagdes;

Pavimentagdes que levem argamassa;

Coberturas e impermeabilizacbes;

Assentamento de portas, janelas e outras vedac¢des que impecam a penetracdo de chuva;
Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo ponta e bolsa;

Serdo instalados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes. Os trechos verticais serdo montados antes de executado o revestimento das
alvenarias;

Os eletrodutos embutidos em concreto armado serdao colocados de modo a evitar a sua
deformacdo durante a fase de lancamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serdo vedadas,
o que impedird a entrada de argamassa ou nata de concreto;

A rede de eletrodutos serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando,
outrossim , uma ligeira e continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus;

Em cada trecho de tubulacdo poderdao ser empregados, no maximo, trés curvas de 90
graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagao entende-se:

Caixa - eletroduto - caixa.
Extremidade - eletroduto - extremidade.
Extremidade - eletroduto - caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou reducdo de
segao.

Os condutores dos circuitos terminais deverdao ser de cobre, tempera mole, classe de
isolamento 750 V, com isola¢do termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de
70 2c em regime, devendo atender as especificacdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

8.8DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e protecao” os
interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo e outros equipamentos da espécie;

O posicionamento dos interruptores estd definido em projeto. As placas ou espelhos para
interruptores, tomadas, campainhas, etc., serdo em termoplastico auto-extinguivel;
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Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e serdo
termomagnéticos;

Os disjuntores serdo utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e fabricados em chapa
de aco 22, os chassis em chapa de aco da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16; o
acabamento das chapas serd efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epoxi,
na cor cinza, com acabamento final em estufa;

Os quadros de distribui¢ao terao barramento de neutro, terra e circuitos.
8.9EQUIPAMENTOS EM GERAL

Nenhum componente das instala¢des elétricas, inclusive luminarias, soquetes, tomadas e
interruptores, poderdo ser fixados em madeira ou outro material combustivel. Se necessario, a madeira
ou o material devera ser forrado com chapa metalica, devidamente aterrada, e posteriormente, aplicados
0s componentes;

Todos os pontos metalicos deverao ser aterrados ao condutor de protecao;

No ponto de iluminacdo de emergéncia devera ser instalado um bloco auténomo com
bateria recarregavel, iluminacao fluorescente e autonomia de 2 horas.

As tubulacdes sem fiacdo deverdo levar guias de arame de aco galvanizado #18;

O projeto e a execugdo da instalacdo telefénica deverdao atender as recomendac¢des da
concessionaria

Teresina-Pl, 23 de junho de 2021

eil Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO TIAGO SILVA BRITO - Matr.353587-8,
S le llﬁ Engenheiro Civil, em 23/06/2021, as 12:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Ha-- https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
iyk acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 1800568 e
f5 0 codigo CRC A9B4C064.
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