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nee UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE
DATA: [JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 728,37 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuAnT. [ UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO
1.1.0.0 |[ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- o j I 4 ini Ih t i fi 3 i
121 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA f’rogeto no qua. cc;nstarzno r:mcllmo clzletaI a(rjne;\to sr:lne ersT:ru uras e tipo de fundagdo mais adequado 397,00 2
1.2, n . 5
COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas
Projeto no qual foi previsto a instalgdo de luminarias e extintores de incéndio.
A AO E COMBATE A INCENDIO E
1.1.2.2 EI:ABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E CO C o 392,94 M2
PANICO
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
i ili isibili i inf &
1123 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faci |ta'r'a V|s~|b| idade para a corr:unldade, contendo as informag&es do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.24 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.2.6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Instalagdo de tapume para inicios das obras no local 153,56 M2
1.1.2.7 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, remogdo de tapumes 153.56 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
~ 3 i iai id b d dod
1125 |FXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execzga" de a'mo":”fad" para a.rTa_ier;ar materiais re:?:;ﬁ;';: :0;2’1 5;25 O:r;muaszz n:atzrial 5 00 M2
.1.2. ito de proporciona . s
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 acordo com sua natureza com o Intu prop soesp
~ p . 3 inad trabalhad d teiro de ob
12 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ExecugTo de sanitarios e vestiarios destinado aos trabalhadores do canteiro de obras para uso 200 -
=% |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 pessoal. :
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
- i taca tad da.
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza manual de vegetacdo executada com enxada 314,24 M2
. icd Ges, retirad tos d E]
1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 15,71 M3
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT UNID
1133 TRANSPORTE COM CAMI!\IHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de limpezas para 75,00 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 construgdo.
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Laxs [ERO AR o cado o cocAGho comsoo GO AReNas0 (7T R e s e e s e s e e |
COMPACTACAO MECANIZADA L. N !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.2.0 SUPERESTRUTURA
~ Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
1.2.21 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacio de seus 0,02 M3
ESCORAMENTO. componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
normiricl ol aonta maniial davand dotar neacaicBac nara avitar o vibheacSa ol
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execug3o de chapa
1.2.2.2 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.104,00 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E
MONTAGEM
1223 CINTA DE AMARRAC[\O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Cinta de amarragdo de topo 17,40 M
AF_03/2016
1224 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, |Encamisamento com concreto dos pilares metdlicos da quadra até altura especificada em projeto. 1,68 M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metdlicos da quadra até altura
1.2.2.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 18,80 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
1226 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Camada de lastro aplicado sobre piso para nivelamento de terreno 22,43 M3
RADIERS. AF_08/2017
1.2.3.0  |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.3.1  [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no méximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 10,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.4.0 COBERTURA
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, VlgasdTrelliadis para supor.te da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
124, |TERGASEM PERFILU ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS Vdos de cobertura & marquises. 392.94 M2
o 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ’
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1.2.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metélica para cobertura das edificagGes. 392 94 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
1.2.4.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pegta’ I(.cumeenra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 26,55 M
metalico.
1.2.5.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metdlica sobre mureta de alvenaria.
1.2.5.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 226.40 M2
- DIAMETRO 1 %)} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.5.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Ferrolho para portas do alambrado. 8,00 UN
1.2.5.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ([Dobradica para portas do alambrado. 12.00 UN
o ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 ’
1.2.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste SﬁrVI(;NO consiste nfa’\ fapll;ag:.o dde uma argsmasside.umzntode aArela' grOSfa,l.no trago 1:3. Antes
1.2.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafaO' astsu”elrh'c'des ;5 ina das arece e;°d° ap'sfcc’ heda e(;encff,seraf iMpas avassourae | g3 a9 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, ddevendo sert:jtallscad’o, atent.anf:ido parao esguadro comf pj‘:\r.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.6.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a & eszmpepa oe a|'°°s§er atingido o p°:,t‘? |e C”ral,s‘;t"; atorio, Szr alisa ;’ com X 83,40 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 esempena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ m. ada, prumada e UrTI orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.2.7.0 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM flso compost(.)t.por agtregaflozrochosos de alta dureia, dimensionados gr.anulometrlcatmetnte, de
1271 |FSPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa Zerm' 'rtio_ e,"ga‘; elirgama:fas_compic as, Sem €spagos ‘;az'os e;" sua e;‘ ru ”rta' 32040 a2
=% |JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, Ca‘l’_zzes econs 't”'rf_p'si’fjNTF;:l\;:s';g:ﬂcc')aGaEZSEgm‘:ETgca"'COS € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BEL:
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272 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Piso cimentado feiito em trago 1:3 aplicado na area externa da quadra, local de circulagdo. 10383 -
- ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
1.2.8.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.81 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrmemente Ilgados as estr.uturfas. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.9.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
1.2.9.1 RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagGes sanitérias. 1,00 UN
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.2.9.2 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 16,00 M
o ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, ’
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Joelhos de 45 graus instalados nos tubos
1.2.9.3 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 4,00 UN
AF_06/2022
1.2.9.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubos para os coletores de agua da chuva. 23.30 M
o RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
L1205 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Calha em chapa de aco galvanizado 2655 "
- CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
1.2.10.0 PINTURAS
~ o . E i a i i .
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, massamento aplicado em duas demaos para recebimento de pintura
1.2.10.1 83,40 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad'a sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
1.2.10.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 83,40 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L2103 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcac:a Zas pT.rEd?S' em (Ii.uazdem;os, obedecend(.)das ;spea(fjlcag;)e; do fabrlcanted 6340 2
.2.10. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .
projeto arquitetdnico.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.2.10.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 226,40 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.te'r sinfético foscc.J aplicado em sup.erfl'cie metélica,. em~duas de'rméos,.obe:iecendo as
1.2.10.5 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicacdo de fundo 226,40 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
L2106 |[ITURAOE DVARCAGRO O QADRA PEORTUA coN TNTAGROX £ [0 1 0 s s v S o et T
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 ’ ' ’
107 FITURAOE S0 CouTINTA ) APUCAGRO ANUAL 20RwRos, cwso [0S SIS s e s e o eeee T T
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ’ ' ’
1.2.11.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.11.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 '
1.2.11.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE !
1.2.11.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 2,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.11.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI’A, 4,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.12.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 a
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.12.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.12.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 a
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
12125 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rogsrr:anual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo 22,65 M3
1.2.12.6 TRANSPORTE COM CAMI!\lHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 33975 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
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12127 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edificagﬁ'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 453,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

///&‘ K (/%02//

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: ALECK ALVES DE SOUSA

CREA: 1921611022

Teresina-Pl, 15 de julho de 2023.
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