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Reforma e Ampliacdo da 32 Geréncia Regional de Educacdo (32 GRE),

Piripiri, Piaui.
1. Consideragoes iniciais

e  Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificagées Técnicas, bem como as
especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverdo ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagoes. Neste caso os materiais
devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizagdo, a
qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e  Serd sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento da empresa
encarregada da construgao;

e As informagdes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo
relacionadas, complementam-se.

2. Relagao das Plantas dos Projetos

01. Planta de Situacdo e Locag¢do Atual, Planta baixa atual pav. Térreo e Planta baixa atual
pav. superior — Esc. 1:125 / Prancha 01/08;

02. Planta Baixa de demolig¢do e construgdo e Planta Baixa térreo (proposta) — Esc. 1:125/
Prancha 02/08;

03. Planta Baixa construtiva (proposta) — bloco 01 GRE e Planta Baixa construtiva
(proposta) — bloco 02 — dormitérios — Esc. 1:75 / Prancha 03/08;

04. Planta Baixa construtiva (proposta) — 22 pavimento e Planta Baixa Humanizada
(proposta) — bloco 01 — GRE — Esc. 1:75 / Prancha 04/08;

05. Planta baixa Humanizada (proposta) — bloco 02 — dormitérios e Planta Baixa
Humanizada — 22 pavimento — Esc. 1/75 / Prancha 05/08;

06. Planta de Cobertura (proposta) e Cortes AA, BB E CC — Esc.: indicada / Prancha 06/08;

07. Cortes DD, EE, Fachada principal, Fachada dormitérios e Fachada Lateral — Esc. 1:100 /
Prancha 07/08;
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08. Detalhamento Fachada Externa e Detalhamento banheiros dormitorios — Esc.: indicada

/ Prancha 08/08.

3. Tipologia
O bloco sera reformado e construido em estrutura de concreto, com fechamento em alvenaria e forro

em gesso liso com pé solto (ver pranchas de corte).
O prédio sera constituido por:

° Hall de entrada;

° Circulagdes internas / escada;

° Secretaria;

e 04 depdsitos / arquivos;

° Local para atendimento ao publico;

° Departamento de pessoal e supervisdao de banco de dados;
. Banheiros acessiveis;

. Coordenacdo de ensino e aprendizagem — Pronatec e EJA;
. Sala de reunido e canal educacdo;

e  Secretaria da geréncia;

° Geréncia;

° Dormitdrios masculino e feminino;

° Sala de estar e cozinha;

e  Salas diversas (01 a 06);

° Diretoria;

° Copa;

Quadro de Areas:

01 Areado terreno 1152,68 m?2
02 Area do 12 pavimento existente 298,48 m?
03 Area do 2¢ pavimento existente 324,96 m?
04  Area de construgio total existente 623,44 m?
05 Area de cobertura existente 348,10 m?
06  Area de construgio ampliada 131,75 m?
07 Area de construgdo — dormitérios 129,28 m?
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Area de cobertura - dormitérios 138,91 m?
Area de construgdo total 755,19 m?
Area de cobertura total 487,89 m?
Taxa de ocupagao 42,32 %
indice de aproveitamento 0,65

4. Cobertura

Estrutura: Laje e vigas em concretos, tergas e caibros de madeira, com tratamento de imunizagao para

cup

ins e verniz naval, a inserir no bloco de dormitdrios (a ser construido), e a reparar no bloco a ser

reformado (GRE).

Telhas: Telhado em telha de ceramica, tipo colonial, com inclinagdo de 30%. Fazer as correcdes

nec

essarias e o reparo da cobertura existente no bloco a ser reformado.

5. Esquadrias

Portas

— P1-1,20x 2,50 m — Portdo de abrir, estrutura de metalon com fechamento em chapa dupla,
acabamento em esmalte sintético semi-brilho, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— P2-3,00x 2,50 m—Portdo de correr, estrutura de metalon com fechamento em chapa dupla,
acabamento em esmalte sintético semi-brilho, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— P3-3,00 x 2,60m — Portdo existente em estrutura em barras de metalon, a ser reparado e
pintado com esmalte sintético na cor verde folha - n2 2418. Ref.: verbras ou similar;

— P4-0,90x 2,10 m — Porta com estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético verbras na cor verde folha - n2 2418, e com barra de acessibilidade
em inox. Ref.: verbrds ou equivalente;

— P5-0,80 x 2,10 m — Porta em chapa metalica dupla, pintada com tinta Verbrds, esmalte
sintético, na cor Verde Folha;

— P6 - 0,70 x 2,10 m - Porta em chapa metdlica dupla, pintada com tinta Verbras, esmalte
sintético, na cor Verde Folha;

— P7 -1,40 x 2,10 m — Porta existente em estrutura em barras de metalon, a ser reparada e
pintada com esmalte sintético na cor Verde Folha — n2 2418, ref.: Verbras ou equivalente;

— P8 — 0,60 x 2,10 m — Porta em chapa metalica dupla, pintada com tinta Verbrds, esmalte
sintético, na cor Verde Folha;

— P9 - 1,00 x 2,0 m — Porta em chapa metdlica dupla, pintada com tinta Verbras, esmalte
sintético, na cor Verde Folha;

— P10 - 1,00 x 2,10 m - Porta existente em estrutura em barras de metalon, a ser reparada e
pintada com esmalte sintético na cor Verde Folha — n2 2418, ref.: Verbras ou equivalente;
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— P11 - 0,83 x 2,10 m — Porta existente em diviséria naval, a ser reparada (caso exista
necessidade);

— P12-2,70x 2,10 m — Portdo em estrutura metalica, pintado com esmalte sintético Verbras, na
cor Verde Folha, n2 2418, ref.: Verbras ou equivalente;

— P13-0,80x 1,65 m — Porta em aluminio frisado anodizado, na cor natural;

— P14-0,83 x 2,10 m — Porta em divisdria naval;

Janelas

— J1 -1,20 x 0,50/1,60 m — Janela, tipo maxim’ar, em aluminio e vidro translicido, com
acabamento em esmalte sintético fosco, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— J2 -1,80 x 0,50/1,60 m — Janela, tipo maxim’ar, em aluminio e vidro translicido, com
acabamento em esmalte sintético fosco, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— J3-2,00x1,50/1,10 m —Janela, tipo pivotante, em chapa metalica dupla, com acabamento em
esmalte sintético fosco, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— )4 -7,06 x 0,65/1,95 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J5-6,40 x 0,65/1,95 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J6 - 6,50 x 0,65/1,95 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J7 -1,00 x 0,65/1,95 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J8 — 2,00 x 0,50/1,60 m — Janela, tipo maxim’ar, em aluminio e vidro translicido, com
acabamento em esmalte sintético fosco, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— 1J9-1,00x0,50/1,65 m — Janela existente, tipo basculante, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J10 - 2,35 x 0,65/1,83 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J11 - 3,43 x 0,65/1,83 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J12 - 4,91 x 0,65/1,83 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J13 -7,14 x 0,65/1,02 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J14 - 5,31 x 0,65/1,80 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;
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— J15 - 2,14 x 2,00/1,02 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J16 - 4,35 x 0,97/1,51 m — Janela existente, tipo correr, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J17-0,60x1,92/0,75 m —Janela existente, tipo fixa, em metalon e vidro fantasia, a ser reparada
e pintada com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J18-0,70x2,00/0,40 m —Janela existente, tipo fixa, em metalon e vidro fantasia, a ser reparada
e pintada com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J19-0,85x0,63/1,00 m —Janela existente, tipo fixa, em metalon e vidro fantasia, a ser reparada
e pintada com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J20-1,21x0,50/1,65 m —Janela existente, tipo basculante, em metalon e vidro fantasia, a ser
reparada e pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor verde folha;

— J21-1,41x1,15/0,95 m — Janela, tipo pivotante, em chapa metélica dupla, com acabamento
em esmalte sintético fosco, na cor verde folha 2418, ref.: Verbras ou similar;

— J22-2,11x0,70/1,10 m—Janela, tipo fixa, em metalon e vidro fantasia, a ser reparada e pintada
com tinta verbras esmalte sintético fosco cor verde folha;

OBSERVACOES:

— Em todas as transi¢Oes de piso externo-interno, entre piso de alta resisténcia e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza, tamanho: medida do vao x 15 cm.

6. Revestimentos Externos

e Revestimento ceramico, 10x10 cm, até altura de 0,60m, na cor verde folha e no restante da
parede, tinta acrilica semi-brilho na verde agua, 224. Ref. Verbras ou equivalente.

7. Ferragens

e Asfechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

e Todas as portas em madeira terdo dobradigas em latdo cromado, Ref. IMAB ou similar, largura
3x2 1/2”oxidada (trés unidades por folha de porta).

e As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal
cromado de 6tima qualidade.
8. Vidros

Todas as espessuras dos vidros deverdo ser necessarias ao fim a que se destinam, nunca inferior a 6mm.
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Nas esquadrias tipo basculante, devera ser utilizado vidro jateado.

Nas janelas tipo guichés devera ser utilizado vidro temperado translucido.

9. Diversos

Bancadas (determinadas no projeto) e prateleiras: em granito cinza, polido, estruturado em
perfis metdlicos, tipo “mao-francesa” ou alvenaria (ver detalhes);

Nas cozinhas, as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de ago inox e
concretadas. As demais bancadas e prateleiras deverdo ser executadas em granito polido, cor
verde ubatuba.

Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10
mm, afixados por parafusos oxidados pretos;

Divisdrias dos banheiros: em granito verde ubatuba, esp., maxima de 2,50 cm;

Barras de apoio nos banheiros para deficientes: em ago inox, com didmetro de 4.00mm;
Corrimdo da rampa de acesso: metdlico diametro de 4 mm, esmalte sintético branco brilhante;
Chuveiro de emergéncia e lava-olhos de parede: de acordo com as normas de seguranca;
Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

Adesivo antiderrapante: prever adesivos antiderrapantes 3M ou similar, a cada 20cm nas
rampas.

10.Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;
Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto
Arquitetonico;

Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e nas Especificagdes
Técnicas, prevalecerao as primeiras;

Quando a omissdo for do Projeto Arquitetonico prevalecera o disposto nas Especificagbes
Técnicas;

Especificagdes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita, valem as do desenho;
Conferir sempre medidas em obra;

Em caso de duvida consultar o arquiteto.

11.Verificagdo final

Serd procedido um teste final de funcionamento de todas as instalag¢des;

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
e Asferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

e Ap0ds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos
(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des de imediata utilizagao.
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

32 Geréncia Regional de Educacéao - GRE,
Piripiri, Piaui.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica, climatizacéo e
reforma das instalacbes elétricas da escola listadas a seguir, em favor da
Secretaria de Estado da Educacéo — SEDUC - PI.

ESCOLA CIDADE
13 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO PIRIPIRI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situacdo precdaria e que precisam de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacbes elétricas da parte

interna para climatizacdo dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionéria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviard da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
Eletrobras Distribuicdo Piaui (ED-PI).

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensao (MT) que atender& os prédios citado sera em 13,8kV
em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta

protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL.
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6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL, até a

carga do consumidor.

7. SUBESTACAO
A subestacdo projetada ser4d do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade

Escolar, em tenséo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medicdo no préprio poste da subestacao.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 35mm2,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tenséo, através de um unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.
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10. MEDICAO
A medicao sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL,

conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de
impugnacéo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo poderd determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a concluséo dos servigcos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer

definitivo. Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de j4 ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestacdes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

13.INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

As instalagBes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca, luz,
logica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instalacdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicbes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e

eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do

suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdao
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. SO serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe

sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes

corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
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ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosées e onde possam 0S
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados metodos de

instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e umidade. O eletrodo de terra
deverd apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhavel
nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado;

esta resisténcia de contato sera medida apos a execucao da instalacao.

Os servicos de instalacbes elétricas deverdo acompanhar o
cronograma da obra de modo que nao atrase sua execucdo, observando os itens

abaixo como condi¢des minimas:

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima
para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra curvas, sendo

necessaria a colocacgao de curvas pré-moldadas;
Para a enfiacao dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo (eletrodutos secos),

devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras instalacées;
Para lubrificacdo das enfiacfes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas diretamente. As
bitolas superiores deveréo ser feitas com conectores de pressdo, montados com
ferramenta adequada. Dever&o ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch
3m. Para seguranca da utilizacdo das instalacdes, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25
megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados
dois a dois e antes da conexdo dos equipamentos de utilizacdo. Testes

realizados em corrente continua.
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14. ALIMENTADORES
® Os seguintes parametros foram levados em consideracdo, para

dimensionamento dos cabos de alimentacgao:

® Fator de poténcia: ---------=-=-==m-mmmmmmm oo 0,92
® Temperatura do cONAULOr: --------=--====mnmmnmmmmmmmmnaee 70° ¢
® Temperatura do ambiente: ----------=======-==m-ecmemmeno- 30° ¢
® Queda de tensdao maxima no alimentador; ----------- 2,0%

® Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %

® Fator de Crescimento: ----------=====m=mmmmmmmmmmmomooeoooee 1,0

15. QUADROS DE ENERGIA E PROTEQ@ES
O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os itens
nao ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta,
deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacdes e submetidas a
aprovacao da proprietaria. Os quadros deverdo operar perfeitamente e as condicdes
estdo estabelecidas em desenhos (tensédo 220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os

de distribuicdo deverdo atender aos seguintes requisitos:

De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura tipo
yale, protecédo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada mecanicamente através

de porcas ou parafusos;

Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos de tinta
Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na cor cinza munsell
n-6,5;

As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos
deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com

borracha de neoprene.

Os barramentos deveréo ser de cobre eletrolitico (10 kA);
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Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e

porcas, para as diversas ligacdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrdo europeu (Siemens ou

Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

Teresina, 10 de maio de 2021
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