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MEMORIAL DESCRITIVO
[ 1.1 | REFORMA DA ESCOLA
[ 1.1.1 | ADMINISTRAGCAO DA OBRA
| 1.1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA ‘TEMPO DE OBRA: 6 MESES ‘
[ 1.1.2 | SERVICOS PRELIMINARES
SEDUC | SEDUC 1.05 | 1.1.2.1 g'j\zcé*zg_iiggg/g" CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPL | ;\ora) AR ANTES DO INICIO DA OBRA, CONFORME PADRAO SEDUC
CAMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP INSTALAR EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA MONITORAMENTO DA
SEDUC SEDUC 21.17 1.1.22 INTELBRAS OU SIMILAR (Ref. ORSE 12165) OBRA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA .
SINAPI 91926 1.1.2.3 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E g\:as;rR:LAR EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA MONITORAMENTO DA
INSTALACAO; AF 12/2015
CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO .
SINAPI 98292 1.1.24 |EM DISTRIBUICAO DE EDIFI(;ACAO INSTITUCIONAL - g\:gS;I-R:LAR EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA MONITORAMENTO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
[ 1.1.3 [ DEMOLICOES E RETIRADAS
SINAPI 97622 1.13.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DEMOLICO!ES NOS BANHI;IROS COL!:—I'IVOS - OBSERVAR PROJETO
T MANUAI:, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
SINAPI 97650 1132 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA |REMOVER C~OBERTURA DOS BANHEIROS COLETIVOS PARA
T MANUAL,§EM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 CONSTRUCAO DE LAJE
SINAPI 97631 1133 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOVE~R CHAPISCO APARENTE NAS PAREDES DA ESCOLA PARA
T REAPROVgITAMENTO. AF 12/2017 EXECUCAO DE NOVOS REVESTIMENTOS
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA x
! REMOGAO DOS REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS COLETIVOS,
SINAPI 97634 1.1.34 ZIECS%S??A COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. BANHEIRO DA DIRECAO E COZINHA DA ESCOLA
REMOCZ\O DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM ~
SINAPI 97641 1.1.3.5 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 i REMOCAO~ DOS FORROS D’OS BANHEIROS COLETIVOS
SEDUC SEDUC 2.03 1.13.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) |DEMOLIGCAO DOS COBOGOS DOS BANHEIROS COLETIVOS E COZINHA
) T , SEM R~EAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) E DO B@NHEIRO DA DIREC,T\O
SINAPI 97663 1.13.7 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DE TODAS AS LOUGCAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DO
T REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017 BANHEI~RO DA DIRECAO
SINAPI 97644 1138 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DAS PORTAS DOS BANHEIROS A REFORMAR E DAQUELAS
T REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017 QUE ES]'EJAM DANIFICADAS PELA ESCOLA
SINAPI 97645 1.13.9 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE DUAS JANELAS NA SALA DOS PROFESSORES PARA
T REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CONSTRU~C7\O DOS BANHEIROS
~ DEMOLICAO DOS PISOS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DO NOVO
SEDUC SEDUC 2.15 1.1.3.10 [DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. SINAPI 73616 (09/17)) BANHEIRO DOS PROFESSORES
[ 1.1.4 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI 03358 1.1.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ESCAVAR VALAS DAS FUNDAC@ES CORRIDAS DOS BANHEIROS A
T IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 REFORMAR E CONSTRUIR
SEDUC SEDUC 3.01 1.1.4.2 ESCAVA(;AO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. |ESCAVAR CAVAS DAS FUNDA(;(~)ES DIRETAS DOS BANHEIROS A
: o SEINFRA C1256) REFORMAR E CONSTRUIR - CANTOS DAS PAREDES
SINAPI 97083 1143 COMPACT/ ACAO MECANICA DE SOLO PARA ENXECUCAO DE RADIER, COMPACTACAO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAC@ES DIRETAS E
o COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 CORRIDAS
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O MATERIAL
SINAPI 96995 1.1.4.4 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ESCAVADO DAS FUNDACOES
[ 1.1.5 | INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 1.1.5.1 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 LANCAR NAS CAVAS DAS FUNDAGOES DIRETAS
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO ~
SINAPI 73361 1.1.5.2 INCLUSIVE LANCAMENTO FUNDACOES DIRETAS DOS BANHEIROS A REFORMAR E CONSTRUIR
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ~
SEDUC SEDUC 4.03 1.1.5.3 ARG.CIM/AREIA 1:4 (Rg.f: SINAPT 01/2020295467) LANCAR NAS VALAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 1‘}X9X19’CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDACGES CORRIDAS -
SINAPI 87509 1.1.5.4 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM NIVELAR COTAS DAS PAREDES. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM )
BETONEIRA. AF 06/2014 _
SINAPI 93204 1155 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS A SER EXECUTADA NAS
T CONCRETO. AF 03/~2016 _ NOVAS PAREDES, CONFORME PROJETO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
SINAPI 98557 1.1.5.6 DEMAOS AF 06/2018 IMPERMEABILIZAR BALDRAMES E PAREDES DOS BANHEIROS

hY
—~ 1.1.6/ | SUPERESTRUTURA
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
A X CONCRETO DOS PILARES A EXECUTAR NOS CANTOS DAS NOVAS
SINAPI 94965 1.1.6.1 I\A/III:E%I;\//ZSETA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PAREDES A CONSTRUIR NOS BANHEIROS
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 1.1.6.2 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 LANCAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ~
SINAPI 92775 1.1.6.3 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ARMACAO DO CONCRETO DESCRITO - ESTRIBOS A CADA 20CM
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92778 1.1.64 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ARMACAO DO CONCRETO DESCRITO - ARMADURA LONGITUDINAL: 4
T SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. BARRAS DE 10MM
AF 12/2015 i}
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE FjILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, A
SINAPI 92419 1.1.6.5 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACGES. FORMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DESCRITAS
AF 09/2020
SINAPI 93204 1166 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS A SER EXECUTADA NAS
T CONCRETO. AF _03/2016 NOVAS PAREDES, CONFORME PROJETO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
SINAPI 101964 1.1.6.7 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA CONSTRUIR NOVA LAJE SOBRE BANHEIROS COLETIVOS
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-+CAPA) = (8+3). AF _11/2020
[ 1.1.7 [ PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,AE = 9 CM, INOVAS PAREDES A CONSTRUIR NOS BANHEIROS COLETIVOS E
SEDUC SEDUC 6.02 1.1.7.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, BANHEIRO§ DOS PROFESSORES, CONFORME PROJETO
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) |ARQUITETONICO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ~
SINAPI 93196 1.1.7.2 ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 EXECUTAR SOB OS VAOS DAS NOVAS JANELAS DOS BANHEIROS PCDS
. INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO
SEDUC SEDUC 6.04 1.1.7.3 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) ARQUITETONICO
[ 1.1.8 | COBERTURAS
SINAPI 100331 1.1.81 |RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, Engr%CgsE .Rflgéﬂ*sﬁﬂogcfgggs&gﬁ\igg Eigég HZ\%R&\S LAJE
T COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 NOS BANHEIROS G C
RECOLOCACAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, N
CAIBROS E:I'ERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA [REINSTALACAO DA TRAMA QE MADEIRA SQBRE BANHEIRQS
SEDUC SEDUC 7.11 1.1.8.2 |TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL [COLETIVOS - A REINSTALAGCAO OCORRERA APOS EXECUGAO DA LAJE
CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL (Ref. SINAPI NOS BANHEIROS
92542)
TRAMA DE MADEIRA CO,MPC,)STA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS .
SINAPI 92539 1183 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CONSIDERADO SUBSTITUIGAO DE PAGAS DE MADEIRA DANIFICADA
e CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. NA COBERTURA DOS BLOCOS DE ESCOLA - 5%
AF _07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA EOR RIPAS, CAIBROS E TERGAS .
SINAPI 92540 1.1.8.4 PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE |CONSIDERADO SUBSTITUICAO DE’PACAS DE MADEIRA DANIFICADA
o DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE NA COBERTURA DO BLOCOS DO PATIO - 5%
VERTICAL. AF 07/2019 ’
~ TODO O MADEIRAMENTO NOVO INSTALADO SERA PREVIAMENTE
SINAPI 102233 1.1.8.5 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 IMUNIZADO PARA PROTECAO CONTRA PARASITAS
SEDUC SEDUC 7.04 1.1.86 REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 20% DE TODO O TELHADO DA ESCOLA SERA REVISADO, COM REMOCAO DE
: o PECAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) GOTEIRAS E REARRANJO DE TELHAS DESLOCADAS
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM .
SINAPI 94219 1.1.87 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (C,IMENTO, CAL E AREIA), PARA EXECUTADA EM TODA A COBERTURA DA ESCOLA, APOS SERVICOS NO
o TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE TELHADO
VERTICAL. AF 07/2019
SINAPI 94224 1.1.88 EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E |EXECUTADA EM TODA A COBERTURA DA ESCOLA, APOS SERVICOS NO
T AREIA). AF_07/2019 TELHADO
SEDUC SEDUC 7.08 1.1.8.9 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) _?éfﬁ:ggDA EM TODA A COBERTURA DA ESCOLA, APOS SERVICOS NO
[ 1.1.9 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
TODA A INSTALAC/KO HIDRAULICA DOS BANHEIROS COLETIVOS E
. ) BANHEIROS DOS PROFESSORES SERAO NOVAS. TODOS 0OS SERVICOS
SEDUC 1.1.9.1 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS SEBAO EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS
PRATICA DE ENGENHARIA. TODOS OS APARELHOS DE UTILIZA(;Z\O
DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA.
1.1.10 [ INSTALACOES SANITARIAS
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TODA A INSTALACAO SANITARIA DOS BANHEIROS COLETIVOS E
BANHEIROS DOS PROFESSORES SERAO NOVAS. TODOS 0S SERVICOS
. ) SERAO EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS
SEDUC 1.1.10.1 |INSTALAGOES SANITARIAS PRATICA DE ENGENHARIA. TODAS AS TUBULACOES TERAO
INCLINACAO E DIAMETRO ADEQUADOS. TODOS OS APARELHOS
SANITARIOS E DESCONECTORES SERAO ADEQUADAMENTE
VENTILADOS.
1.1.11 [ INSTALACOES ELETRICAS
TODA A INSTALAGAO ELETRICAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E
BANHEIROS DOS PROFESSORES SERAO NOVAS. CONSIDERADO
~ . TAMBEM REPAROS PONTUAIS PELA ESCOLA, COMO TROCA DE
SEDUC 1.1.11.1 |ISNTALAGOES ELETRICAS INTERRUPTORES E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS COM OU SEM
LUMINARIAS. TODOS OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS CONFORME
AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS PRATICA DE ENGENHARIA.
1.1.12 [ LOUCAS E ACESSORIOS
TODAS AS LOUGAS E PEGAS SANITARIAS DOS BANHEIROS COLETIVOS,
BANHEIROS DOS PROFESSORES E BANHEIRO DA DIRECAO SERAO
: NOVAS. TODOS OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS CONFORME AS
SEDUC 1.1.12.1 1LOUGAS E ACESSORIOS NORMAS DA ABNT E AS BOAS PRATICA DE ENGENHARIA. A
INSTALAGAO SEGUIRA OS PRECEITOS DO PROJETO ARQUITETGNICO
E AS RECOMENDAGCOES DA FISCALIZACAO SEDUC
[ 1.1.13 [ BANCADAS E DIVISORIAS
INSTALADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E BANHEIROS DOS
SEDUC | SEDUC 19.01 | 1.1.13.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) PROFESSORES, CONFORME PROJETO ARQUITEONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM,
SINAPI 100861 1.1.13.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALADO SOB AS BANCADAS, DESCRITAS ACIMA
INSTALACAOQ. AF 01/2020
[ 1.1.14 [ PAVIMENTACAO
SINAPT 95241 11141 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES EXECUTADO NOS BANHEIROS COLETIVOS, NOS BANHEIROS DOS
""" |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 PROFESSORES, NO BANHEIRO DA DIRECAO E NA COZINHA
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC SEDUC8.03 | 1.1.14.2 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM NOVOS PISOS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DA COZINHA
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC SEDUC8.01 | 1.1.14.3 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM 'g%mig:g%i%ﬁgg&'gmos PCDS, BANHEIROS DOS PROFESSOERS
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
SINAPI 98689 1.1.14.4 i(F)LgsI;?o% GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTADO NAS PORTAS DOS BANHEIROS A REFORMAR
[ 1.1.15 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 1.1.15.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA Q”Eﬁgﬁ?gﬁ;&ﬁ%s ALVENARIAS EXECUTADAS. OBSERVAR
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
SINAPI 87882 1.1.15.2 |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS BANHEIROS COLETIVOS
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
SEDUC SEDUC 9.05 | 1.1.15.3 |APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA —[APLICADO NAS PAREDES ACIMA DOS REBOCOS REMOVIDOS ATE A
: "~ |RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042)  |ALTURA DO REVESTIMENTO CERAMICO (Total de 1,60M)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SINAPI 90409 L1154 | 1m0 EepESSURA DE 10MM, COM EXECU CRO DE TALISCAS. APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS BANHEIROS COLETIVOS
AF 03/2015
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SEDUC SEDUC 9.04 | 1.1.1555 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS PAREDES ONDE NAO HAVER REVESTIMENTO CERAMICO.
: "2 | APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM,  |OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE NAS PAREDES CONFORME
SINAPI APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| ) ok o' eenin pcroun o Meva i o 41 cULO
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, :
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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RE\{ESTIMENTO CEF}AMICO PARA P:AREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.01 1.1.15.7 GRES (OU SEMI—QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR INTERNAMENTE E EXTER,NAMENTE’NAS PAREDES CONFORME
: e ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE PADRAO SEDUC. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
RE\{ESTIMENTO CEBAMICO PARA P:AREDES COM PLACAS TIPO
SEDUC SEDUC 9.02 1.1.15.8 GRES (OU SEMI—QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM [APLICAR INTERNAMENTE E EXTER,NAMENTE’NAS PAREDES CONFORME
: e ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE PADRAO SEDUC. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
[ 1.1.16 | ESQUADRIAS
INSTALAR NOVAS PORTAS NOS AMBIENTES REFORMADOS.
SEDUC SEDUC 10.01 1.1.16.1 IF-"(E)RRF-{I—:GIEEN;: iiz:) gg:lﬂzAgI;SgT CHAPA, INCLUS. BATENTES E CONSIDERADO TAMBEM A SUBSTITUI(;AO DE ALGUMAS PORTAS
) DANIFICADAS PELA ESCOLA
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, INSTALAR EM SUBSTITUICAO DOS COBOGOS NOS BANHEIROS
SINAPI 94559 1.1.16.2 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, COLETIVOS E COZINHA E INSTALAR NOS NOVOS BANHEIROS DOS
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E PROFESSORES
INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102162 1.1.16.3 DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P INSTALAR NAS JANELAS DESCRITAS
[ 1.1.17 [ PINTURAS
PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS |EXECUTAR NAS PAREDES A CONSERVAR EM TODO O PREDIO, ANTES
SEDUC SEDUC 11.01 1.1.17.1 (ORSE 02}44) DA PINTURA
SINAPI 88497 11.17.2 APLIgACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS AI?LICADO NAS NOVAS ALVENARIAS. OBSERVAR MEMORIA DE
T DEMAOSLAF 06/2014 CALCULO
SINAPI 88496 1.1.17.3 gg}lgggl\gf (I)' éj(ZAOI\:ENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS BANHEIROS COLETIVOS
SINAPI 88489 11.17.4 APLICACAO MANUAL pE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TOD[—\S AS PAREDES DA ESCOLA SERAO PINTADAS COM TINTA
T PAREDES~, DUAS DEMAQS. AF 06/2014 ACRILICA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 88486 1.1.17.5 TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 APLICADO NA FACE INFERIOR DAS LAJES DOS BANHEIROS COLETIVOS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. ~
SEDUC SEDUC 11.06 | 1.1.17.6 UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: TODAS AS ESQUADRIAS DA ESCOLA SERAO PINTADAS
74145/1)
[ 1.1.18 [ SEVIRCOS DIVERSOS
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
SINAPI 100874 1.1.18.1 INSTALACAO. AF 01/2020 INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS NAS DUAS FACES
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
SINAPI 100868 1.1.18.2 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
AF 01/2020
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASEALTICA, .
SINAPI 98546 1.1.18.3 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, IMPERMEABILIZAR LAJES DE TRANSICAO ENTRE BLOCOS DA ESCOLA
E=3MM. AFN 06/2018
SEDUC SEDUC 1.03 1.1.18.4 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DA OBRA.
[ 1.1.19 [ LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC 21.15 1.1.19.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
i T (Ref. Seinfra C0702) ~ DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
3 ’
SEDUC | SEDUC 21.16| 1.119.2 | URBANA PAVIMNETADA, DMT ATE 30 KN (UNIADE: Moxiy, |TODO. O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
AF 07/2020 (Ref. Orse 97914) DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
SINAPI 99802 1.1.19.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
SECO. AF_04/2019
[ 1.2 | FACHADA PADRAO E PAVIMENTAGCOES INTERNAS
[ 1.2.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
| | 1211 |ADMINISTRACAO LOCAL - FACHADA PADRAO E PAVIMENTACOES [0 DE OBRA: 6 MESES
INTERNAS
[ 1.2.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 98524 1221 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACZ\O EM TERRENO COM EXECUTAR CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO NA FRENTE DA ESCOLA
T ENXADA.AF_05/2018 PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO CONFORME PROJETO
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR .
2.2.2
SINAPI 98533 1.2.2 . |oU IGUAL A 0.20 M E MENOR OUE 0,40 MAF 05/2018 EXECUTAR PODA NAS ARVORES NA FRENTE DA ESCOLA
7 4
[ / /A.2:3 | DEMOLICOES E RETIRADAS
/ /
- * /.
v/

L
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DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ~ ~
REMOGAO DE PARTE DA GRADE DA FACHADA PARA EXECUGCAO
SEDUC SEDUC 2.08 1.2.3.2 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) CONFORME NOVO PADRAO

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DO REBOCO DA MURETA DA FACHADA PARA EXECUGAO DE
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 NOVO REVESTIMENTO

SINAPI 97626 1.23.1 DEMOLIGAO DO PORTICO DE ENTRADA DA ESCOLA

SINAPI 97631 1.23.3

[ 1.2.4 | MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

SINAPI 93358 1.24.1 IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 ESCAVAGOES DAS FUNDAGOES DO PORTICO DA FACHADA
SINAPI 96995 1.2.4.2 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ESCAVAGOES DAS FUNDAGOES DO PORTICO DA FACHADA
SINAPI 97083 1243 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, |COMPACTAGAO DAS ESCAVAGOES DAS FUNDAGOES DO PORTICO DA

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 FACHADA

[ 1.2.5 | INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
SINAPI 87509 1.2.5.3 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM BALDRAME DO PORTICO DA FACHADA
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 06/2014

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO = .
SINAPI 73361 1.2.5.4 INCLUSIVE LANCAMENTO FUNDACOES DIRETAS DO PORTICO DA FACHADA
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

SINAPI 95241 1.2.5.1 LANGAR NO FUNDO DAS VALAS DO PORTICO DA FACHADA

SEDUC SEDUC 4.03 1.2.5.2 FUNDAGAO CORRIDA DO PORTICO DA FACHADA

SINAPI 93204 1.2.5.5 CINTA INFERIOR DO PORTICO DA FACHADA

[ 1.2.6 | SUPERESTRUTURA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94965 1.2.6.1 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. |CONCORETO DOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA
AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

SINAPI 92873 1.2.6.2 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 LANGAMENTO DO CONCRETO DOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

SINAPI 92778 12,63 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA - ARMADURA
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. LONGITUDINAL 4 BARRAS DE 10MM
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

SINAPI 92775 1.2.6.4 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMAGAO DOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA - ARMADURA
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. TRANSVERSAL (ESTRIBOS) - BARRAS DE 5MM A CADA 20CM
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, .

SINAPI 92419 1.2.6.5 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. FORMA DOS PILARES DO PORTICO DA FACHADA
AF_09/2020 -

SINAPI 93204 1.2.6.6 CINTA DE AMARRAGAQ DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA SUPERIOR DO PORTICO DA FACHADA

CONCRETO. AF 03/2016

[ 1.2.7 [ PAREDES E DIVISORIAS

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC SEDUC 6.02 1.2.7.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, ALVENARIA DE VEDAGAO DO PORTICO DA FACHADA
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

1.2.8 | ESQUADRIAS

PORTAO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA
QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE
SEDUC SEDUC 10.19 1.2.8.1 |1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", |PORTAO PRINCIPAL DA FACHADA CONFORME PROJETO
INCLUSIVE DOBRADIGAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM
PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
SEDUC SEDUC 10.13 1.2.8.2 |MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO
SEDUC (Ref, ORSE 1871)

RI::COMPOSICAO DO GRADIL DA FACHADA APOS EXECUGAO DO
PORTICO

[ 1.2.9 [ PAVIMENTACAO
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EXECUCf\O DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, ~
SINAPI 92398 1.2.9.1 |COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ;ﬁ\gﬁr\ggﬁ?&mﬁkm DA ESCOLA, CONFORME PROJETO
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015
[ 1.2.10 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE .
SINAPI 87879 1.2.10.1 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 'I:\IEI(-)IJC;TE)'\X-\RSSIREEFI(;)ANIEC';‘)OEPI\?EJ{)CROI ADSEF/(-\ZEE(?LDC? - OBSERVAR
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, .
SINAPI 87535 1.2.10.2 |APLICADO MANU:’-\LMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA Q;(L)IJCI:fI'RO'\X?{SLLJJIREFEE)ANIEC%OEPSEJS:IS ADSEF/:IE['(/;\LDOA - OBSERVAR
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
RE\{ESTIMENTO CEF}AMICO PARA P:AREDES COM PLACAS TIPO i
SEDUC SEDUC 9.02 1.2.103 GRES (OU SEMI—QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM (APLICAR NA MURE‘I:A E NO PORTI’CO DA FAQHADA. OBSERVAR
. e ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE [PROJETO ARQUIETONICO E MEMORIA DE CALCLO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC 9.04 1.2.10.4 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, RECUPERAR REBOCO DO MURO, CONFORME NECESSIDADE
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
[ 1.2.11 [ PINTURAS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
SINAPI 88497 1.2.11.1 DEMZ\OS;AF,OG/2014 ’ ’ APLICADA SOBRE TODO O REBOCO EXECUTA’DO
SINAPI 88489 12.11.2 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TODA A FACHADA EXTERNA DA ESCOLA SERA PINTADA COM TINTA
e PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ACRILICA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOQS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. ~ ~
SEDUC SEDUC 11.06 | 1.2.11.3 UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: PINTURA DO GRADIL, PORTOES E CORRIMAOS DA FACHADA
74145/1)
[ 1.2.12 [ SEVIRCOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CI:IAPA ACRILICA DE 15MN! COM O )
SEDUC SEDUC 21.01 12.12.1 BRAS]\O DO ESTADO DO PIAUI FIXADA El‘ﬂ CAIXA Ml:—I'ALICA COM INSTALAD/-} NO PORTICO DA FACHADA CONFORME PROJETO
' o 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXAGAO E ARQUITETONICO
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M i}
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO |INSTALADA NO PORTICO DA FACHADA CONFORME PROJETO
SEDUC SEDUC21.06 | 1.2.12.2 (Ref. ORSE 12042) AROUITETf)NICO
[ 1.2.13 [ LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC 21.15 1.2.13.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
i T (Ref. Seinfra C0702) ~ DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
3 ’
SEDUC | SEDUC 2116 | 12,132 |URBANA PAVINNETADA, DNT ATE 30 KM (UNIDADE, M), |TCPO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
! e ¢ ( ) )- DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
Af 07/2020 (Ref. Orse 97914)

[ 2.1 | CONSTRUCAO DO AUDITORIO
[ 2.1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
| | 2.1.1.1 |ADMINISTRAC/7\O LOCAL - CONSTRUCAO DO AUDITORIO ‘TEMPO DE OBRA: 6 MESES ‘
[ 2.1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 98459 2.1.2.1 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ISOLAMENTO DA AREA A CONSTRUIR
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE : .
SINAPI 99059 2.1.2.2 |TABUAS CpRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 II\/lNES'\'lI'gIS.A UILOSSFESRIMHRO DO PREDIO, COM UMA FOLGA DE PELO
UTILIZACOES. AF 10/2018 .
[ 2.1.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS
)
SINAPI 5795/ / 134 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM TODA A QUADRA DE ESPORTES EXISTENTE SERA DEMOLIDAI
/ y e SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 MANUALMENTE COM A UTILIZACAO DE MARTELETES PNEUMATICOS.
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SINAPI 5952 2132 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM TODA A QUADRA DE ESPORTES ENXISTENTE SERA DEMOLIDA i
e SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 MANUALMENTE COM A UTILIZAGAO DE MARTELETES PNEUMATICOS.
SEDUC SEDUC 21.15 2133 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 TODO O MATERIAL RESULTANTE DA DEMOLICAO SERA CARREGADO
' e (Ref. Seinfra C0702) EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARREGADO EM LOCAL ADEQUADO
A 3 ~ R
s | s | 2ron | O UM STIATE CE IO BTV 1000 0 ATt e o 0GR sk o
AF 07/2020 ! . . EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARREGADO EM LOCAL ADEQUADO
[ 2.1.4 [ MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 3.01 2.14.1 EE?@:&@?ZI\;Q)NUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. ESCAVAR CAVAS DAS FUNDAC@ES DIRETAS DO AUDITORIO.
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU P A
SINAPI 93358 2.1.4.2 IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 ESCAVAR VALAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS DO AUDITORIO
SINAPI 97083 2143 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COMPACTACAO DO EUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAC@ES CORRIDAS E
o COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 DIRETAS DO AUDITORIO
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O MATERIAL
SINAPI 96995 2.1.44 |[REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ESCAVADO DAS FUNDACOES
[ 2.1.5 [ INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES x
SINAPI 95241 2.1.5.1 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LANCAR NAS CAVAS DAS FUNDAGOES DIRETAS
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO X 2
SINAPI 73361 2.1.5.2 INCLUSIVE LANCAMENTO CONCRETO DAS FUNDAGOES DIRETAS (BLOCOS) DO AUDITORIO
SEDUC SEDUC 4.03 21523 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPO!\IDE AS FUNDAGOES CORRIDAS SOB TODAS AS PAREDES
) T ARG.CIM/AREIA 1:4 ('Ref: SINAPI 01/2020: 95467) DO AUDITORIO
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ~ 2
SINAPI 93204 2.1.54 CONCRETO. AF 03/2016 CINTA DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS NO AUDITORIO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) ~
SINAPI 87509 2.1.5.5 |DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM iﬁ;??gzlfoﬁ ?ﬁsgrf;légﬁrag ;(XSRPEA;;SEDQCOES CORRIDAS DO
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 06/2014 i ] i
SINAPI 98557 2.1.56 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 APLICA’R NOS BALDRAMES E PARTE INFERIOR DAS PAREDES DO
. DEMAOS AF _06/2018 AUDITORIO
[ 2.1.6 | SUPERESTRUTURA
SNAPL | 9465 | 2161 |WEDIAYBRITA L) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | CONGRETO DOS PILARES EHM TODO O AUDITORIO E DAS VIGAS NA
T AF 07/2016 " |REGIAO DO MESANINO E NAS MARQUISES PRINCIPAL E LATERAIS
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 2.1.6.2 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 LANCAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, , %
SINAPI 101963 2.1.6.3 [ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA EQJCE\S/? MESANINO E DE APOIO DA CAIXA D'AGUA NO VAO DA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
SINAPI 101964 2.1.6.4 [ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA IE’AR;IEIEIE’EI?EEDR/ISUEQT?QCA)I;/IAESSﬁ'A}‘?I\ElgAESDAS MARQUISES DA ENTRADA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (§+3). AF 11/2020
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESCADA EM ~ N ~
SINAPI 95969 2.1.6.5 [CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. EXECUGAO DA ESCA?A DE ACESSO A SALA DE PROJECAO, CONFORME
AF 02/2017 PROJETO ARQUITETONICO
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR»«UTUR:A CONVENCIONAL ARMACAO DOS PILARES EM TODO O PREDIO E DAS VIGAS NA REGIAO
SINAPI 92775 2.1.6.6 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU DO MESANINO E NAS MARQUISES DO AUDITORIO - ARMADURA
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 12/2015 TRANSVERSAL (ESTRIBOS)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92777 2.1.6.7 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ARMACAO PAS VIGAS NA REGIAO DO MESANINO E NAS MARQUISES
o SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. DO AUDITORIO - ARMADURA LONGITUDINAL
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPI 92778 2.1.6.8 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACEO TERREA OU ARMACAO DOS PILARES EM TODO O PREDIO - ARMADURA
T SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. LONGITUDINAL
AF_12/2015 _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, A .
SINAPI 92419 2.1.6.9 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACGES. FORMAS DOS PILARES A EXECUTAR NO AUDITORIO
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE, FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO . )
SINAPI 92448 2.1.6.10 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA |FORMAS DAS VIGAS A EXECUTAR NO AUDITORIO
/) SERRADA, 4 UTILIZACéES. AF_09/2020
-/ . CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ~ .
SINAPI 9329}1 / ,/1/41 CONCRETO. AF 03/2016 CINTA DE AMARRACAO DAS ALVENARIAS NO AUDITORIO
- * /.
[/ ,:'/ V4
(V.
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[ 2.1.7 [ PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, R .
SEDUC SEDUC 6.02 | 2.1.7.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, g8E';gim@:&;’gii%ﬁﬁ%ﬁgm EM TODO O AUDITORIO,
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
l l PERIMETRO DAS PAREDES NA REGIAO DO MESANINO. EXECUTADO NO
SINAPL 93202 9175 |FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ENCONTRO ENTRE A ALVENARIA DE VEDAGAO E A ESTRUTURA DE
*=+7*¢ " |TIJIOLO MACIGO. AF_03/2016 CONCRETO DO PAVIMENTO SUPERIOR (REGIAO ONDE PODEM
OCORRER FISSURAS)
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE "
SINAPI 93186 2173 | e VAo, AF 03/2016 EXECUTADO ACIMA DA JANELA DA SALA DE PROJEGAO
SINAPL 93188 9174 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE [EXECUTADO ACIMA DAS PORTAS EM TODO O PREDIO, CONFORME
—"" 11,5 M DE VAO. AF 03/2016 PROJETO ARQUITETONICO
SINAPL 93189 2175 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM EXECUTADO ACIMA DAS PORTAS EM TODO O PREDIO, CONFORME
"~"> |MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 _ PROJETO ARQUITETONICO
SINAPL 93196 5176 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE [EXECUTADO ABAIXO DAS JANELAS EM TODO O PREDIO, CONFORME
"~"® |ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 PROJETO ARQUITETONICO
. INSTALAR NAS CABINES DOS BANHEIROS DO AUDITORIO, CONFORME
SEDUC SEDUC 6.04 | 2.1.7.7 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) PROJETO ARQULTETONICO
[ 2.1.8 | COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, R .
SINAPI 94216 2181 | oM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 CORRESPONDE A COBERTURA DO AUDITORIO, CONFORME PROJETO
SEDUC SEDUC 7.09 | 2.1.8.2 |CUMEEIRA TERMOACUSTICA (Ref. SEINFRA C1002) EXECUTAR NA COBERTURA DO AUDITORIO - DIVISA DE AGUAS
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE ]
SINAPL 92580 5183 |2AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, TRAMA DE AGO DA COBERTURA DO AUDITORIO - DIMENSIONAR E
=57 |PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |[EXECUTAR SERVIGO
AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM j ]
SINAPL 100775 5184 |HIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS TRELIGAS DE SUSTENTAGAO DA COBERTURA DO AUDITORIO -
5" |METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - DIMENSIONAR E EXECUTAR SERVICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, A
SINAPI 100768 2.1.8.5 |TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA E?SET,\TQI\QE,\"\'::E'EE';'(TECC)U[)T‘,\\ECS)EESISSA DO AUDITORIO
EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 ]
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, .
SINAPI 94228 2.1.86 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |1 ioTALAR JA COBERTURA DO AUDITORIO, OBSERVAR PROJETO
ARQUITETONICO
AF_07/2019
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO ]
SEDUC SEDUC 7.15 | 2.1.87 |PESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO INSTALAR NA COBERTURA DO AUDITORIO, OBSERVAR PROJETO
: =% |(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI ARQUITETONICO
01/2020: 71623)
SINAPL 94231 5188 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25[INSTALAR NA COBERTURA DO AUDITORIO, OBSERVAR PROJETO
™ _|cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ARQUITETONICO
[ 2.1.9 [ INSTALACOES ELETRICAS
EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO APRESENTADO. TODA A
~ . INSTALAGAO ELETRICAS DO AUDITORIO SERAO NOVAS. TODOS 0S
SEDUC 2191 |INSTALACOES ELETRICAS SERVICOS SERAO EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS DA ABNT E AS
BOAS PRATICA DE ENGENHARIA.
2.1.10 | INSTALACOES HIDRAULICAS
TODA A INSTALAGAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO AUDITORIO
~ ; SERAO NOVAS. TODOS OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS CONFORME
SEDUC 2.1.10-1 | INSTALACOES HIDRAULICAS AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS PRATICA DE ENGENHARIA. TODOS
0S APARELHOS DE UTILIZAGAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA.
2.1.11 | INSTALACOES SANITARIAS
TODA A INSTALAGAO SANITARIA DOS BANHEIROS DO AUDITORIO
SERAO NOVAS. TODOS OS SERVIGOS SERAO EXECUTADOS CONFORME
~ . AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS PRATICA DE ENGENHARIA. TODAS
SEDUC 2:1.11.1 |INSTALACOES SANITARIAS AS TUBULAGOES TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADOS.
TODOS 0S APARELHOS SANITARIOS E DESCONECTORES SERAO
ADEOUADAMENTE VENTILADOS.

_2.1.12 | LOUCAS E ACESSORIOS
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TODAS AS LOUGAS E PECAS SANITARIAS DOS BANHEIROS COLETIVOS,
BANHEIROS DOS PROFESSORES E BANHEIRO DA DIREGAO SERAO
. NOVAS. TODOS OS SERVIGOS SERAO EXECUTADOS CONFORME AS
SEDUC 2:1.12.1 | LOUGAS E ACESSORIOS NORMAS DA ABNT E AS BOAS PRATICA DE ENGENHARIA. A
INSTALAGAO SEGUIRA OS PRECEITOS DO PROJETO ARQUITETONICO
E AS RECOMENDAGOES DA FISCALIZAGAO SEDUC
| 2.1.13 | BANCADAS E DIVISORIAS
_ INSTALADAS NOS BANHEIROS COLETIVOS DO AUDITORIO,
SEDUC | SEDUC 19.01 | 21.13.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) | (o orwE PROJETO ARQUITETONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, "
SINAPI 100861 2.1.13.2 [CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E ig’igFITVEOZE SUSTENTAGAO DAS BANCADAS DOS BANHEIROS
INSTALACRO. AF 01/2020
| 2.1.14 | DRENAGEM PLUVIAL
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE TUBULACAO HORIZONTAL DE ENCAMINHAMENTO DAS AGUAS
SINAPI 90695 2.1.14.1 |MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E PLUVIAIS. SERAO INSTALADOS SOB O SOLO, CONDUZINDO OS
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 DESPEJOS A VIA PUBLICA
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, ;o7 Apas NA EXTREMIDADE INFERTROR DOS TUBOS DE QUEDA,
SINAPI 89592 2.1.14.2 DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZINDD OS DESPEIOS AS CAIXAS DE INSPECAO
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIATS. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, | INSTALADOS NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS DE QUEDA,
SINAPI 89591 2.1.14.3 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES ~ [RECEBENDO OS DESPEJOS DA CALHA E OS CONDUZINDO A SEU
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 DESTINO
SINAPI 97897 51144 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-|INSTALADOS ABAIXO DE CADA TUBO DE QUEDA, ONDE HA ENCONTRO
=% |MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020  |DE TUBULAGOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89578 2.1.14.5 |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  |CORRESPONDE AOS TUBOS DE QUDRA PROPRIAMENTE DITOS
AF 12/2014
[ 2.1.15 [ PAVIMENTAGAO
SINAPI 95241 51151 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES CORRESPONDE AO CONTRAPISO EM TODOS OS AMBIENTES DO
"~~~ |SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 PREDIO DO AUDITORIO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES A
SEDUC SEDUC 8.01 2.1.15.2 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM XLSSU(I:'ESTA(%/II\ECOODOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
AMBIENTES DE AREA < 5 M2. (Ref. 93389/87249)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES ; :
SEDUC | SEDUC8.02 | 2.1.153 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM CONFORME PROJETD ARQUITLTONICG. o - D0 DErosITe:
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 E 10 M2. (Ref. 93389/87250)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO A 5
SINAPI 87262 2.1.15.4 |PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM ifguﬁfgg'\ifgoDA SALA DE PROJEGAO, CONFORME PROJETO
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO CERAMICO DO HALL DE ENTRADA, CIRCULACAO DOS
SINAPI 87263 2.1.15.5 [PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM BANHEIROS, SALAO PRINCIPAL, CONFORME PROJETO
AMBIENTES DE AREA MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014 ARQUITETONICO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, R
SEDUC | SEDUC8.05 | 2.1.15.6 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO EXECUTADO NA ESCADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
MECANIZADO (Ref. SINAPI 01/2019: 72136)
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO
SINAPI 101736 | 21157 | (S aneen O ACRILICO. AF 09/5090 APLICADO SOBRE DEGRAUS DA ESCADA
SEDUC | SEDUC8.08 | 2.1.15.8 |CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (Ref. SEINFRA:C4832) |INSTALADOS NOS CANTOS DOS DEGRAUS DA ESCADA DO AUDITORIO
SINAPT 98689 51159 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. EXECUTADO NAS PORTAS DE TODOS OS AMBIENTES DO AUDITORIO.
7 |AF 09/2020 OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM .
SINAPI 94990 | 2.1.15.10 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO Eﬁg%ﬁﬁgrﬁ&%m EXTERNA DO AUDITORIO, CONFORME PROJETO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
[ 2.1.16 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE )
SINAPI 87879 2.1.16.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR SOBRE AS ALVENARIAS EM TODO O AUDITORIO
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ]
SINAPI 87882 2.1.16.2 |ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA APLICAR NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO AUDITORIO
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO NOS AMBIENTES A RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO.
SINAPI §7535 | -21.163 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA| (oceoyat bROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
7 / AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
Vv/4y COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
— 7 /; p
7 // 7/
(i
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM

APLICADO NOS AMBIENTES INTERNOS A RECEBER REVESTIMENTO

SEDUC | SEDUCO.01 | 21164 | 0 b bR ICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE EEE&TLISO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO | 5 1cAp o) NOS AMBIENTES EXTERNOS A RECEBER REVESTIMENTO
SEDUC | SEDUC9.02 | 2.1.16.5 |CRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | -ppivico, 0BSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
: 7197 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE | 2" o~
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, THOLINHHO _|APLICADO NOS AMBIENTES EXTERNOS A RECEBER REVESTIMENTO
SEDUC | SEDUC9.09 | 2.1.16.6 |32X66, PEI 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- |CERAMICO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
111, REJUNTE ACRILICO (Ref. ORSE: 10994 ) cALCULO
mfgg LljF‘z{gAPPFfER&ESC;EIC"gE’}‘gg gg; Ig;r%RNAéIiI: ﬁgngASSA APLICAR SOBRE OS CHAPISCOS NAS REGIGES ONDE NAO SERA
SEDUC | SEDUC 9.04 | 2.1.16.7 28, d EXECUTADO REVESTIMENTO CERAMICO. OBSERVAR PROJETO
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, |00l o0 eusenn S ) 40 o
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, .
SINAPI 90408 21168 |30/ CADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 101N, Com | APLICAR NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO AUDITORIO
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
[ 2.1.17 [ ESQUADRIAS
SEDUC_ | SEDUC 10,01 | 21471 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E | INSTALAR NOS DIVERSOS AMBIENTES DO AUDITORIO, CONFORME
: 77" | FERRAGENS (Ref, Seinfra C1958) ____|PROJETO ARQUITETONICO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, .
) d NIGAO: | INSTALAR NAS ENTRADAS FRONTAL E LATERAIS DO AUDITORIO,
SINAPI 91338 2.1.17.2 ll:IFXAlg//XZOO 1c90M PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ]
SINAPI 90830 2.1.17.3 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - |INSTALAR NAS 03 PORTAS DE ALUMINIO EXTERNAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 _
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, .
SINAPI 94805 2.1.17.4 |87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - Lﬁf)TJ‘\E'}‘(\)RA'\F'{gS?TTS%D,GggINCIPAL DO AUDITORIO, CONFORME
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR . .
SINAPI 102189 | 20075 |Z i e INCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM | CORRESPONDE AS FERRAGENS DA PORTA PRINCIPAL DO AUDITORIO
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
SINAPL 102180 | 21476 |INSTALACRO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM |INSTALAR NA ENTRADA PRINCIPAL DO AUDITORIO, CONFORME
1175 [PERFIL U. AF 01/2021 P PROJETO ARQUITETONICO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E .
SINAPI 94569 2.1.17.7 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. Lﬁg&f;rgﬁlggm DE PROJEGAO, CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
SINAPL 94559 21178 |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, | INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, PCDS E NA SALA DE
1175 | ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E PROJECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INSTALACRO. AF 12/2019
SINAPL 102162 | 21179 |INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA |INSTALAR NAS JANELAS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCDS E NA
1472 | bE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P SALA DE PROJECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
[ 2.1.18 [ FORROS
SINAPL 96113 21184 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.  [INSTALAR NO HALL DE ENTRADA E SALRO PRINCIPAL DO AUDITORIO,
1187 |aF 0572017 P CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INSTALAR NO HALL DE ENTRADA E SALAO PRINCIPAL DO AUDITORIO,
SINAPI 96120 2.1.18.2 |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | {o\FORME PROJETO AROUITETONICO
[ 2.1.19 [ PINTURAS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS .
SINAPI 88496 21491 |peviod aF 06/2014 , APLICAR NA FACE INFERIOR DAS LAJES DO AUDITORIO
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS | \p) 1R NAS PAREDES DO AUDITORIO, NAS REGIGES ONDE NAO
SINAPI 88411 2.1.19.2 |COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS SERAO APLICADOS REVESTIMENTO CERAMICO
PAVIMENTOS. AF_06/2014 ) _
SINAPL 08197 51193 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | APLICAR NAS PAREDES DO AUDITORIO, NAS REGIGES ONDE NAO
° |DEMAOS. AF 06/2014 SERAO APLICADOS REVESTIMENTO CERAMICO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM .
SINAPI 88486 21194 |TEr0 ins DEMAOS. AF 062014 APLICAR VA FACE INFERIOR DAS LAJES DO AUDITGRIO
SINAPL 08489 51195 |APLICACRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM | TODAS AS PAREDES DO AUDITORIO SERRO PINTADAS COM TINTA

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

ACRILICA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

SEDUC SEDUC 11.06

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019:
74145/1)

APLICAR EM TODAS AS ESQUADRIAS DO AUDITORIO




GOVERNO
DO PIAUL

www plgav.br

70

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

_ MUNICIiPIO: TERESINA-PI ]
OBRA: REFORMA E CONSTRUCAO DE AUDITORIO NO CENTRO DE LiINGUAS PE. RAIMUNDO JOSE

17 de agosto de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 2.1.20 | SEVIRCOS DIVERSOS
SINAPI 99855 21.201 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO INSTALAR NA ENTRADA DO PREQIO E NO PALCO DO ALDITORIO,
T GALVANIZADO. AF 04/2019 P CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
SINAPI 100868 2.1.20.2 [CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O. INSTALAR NOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
AF 01/2020 ARQUITETONICO
SINAPI 100874 2.1.203 PUXADOR ~PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAR LVAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
T INSTALACAO. AF 0~1/2020 ARQUITETONICO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASEALTICA, i
SINAPI 98546 2.1.20.4 [UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, IMPERMEABILIZAR LAJES PRINCIPAL E LATERAIS DO AUDITORIO
E=3MM. AF_06/2018 . . _ ]
SINAPI 97637 2.1.205 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE APOS CONCLUSAO DO PREDIO, REMOVER TODOS OS TAPUMES
T FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INSTALADOS
[ 2.1.21 | LIMPEZA DA OBRA
SEDUC SEDUC 21.15 | 2.1.21.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
i T (Ref. Seinfra C0702) ~ DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
3 ’
SEDUC | SEDUC 2116 | 2212 |URBANA PAVIVNETADA, DT ATE 30 K (UNIDADE, o). |00, ENTULHO PRODUZIOO DURANTE A ODRA SERA REHOVIDO
Af 07/2020 (Ref. Orse 97914) i
SINAPI 99802 2.1.21.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
SECO. AF_04/2019
[ 2.2 | CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA
[ 2.2.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
| SEDUC SEDUC | 2.2.1.1 |ADMINISTRA(;§O LOCAL - CONSTRU(;AO DA BIBLIOTECA TEMPO DE OBRA: 6 MESES
[ 2.2.2 [ SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 98524 2221 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACZ\O EM TERRENO COM REMOVER VEGEI'AC/?\O E LIMPAR TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA
T ENXADA.AF 05/2018 A BIBLIOTECA
SINAPI 98459 2.2.2.2 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ISOLAMENTO DA AREA A CONSTRUIR
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE :
SINAPI 99059 2.2.2.3 |TABUAS CpRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 I’EEEAPI;IJEEgSNSMPIE’IRI:EIMR%FRO DA BIBLIOTECA, COM UMA FOLGA DE
UTILIZACOES. AF 10/2018 i
[ 2.2.3 [ DEMOLICOES E RETIRADAS
SINAPI 97650 2231 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA (REMOVER BEIRAL DA ULTIMA SALA DE AULA, LIGADA A NOVA
T MANUAL, SEM REAPROVE{TAMENTO. AF 12/2017 BIBLIOTECA i} ‘
SINAPI 100330 2232 RETIRAQA E REQOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, REMOVER BEIRAL DA ULTIMA SALA DE AULA, LIGADA A NOVA
o coM ATE~DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 BIBLIOTECA .
SINAPI 97631 2233 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOVER REBOCO DA PAREDE EXTERN DA ULTIMA SALA DE AULA -
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,60 M DE ALTURA
[ 2.2.4 | MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC | SEDUC3.01 | 224.1 Egﬁf;’&’é&'ﬁg\””ﬂ DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. | -oayaR cAVAS DAS FUNDACGES DIRETAS DA BIBLIOTECA
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ~
SINAPI 93358 2.2.4.2 IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 ESCAVAR VALAS DAS FUNDACOES CORRIDAS DA BIBLIOTECA
SINAPL 07083 2243 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, |COMPACTAGAO DO FUNDO DAS CAVAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS E
o COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ. AF_09/2017 DIRETAS DA BIBLIOTECA
REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O MATERIAL
SINAPI 96995 2.2.44 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ESCAVADO DAS FUNDACOES
[ 2.2.5 [ INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES ~
SINAPI 95241 2.2.5.1 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LANCAR NAS CAVAS DAS FUNDACOES DIRETAS
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO ~
SINAPI 73361 2.2.5.2 INCLUSIVE LANCAMENTO CONCRETO DAS‘FUNDACOE~S DIRETAS (BLOCOS) DA BIBLIOTECA
SEDUC SEDUC 4.03 2253 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDAGOES CORRIDAS SOB TODAS AS PAREDES
) o ARG.CIM/AREIA 1:4 (Rgf: SINAPI 01/2020:ﬂ95467) DA BIBLIOTECA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 1£}X9X19:C M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) BALDRAME A SER EXECUTADO SOBRE FUNDAC@ES CORRIDAS DA
SINAPI 87509 %4 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM BIBLIOTECA - NIVELAR COTAS DAS PAREDES
X VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
/ / // BETONEIRA. AF 06/2014
- * /.
)V

L
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM ~
SINAPI 93204 2255 | {ONCRETO. AF 03 /2016 ) CINTA DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS NA BIBLIOTECA
SINAPL 98557 9256 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 |APLICAR NOS BALDRAMES E PARTE INFERIOR DAS PAREDES DA
"~ |DEMAOS AF 06/2018 BIBLIOTECA
[ 2.2.6 | SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94965 2.2.6.1 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. [CONCRETO DOS PILARES A EXECUTAR NA BIBLIOTECA
AF 07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
SINAPI 92873 2.2.6.2 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 LANCAMENTO DO CONCRETO DESCRITO ANTERIORMENTE
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU .
SINAPI 92778 2263 |<oRRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ARMACAO DOS PILARES DA BIBLIOTECA - ARMADURA LONGITUDINAL
AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SINAPL 92775 9264 |DECONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ARMACAO DOS PILARES DA BIBLIOTECA - ARMADURA TRANSVERSAL
""" 1SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (ESTRIBOS)
AF_12/2015 _
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, |_x
SINAPI 92419 2.2.65 | S CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD A, 4 UTILIZACOES. FORMAS DOS PILARES A EXECUTAR NA BIBLIOTECA
AF_09/2020 _
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM .
SINAPI 93204 2266 | O\CRETO. AF 03/2016 CINTA DE AMARRAGAO DAS ALVENARIAS NA BIBLIOTECA
[ 2.2.7 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, N
SEDUC SEDUC 6.02 | 2.2.7.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, (c:8E';gim”g:&;’gﬁ%ﬁﬁ%ﬁgm EM TODA A BIBLIOTECA,
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
SINAPI 93196 2272 | DE COMPRIMENTO. A 03/2016 EXECUTAR SOB AS JANELAS DA BIBLIOTECA
[ 2.2.8 [ COBERTURAS
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAO "
SINAPI 92594 2.2.8.1 |DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO gﬁg‘éﬁiggﬂ?ﬁg&ﬁg&o MEIO DO VAO DA BIBLIOTECA, PARA
ICAMENTO. AF 12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
SINAPI 92539 2282 | epavicA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INSTALAR TRAMA DE MADEIRA NA COBERTURA DA BIBLIOTECA
AF_07/2019
" PINTAR TRAMA DE MADEIRA COM TINTA IMUNIZANTE PARA
SINAPI 102233 2.2.8.3 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 PROTECAO CONTRA PARASITAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO ]
SINAPI 94201 2.2.84 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. [CORRESPONDE A COBERTURA DA BIBLIOTECA
AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA|
SINAPI 94221 2.2.85 |[TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE |EXECUTAR NA COBERTURA DA BIBLIOTECA
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
SINAPI 94224 2286 | oo AF 0772019 EXECUTAR NA COBERTURA DA BIBLIOTECA
SEDUC SEDUC 7.08 | 2.2.8.7 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) EXECUTAR NA COBERTURA DA BIBLIOTECA
[ 2.2.9 [ INSTALACOES ELETRICAS
CORRESPONDE AOS CIRCUITOS DE TOMADA E ILUMINACAO DA
~ . BIBLIOTECA. TODA A INSTALAGAO ELETRICAS SERA NOVA. TODOS 0S
SEDUC 2:2.9.1 | INSTALACOES ELETRICAS SERVICOS SERAQ EXECUTADOS CONFORME AS NORMAS DA ABNT E AS
BOAS PRATICA DE ENGENHARIA.
[ 2.2.10 | PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SINAPL 95241 2.210.1 1onppF 50LO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONTRAPISO DA BIBLITOECA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, .
SEDUC SEDUC 8.05 | 2.2.10.2 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO PISO DA BIBLIOTECA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
MECANIZADO (Ref. SINAPI 01/2019: 72136)

2.2.11

[ REVESTIMENTOS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPL 87879 | 2.2.111 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICADO EM TODAS AS ALVENARIAS EXECUTADAS NA BIBLIOTECA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA i ]
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAR NAS REGIGES ONDE SERA EXECUTADO REVESTIMENTO
SINAPI 87535 | 22.112 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA|CERAMICO, OBSERVAR MEMGRIA DE CALCULO E PROJETO
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, | ARQUITETONICO
COM EXECUCKO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ) ;pp NAS REGIBES INTERNAS ONDE SERA EXECUTADO
SEDUC SEDUC9.01 | 2.2.11.3 |GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | pe b er1MENTO CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO E
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE | fEeCor et o =ERGCC:
REJUNTAMENTO. (Rej Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO |5, ;g AS REGIBES EXTERNAS ONDE SERA EXECUTADO
SEDUC | SEDUC9.02 | 2.2.11.4 |CRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | pev/eorivENTO CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO E
- 2114 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE - [FE 03T 95070 CERATC0:
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |11 12 \ac al VENARIAS, ONDE NAO HAVERA REVESTIMENTO
SEDUC | SEDUC9.04 | 2.2.11.5 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO E PROJETO
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, | (o6 e, P>
COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref, SINAPL 87529)
| 2.2.12 | ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
SEDUC SEDUC 10.01 2.2.12.1 FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) PORTA DE ENTRADA DA BIBLIOTECA
SEDUC SEDUC 10.14 2.2.12.2 i’:l’:EI‘LBAC?E 1F7E)RRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. JANELAS LADO ESQUERDO DA BIBLIOTECA
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
SINAPI 94559 | 22123 | N TRAMARCD, FoRNECIMENTO S JANELAS LADO DIREITO DA BIBLIOTECA
INSTALACRO. AF_12/2019
INSTALACKO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA
SINAPL 102162 | 22124 [ R o0 Com EaGuETE. A pr/oa U |INSTALADOS NAS JANELAS DO LADO DIREITO DA BIBLIOTECA
[ 2.2.13 | FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
SINAPI 96111 | 2.2.13.1 |RESIDENCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. INSTALAR NA BIBLIOTECA, CONFORME PROJETO
AF_05/2017 P
[ 2.2.14 | PINTURAS
APLICACKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS PR
SINAPL 88411 | 2.2.14.1 |COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS T R R D PO ECA, ONDE NAO SERA
PAVIMENTOS. AF_06/2014 ]
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
SINAPT ss97 | 22142 |00 e o oernota ’ ’ APLICAR SOBRE FUNDO SELADOR
o 58435 | 22143 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM | CORRESPONDE A PINTURA DA BIBLIOTECA, APLICAR INTERNA E
2143 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 EXTERNAMENTE
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. -
SEDUC | SEDUC 11.06 | 2.2.14.4 |1 O e AR COMPRIMIDO) (Rof SAPY 2019: | TODAS AS ESQUADRIAS DA BIBLIOTECA SERAO PINTADAS
74145/1)
| 2.2.15 | SEVIRCOS DIVERSOS
| . | P | 1o |REMOCZ\O DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE_ |APGS CONCLUSAO DO PREDIO, REMOVER TODOS OS TAPUMES
2151 | F5RMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INSTALADOS
| 2.2.16 | LIMPEZA DA OBRA
eo0c | SeDUc 2115 | 22,161 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M> _[TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
: 216.1 | pef Seinfra C0702) ~ DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
3 ’
SEDUC | SEDUC 2116 | 22162 (URBANA PAVIVNETADA, DI ATE 30 K (UNIDADE, o). [[Q00.0 ENTULHO PRODUZIOO DURANTE A ODRA SERA REHOVIDO
AF 07/2020 (Ref. Orse 97914) :
SINAPI 99802 | 2.2.163 ;IE"(":POEZ:FD(JE47;§?9CERAMIC° OU PORCELANATO COM VASSOURA A | 5 550 DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA




