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Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO
Circuito | Descrigao | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T |FCT[FCA] In Ip |Segao| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) A 1A [(mm?)] A) [KA)](A) (%) (%)
AMP 3F+N+T B1 380/220 V 13009 11827 R+S+T 3867 3980 3980 1.00]0.70]28.7| 20.1 6 360| 3 |25 3.60 417
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 27154 24486 R+S+T 7390 8216 8880 1.00/0.70|54.1|37.9| 16 68.0 | 3 |40 1.71 2.28
QD3 3F+N+T B1 380/220 V 42455 38191 R+S+T 12552 13760 11879 1.00/0.70|79.4|55.6| 35 |110.0| 3 | 63 0.39 0.97
QD4 3F+N+T B1 380/220 V 4793 4658 R+S+T 1258 2000 1400 1.000.57|15.9| 9.1 6 360 3 | 10 1.23 1.80
48 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00/1.00] 45| 45| 15 1751 3 | 10 0.00 0.00
49  |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00/1.00] 45| 45| 15 1751 3 | 10 0.00 0.00
TOTAL 89411 81162 R+S+T 27067 27956 26139
Quadro de Cargas (AMP) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA] In' | Ip |Secédo| lc | lcc |Disj| dVparc | dV total
de inst. (V) 15 36 100 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(KA)] (A) (%) (%)
40  [ILUMINAGAO SALAS / SERVICO F+N+T B1 220V 1 32 1387 1167 R 1167 1.00|0.70| 33| 63| 15 |17.5| 3 |10 0.45 4.62
41 |TOMADAS SALAS F+N+T B1 220V 7 778 700 R 700 1.00|0.70]1 29| 35| 25 |24.0] 3 |10 0.15 4.32
42 |AR COND. SALA 05 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.00]0.70|14.4]10.1 4 32.0| 3 | 20 0.57 4.74
43  |AR COND. SALA 05 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.00]0.70|14.4]10.1 4 32.0| 3 | 20 0.48 4.65
44 |AR COND. SALA 06 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.00]0.80]12.6]10.1 4 32.0| 3 | 20 0.48 4.65
45 |AR COND. SALA 06 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.00]0.80]12.6]10.1 4 32.0| 3 | 20 0.57 4.74
46 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00|1.00|1 45| 45| 15 |17.5] 3 |10 0.00 0.00
47  |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00|1.00|1 45| 45| 15 |17.5] 3 |10 0.00 0.00
TOTAL 1 32 7 4 13009 11827 R+S+T 3867 3980 3980
Quadro de Cargas (QD4) - TERREO
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&o | lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA] In' | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
de inst. (V) 18 | 30 | 100 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A)] (mm?) | (A) |(KA)]| (A) (%) (%)
35 [ILUMINAGCAO VESTIARIO F+N B1 220 V 1 8 348 258 R 258 1.00/0.80]| 2.0 [1.6] 1.5 |175] 3 | 10 0.11 1.91
36 [ILUMINACAO QUADRA F+N+T B1 220 V 20 2000 2000 S 2000 1.00/0.80|11.4|9.1] 25 |24.0] 3 | 10 0.94 2.73
37 |TOMADAS QUADRA F+N+T B1 220V 4 444 400 T 400 1.00/0.80]| 2.5 [2.0] 2.5 |24.0] 3 | 10 0.08 1.88
38 |[Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 T 1000 1.00[1.00]| 45 [45] 15 |[175] 3 | 10 0.00 0.00
39 |[Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00/1.00]| 45 |45] 15 |[175] 3 | 10 0.00 0.00
TOTAL 1 8 20 4 4793 4658 R+S+T 1258 2000 1400
Quadro de Cargas (QD3) - TERREO
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tens&o | Iluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total
deinst. | (v) | 15 | 30 | 36 [100[600]1630]1990[2000] (vA) (W) (W) (W) (W) @A) [ @ fommy [ o) [k @] ) (%)
15 [ILUMINACAO SALAS / ADM F+N+T B1 220V | 1 8 | 54 2564 2199 T 2199 1.00{0.60|11.911.7] 2.5 |24.0] 3 | 16 0.54 1.51
16 [ILUMINAGAO SERVICO F+N+T B1 220V | 8 6 | 17 1135 912 R 912 1.00{0.57| 9.0 | 52| 25 |24.0] 3 |10 0.53 1.49
17 |[TOMADAS SALAS F+N+T B1 220V 16 1778 1600 R 1600 1.00{0.60| 6.7 | 81| 25 |24.0] 3 |10 0.33 1.29
18  |TOMADAS SERVICO F+N+T B1 220V 0] 3 3111 2800 T 2800 1.00[0.57|24.8|14.1| 25 [24.0] 3 | 16 1.61 2.57
19 |[TOMADAS ADM F+N+T B1 220V 8 889 800 R 800 1.00|0.65| 6.2 |1 40| 25 [24.0] 3 |10 0.30 1.27
20 |AR COND. SALA 01 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.000.70|14.4 | 10.1 4 32.0] 3 |20 0.86 1.83
21 |AR COND. SALA 01 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.000.70|14.4 | 10.1 4 32.0] 3 |20 0.75 1.72
22 |AR COND. SALA 02 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.000.65]15.5]10.1 4 32.0] 3 |20 0.90 1.86
23 |AR COND. SALA 02 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.000.65]15.5]10.1 4 32.0] 3 |20 0.79 1.75
24 |AR COND. SALA DOS PROF. F+N+T B1 220V 1 1811 1630 R 1630 1.0010.70|11.8| 8.2 4 320 3 |20 0.46 1.43
25 |AR COND. COORDENAGAO F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.0010.65]12.7 | 8.2 4 320 3 |20 0.55 1.51
26 |AR COND. SALA 03 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.000.60]16.810.1 4 320 3 |20 0.36 1.32
27 |AR COND. SALA 03 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.000.60]16.810.1 4 320 3 |20 0.47 1.44
28 |AR COND. SALA 04 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 R 1990 1.000.60]16.810.1 4 320 3 |20 0.46 1.42
29 |AR COND. SALA 04 F+N+T B1 220V 1 2211 1990 R 1990 1.000.60]16.810.1 4 320 3 |20 0.57 1.53
30 |AR COND. REFEITORIO F+N+T B1 220V 1 3222 2900 S 2900 1.000.57|25.7|14.6 4 320 3 |20 1.64 2.60
31 |AR COND. REFEITORIO F+N+T B1 220V 1 3222 2900 T 2900 1.000.57|25.7|14.6 4 320 3 |20 1.86 2.82
32 |AR COND. REFEITORIO F+N+T B1 220V 1 3222 2900 S 2900 1.000.57|25.7|14.6 4 320 3 |20 212 3.09
33 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00/1.00]| 45| 45 1.5 |17.5] 3 | 10 0.00 0.00
34 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00/1.00]| 45| 45 1.5 |17.5] 3 | 10 0.00 0.00
TOTAL 9 14 71 134 3 2 8 3 42455 38191 R+S+T 12552 13760 11879
Quadro de Cargas (QD2) - TERREO
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tens&o | Iluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
deinst. | (v) 30 36 [100[815]1085]1990[2000] (vA) (W) (W) (W) (W) A [ @ fommy | @) [k @] o) (%)
1 [ILUMINAGAO SALAS / ADM / SERVICO F+N B1 220V 3 51 2310 1926 S 1926 1.00/0.65|12.7|10.5] 2.5 |24.0] 3 |16 0.54 2.82
2 TOMADAS SALAS F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00/0.70| 6.5 | 7.1 25 [24.0] 3 |10 0.29 2.57
3 |TOMADAS LAB. INFORMATICA F+N+T B1 220V 20 2222 2000 T 2000 1.00/0.65|155[10.1] 4 |32.0] 3 |16 0.79 3.07
4 |[TOMADAS BIBLIOTECA F+N+T B1 220V 15 1667 1500 R 1500 1.00/0.65|11.7| 76 | 2.5 |24.0] 3 | 10 0.96 3.24
5 AR COND. BIBLIOTECA F+N+T B1 220V 1 3222 2900 S 2900 1.00]0.65|22.5]|14.6 4 32.0] 3 |20 1.46 3.74
6 AR COND. BIBLIOTECA F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 T 2900 1.00]0.65|22.5]|14.6 4 32.0] 3 |20 1.28 3.56
7 AR COND. LAB. INFORMATICA F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.00]0.65]15.510.1 4 3201 3 |20 0.76 3.04
8 AR COND. LAB. INFORMATICA F+N+T B1 220V 1 2211 1990 S 1990 1.00]0.65]15.510.1 4 32.0] 3 |20 0.67 2.95
9 AR COND. SALA MED. TEC. F+N+T B1 220V 1 2211 1990 T 1990 1.00]0.70|14.4 | 10.1 4 32.0] 3 |20 0.44 2.73
10 |AR COND. SALA MED. TEC. F+N+T B1 220V 1 2211 1990 R 1990 1.00]0.70|14.4 | 10.1 4 32.0] 3 |20 0.54 2.82
11 AR COND. DIRETORIA F+N+T B1 220V 1 906 815 R 815 1.00]0.71] 5.8 | 4.1 4 32.0] 3 |20 0.16 2.44
12 |AR COND. SECRETARIA F+N+T B1 220V 1 1206 1085 R 1085 1.0010.71] 7.7 | 5.5 4 320 3 |20 0.35 2.63
13 |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00|1.00|1 45| 45| 15 |17.5] 3 |10 0.00 0.00
14  |Reserva F+N+T B1 220V 1000 1000 R 1000 1.00|1.00|1 45| 45| 15 |17.5] 3 |10 0.00 0.00
TOTAL 3 51 491 1 1 4 2 27154 24486 R+S+T 7390 8216 8880
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| Conduto 21"(PVC) |
| 3#6(6)6mm? |
| Unipolar - PVC (70°C) |
——
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X ‘('\ I - |
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r
| Unipolar - PVC (70°C) |
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| Conduto #50x50
| 3#16(16)16mm?
| Unipolar - PVC (70°C)
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| | ILUMINACAO SALAS / ADM / SERVICO | 1926 W | 1 |
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1
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|
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1
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| . 1.5 (I\
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| Poténcia instalada (W) 5
| R 7390 !
| S 8216
| T 8880 R S T N PE
| Total 24486
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Conduto #50x50 —:
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——
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Unipolar - PVC (70°C) :
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('\ 25 | |
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Unipolar - PVC (70°C) |
20A !
| MV |
| 26 | 1990 W | AR COND. SALA 03 | © :
r
Unipolar - PVC (70°C) |
10A !
A 25 T |
| TOMADAS SALAS | 1600 W | 17 | [
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Unipolar - PVC (70°C) |
20A )
1 4 of'\ |
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Unipolar - PVC (70°C) :
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|
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10A !
0/}\ 25 r |
¢ | TOMADAS ADM | 800 W | 19 | |
L |
Unipolar - PVC (70°C) |
20A |
—h !
| 29 | 1990 W | AR COND. SALA 04 | |
r
Unipolar - PVC (70°C) :
20A
A , :
| AR COND. SALA 01 | 1990 W | 20 | |
1
Unipolar - PVC (70°C) |
20A |
PN !
| 30 | 2900 W | AR COND. REFEITORIO | © :
r
Unipolar - PVC (70°C) |
20A |
['\ 4 I !
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20A |
. 4 (I\ I
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F
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ﬁ\ 4 I :
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1 4 (‘\ !
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r
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A4 , !
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! 1.5 O,I\ |
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r
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A I :
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1
Unipolar - PVC (70°C) |
10A |
. 1.5 (I\ X
| 34 | 1000 W | Reserva | :
|
Unipolar - PVC (70°C) |
|
Poténcia instalada (W) . |
R 12552 ¢ £ |
S 13760 l |
T 11879 R 8§ T N PE |
Total 38191 |
|
|
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:_ Conduto #50x25 _:
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| Unipolar - PVC (70°C) |
—
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| 1 |
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| + |
| | ! |
| | 45 | 1990 W | AR COND. SALA 06 | |
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| 20A |
4
| o/'\ I !
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| 1 |
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}
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4
1 ('\ I 1
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. L eh .
X | 47 | 1000 W | Reserva | X
I
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| S 3980 o e |
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| |
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| 25 A |
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! ¢ T Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
[ 1 16 #50x50
| 63 A |
% | =4 , Unipolar - PVC (70°C (38;%15‘1\? N
I y <:10 KA R+S+T | | 354 -nPO a#rtéOXSO ( )
s Unipolar - PVC (70°C) T 10A |
23"(PVC) | H/‘“\ 3 kA | (4658 W)
| | Unipolar - PVC (70°C) R+S+T
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| 4x275V - 80 KA 10A |
[ 3kA ! (1000 W)
: ) J 5: Unipolar - PVC (70°C) R 48 (Reserva)
10A :
| 3kA ! (1000 W)
! J 5: Unipolar - PVC (70°C) R 49 (Reserva)
| .
b e e e e e ———— [ -
[atezzwy -~~~ ~~ -7 7 1
| |
X 10A X
3KA | (1167 W) .
: T Dporar - PVC 700) 2 40 (LUMINAGAO SALAS / SERVICO)
! (’\10 \ 3KA ! (700 W)
I 1
| | L5 Unipolar-PVC (70°C) R 41 (TOMADAS SALAS)
! (’\20 . 3KA ! (1990 W)
I 1
X | ', Unipolar-PVC (70°C) 5 42 (AR COND. SALA 05)
! P 3KA ! (1990 W)
I 1
;‘f’“ﬁ SKA ReSHT X | 4 Unipolar-PVC (70°C) 743 (AR COND. SALA 05)
o - 20A
Unipolar - PVC (70°C) | |
6 #50x25 | L L 3kA . (1990 W)
X | ', Unipolar-PVC (70°C) 5 44 (AR COND. SALA 06)
! (’\mA 3KA ! (1990 W)
| 1
| | ', Unipolar-PVC (70°C) 745 (AR COND. SALA 06)
! A 3KA ! (1000 W)
| 1
| | 15 Unipolar- PVC (70°C) R 46 (Reserva)
! (’\mA 3KA ! (1000 W)
| 1
| | 15 Unipolar- PVC (70°C) R 47 (Reseva)
L e e e o [ J
[aesswy — —~ ~~ "7 7 a
| |
X 10A X
L 3KA (258 W) -
| o }
| | {5 Unipolar- PVC (70°C) R 35 (ILUMINACAO VESTIARIO)
! (‘\10 3 3KA ! 2000 W
: o ; el TPVEG0°0) { s) 36 (ILUMINAGAO QUADRA)
10A | 10A | 25
(‘“\ 3 KA R+S+T | or‘\ 3 KA | (400 W)
¢ Unipolar - PVC (70°C) | © | Unipolar - PVC (70°C) T 37 (TOMADAS QUADRA)
6 21"(PVC) | 10A | 25
3KA (1000 W)
| 1
X © | 1l Unipolar-PVC (70°C) T 38 (Reserva)
! e 3KA ! (1000 W)
| 1
X © | 1l Unipolar - PVC (70°C) R 09 (Reserva)
L ]: i
:Te.fﬁgTvV) ____________ ':
| 16 A |
| N 3kA | (2199 W) _
| T DpolarPVC 70) #—15 ILUMINAGAO SALAS / ADM)
| 10A -
| N 3kA 1 (912 W) _
| T DpolarPVC 70) 2— 16 (LUMINACAO SERVICO)
| 10A [
| N 3kA | (1600 W)
| T DpolarPYC 70) 217 (TOMADAS SALAS)
1 16 A ZS'JfI (.
[ N\ 3kA | (2800 W)
| PR 25 Unipolar - PVC (70°C) T 18 (TOMADAS SERVICO)
' ~ |1,
| 3KA | (800 W)
I T 1T, Unipolar - PVC (70°C) R 19 (TOMADAS ADM)
' 2 -
I 3KA | (1990 W)
I 11" Unipolar - PVC (70°C) s 20 (AR COND. SALAO1)
| ZKOIQ |
| 3 kA | (1990 W)
X S T por P 700 —21 (AR COND. SALA 01)
| ZKOIQ |
| 3 kA | (1990 W)
X S T por P 700 =—22 (AR COND. SALA 02)
| 20 A |
| 3 kA | (1990 W)
I —" T Unipolar - PVC (70°C) s 23 (AR COND. SALA 02)
| 20 A [
| N |
63A | b kA T G PVC G (1630 V‘Q 24 (AR COND. SALA DOS PROF.)
AN 3k R+S+T | 20A ) 4 nipotar - (70°C)
Unipolar - PVC (70°C)
3516 #50x50 | 3 kA | (1630 W) <
| L& T U PVe 700 2 25 (AR COND. COORDENAGAO)
| 20 A |
[ 3 KA | (1990 W)
| ™ T Unpoar Ve 700 =—26 (AR COND. SALA 03)
| 20A |
| 3 KA | (1990 W)
| ™ T U PVe 700 S—27 (AR COND. SALA 03)
: 20A :
3KA (1990 W)
| — " T Unipolar - PVC (70°C) R 28 (AR COND. SALA 04)
: 20A : 4
3KA (1990 W)
| Y T o PG 0°0) R 29 (AR COND. SALA 04)
: 20A : 4
3KA (2900 W)
| ™ T o PG 0°0) &30 (AR COND. REFEITORIO)
! 20A [
| 3KkA | 2900 W
| ™ r o TPVE0°0) { T) 31 (AR COND. REFEITORIO)
! 20A [
! 3KA ! 2900 W
| Y r o PG 0°0) { s) 32 (AR COND. REFEITORIO)
! 10A [
| N, 3kA ! (1000 W)
: © : T Unipolar - PVC (70°C) R (Reserva)
10A :
| N3 kA ! (1000 W)
: © : T Unipolar - PVC (70°C) R o4 (Reserva)
L e e e e [ a
;724_483@ ____________ _:
I 16 A I
: L3k : T e TG (1926 WS) 1 (ILUMINAGAO SALAS / ADM / SERVIGO)
| 10A | 28
| 3KA | (1400 W)
| T L'~ Unipolar- PVC (70°C) s 2 (TOMADAS SALAS)
I 16 A -
| |
| L TL3KA | VIR (2000 WT) 3 (TOMADAS LAB. INFORMATICA)
I 10A P4
| |
| L TL3KA | VIR (1500 V‘Q 4 (TOMADAS BIBLIOTECA)
I 20A | 28
| |
X kA T T VG 00°0) (2900 va) 5 (AR COND. BIBLIOTECA)
I 20A [
| |
| L T3k | VIR (2900 WT) 6 (AR COND. BIBLIOTECA)
I 20A (I
| |
40A L T3k _ ___(1990W) - 1R COND. LAB. INFORMATICA)
KA ReSHT | T Unipolar - PVC (70°C) T
N (m\c Unipolar - PVC (70°C) I 20A I
16 5 | |
#50x50 X SKA T Tl PV 0°5) (1990 va) 8 (AR COND. LAB. INFORMATICA)
[ 20A 14
| |
| L N3k I o VS 0] (1990 WT) 9 (AR COND. SALA MED. TEC.)
| 20A P4
| |
| L N3k I o VS 0] (1990 V‘Q 10 (AR COND. SALA MED. TEC.)
| 20A 14
| |
| & b3kA | Ui PV ToT) (815 V‘Q 11 (AR COND. DIRETORIA)
| 20A 14
| |
| L3k | Ui PV ToT) (1085 V‘Q 12 (AR COND. SECRETARIA)
| 10A 14
| 3 KA | (1000 W)
| T1T. Unipolar - PVC (70°C) RS (Reserva)
| 10 A [
| 3 KA | (1000 W)
: : 1l Unipolar -PVC (70°C) R4 (Reserva)
e e e e e e e —— - -

NOTAS

Generalidades

- As instalagées elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrbes de qualidade e seguranga estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.

Condutores

- Condutores n&o cotados sédo de 2,5mm?2

- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverao ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolacdo termoplastica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.

Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sdo de 3/4", sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e forca

- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
legenda, salvo indicagéo contraria em planta baixa.

- Os circuitos relativos a luz e forca estdo separados e expressos no
quadro de carga.

- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalagdo, evitando eventuais problemas
de uso.

Equipamentos de protecédo

- Os DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surto) estao dispostos
conforme diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegdo
terra apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
condutor protegdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuicdo. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalaggo
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protegéo contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUARIOS DA
INSTALACAO.
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