FOLHA MN&

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PROPIAUI

GD(())VIFII;[NIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
s sern | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E APLIACAO DO CETI FAUZER BUCAR
DATA: OUTUBRO DE 2021 AREA TOTAL (REFORMA): 2656,64 m?
LOCAL: FLORIANO - PI AREA TOTAL (AMPLIACAO): 73,78 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | aquant. [ uNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execucdo estabelecido no 4,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto no qual constarad no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais
1.2.1 ELABORAGCAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo
ter indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e outros elementos, se
necessarios a compreensdo da execu¢do da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
. . contemplar legenda com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas
1.2.2 ELABORACAO PE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES com a representagdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes 1,00 UN
HIDROSSANITARIAS necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto
devera ainda apresentar: memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessérios do sistema de agua pluvial da
edificagdo incluindo: delimitacdo da area de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos
de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); defini¢cdo das
se¢Oes das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos;
sistemas propostos para coleta e transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos
ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ externos; rede subterranea coletora com a definigdo de todas as suas caracteristicas e
123 INSTALACOES PLUVIAIS detalhamento, contemplando, caixas de inspegdo (Cl’s), caixas de passagem e pogos de visita 1,00 UN
(PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas ou
em aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos, didametros de cada ramal, calhas e
bocais de ligagdo aos condutores; legenda com os simbolos e as abrevia¢Ges adotados em cada
prancha e apresentando solugdo para os problemas.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio
incluindo: planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas
quantidades necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo
de emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo
. . das placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.4 ELABORACAO DEAPROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a
legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e
lista de materiais completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo
do sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
125 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do 450 M2
1,50M) contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrédo de placa da SEDUC-PI. !
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS Limpeza da vegetacgdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada
1.2.6 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.375,84 M2
ESTEIRAS.AF 05/?018 i} _
1.2.7 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO [Remogao de raizes e troncos. 6.00 UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 ’
1.2.8 REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO Remogdo de raizes e troncos. 4.00 UN
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 ’
1.2.9 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo de telhas que deverdo ser substituidas. 178,62 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.10 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, Remogdo de madeiramento que devera ser substituido. 103.05 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
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1.2.11 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS [Retirada de telhas para lavagem e posterior recolocagio. 206.11 M2
- AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '

RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 |Retirada da trama de madeira para reparos e posterior recolocagdo.
1.2.12 AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E 206,11 M2
CAIBRO.
1.2.13 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS Lavagem das telhas para posterior recolocagdo. 206,11 M2
Remogdo de forro pvc para possibilitar manutengdo na cobertura e instalagGes elétricas, devendo

1.2.14 REMOGAO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% ser reinstalado. 869,57 M2

1.2.15 RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO Remocdo de janelas e grades para recuperacdo e posterior reinstalagdo. 47,75 M2

1.2.16 REMOCAO DE PORTAS E PORTOES, COM REAPROVEITAMENTO Remocdo de portas e portdes para recuperacdo e posterior reinstalagdo. 11,34 M2

1.2.17 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE Lixamento de pintura existente para possibilitar a aplicacdo de nova pintura. 2.517,15 M2

1.2.18 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Tapume com telha metalica para divisdo entre area da obra e escola durante seu funcionamento. 157,50 M2

1.2.19 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO Banheiro quimico para funcionarios da reforma 4,00 MES

1.3.0 DEMOLICOES

131 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo de paredes, conforme indicado em projeto arquiteténico. 28.29 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

13.2 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo de cintas e pilaretes de concreto armado nas salas onde serdo instaladas lajes de forro. 558 M3
" MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’

133 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo de revestimento ceramico de paredes para substitui¢do, utilizando marteletes. 7296 M2
" MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '

134 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Demoli¢io pontual de revestimentos em paredes para reparos. 25171 M2
o AF_12/2017 ’

135 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES Demoligdo de piso de concreto simples das areas indicadas em projeto arquiteténico. 22,78 M3

= Demoligdo de piso granilite para reparos e/ou substituigdo na drea do refeitorio e demais areas.

1.3.6 DEMOLICAO DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO DE CONCRETO 260,62 M2

137 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO EXISTENTE Demoli¢do de piso ceramico para substituicdo onde for necessrio. 22,14 M2

13.8 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 27.72 M2
o AF_12/2017 !

13.9 REMOGAO DE DIVISORIAS E BANCADAS DE GRANITO, MARMORE OU Remogdo de divisérias e bancadas de granito 6.20 M2
" MARMORITE ’

13.10 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de lougas dos banheiros 4.00 UN
- AF_12/2017 ’

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

141 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 13.68 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
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1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO |[Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundaggo. 17.24 M3
o PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
14 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM de 20cm.. Ao final de c.ada camada deve-se moIha'r o a'terr.o e.l fim de s’e.obter a udeade 6tima L6 s
4. AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO do material e em seguida compactar a camada, sé ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se )
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Reaterr~o apllo.a?do com soq,ue.te nas ar.eas existentes onde foram executadas escavagdes e 0,59 M3
fundacGes, utilizando o préprio material escavado.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
15.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 13.80 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
= I = . .
152 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 11,46 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,25 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mdo" e argamassa
15.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA de cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 15,32 m3
_ ocupar 30% do volume total da fundacdo.
155 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 9578 M
" SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deverd ’ser impermeabilizado com.emu.lsao asfaltica todo o perlmetro da fundaga(? aser
1.5.6 AF_06/2018 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 51,72 M2
- da cinta
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1.6.0

SUPERESTRUTURA

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagao de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

2,56

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absor¢do da dgua de amassamento do concreto.

6,39

M3

1.6.3

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

248,83
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Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM |moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 113,19 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 Devendo ser previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM Viga .rgl.(le.tallcadcom ;Ij.eiflsdlamlnados pjra receber carga de cobertura do patio de entrada e
1.65 |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO possibilitar a demolicdo de uma parede. 313,60 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1ésjlven‘arllasdde tul?l:s je 06 furos sedrao execu.tadas corT 0S mesmos !|(Zige|:admente moII;ad‘o.s,dem
171 |9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU fadas niveladas, alinhadas & f‘p'd“mT as. Suas ’“”fals terao e?pezsura :( eal de 15mm, admitindo- 235 68 V2
7. IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM Ze no maximo 25r|nm, Exe;ugao eda vznarla:jenl tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura ,
BETONEIRA. AF_06/2014 e 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macicos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
172 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA molhados, e‘njn fiadas nlvelald?s, alinhadas e aprtjmadas, Suas‘Juntas Eerao esApe?sura |d?a| de ase 2
7. DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico macigo )
(espessura de 12cm), para contornar o canteiro.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 85,50 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdao da. janela comfegao rr.unlma de
1.7.4 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 85,50 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 1,20 M
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto 7,68 M2
arquitetdnico.
1.8.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, Fabricagdo e instalagdo de tesoura metdlica para ampliagdo da quadra poliesportiva
1.8.1 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E 1.154,76 KG
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA Fabricagdo e instalagdo de trama metélica de cobertura para ampliagdo da quadra poliesportiva e
1.8.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU cobertura da guarita. 115,48 M2
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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183 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, |Telhamento com telha de aco/aluminio e=0,5mm para cobertura da quadra e guarita 191.04 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Telhamento com telha cerdmica capa-canal para substituicdo de telhas danificadas. 103.05 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS|Trama de madeira para substituicdo de pegas danificadas.
1.8.5 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, 103,05 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.6 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA I?xe?cuga.o de chap|m.em concreto, rr"noldfdo no local com formas madeirite para acabamento da 60,04 M
ultima fiada das platibandas da edificacdo.
e CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Exle;cugao de calha en|1 ch;padde Zgo gzlvamzajo EZV,:G 26~com 33cm de largura nos encontros do 500 "
< 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. g
1.8.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [Execucso de forro de PVC nos ambientes da Edificacdo conforme indicado no projeto 32352 M2
B ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P arquitetdnico (Projeto executivo). !
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 Execyga? d.e fo;ro .cle mlneral.nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
189  |X625MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM |2rauitetdnico (Projeto executivo). 47,40 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
1.9.0 ESQUADRIAS
o1 RECUPERAGAO E RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTES, F}c:rnec‘ljmento ? msﬁala;\;;gd;portﬁ c{e feleorro com gs:ut;‘ra de ;ne;al;m, do tipo folha de abrir, em o5 82 2
9. EXCETO PINTURA chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )y
PORTA (P1 e P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE FErnec;mento <.e |ns|ta|z;?/\a/(édlip.ortla d.e firro com SSEUt;-ra de ;ne;al;)n, do tipo folha de abrir, em
1.9.2  [SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E |©'2Pa € ac0 simples » Inclusive batente, dobradicas e fechadura. 9,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagio de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.3 ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 6.00 UN
- MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.4 ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, PUXADOR |chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 4.00 UN
- PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E II}JSTALACAO
PORTA (P8 - REFEITORIO) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.5 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 1.00 UN
- DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PORTA (P10 - CASA DO GAS) EM VENEZIANA DE ALUMINIO, DE ABRIR, DUAS ForlneFlmsnto e |nzta:)ag:(? de p(f)rt&;] d;e aluminio, do tipo folha de abrir, em chapa veneziana,
1.9.6  |FOLHAS, 160X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E inclusive batente, dobradicas e fechadura. 1,00 UN
INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo maxim-air, inclusive batente,
1.9.7 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E |dobradigas, ferrolhos e grades internas. 6,00 UN
INSTALACAO
JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo maxim-air, inclusive batente,
1.9.8 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E |dobradigas, ferrolhos e grades internas. 4,00 UN
INSTALACAO
JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM Fornecimento e instala¢do de janela de aluminio branco, do tipo de correr, inclusive batente,
1.9.9 TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA trilhos , vidros e gradil. 45,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo de correr, inclusive batente,
1.9.10 TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA trilhos , vidros e gradil. 18,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Lot PORTAO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Forniamegto e mftangac;\nj\prﬂtai\o nI:Je ferrs com estr.Llj;ura dfe n;et;lon, do tipo folha de correr, oo N
9. 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO em chapa de ago simples , inclusive batente, trilhos e fechadura. ’
PORTAO (PT2) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de correr,
1.9.12 SINTETICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E em chapa de ac¢o simples BWG 14, inclusive batente, trilhos e fechadura. 1,00 UN
INSTALACAO
L3 PORTAO (PT3) EM METALON DE ABRIR EM DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM Forniamegto e mftangac;\nj\prﬂtai\o nI:Je ferrs com es(tjrukt)ur:.de me;tal}c:nédo tipo folha de abrir, oo N
-2 ESMALTE SINTETICO, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO €m chapa de aco simples » Inclusive batente, dobradicas e fechadura. ’
Lo1a |PORTAO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Fomic'me;‘to € '"?ta'Tca"Baprﬂtéo ‘:e Te"s CtO'T‘teszr”g”rz,de mefta';]’"édo tipo folha de abrir, Loo N
.9. 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO em chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )
1.9.15 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N24, RAIADA, DE ENROLAR Forneame!wto e mstalaga? de p.orta de ferro de enrolar com estrutura de metalon, em chapa de 3,00 M2
aco galvanizada BWG 14, inclusive fechamento.
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.  |Fornecimento e instalagdo de janela fixa de aluminio e vidro, com furo para comunicag3o.
1.9.16 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2,25 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, Antes da aplicacdo, as superficies destlnada’s a r(.eceber o chaplsco de aderéncia éerao limpas a
1.10.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM vassou.ra e abundant.emente moIhada.s. Sera apllfad.o chapisco nas parede que tiveram o reboco 256,55 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
fizer necessario.
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1.10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.

374,76

M2

1.10.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas para reparo ou em
novos comodos como vestiario, guarita, bwc dos professores e outros elementos descritos no
projeto.

255,79

M2

1.10.4

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no traco 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

374,00

M2

1.10.5

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca. Nos
comodos existentes devera ser colocada apenas a faixa verde superior, acima do revestimento
ceramico existente.

941,84

M2

1.10.6

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom.
Devendo ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

275,81

M2
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1.11.0 PISOS
1.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 0.55 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. '
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calcadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 17,34 M3
ARMADO. AF_07/2016
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5, tipo “A”, com base dita em pé-de-pedra,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE . - X - .
1113 DIMENS®ES 40X40 CM nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 60,86 M2
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, forma a permitir a obten¢3o de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.11.4  [MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 260,62 M2
(POLIMENTO MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
= Execugédo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre
EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR X
1.11.5 colchdo de areia 785,31 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
1.11.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,70 M
regido das portas.
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagBes serdo
INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, exgcutadas com es.mero e bom acabamento; o§ c~ondut‘ores, condu?os e equipamentos
1.12.1 INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
112,5 KVA e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de
boa qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Fornecimento e Instalagio de reservatério em polietileno sobre laje. - o
AF_06/2021 ’
1.13.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  |Fornecimento e Instalagio de reservatério em polietileno sobre laje. S o
AF_06/2021 ’
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e érea de servico.
1.13.3 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 9,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.
1.13.4 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 2,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
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1.13.5

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

13,00

1.13.6

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

13,00

1.13.7

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

65,00

1.14.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

24,00

1.14.2

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

24,00

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

27,00

1.14.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

30,00

1.14.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as
instalagBes sanitarias.

5,00

UN

1.14.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.

6,00

UN

1.14.7

RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMINIO, INCLUSIVE AQUISICAO E
INSTALACAO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.

1,00

1.14.8

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitdrias.

4,00

UN

1.14.9

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das aguas servidas de
pia de cozinha para as instalaces sanitarias.

1,00

UN
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TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diametro, com fundo estanque e

1.14.10 INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA |interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
DE CONCRETO
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de didametro, fundo

1.14.11 |DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
COM TAMPA DE CONCRETO tubos PVC de 100mm

1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instala¢des pluviais.

1.15.1 PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 35,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 19/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execucgdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e

1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar aguas superficiais. 35,00 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE |Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e

1.15.3 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES tubuladas, conduzindo-as para sarjeta. 8,00 UN
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

1.16.0 [INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

1.16.1 TUBO, PEX~, MULTIC!-\MADA, DN 16, INSTALADO EM I_MPLANTACIT\O DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 15,00 M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha.

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM_PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 5,00 UN
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGCOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo.

1.16.3 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
AF_06/2015
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1.17.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.17.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

19,00

UN

1.17.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

7,00

UN

1.17.3

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

7,00

UN

1.17.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

18,00

UN

1.18.0

LOUCAS E BANCADAS

1.18.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

7,00

UN

1.18.2

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 145X50CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA,
INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's COORDENAGAO - PIAS)

Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

2,00

UN

1.18.3

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 350X70CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO
40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COZINHA -
PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE PANELAS)

Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para 2 pias de
cozinha. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN

1.18.4

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO
40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE
SERVICO)

Bancada em acgo inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para pia da
area de servigo. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

1,00

UN

1.18.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 240X60CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO
30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

2,00

UN

1.18.6

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE
RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (LAB. DE INFORMATICA)

Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa traco
1:3

8,00

UN
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BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 120X55CM, Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa traco
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 1:4
1.18.7 ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS 4,00 UN
NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE
FLEXiVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 150X60CM, Bancada’ e.m grarTiAto éinza andorinha com 1 cuba inox, com suportes e chumbamentos, para o
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM | -2Poratorio de Ciéncias.
1.18.8 ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS 1,00 UN
NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE
FLEXiVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 690X60CM, Bancada’ e.m grarTiAto ?inza andorinha com 2 cubas inox, com suportes e chumbamentos, para o
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM | -2Poratorio de Ciéncias.
1.18.9 ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO 1,00 UN
ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS)
BANCADAS DIVERSAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM Bancada em granito cinza andorinha com 2 cubas inox, com suportes e chumbamentos, para o
1.18.10 SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, TAMANHO |Laboratério de Ciéncias. 29,22 M2
30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO Instalagdo de tanque de louga suspenso, fixado em parede.
1.18.11 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE 1.00 UN
T METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_01/2020
1.18.12 LAVATORIO DE LOUGCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalacdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 500 UN
T METAL CROMADO E ENGATE FLEXiVEL EM INOX 40CM !
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1104 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 10.00 UN
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |instalagio de torneiras de mesa para lavatérios. 6.00 UN
U FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.19.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I:sta!?gtafJ n?ie chuveiro metdélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN
rquitetdnico.
1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12.00 UN
U RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. i
1195 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arguiteténico. ’
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1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.19.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Inst.alagéo de a.cessério. me:cé!ico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.19.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.20.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
1.20.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deveré ser aplicado em todas as 3.467,00 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com massa ?orrida, afim qe regulari?ar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.20.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.171,05 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que a parede possa
1.20.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 618,32 M2
receberdo pintura.
~ . e Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.20.4 APLICACAOJVIANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do | 3.467,00 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . o ’ !
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO  |Zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.20.5 OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 437,36 M2
AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Esmalju.e sinfético fosct? aplicado em sup.erficie metélica,. em~duas d([eméos,.obeflecendo as
1.20.6 [SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES especificabes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicagdo de fundo 437,36 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 3,10 M2
MOLDURA
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.21.2 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO 43,00 UN
RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO For.neclmento e in.stalagéo de placa em chapfl acrilica com esp.ess’ura? minima de 15m.m, com N
1.21.3 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS apllcag.ao de adesivo sobreposto corTm o b.rasao do Es'fad? do Piaui. Fixado em uma ca.lxa metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M ?;T:)b:tlgdoa e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
X m.
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1214 CONCERTI.I}IA DUPLA D=300MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de concertina nos muros de divisa da edificagdo. 275,65 M
INSTALACAO
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Fornecimento e instalagao d? Fonjunto de mastros na parte da frente da escola. Inclui pinturas e
1215 |“00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, acabamentos nos tubos metdlicos. e UN
COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M.
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
1216 CORRIMA(B DUPLO ACESSIVEL EM ACO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE Execugdo de corrimdo em tubo de aco galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 50,10 M
INSTALACAO edificacdo.
1217 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Fornecimento e instalagdo de piso direcional conforme indicado em projeto arquietdnico. 8,50 M
AF_05/2020
1218 ESTRUTURA TRELICADA PARA PERG?LADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO |Estruturas (suportes verticais ou horizontais) Treligadas para fachada da guarita. Estruturas tipo 92,00 KG
ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO viga trelicada para vdos de cobertura e marquises.
1.21.9 LETRA~EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N¢ 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 15,00 UN
FIXACAO)
1.21.10 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 24,71 M3
1.21.11 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 24,97 M2
1.21.12 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A|Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico. 11,00 UN
2,00 M. AF_05/2018
1.21.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 100,88 M3
TRANSPORTE 10 KM execucdo da obra.
12114 |UMPEZA GERAL Limpeza de t<.)dos os ambientes e acessos.da escola. R.emogéo de manchas e salpicos de tinta e 2.656,64 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.0.0 |AMPLIACAO
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIAGAO administragdo e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 4,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
221 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo para construgdo dos novos vestidrios. 5570 M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 '
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
231 ESCAVAC/:-\O MANUAL PARA ?LOCO IZiE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 715 M3
" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
23.2 ESCAVACAO MA~NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundago. 12.17 M3
" PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
233 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM de 20cm.. Ao final de c.ada camada deve-se moIha'r o a'terr.o e.l fim de s’e.obter a uTnldade 6tima . 3
.3. AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO do material e em seguida compactar a camada, sé ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se ’
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.4.0 INFRAESTRUTURA
241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 714 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
= — = . .
242 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 5,71 M3
volume do concreto da sapata.
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa
243 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA de cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 11,56 m3
_ ocupar 30% do volume total da fundacdo.
244 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 8124 M
- SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera lser impermeabilizado com‘emu‘lsao asfaltica todo o permetro da fundaga9 aser
2.4.5 AF_06/2018 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 47,81 M2
- da cinta
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2.5.0

SUPERESTRUTURA

2.5.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagao de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

2,21

M3

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absor¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,05

M3

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

5,24
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Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM |moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck
254 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 70,95 m2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 Devendo ser previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s aIven.arlas de tlj(.)|OS de 06 furos serdo execu.tadas COT 0S mesmos !lgelramente molhad.o.s, em
- 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU fiadas nllvejladas, alinhadas e f}prumadas. S.uas Jun.'.cas tera? e.spessura ideal de 15mm, admitindo- 128 65 2
.6. IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM |56 N méximo 25mm. Execugdo de alvenaria errl tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura )
BETONEIRA. AF_06/2014 de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
2.6.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 13,90 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdo da. janela com~segao rr.1|n|ma de
2.6.3 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 13,90 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
264 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 6,00 M
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.6.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificages do projeto 19,44 M2
arquitetonico.
2.7.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACGES SOLDADAS, Fabricacdo e instalagdo de tesoura metalica para ampliagdo da quadra poliesportiva
271 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E 40,00 KG
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Fabricacio e instalagio de trama metélica de cobertura para ampliagio da quadra poliesportiva e
2.7.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU cobertura da guarita. 4,00 M2
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, |Telhamento com telha de aco/aluminio e=0,5mm para cobertura da quadra e guarita 4.00 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
27.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE [Execucio de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 4.95 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da guarita. !
275 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA I?x?cuga.o de chaplm.em concreto, m.?lt.iado no local com formas madeirite para acabamento da 48,70 M
ultima fiada das platibandas do vestiario.
576 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 na guarita. Les "
o 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
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2.9.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE Execugdo de forro PVC nos cémodos do vestiario, conforme indicado no projeto Arquitetdnico. 5202 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P '
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Im.permeabili.zagéo da laje de cobertura dos vestiarios e do abrigo do lixo, em uma camada sobre
2.7.8 - . primer asfaltico. 57,69 M2
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
27.9 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO |Protecio Mecanica da impermeabilizacio das lajes de cobertura do vestiario e do abrigo do lixo. 5769 M2
E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 !
2.8.0 ESQUADRIAS
PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM Fornecimento e instalagio de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
281 ESMALTE SINTETICO, DE eBRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 6,00 UN
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTA (DIVISORIAS DOS BANHEIROS) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE  [Fornecimento e instalacdo de portas em aluminio frisado, incluindo ferrolhos. Portas das divisérias
2.8.2 ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - dos banheiros 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA (P9 - ABRIGO DO LIXO) EM VENEZIANA DE ALUMINIO, DE ABRIR, Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, do tipo folha de abrir, em chapa veneziana,
283 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO inclusive batente, dobradigas e fechadura. 2,00 UN
BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo maxim-air, inclusive batente,
284 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E |dobradigas, ferrolhos e grades internas. 3,00 UN
INSTALACAO
JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo maxim-air, inclusive batente,
2.8.5 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E |dobradigas, ferrolhos e grades internas. 6,00 UN
INSTALACAO
JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio branco, do tipo de correr, inclusive batente,
2.8.6 TRANSPARENTE, 100X110CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA |trilhos, vidros e gradil. 1,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM Fornecimento e instala¢do de janela de aluminio branco, do tipo de correr, inclusive batente,
2.8.7 TRANSPARENTE, 200X110CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA trilhos , vidros e gradil. 2,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais
2.8.8 TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (ABRIGO DE LIXO) adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 0,48 M2
2.9.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, Antes da aplicagdo, as superficies destinada:s a rgceber o chapisco de aderéncia ?eréo limpas a
201 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM vassou.ra e abundantf:mente molhadaé. Serd apluiad‘o chapisco nas parede que tiveram o reboco 234,37 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
fizer necessario.
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
2.9.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 182,86 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
29.3 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 236,65 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes internas para reparo ou em
novos comodos como vestiario, guarita e casa do lixo
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
. R 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO (com régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
294 COM BETONEIRA 400_'-: APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 179,82 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes externas para reparo ou em
novos cOmodos como vestiario, guarita e casa do lixo
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.9.5 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulages até uma altura de 1,60m, sendo que, 261,87 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
2.90.6 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 9,67 M2
MANUAL. AF_06/2014 vassoura e abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco no fundo das lajes da guarita e do
- abrigo do lixo.
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Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no traco 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZOmm', devendo ser: taliscado, at'entand(? pe.lra 0 esquadro com a p.aredt’e ?djacent.e; sarrafeado
2.9.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 9,67 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado no fundo das lajes da guarita e do abrigo do
lixo.
2.10.0 PISOS
2.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 247 M3
e RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO CoFtrzplso em arng.assidzam.ento‘e arelzla,~er‘:J argamafsa em trag? 1.:4 (cimento e areia),
2.10.2 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE, aplicado para regularizacao de piso e instalagao do revestimento ceramico. 61,69 M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
2103 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE P'S°d°_eram'f°' C;Jm res';;enc'a a abtraza" do nivel PEI-5, t,'p; ’:} |°_°”;base ‘_j'tat e;“ po-de-pedra, 616s V2
.10. DIMENS®ES 40X40 CM nas dimens&es 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ’
2.11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2111 CAIXA D°’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Fornecimento e Instalagio de reservatério em polietileno sobre laje. 1.00 UN
o AF_06/2021 ’
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalag3o de registros de gavetas nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo.
2.11.2 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 5,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.
2.11.3 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 10,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2114 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 12,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalaces hidraulicas.
2115 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 12.00 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, !
PARA PREDIS)S. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.11.6 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 73.00 M
o RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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2.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

2.12.1

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

24,00

2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

24,00

2.12.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

27,00

2.12.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

30,00

2.12.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as
instalagdes sanitarias.

7,00

UN

2.12.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.

3,00

UN

2.12.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3do instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

4,00

UN

2.12.8

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA
DE CONCRETO

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diametro, com fundo estanque e
interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

2,00

UN

2.12.9

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3,
COM TAMPA DE CONCRETO

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diametro, fundo
permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de
tubos PVC de 100mm

4,00

UN

2.13.0

INSTALACOES PLUVIAIS

2.13.1

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

25,00

2.13.2

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e
tubuladas, conduzindo-as para sarjeta.

3,00

UN
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2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

2141 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’

2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 100 ur
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’

2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIA'”L COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

2.14.4 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 2,00 UN
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

2.15.0 LOUCAS E BANCADAS

215.1 MICT()RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 !

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO (Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

2.15.2 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL | '"St8la¢d0 de vasos sanitarios nos banheiros.

2.15.3 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA 2,00 UN
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 190X50CM, Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cubas ovais de embutir para
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM |°° lavatérios dos banheiros. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal

2154 |ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA,  |cromado- 2,00 UN
INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL
CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's VESTIARIOS - PIAS)

2.16.0 METAIS E ACESSORIOS

2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. .00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

2.16.2 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!?gtého n?ie chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8,00 UN

rquitetdnico.

2163 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdio de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’

2164 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS:PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.16.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Inst.alagéo de acessério. me}é!ico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN

Projeto Executivo Arquitetdnico.
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2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 6.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.16.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -|Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.16.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.16.13 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA - AQUISICAO E INSTALACAO Instalacdo de torneira p/ jardim. 2,00 UN
2.17.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
2.17.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deveré ser aplicado em todas as 127,59 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
2.17.2  (APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 7,67 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro
2.17.3  [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | possa apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberso 9,67 M2
pintura.
= < o Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.17.4 APLICACAO~MANUAL S EGTP F E RER 5 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 127,59 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 . o ' !
projeto arquitetdnico.
~ . e Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.17.5 APLIC-ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMTETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 9,67 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . o ’ !
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO  (Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
2.17.6 OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 30,24 M2
AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Esmalju.e sinfético fosct? aplicado em sup.erficie metélica,. em~duas d([eméos,.obeflecendo as
2.17.7  |SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES especificabes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apos a aplicacdo de fundo 30,24 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 510 M2

T MOLDURA ’
2.18.2 ESTRUTURA TRELICADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO |Estruturas (suportes verticais ou horizontais) Treligadas para cobertura da guarita. 92.00 KG

T ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO '
2183 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) Rev.estlmentf) erIm a?lummlo composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 8,28 M2

projeto arquitetdnico.

R 7l i i r f ]
C_ZJ»-. —éﬁ .?L/ R 5.‘.—._,._ j:‘h:‘i S fij__c.—

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL
CREA: 191417305-8

Teresina-Pl, 18 de outubro de 2021.
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