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Conduto Vazio - Diag.11

1)Escolhido outro caminho

2)Interruptor não ligado rede

3)Ponto Eletrico sem circuito
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1. Serão empregados neste projeto  quatro quadros de distribuição destinados ao agrupamento de cargas de iluminação

e tomadas (QD1, QD2,QD3,QD4 e QD5) e  QGBT ;

1.1. QD1 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifásico;
1.2. QD2 - Disjuntor Geral de 50A  Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifásico ;
1.3. QD3 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifásico ;
1.4. QD4 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifásico;
1.5. QD5 - Disjuntor Geral de 16 A Ics 10 KA - 12 Circuitos - Trifásico;
1.6. QGBT - Disjuntor Geral de 150 A Ics 10 KA - 24 Circuitos - Trifásico;

2. Nos quadros de distribuição indicados deverão ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe II 20 KA;

3. O alimentador do QD1   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#25(25)16T;

4. O alimentador do QD2   deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#25(25)16T;

5. O alimentador do QD3  deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#25(25)16T;

5. O alimentador do QD4  deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#25(25)16T;

5. O alimentador do QD5  deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#4(4)4T;

5. O alimentador do QGBT  deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#70(35)35T;

5. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

7. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de

halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

11. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

13. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao
barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuição terminais (QD1,
QD2,QD3,QD4 e QD5)
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Conector

cerâmico 50A.

Placa saida

de fio.

DETALHE DE LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E AR COND.

Cabos conforme

projeto.

Caixa 4x2".
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