ELETROCALHA PAREDE

VERGALHAO #3/8” ELETROCALHA LECENDA
SUSTENTAGAO PARAFUSO
VERGALHAO #3/8” ELETROCALHA A CADA 2,0mts. F BUCHA
_—" SUSTENTAGAO
A CADA 2,0mts. GANCHO DUPLO 7 2 |
f N LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
PERFILADO. (38x38)mm DP/46 DE 15 W, SEM REATOR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02,/2020
PERFURADO SEM TAMPA
MAO FRANCESA ) ~
SIMPLES LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
2 PORCAS SEXTAVADAS DE 15 W, SEM REATOR — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
ARR—LISA/ARR—PRESSAO ~
DETALHE GENERICO (OPGAO—2) DETALHE GENERICO (OPGAO—3) (D  REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G—LIGHT OU SIMILAR — REV Of
DETALHE GENERICO (OPGAO—1) FIXAGAO DA ELETROCALHA NO TETO FIXACAO DA ELETROCALHA NA PAREDE
FIXACAO DA ELETROCALHA NO TETO SEM ESCAA DD LUMINARIA (CALHA) P/ LAVPADA FLUORESCENTE 2 X 18W/TUBULAR LED 9.9 A 10W i
SEM ESCALA S EQUIPADO COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 — FORNECIMENTO E \NSTALAQ&O. AF,OZ/ZOZO
--- REFLETOR SLIM LED 30W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR — REV 01
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N e CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
D CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 300X300X500CM — FEITA EM CONCRETO
B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 400X400X600CM — FEITA EM ALVENARIA
ﬂ B D B M B B B CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 600X600X600CM — FEITA EM ALVENARIA
- SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/47 EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
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X CAIXA PASSAGEM 30X30
="  CpNTRO DE MEDIGAO E PROTEGAO GERAL — CMPG — ELETROPAULO
— QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
= INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO
[
Obs VAl TE HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50
1. Serdo empregados neste projeto quatro quadros de distribui¢do destinados ao agrupamento de cargas de iluminagado ELETROCALHA
3 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO EM ELETROCALHA 50X50
e tomadas (QD1, QD2,QD3,QD4 e QD5) e QGBT; BUCHA £ ARRUELA LSk DP751
n . e FERRO GALV. #3/4" A 911/2" SAIDA_HORIZONTAL -
1.1. QD1 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifasico; §”P§f§§ogﬂTB"F§§'°R & PONTO PARA AR CONDICIONADO 21000 BTU EM DAILET
1.2. QD2 - Disjuntor Geral de 50A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifasico ; 04 A p4”
1.3. QD3 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifasico ; L] COMANDO PARA VENTILADOR (47%2" FEY A 1.10M
1.4. QD4 - Disjuntor Geral de 50 A Ics 10 KA - 18 Circuitos - Trifasico; I DO SEU CENTRO AO PISO AC<ABADO ) ’
1.5. QDS - Disjuntor Geral de 16 A Ics 10 KA - 12 Circuitos - Trifasico; ELETRODUTO EM H
1.6. QGBT - Disjuntor Geral de 150 A Ics 10 KA - 24 Circuitos - Trifésico; ;g;?fﬂ-:’f'/ﬂz{m I H ELETRODUTO PELO TETO C/ FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
fl y
2. Nos quadros de distribuiggo indicados dever3o ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe 1l 20 KA; --#%-- [LLETRODUTO PELO PISO C/  FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO [ TERRA
3. O alimentador do QD1 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#25(25)16T; l 3 .
L] ll C-T-2 ELETROCALHA PERFURADA : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
4. O alimentador do QD2 devera possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#25(25)16T; H
H
5. O alimentador do QD3 devera possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#25(25)16T; DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL fl
Ié)EEM E%EISOCALHA PARA ELETRODUTO L
5. O alimentador do QD4 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimens&es de 3#25(25)16T; L
5. O alimentador do QD5 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#4(4)4T; DP533 1;
SAIDA FINAL :l
5. O alimentador do QGBT devera possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#70(35)35T; i
BUCHA E_ARRUELA
5. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho; LISA AGO GALVANIZADO m H
H )
6. Os condutores destinados a Neutro deverdo possuir cor Azul;
i i o
7. Os condutores destinados a Terra deverdo possuir cor Verde; D . M m
i Ny r,r A ‘?"' 2 s
8. Os condutores destinados a retornos deverdo ser Preto; ] I b N w0 D S R g\a ff( I./ 2
| = b YN e ey b TR T
9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminagdo da quadra serdo em PVC Rigido; & & v A el boeinels (e
| 5 CREA-PL 19707104 7 0
10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverdo obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigbes PORGA LOSANGULAR. 1/4" L fl - } ’ ) ’ ’
simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes & chama, sob condicdes simuladas de incéndio, livres de B A AR S A A SEXTAVADA 1/4” - e
AP ",
halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos e corrosivos; PERFILADO (38x38)mm - ) GOVERNO DO EST E DO DO Pl ! Ui
11. N3o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria; ‘ ‘ ‘
12. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto; DETALHE GENERICO DE DERIVAGAO LATERAL
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ~
13. Atensdo entre fase/fase/neutro serd 380/220 V; SEM ESCALA P. V4 SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas; laul
° GRE - REGIONAL TERESINA
GOVERNO DO ESTADO 4
Nota aterramento: 14 PLANTA BAIXA DE LAYOUT DEPARTAMENTO: DESENHO:
o o menteto 1o ThUeA D FERRO FUNDDD ok v UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA
O aterramento da edificagdo tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao e o T b 9300mm ABA LARGA \/ - L EV
barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribuigdo terminais (QD1, FERRO FUNDIDO \ TITULO DO PROJETO: _ i
QD2,QD3,QD4 e QD5) o PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS-U E JOEL RIBEIRO
KRR
o ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:
CABO DE AGO COBREADO— » e DF INSPECRO RUA RUI BARBOSA, BAIRRO MATADOURO, TERESINA
SEM TAMPA 9300 x 400 TiTULO DO DESENHO O 2/0 9
S L :
CONECTOR CUNHA HASTE/CABO A
0 HASTE DE AGO COBREADO ALIMENTADORES DE ENERGIA
MUNICIPIO: ZONA: ESCALA:
DETALHE DE INSTALAGAO DE DETALHE DA CAIXA TERESINA-PI URBANA 1/100
INSPECAO TIPO SOLO
CAIXA DE INSPAGAO TIPO SOLO ¢ DESENHO: FASE: DATA: REVISAO:
ROMULO TELES PROJETO EXECUTIVO OUTUBRO/2022 REVISAO 01




