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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0-GENERALIDADES

1.01-0 inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizagédo pelo fiscal da obra, através de registro no
Termo de Abertura do livro DIARIO DE OBRAS;

1.02-No decorrer da execugao dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor,
as especificagoes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o
que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
qualquer indenizagao;

1.03-Durante a execugao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias
da unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como
canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento
dos servigos ja executados;

1.04-Fica proibido a utilizagéo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.05-A contratada obriga-se a transportar para o depédsito do centro de triagem da
Secretaria da Educagao, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se
em estado de reaproveitamento;

1.06-A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade
escolar, todo o material proveniente das demoligdes executadas e da limpeza do
terreno e da obra;

1.07-Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa
qualidade;

1.08-A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao,
por escrito, da fiscalizagao;

1.09-Para os materiais especificados serdao admitidos similares, subentendendo-se
como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagao destes
materiais devera ser feita previamente pela fiscalizagao;

1.10-Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugéo da
obra, tais como: materiais, mdo de obra, obrigagdes sociais e equipamentos
necessarios a boa execugao dos servigos;

1.11-A liberagao de fatura, por parte da fiscalizagdo, se dara em até 07 (sete) dias
apos sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;
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1.12-O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizagao fizer a medigéo
dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos
da medigdo ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria
original;

1.13-Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir
anexos a sua planilha de medigdo (quando se tratar de um lote de escolas,
devera vir uma planilha geral e uma por escola) € um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servigos naguele momento, bem
como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14-O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e contetdo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao
recebimento da obra por parte da fiscalizagao;

1.15-Para o recebimento da obra, a fiscalizagao testara todas as instalagoes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugéao
dos servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento s6 se
dara mediante a constatacao do perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.16-Ao atestar que todos os servigos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacbes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal
assinara o Termo de Recebimento Provisério da Obra;

1.17-O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apos a
data do Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o valor
retido a titulo de caugéo;

1.18-A fiscalizagao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja
julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20-Os servicos omissos nestas especificagdbes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

1.21-Esta especificagao geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composigao dos pregos unitarios dos servicos
de modo que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagéo se
pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagao geral, integra-
se como anexo uma especificacdo para cada unidade escolar, em que o
orgamentista dira o local onde serdo realizados os servigos, em fungdo dos
quantitativos por ele levantados.
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1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.01- PLACA DA OBRA

Este servico consiste na instalagdo de placa de obra 1,50mx3,00m, padréo
SEDUC-PI, em local visivel.

1.02- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Este servico consiste na retirado de toda vegetagdo ao redor e no interior da
prépria obra.

2.0 - VEDACAO:
2.01- ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS

As alvenarias de tijolos serdao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serao ligeiramente molhados, antes da colocagéao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e
areia grossa.

As fiadas serao niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terao
espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Nao sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de
espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto armado, com traspasse
minimo de % do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem fungao estrutural, sofrerdo um aperto contra as
vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto
este a ocorrer 8 dias apos a conclusao de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, nao
apertados na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As
fiadas serdao perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados
serao pre-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensoes definidas no projeto ou de acordo com a orientagao da fiscalizagao.

Os servigos serao pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar
apenas a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area igual ou menor que
2m? nao serao descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto
inclusos na alvenaria.
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maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (pungao);

As fechaduras serdo tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves
possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor
para evitar o desconforto ao abrir.

5.0 PISO:
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA:
Este servico consiste, tdo somente, na execugdo de piso composto por
agregrados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente,
de forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos
vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a
esforcos mecéanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento
ja tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista
que nao se admitird o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificagao deste servigco usaremos a seguinte nomenclatura:

e Sub-base: é o lastro de impermeabilizacgao;

e Base: € o chapisco e o contrapiso de corregao;

e Pavimentagao: € a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execugao simultdnea da Sub-base com a
pavimentagao, o que dispensara a base. O lastro de impermeabilizagao,
quando existente, tera a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter
um teor minimo de 300 kg/m® de concreto e espessura minima de 7cm.

O chapisco tera de 3 a 4mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita
aderéncia entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentagdo. Sera
executado com argamassa de cimento Portland que nao seja de alto forno e
areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de corregao tem por finalidade regularizar imperfeicées do
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentagdo. Sera
executado com argamassa de cimento Portland que nédo seja de alto forno e
areia grossa associada a mescla mecanica, no tragco 1:3, o que possibilita
uma baixa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 10mm e podera ser
executada visando o método de aplicagao abaixo especificado.
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3.0 - REVESTIMENTO:

3.01 -CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia
grossa, no trago 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer
revestimento. Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

3.02- REBOCO EM PAREDE:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia
fina no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do
entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes
adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, apos ter atingido o
ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha”.

4.0-ESQUADRIAS:
4.01- ESQUADRIAS EM GERAL:

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao;

As esquadrias sO poderdao ser assentadas depois que as amostras,
apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a
amostra, as demais esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas
daquela, sob pena da reprovagdo das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas.
Neste particular, cabe ao construtor o0 acompanhamento permanente da execugao do
servigo executado pelo serralheiro;,

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar
os respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e
pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serao, jamais, forgadas em rasgos porventura fora do
esquadro ou de escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas
de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados, e as asperezas,
limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou

Secretaria de Estado da Educaglio e Cultura / Seduc
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1) METODO EM DUAS OPERACOES:

a) Neste método, a base e a pavimentagao serdao executadas sobre Sub-
base ja existente;

b) A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagdes, o que se podera
conseguir por percussdo, com ferramenta pontiaguda. Além disso,
deve apresentar-se aspera, o que exige o picoteamento das superficies
lisas e limpas com agua em abundancia e vassoura de piagava,

c) Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentagéao, que sera
a altura requerida em toda area para assentar as juntas;

d) No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se
em todo o seu comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-
base, sobre a qual se aplicara um chapisco de cimento e areia grossa,
no trago 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;

e) Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de
cimento e areia grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

fy Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta,
obedecendo-se rigorosamente o nivel da superficie acabada da
pavimentacao e o alinhamento pré-definido;

g) Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a
sua largura para cerca de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da
argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie, pequenos
sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a
argamassa do contrapiso de correcdo. Caso nao seja retirado o
excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a
pavimentagédo ficara com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

h) O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois
dias;

i) O uso das juntas obedecera ao seguinte:

« Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando
quadros de 1Tmx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base

e da pavimentacgao;

As juntas da pavimentagdo ndo poderdo ter espessura inferior as da

Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E

vedado o emprego de junta de madeira;

j) Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos
acima recomendados, aproveita-se o periodo de cura da sua
argamassa de assentamento para as seguintes providéncias:

» No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de
ago, removendo-se as sobras e incrustagbes oriundas do
assentamento das juntas;

_ Secretaria de Estado da Educagiio e Cultura / Seduc
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« No segundo dia, molha-se o lastro onde estado dispostas as juntas;

k) Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das
juntas, procede-se a lavagem, com agua e forte esfregar de uma
vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a agua,
deixando-se a laje umida;

I) Aplica-se sobre a superficie imida, o chapisco referido no preambulo,
com o auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;

m)Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de
corregdo acima especificado, executando-se o adensamento da
argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de
forma a resultar uma superficie aspera. A régua apoia-se sobre as
juntas e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a
espessura da camada de argamassa de alta resisténcia (10mm);

n) Imediatamente ap6s o langamento, o contrapiso recebera um chanfro
nas vizinhangas das juntas, o que sera executado com uma colher de
pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta resisténcia sera
reforgada nas bordas dos painéis.

0) A espessura do contrapiso de corregdo sera, no minimo de 25mm;

p) Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, langa-se a camada de
argamassa de alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o
emprego de uma régua vibradora;

q) A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com
inclinacdo de sentido contrario ao do deslocamento por arraste,
tomando-se como referéncia o prumo;

r) O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante
e ela deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta
resisténcia, com cerca de 2cm de didmetro. Consumindo esse rolo, o
operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

s) Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com
emprego de uma régua metalica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm),

t) Apdés o sarrafeamento e j4 com a argamassa de pavimentagao
ligeiramente endurecida, procede-se ao acabamento da superficie, que
devera ser lisa e polida. Na hipotese de observar-se, nessa operagao
de acabamento, que na superficie da pavimentagdo ha excesso de
agua e formagao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de agua
nos tragos subsequentes. E expressamente vedada a pulverizagao
com cimento para corrigir esse defeito;

u) A cura da argamassa de pavimentagao sera obtida espalhando-se uma
camada de areia com cerca de 3cm de espessura, que sera molhada
de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

v) Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentagao receba a incidéncia
direta de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagoes
de temperatura;

w)Apos o sarrafeamento e ja@ com a pavimentagdo ligeiramente
endurecida, alisa-se a superficie com uma desempenadeira metalica.
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Obtido o acabamento liso e apdés a cura da argamassa de alta
resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

x) O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo,
efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-
esmeril, conforme segue:

« 12 etapa - C. 036 P. VGW
o 2% etapa - C. 080 P. VGW
o 32etapa-C. 120 P. VGW
e 42 etapa-C. 220 P. VGW

y) A letra “C" indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os
numeros “036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grdao da pedra-
esmeril, sendo que o grao (malha) “036" € bem mais grosso que o grao
(malha) “220” ; a letra “P" indica o grau de maciez da pedra-esmeril e
se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T" , sendo “M" a referéncia
para pedra macia e “T" para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW"
indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica
langamento periddico de agua na area em que se esta trabalhando. Com o
auxilio de um rodo, para afastar a agua empregada no polimento, verifica-se
a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter um acabamento
esmerado. Depois Procede-se a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade demaos necessarias ao perfeito brilho do piso.
PISO CERAMICO TIPO A/ PEI-4:

Este servico consiste na execugdo de piso ceramico, da marca
PORTOBELLO,VECTRA ou similar, com resisténcia a abrasé@o do nivel PEI-
4, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes 20cm x 20cm, que
podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendagodes:

1) ASSENTAMENTO CONVENCIONAL.:

a) Remogao da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

b) Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma
pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a base e
argamassa de regularizagao;

c) A argamassa de regularizagao, também chamada de piso morto, sera
constituida de cimento e areia grossa, no trago 1:5, e tera espessura
entre 20mm e 25mm para diminuir as tensées decorrentes da retracao;

d) Na hipotese de ser necessario espessura superior a 25mm, a camada
de regularizacao sera executada em duas etapas. A segunda etapa so
podera ser iniciada apos a cura completa da argamassa da primeira;

e) A argamassa da camada de regularizagao sera “apertada” firmemente
com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar’ como
sendo a agao que visa reduzir os vazios peenchidos de agua,
implicando na redugdo das possibilidades da retragao e consequente
estabilidade do piso;
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f) Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se po6-de-cimento de modo
uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro/m?. O pé ndo devera ser
atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a
pequena distdncia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada de
regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a
formacgao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

g) As ceramicas serao imersas em agua limpa e estarao apenas umidas -
e nao encharcadas - quando da colocagao;

h) Apos terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas
serdo batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de
pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia
com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranga;

i) Nos planos ligeiramente inclinados, nao seréo toleradas diferencas de
declividade em relagdo a pré-fixada ou flechas de abaulamento
superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

j) As ceramicas nao poderao ser justapostas, ou seja, com junta seca. As
juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de
2mm;

k) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento,
que sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, da
KALFIX, na cor compativel com a da ceramica;

I) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apés o que
receberao a argamassa de rejuntamento;

m)Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera
procedida cuidadosa limpeza da pavimentagao.

2) ASSENTAMENTO COM COLA:

a) Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1(a ), (b ), (c ), (d)e(e
);

b) ApoOs a cura completa da argamassa, procede-se a aplicagao da cola;

c) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado
liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado
liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos
2,0m? de 4rea, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da
cola com o lado dentado;

d) Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as ceramicas
nao serao imersas em agua: serao assentes a seco;

e) Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (h ), (i), (j), (k) (l)e(
m ).
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6.0 - PINTURA:

Serao obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicagdo de pintura
em substrato de argamassa;

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracao
e preparados adequadamente, conforme instrugées do fabricante da tinta, para evitar
danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitada a aplicagao prematura de tinta em substratos com cura insuficiente,
pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, € indispensavel a aplicagao de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em
agua, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas,
bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados ser&o limpos do
seguinte modo:

A remogao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua,
bem como com a seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, 4 de
galao de hipoclorito de sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com
bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;

A remogao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no
local, solventes adequados;

A remogao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagao da
superficie seca, com escova de cerdas macias;

A remocao de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagao, com
escova de fios duros, e lavagem com a solugdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar
com agua em abundancia.

Serao obedecidas as recomendagdes que se seguem na execugao dos servigos
de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacao de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensao no ar,

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigbes climaticas
que permitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da
pelicula de cada deméo sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de
demaos sucessivas;

A pelicula de cada deméo sera continua, com espessura uniforme e livre de
corrimentos;

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado
havera entre demaos de tinta e de massa;

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem
de esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remogao de tinta
adesiva a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies
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serao tomadas as seguintes precaugoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Os salpicos que nao puderem ser evitados serao removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da
Fiscalizagdo, uma amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagdo
semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta.

6.01- ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demaos da tinta acrilica para
interiores, aplicada apos a utilizagao de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A
diluigdo da 1® e 2 deméaos deve obedecer as especificagées do fabricante. Aconselha-
se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante € de outro
estado da federagéo.

6.02- ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servigo consiste na aplicagao de duas demaos de tinta esmalte sintético
alto brilho, da marca RENNER, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com
tinta antioxidante.

7.0 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA E TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL
C/ ACESSORIOS - QUADRA COBERTA:

Sera feita de acordo com o projeto ARQUITETONICO a ser fornecido pela
SEDUC. A sustentagao da cobertura da obra sera de estrutura metalica, dimensionada
para os esforgos solicitados. Os perfis deverao ser isentos de qualquer emenda que
comprometa a seguranga e a estabilidade da estrutura.

As pegas componentes da estrutura s6 poderao ter suas emendas nos apoios.
As tergas e cumeeiras terdo as emendas externas "boca de lobo". O beiral projetado
sera de acordo com projeto.

A cobertura sera em telhas de ago, igualmente dimensionadas para a atuagao
de ventos e outros agentes, sem porosidade, plana, uniforme e resistente; assegurando
uniformidade a cobertura.

e
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8.0 INSTALAGOES ELETRICAS:

As instalagdes elétricas, compreendendo as instalagées de forga e luz, serdo
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

Todas as instalagbes serao executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas
posi¢oes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagao, prevendo-
se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o
peso e as dimensoes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocacéo fora do alcance das pessoas nao qualificadas;

As partes do equipamento elétrico que, em operagdo normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusao, deverdo possuir uma
separagdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo material
facilmente combustivel;

S6 serao empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista
e que satisfagam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis;

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intemperies,
onde o material possa sofrer a agao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer
natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente possam facilmente
ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam o0s materiais ficar submetidos a
temperaturas excessivas, serao usados métodos de instalagdo adequados e materiais
destinados especialmente a essa finalidade;

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante
a construgao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e
umidade;

O eletrodo de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato,
sendo aconselhavel nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apds a execugao da instalagao.
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9.0 - DIVERSOS:
9.01- LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdao limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento
de alcalis causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustragado, serdo polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos
azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-
se especial atengao a perfeita execugcao desta limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

10.0-OBSERVAGCOES:

Os itens existentes no orgcamento e que ndo constam no memorial descritivo,
ficam a critério do engenheiro responsavel da SEDUC-PI.
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