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ESCOLA PADRAO
INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

1 - INFORMACOES DO EMPREENDIMENTO

1.1 - EDIFICACAO
e Escola Padrao (Edificagado a Construir)

e Rua Projetada, S/N, zona urbana - Fartura do Piaui

1.2 — PROPRIETARIO / CONTRATANTE
e SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO E CULTURA — SEDUC
e CNPJ: 06.554.729/0005-10
e Avenida Pedro Freitas, S/N — Bairro Sao Pedro. Teresina - Pl
e CEP 64.018-900

1.3 — AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
e Alysson Alves Monteiro
Engenheiro civil — CREA: 191424336-6
E-mail: alysson.monteiro-15@hotmail.com
Fone: (89) 99975 — 9340

1.4 - CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA

1.4.1 - Infraestrutura: FundagcOes em concreto armado.

1.4.2- Superestrutura: Pilares e vigas de concreto armado.
1.4.3 - Numero de pavimentos: Edificacao térrea.

1.4.4 - Divisorias internas: Paredes de alvenaria.

1.4.5 - Vedacdao externa: Parede de alvenaria.

1.4.6 - Cobertura: Telha Ceramica.

1.4.7 — Esquadrias: Metdlica e Vidro temperado ou laminado.
1.4.8 - Sistema de Refrigeracao: Aparelhos individuais tipo Split.
1.4.9 - Area de Construcéo da edificac&o: Tabela 01.
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1.5 - CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA

1.5.1 - Infraestrutura: Fundagbes em concreto armado.

1.5.2 - Superestrutura: Pilares e vigas em estrutura metalica.
1.5.3 - Namero de pavimentos: Edificagao térrea.

1.5.4 - Divisorias internas: Paredes de alvenaria.

1.5.5 - Vedacgéo externa: Parede de alvenaria.

1.5.6 - Cobertura: Telha Metélica.

1.5.7 — Esquadrias: Metélica (metalon).

1.5.8 - Area de Construcio da edificacio: Tabela 01.

Tabelas 01: Areas de Construcdo da Edificagdo

QUADRO DE AREAS

Area de construgéo — Bloco 01 386,48 m?
Area de construcdo — Bloco 02 276,08 m2
Area de construgdo — Bloco 03 288,96 m2
Area de construcdo — Bloco 04 264,86 m?2
Area de construgdo — Patio Central 225,00 m2
Area de construcdo — Quadra Poliesportiva 776,23 m?
Area De Construcéo Total 2.217,61 m2

Teresina-Pl, 08 de junho de 2017

Alysson Alves Monteiro
CREA: 191424336-6
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2. DESCRITIVO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

2.1 - GENERALIDADES

O sistema de protecao proposto busca atender todas as necessidades
minimas de protecdo e seguranca na prevencao e combate a incéndio conforme
0s requisitos estabelecidos pelo Decreto 56.819/2011 do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de S&o Paulo - CBMSP, objetivando dotar a edificacdo do
sistema de protecdo suficiente para debelar principios de incéndio, tendo em

vista a perspectiva de salvaguardar bens e, sobretudo, vidas humanas.

2.2 — FINALIDADE

O descritivo aqui exposto tem a finalidade tecer consideracoes relativas aos
equipamentos de protecéo e combate a incéndio e panico estabelecidos pelo
sistema proposto, em vista a concepcao estrutural e aspectos fisicos da

edificacdo em apreco, bem como o tipo de ocupagéo a que se destina a mesma.

2.3 — OBJETIVOS DO PROJETO

Observando os critérios técnicos, a Classe de Risco e a Atividade a ser
desenvolvida, o projeto objetiva dotar a edificagdo de meios de protegéo capazes
de debelar principios de incéndio, mediante a intervengao de qualquer pessoa,

equipe de funcionarios ou Equipe Técnica do Corpo de Bombeiros Militar.

2.4 — SUPORTE LEGAL

2.4.1 — Para elaboracdo do projeto de prevencdo e combate a incéndio,
sobretudo na classificagdo de risco e definicdo dos tipos de protecdo para a
edificacao, foi tomado por base o decreto 5.819/2011 do CBMSP e as Instrucdes
Técnicas — IT’s do CBMSP no dimensionamento dos sistemas.

2.4.2 — Acesso de viaturas na edificacdo e areas de risco conforme IT-06/2011.
2.4.3 — Seguranca estrutural contra incéndio conforme IT-08/2011.

2.4.4 — Controle de materiais de acabamento conforme IT-10/2011.

2.4.5 — Dimensionamento das saidas de emergéncia conforme IT-11/2014.
2.4.6 — Brigada de incéndio conforme IT-17/2014

2.4.7 — Dimensionamento da iluminagdo de emergéncia conforme 1T-18/2011.
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2.4.8 — Sistema de deteccao e alarme de incéndio conforme IT-19/2011.

2.4.9 — Sistema de sinalizagéo de emergéncia conforme IT-20/2011.

2.4.10 — Dimensionamento do sistema de extintores conforme IT-21/2011.

2.4.11 — Dimensionamento do sistema de hidrantes conforme 1T-22/2011.

2.5 — CLASSIFICACAO DA EDIFICAGAOQ E DO RISCO

Tabela 01. Natureza da ocupacéao da edificacao

Ocupagéo/Uso Diviséo Descricao Exemplo
. Escolas de rimeiro e
Educacional E-1 Escola em Geral P
segundo graus.
Local onde ha objetosde | _.. .
F-1 o i) IJ Bibliotecas e assemelhados
Local de reunido de AR K e T
Al : inasios e assemelhados
publico F-3 | Centro esportivo .
com arquibancada.
" Refeitorios, cantinas e
F-8 Local para refeicao

assemelhados

Tabela 02. Risco da ocupacéao da edificagao

Ocupacao/Uso Divisao Carga de incéndio Risco
Educacional E-1 300 MJ/m? Risco Baixo
Local de reunido de | F-1 2.000 MJ/m? Risco Alto
publico F-3 150 MJ/m2 Risco baixo

F-8 300 MJ/mz Risco Baixo

2.6 - TIPOS DE PREVENTIVOS

Para determinacédo das medidas de seguranca contra incéndio a serem

implantadas, adota-se o conjunto das exigéncias de maior rigor para o edificio

como um todo, avaliando-se 0s respectivos usos, as areas e as altura,

dimensionando os sistemas de forma a atender cada ocupacao especifica.

Preventivos exigidos conforme decreto 56.819/11 do CBMSP, edificacao

com area de construgdo maior que 900 m?, altura “Térrea” e exigéncias de maior
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rigor.
| — Acesso de Viatura na edificacéo
Il — Seguranca estrutural contra incéndio
[l — Controle de material de acabamento
IV — Saida de emergéncia
V — Brigada de incéndio
VI — lluminacdo de Emergéncia
VIl — Alarme de Incéndio
VIII — Deteccéao de Incéndio
IX — Sinalizacéo de Emergéncia
X — Extintores
XI — Hidrantes

2.7 — ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE PROTECAO

2.7.1 — ASCESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO

O Acesso de viaturas na edificacdo se dara pela fachada principal da
edificacdo, rua projetada, a qual deveré possuir um portdo com largura minima
de 4 metros de larguras, em caso de marquise ou apoio superior, este deve ter

no minimo 4,50 metros de altura, Figura 01.

Figura 1: Detalhe ilustrativo das dimensfes minimas para o acesso de viaturas
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Quanto ao arruamento interno de acesso a quadra e aos blocos de sala

de aula, estes devem terno minimo 6 metros de largura.

2.7.2 — SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
Visa estabelecer as condicbes a serem atendidas pelos elementos
estruturais que integram as edificagcées, quanto aos Tempos Requeridos de
Resisténcia ao Fogo (TRRF), para que, em situacdo de incéndio, seja evitado o
colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saida segura das
pessoas e 0 acesso para as operacdes do Corpo de Bombeiros.
A tabela A da IT-08/11, fixa o tempo de resisténcia ao fogo dos elementos

estruturais da edificagdo conforme sua classificagéo e altura em 60min.

2.7.3 — CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

Estabelece as condicbes a serem atendidas pelos materiais de
acabamento e de revestimento empregados na edificacdo, para que, na
ocorréncia de incéndio, restrinjam a propagacao de fogo e o desenvolvimento de
fumaca. Os Materiais de acabamento compreendem todo material ou conjunto
de materiais utilizados como arremates entre elementos construtivos (rodapés,
mata-juntas, golas etc.).

Os Materiais de revestimento compreendem todo material ou conjunto
de materiais empregados nas superficies dos elementos construtivos da
edificacdo, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de
atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc., a exemplo de
pisos, forros e as protecdes térmicas dos elementos estruturais. Todos estes
materiais devem ser anti-chama ou retardatario de propagacéo das chamas com

0 minimo possivel de emissdo de fumaca.

2.7.4 — SAIDAS DE EMERGENCIA

As saidas de emergéncia tém por finalidade permitir que a populagéo
possa abandonar a edificacdo, em caso de incéndio ou panico, completamente
protegida em sua integridade fisica e permitir o acesso de guarnicdes de
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bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas. Para isso, foram
dimensionados todos 0s componentes envolvidos na rota de fuga como:
circulacdes, acessos e portas de emergéncia (Ver Anexo A).

Para o dimensionamento das saidas de emergéncia foi tomado por base
o calculo da populagao obedecendo os coeficientes da Tabela 1 do Anexo “A”
da IT-11/2014, classificacdo da edificacdo, areas de risco quanto a ocupacao e
altura, atendendo pelo menos os valores minimos. As seguintes dimensdes
minimas das portas, vao de luz, sado estabelecidas na IT-11/2014: 80 cm valendo
1 Unidade de Passagem (UP), 1 m valendo 2 (UP), 1,50 m em duas folhas,
valendo 3 (UP) e 2 m em duas folhas valendo 4 (UP), atendendo ainda a largura

minima de 1,20 m para as circulacdes e acessos de saida de emergéncia.

2.7.5 — BRIGADA DE INCENDIO

A Brigada de Incéndio objetiva estabelecer as condicbes minimas para
a composicao, formacao, implantacao, treinamento e reciclagem dos brigadistas
de incéndio para atuacdo em edificacdes e areas de risco.

O responsavel pelo uso da edificacdo fica obrigada a constituir uma
brigada de incéndio para atuar na edificacdo, obedecendo todos os

procedimentos necessarios e especificado pela IT-17/2014.

2.7.6 — ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema considerado proporcionara a iluminagéo suficiente e adequada
para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior da Edificacdo a ser
protegida, no caso da interrupcdo da alimentacdo normal como também
possibilitara a execucdo das manobras de interesses da seguranca e
intervencao de socorro.

O sistema de iluminacédo de emergéncia projetado para a edificagdo foi
consubstanciado com o emprego de luminarias auténomas, ligadas a rede
normal de energia, de forma que, em caso de falta ou interrupcdo do
fornecimento de energia as luminarias acenderdo e permanecerdo acesas por
um periodo minimo de 02 (duas) horas, tendo sido dispostas nos halls,
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corredores, em cada sala de aula e nas escadas de seguranca, de forma a
balizarem as saidas da edificacdo, conforme projetado em planta. A distancia
maxima entre os pontos de iluminacdo de emergéncia ndo deve ultrapassar 15
m e entre o ponto de iluminacédo e a parede 7,5 m.

As baterias para o sistema autbnomo de iluminacdo devem ser de
chumboacido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutencdo as quais devem
garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores,
halls, areas de reflgio) e 5 lux em locais com desnivel (escadas ou passagens
com obstaculos), permitindo o reconhecimento de obstaculos que possam
dificultar a circulagdo, tais como portas, grades, saidas, mudancas de direcéo,
etc.

Os condutores e suas derivagfes devem ser do tipo ndo propagante de
chama e embutidos em eletrodutos rigidos, que se aparente, devem também ser
metalicos e se passarem por areas de risco, devem ser isolados termicamente e
a prova de fogo.

A fixagé@o da luminéaria na instalacdo deve ser rigida, de forma a impedir
gueda acidental, remo¢ao sem auxilio de ferramenta e que ndo possa ser
facilmente avariada ou posta fora de servico.

As Luminarias de emergéncia adotadas na edificacdo sdo do tipo:
luminéria autbnoma 30 leds e bloco farolete autbnomo com dois refletores de
55w.

2.7.7 - DETECCAO E ALARMEDE INCENDIO

O sistema de alarme serd do tipo manual convencional, o qual foi
distribuido de tal forma que um operador ndo percorra mais que 30 metros para
o alcancar um acionador manual. A central de alarme de incéndio sera mantida

na secretaria onde sera mantida sobre vigilancia humana constante.

Os de Detectores de Incéndio serdo instalados em toda edificacdo, os

quais serdo do tipo detectores de fumacga Opticos, detectores de chamas e
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detectores termovelocimétrico todos convencionais. A distribuicdo dos pontos,
segue o dimensionamento levando em consideragao:

- Detector de fumaca: 81 m2 de area de cobertura e um raio de 6,30
metros.

- Detector de termovelocimétrico: 36 m? de area de cobertura e um raio de

4,20 metros.

- Detector de chamas: area de cobertura (A) = 2,21 + Altura (H)2 metros.

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentacéo. A principal é a rede do
sistema elétrico da edificacédo, e a auxiliar € constituida por baterias (nobreak),
estas devem ter autonomia minima de 24 horas em regime de supervisdo, sendo
gue no regime de alarme deve ser de, no minimo, 15 minutos para suprimento
das indicagcfes sonoras e/ou visuais ou 0 tempo necessario para o abandono da

edificacao.

2.7.8 — SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A 'sinalizagdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de
ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes e garantir gue sejam
adotadas acdes adequadas a situacao de risco, que orientem as acoes de
combate e facilitem a localizagéo dos equipamentos e das rotas de saida para

abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

As seguintes caracteristicas —-devem ser executadas quanto as
sinalizacbes de emergéncia:

-~ A sinalizacéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 10 cm da verga, ou
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida
do piso acabado & base da sinalizagéo contendo a mensagem “SAIDA”,
cujas dimensdes da placa serdo 40 cm x 20 cm, devendo a placa ser
confeccionada observando o detalhe constante do projeto.

- A sinalizacé@o de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de
modo que a distancia de percurso de qualquer ponto da rota de saida
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até a sinalizacdo seja de, no maximo, 15 m. Adicionalmente, essa
também deve ser instalada, de forma que na direcdo de saida de
gualquer ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o
limite maximo de 30 m. A sinalizacdo deve ser instalada de modo que a
sua base esteja a 1,8 m do piso acabado.

- A sinalizagdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve
estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado a base da
sinalizacéo, e imediatamente acima do equipamento sinalizado. Quando
0 equipamento se encontrar instalado em pilar, devem ser sinalizadas
todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de

circulacdo de pessoas ou veiculos.

2.7.9 — EXTINTORES

Buscando estabelecer critérios para protecdo contra incéndio em
edificacdes e areas de risco por meio de extintores de incéndio (portateis ou
manuais), para o combate a principios de incéndios, sdo adotados 0s seguintes
critérios em virtude da classificagcéo de risco e da carga de incéndio.

Conforme Tabela 02 deste memorial, obedecendo as distancias conforme
risco a ser protegido a distribuicdo dos extintores portateis na edificagcéo foi feita
de tal forma que o operador nao percorra uma distancia maior do que 25 m para
alcanca-los nas areas de risco baixo e 15 metros nas areas de risco alto. Os
respectivos extintores serdo instalados em paredes ou pilares da edificagao, com
altura de fixacdo do suporte variando, no maximo, até 1,6 m do piso e de forma
gue a parte inferior do extintor permaneca, no minimo, a 10 cm do piso acabado.

Os extintores devem estar lacrados, com a pressao adequada e possuir
selo de conformidade concedida por 6rgao credenciado pelo Sistema Brasileiro
de Certificacdo (Inmetro) e com data de validade em dias.

Os extintores do projeto sdo de P6 quimico triclasse: Carga P6 quimico
pressurizado, Conteudo 6 quilos, Capacidade extintora 2A, 20 B:C, e de COxz:

Carga de dioxido de carbono, Capacidade extintora 5 BC.
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Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prazo de validade da
carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido
pelo fabricante, se novo, ou pela empresa de manutencédo certificada pelo

Inmetro, se recarregado.

2.7.10 — SISTEMA DE HIDRANTES

A edificacdo seré protegida por sistema de hidrantes interno, sendo os
mesmos distribuidos considerando o trajeto real percorrido pelo combatente de
tal forma que qualquer ponto interno da edificagéo seja alcancado considerando-
se no maximo 30 m de mangueira, distribuidos em dois lances de 15 m e o
alcance minimo do jato de agua igual a 10 m, devendo ter contato visual sem
barreiras fisicas a qualquer parte do ambiente, apés adentrar pelo menos 1 m
em qualquer compartimento.

Cada hidrante sera instalado no maximo a 1,50 m do piso acabado e
constituido de manobra e registro de 2 %" de diametro, dois lances de mangueira
com 15 m de comprimento diametro nominal de 40 mm em cuja extremidade
existira um esguicho regulavel com entrada de 1 %" e saida de 40 mm e ainda
chaves para hidrantes, engate rapido. Esse conjunto sera abrigado numa caixa
especial com dimensdes de 60 cm x 90 cm x 17 cm, fabricado em chapa
metalica, dotado de visor de vidro, identificado com o distico “INCENDIO”, para
mangueiras e demais acessorios hidraulicos.

Havera ainda um prolongamento da tubulacéo até a fachada frontal onde
sera instalado o dispositivo de recalque de 2 %", provido de registro igual ao
utilizados nos hidrantes e uma introducao de igual medida, com chave de engate
rapido, sendo este acessado pelo portdo da edificacdo. O hidrante de passeio
devera ser enterrado em caixa de alvenaria, com tampa metalica, identificado
pela palavra “INCENDIO”, com dimensées internas de (40 x 60 x 50) cm, cuja
face superior deve ser pintada em vermelho circundada por borda amarela. A
introducéo deve estar voltada para cima em um angulo de 45°, devendo estar,

no maximo, a 15 cm de profundidade em relacdo ao piso do passeio.
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A canalizacao sera em Ferro Galvanizado DIN 2440 de @2 2", sem
costura, extremidades roscadas com luvas e conexdes de mesmo diametro
guando externa e aparente. Toda a tubulagdo aparente da rede de hidrantes
sera identificada com a cor vermelha, objetivando facilitar a identificacdo da

mesma, diante de situacdes de emergéncia.

2.7.10.1 — RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI)

A rede de hidrantes sera abastecida por um reservatorio elevado,
constituido de 3 caixas d’agua de 12.000 litros cada, sendo este volume de uso
compartilhado entre consumo e RTI, porém a reserva técnica de incéndio deve
ser garantida encaso de falta de agua.

O dimensionamento da Reserva Técnica de Incéndio - R.T. | para atender
o sistema é de 12.000 L, conforme subitem 5.9.1 da IT-22/2011, e especificacbes
da Tabela 3: Area até 2.500 m? para Sistema tipo 3, para atender o maior risco.
A mesma alimentara 02 (dois) hidrantes mais desfavoraveis funcionando
simultaneamente com vazdo minima de 200 L/min (3,33 L/s) a uma presséao
minima de 40 m.c.a cada, calculadas na saida das valvulas globo angulares dos
hidrantes.

O fornecimento de agua para a rede de Hidrantes sera feito por
alimentacdo direta do reservatério de 36.000 L, sendo este reservatério

alimentado direto da concessionaria local.

2.7.10.2 — BOMBA DE INCENDIO

Toda a rede de Hidrantes sera pressurizada por uma bomba centrifuga
elétrica principal de 7,5 CV, com vazao de 26 m3¥h e altura manométrica de 50
m.c.a com partida automatica por meio de valvula de fluxo e acionamento manual
no quadro principal e remoto, como indicado no projeto grafico. A bomba de
incéndio sera instalada com a introdugdo abaixo do nivel d’agua com
acoplamento direto e sem a interposi¢cdo de correias, ou correntes.

A instalacdo da bomba de incéndio sera de tal forma que, quando ligada,
a bomba seja desligada somente no quadro principal de bomba junto a ela.
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Também sera instalado um dispositivo de ALIVIO DA BOMBA, que
retorna o fluxo de agua pressurizada para a caixa d’agua quando a pressao na

tubulacéo estiver fora do padrdo de norma, devido ao esquecimento ou

impossibilidade de desligamento da bomba ap6s o combate ao incéndio.

2.7.10.3 — CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DA BOMBA

Conexdo analisada:

2" x 1.1/2" - 7.5CV R149 (Bomba Hidraulica - Incéndio)

Pavimento TERREO
Nivel geométrico: 0.20 m
Processo de calculo: Hazen-Williams

Hidrantes analisados:

Hidrante analisado TERREO
Incéndio Incéndio
Peca Hidrante - mangueira 40 - Hidrante - mangueira 40 -
¢ 2x15m 2x15m
requinte 1.1/2 - 40 mm requinte 1.1/2 - 40 mm
Pavimento TERREO TERREO
Nivel geométrico (m) | 1.50 1.50
Vazéo (I/s) 3.33 3.35
Pressao (m.c.a.) 40.00 40.36
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Trecho de recalque
~ . . Pressdes
Trech Vaza | @ |Veloc | Comprimento (m) 3 Perda | Altur | Desniv (m.c.a)
o] ° (mm ’ Equiv (m/m) (m.ca a el Jusant
(I/s) ) (m/s) | Tubo Total ) (m) (m) Disp. e
12 | 668 6%'0 236 | 0.40 | 0.00| 0.40 0'112 005| 020 -0.40 48'(7’ 48.03
23 | 668 6%'0 236 | 0.40 | 092 1.32 0'112 015 | 0.60 | -0.40 47'2 47.47
3-4 | 668 6%'0 236 | 055 | 240 2.95 0'“2 034| 1.00|  0.00 47"7‘ 4713
45 | 668 6%'0 2.36 | 057 | 12.50 13'3 0.112 153 | 1.00| 000 47'% 45.60
56 | 6.68 6%'0 236 | 1.50 | 2.40| 3.90 0'112 046 | 1.00| 1.50 47'(1) 46.65
67 | 6.68 6%'0 236{3.07| 240| 547 0.112 064|050 |  0.00 46'2 46.01
78 | 668|%0| 236|194 | q40| 202|016} 56l .050| 000 20| 4361
0 4 4 8 1
89 | 333 6%'0 148 | 1.51 | 2.19 | 3.70 0'033 012 | -050 | " 0.00 43'? 43.49
910 | 3.33 6%'0 1.18 16'2 219 183 0'032 059 | 2050 |  0.00 43'3 42.90
10-11 | 3.33 6%'0 118 | 2.00 | 3.40 | 5.40 0'032 017 | -050 |  -2.00 40'8 4073
11-12 | 3.33 6%'0 1.18 | 020 | 2.40 | 2.60 0'033 008 | 150 |  0.00 40'; 40.65
12-13 | 333 6%'0 1.18 | 0.00 | 20.00 20'8 0'033 064 | 1.50 |  0.00 40'2 40.00
Trecho de succao
Trech Vaza @ | Veloc | Comprimento (m) 3 Perda | Altur | Desniv P(rrﬁscsc;e)s
o] " (g ' Tub | Equiv | Tota | (m/m) .8 a el .J.u.sant
Wsy | ) | sy | g q_ | ) (m) | (m) |Disp. | "
12 | 668 6%0 236|020 | 1.90 |2.10 0.112 025| 500| 0.00 47'2 46.80
2.3 | 6.68 6%'0 236|020 | 092|112 0'112 013 | 500| 0.00 46'3 46.67
34 | 668 6%0 236 | 1.46 | 2.40 |3.86 0'112 045 | 500| 0.00 46"73 46.21
45 | 6.68 6%0 236 | 0.18 | 3.40 | 3.58 0'112 042 | 5.00| 000 46? 45.80
56 | 6.68 6%'0 236|018 | 092 |1.10 0.112 013 | 500| 0.00 45'2 45.67
67 | 6.68 6%'0 236 | 1.00 | 2.40 | 3.40 0'11g 040 | 500| 1.00 46'? 46.27
78 | 668 6%0 236|380 | 001|381 0'112 044 | 400| 3.80 50'(7’ 49.63
8-9 | 6.68 6%'0 236|221 | 2.40 |4.61 0'112 054 | 020| 000 49'2 49.09
9-10 | 6.68 6%'0 236 | 0.77 | 2.40 |3.17 0'“3 037 | 020] 0.00 49'8 48.72
10-11 | 6.68 6%0 236|064 | 001|065 0'112 008| 020| 000 48'; 48.64
11-12 | 6.68 6%0 236|052 | 092|144 0'112 017 | 020| 0.00 48'2 48.47
12-13 | 6.68 5%'0 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0'283 000| 020| 000 48"7‘ 48.47
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Altura manomeétrica (m.c.a.) Vazéo npsh Poténcia
Recalque Sucgdo Total Prgsato disponivel | tedrica
Altura | Perda | Mangueira | Esguicho | Altura | Perda (I/Js) (m.c.a.) (CV)
130 ] 7.17 0.00 0.00 4.80 | 3.37 | 47.04 6.68 11.52

2.7.10.4 - CARACTERISTICAS DO SITEMA

A rede foi dimensionada para funcionar com uma vazao minima de
24,048 m3/h e uma pressao de 47,04 mca.

A bomba adotada para pressurizagao da rede tem Mod: 050-032-160 da
KSB de 7,5CV com vazéao de 26 m3/h e altura manométrica de 50 mca.

Para atender a demanda prevista foi disponibilizada uma reserva técnica

de 12.000 litros de agua.

Teresina-Pl, 08 de junho de 2017

Alysson Alves Monteiro
CREA: 191424336-6
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