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etras em branco e com efeito fotoluminescente. | SIMBOLO : QUADRADA
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DESCRIGAO DO MATERIAL .60
«Armdario p/ mangueiras de incéndio em chapa de ago carbono,
01 | fina & fria, 818, decapada e fosforizada. De embutir ou sobrepor
dim. 90x60x17cm p/ 02 lances de magueira de 15m.
02 |sTubo de ferro galvanizado ¢2.1/2".
‘ 03 |sCotovelo 90" de ferro galvanizado 92.1/2".
04 |Niple duplo de ferro galvanizado 82.1/2".
*Registro angular 82.1/2"x45° em latdo de alta resisténcig,
‘ 05 conforme normas da ABNT. S
06 |sAdaptador STORZ ©2.1/2"x 1.1/2".
‘ 07 |«NBR:11861 da ABNT(associagdo brasileira de normas técnicas)
eMangueira tipo 1—destina—se a edificio de ocupagdo residencial.
«Mangueira de incéndio #1.1/2" em dois lances de 15m
fornecida ¢/ unido STORZ,empatada hidrauliamente c/anéis de -
cobre recozido. -
«Pressto de ruptura minima de 35 kgf/cm’
+Pressdo de trabalho de 10 kgf/cm’ VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA FRONTAL INTERNA
08 |eEsguicho @13mm STORZ, requinte fixo. SEM ESCALA SEM  ESCALA
Chave para mangueira tipo STORZ de latdo fundido .
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| @ TAVPAO STORZ EM LATAO 63mm C/CORRENTE
) ADAPTADOR STORZ 63X63mm 3
| ® VALVULA GLOBO 45'x2.1/2”
(7) TUBO DE FERRO GALVANIZADO #63mm —
COTOVELO 90" F.G. 2.1/2" ] 60 L
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‘ 1. O ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERA SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSOES ‘
MINIMAS DE 0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO A CANALIZAGAO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA
CAMADA DE 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORGAO DA AGUA, QUANDO A LIGAGAO DO DRENO COM

‘ A CANALIZAGAO NAO PUDER SER EFETUADA. ‘
2. A BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NAO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO

‘ EM UMA CURVA DE 45, DEVE OCUPAR UMA POSICAO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NAO PROVOCANDO QUEBRA ‘
COM PERDA DE CARGA.

3. A TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERA METALICA COM AS DIMENSOES MINIMAS DE 0,70 x 0,50m E
‘ POSSUIRA A INSCRIGAO "INCENDIO". ‘
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ABRIGO EM LATAO OU FIBRA DE VIDRO PINTADO NA

‘ COR  VERMELHA COM  PORTA EM  VIDRO
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COoM \ ‘

ESPESSURA MAXIMA DE 3mm, EM MOLDURA FIXA COM

DISPOSITIVO DE  ABERTURA, PARA
DEVERAO TER AFIXADOS NA  PORTA
ORIENTANDO COMO  UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

‘ HAVER TAMBEM DISPOSITIVO QUE
ARROMBAMENTO DA  PORTA, NAS
‘INSTRUQOES QUANTO AOS ESTILHAGCOS DO VIDRO.
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1. O ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES O ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES ABRIGO DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES DE HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES HIDRANTE DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES DE RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES RECALQUE DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES DEVERÁ SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES SER EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES DE TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES TIJOLOS OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES OU EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES EM CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  CONCRETO, COM AS DIMENSÕES CONCRETO, COM AS DIMENSÕES  COM AS DIMENSÕES COM AS DIMENSÕES  AS DIMENSÕES AS DIMENSÕES  DIMENSÕES DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  DE 0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA DE 0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA 0,60 x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA x 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA 0,40 x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA x 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA 0,40m, DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA DOTADO DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA DE DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA DRENO LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA LIGADO À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA À CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA CANALIZAÇÃO DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA DE ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA ESCOAMENTO PLUVIAL OU COM UMA  PLUVIAL OU COM UMA PLUVIAL OU COM UMA  OU COM UMA OU COM UMA  COM UMA COM UMA  UMA UMA CAMADA DE 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  DE 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM DE 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM 0,05m DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM DE BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM BRITA NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM NO FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM FUNDO, DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM DE MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM MODO A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM A FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM FACILITAR A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM A ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM ABSORÇÃO DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM DA ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM ÁGUA, QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM QUANDO A LIGAÇÃO DO DRENO COM  A LIGAÇÃO DO DRENO COM A LIGAÇÃO DO DRENO COM  LIGAÇÃO DO DRENO COM LIGAÇÃO DO DRENO COM  DO DRENO COM DO DRENO COM  DRENO COM DRENO COM  COM COM A CANALIZAÇÃO NÃO PUDER SER EFETUADA.  2. A BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO A BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO BORDA SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO SUPERIOR DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO DO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO HIDRANTE DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO DE RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO RECALQUE NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO NÃO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO PODE FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO FICAR ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO ABAIXO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO DE 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO 0,15m DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO DA TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO TAMPA DO ABRIGO, INSTALADO  DO ABRIGO, INSTALADO DO ABRIGO, INSTALADO  ABRIGO, INSTALADO ABRIGO, INSTALADO  INSTALADO INSTALADO EM UMA CURVA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  UMA CURVA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA UMA CURVA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  CURVA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA CURVA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA DE 45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  45 , DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA 45°, DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA DEVE OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA OCUPAR UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA UMA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA POSIÇÃO QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA QUE FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA FACILITE O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA O ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA ENGATE DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA DA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA MANGUEIRA, NÃO PROVOCANDO QUEBRA  NÃO PROVOCANDO QUEBRA NÃO PROVOCANDO QUEBRA  PROVOCANDO QUEBRA PROVOCANDO QUEBRA  QUEBRA QUEBRA COM PERDA DE CARGA.  3. A TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E A TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E TAMPA DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E DO ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E DO HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E HIDRANTE DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E DE RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E RECALQUE SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E SERÁ METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E METÁLICA COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E MÍNIMAS DE 0,70 x 0,50m E  DE 0,70 x 0,50m E DE 0,70 x 0,50m E  0,70 x 0,50m E 0,70 x 0,50m E  x 0,50m E x 0,50m E  0,50m E 0,50m E  E E POSSUIRÁ A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO".
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