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FORMA - NIVEL (+3.00m)
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ARMAÇÃO POSITIVA DA LAJE MACIÇA DA COBERTURA - L4

ESCALA  1/25

ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAJE MACIÇA DA COBERTURA - L4

ESCALA  1/25

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

Armadura positiva horizontal

     50A   1     6.3    11    293    3223

Armadura positiva vertical

     50A   2     6.3    18    188    3384

Armadura negativa horizontal

     50A   3     6.3    11    293    3223

Armadura negativa vertical

     50A   4     6.3    18    188    3384

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     396      97    6.3     50A

Peso Total        60B =      34 kg

CINTA BALDRAME

     60B   5     5.0    441      50    22050

     50A   6     6.3      4    CORR    26400

Peso Total        50A =      97 kg

     221      34    5.0     60B
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2 N6

ARMAÇÃO DAS CINTAS BALDRAMES

ESC.:1/25

441 N5 Ø5 C/15 C=50

(EMENDAS C=50cm)

4 N1 Ø6.3 C=CORR
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