MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

i
GOVERNO

SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

DOPIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA:

ESCOLA PADRAO 10 SALAS E QUADRA COM VESTIARIO
DATA:|SETEMBRO/2020
LOCAL:|SAO JOAO DO PEIXE - PIAUI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1.0 SERVICOS EM COMUM
1.1 IMPLANTAGAO
111 ADMINISTRAGAO LOCAL A ot.)ra‘lera. prazo .de 10 meses e devera ser acompanhada permanentemente por
profissionais habilitados representantes da contratada
112 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A placa dg obra dever4 estar de acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e
Engenharia da SEDUC
1.1.3 CAPINA E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO Todo o terreno deveréd ser limpo antes da execucdo da obra
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA Devera ser construido um barracéo para o canteiro de obras composto de sanitério
1.1.4 DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E I fad feitori itori P P !
EQU|PAMENTOS. AF702/2016 almoxarifado, reteitorio e escritorio
115 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA  |Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras composto de sanitario,
o EM ALVENARIA. AF_02/2016 almoxarifado, refeit6rio e escritorio
116 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM Devera ser construido um barracdo para o canteiro de obras composto de sanitario,
o ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 almoxarifado, refeitério e escritério
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 5 . = . .
117 MADEIRA COMPENS ADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E Zﬁ’sijgﬁ"ﬁ:{:ﬁ;: ::;igf;para 0 canteiro e obras composto de sanitério,
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 !
118 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA |Devera ser providenciada a instalagéo proviséria elétrica para a execucdo dos servicos e areas
o 40A EM POSTE MA DEIRA de vivéncia
119 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO I?evera ser pﬂrov.ldenmada ainstalacdo provisdria agua e esgoto para a execucao dos servicos e
areas de vivéncia
Execugéo de projetos executivos de engenharia necessarios para realizagéo da obra, com
Anotacéo de Responsabilidade Técnica e Memorial Descritivo, contemplando instalagdes
1.2 ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA hidrossanitarias, drenagem, instalacéo de combate a incéndio, gas, e projeto estrutural com
sondagem. Consideragdo percentual em relagéo ao valor total da obra de elaboragéo de
projetos executivos a partir de projetos bésicos ja existentes.
2.0 ESCOLA PADRAO 10 SALAS
2.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE 4 . . ok -
211 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO :\obra de:/ﬁera s~er Ii?a:ia apos a limpeza e regularizagéo do terreno, de acordo com o indicado
DE 3 VEZES. as especificagdes técnicas
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Consiste na escavacéo de valas para a execucéo a forma e execucéo da fundacéo da obra
222 APILOAMENTO DE EUNDO DE VALA O fundo das valz.as par§ a 0s blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
para melhor resistencia de suporte
2.3 FUNDACOES
231 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS |Devera ser executado lastro de concreto magro na base dos bloco de concreto ciclopico e do
o LANCAMENTO E ADE NSAMENTO embasamento
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO N A . - . x
232 ARG.CIM/AREIA 1:4 Corresponde a parte do método construtivo das fundagdes das alvenarias de elevagéo
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDAQCES INCL.
233 MAT. P/1 M3 PREPARO DE AREA MOLDADA FORMAS 80 KG DE ACO Concreto para sapatas e cintas, conforme projetos estruturais
- CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E DOBRAGEM MONTAGEM E p p ! proj
COLOCACAO
2.4 ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
241 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
AF_07/2016
24.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO & Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
A ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS para vigas, p ! qas, prol
2.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
244 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Concreto para vigas, pilares e lajes macicas, conforme projetos estruturais
- SIMILARES, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM. AF_12/2015 paravigas, p J cas, proj
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/LKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS Execugéo de laje premoldada nos locais indicados em memorial de calculo e em
2.4.5 TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO ro‘et(f Se uin:iopes ecificaces do projeto estrutural
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D E OBRA. projeto. Seg P < proj :
246 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Execugéo de cinta de respaldo em toda a marcagé&o de alvenaria.
A CONCRETO. AF_03/201 6 N P G :
2.5 VEDACOES
251 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM Execucdo do correto aperto de alvenaria na interface de encontro com lajes e vigas de
o TIJOLO MACICO. AF_0 3/2016 concreto armado.
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES - - - .
252 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E As pzredes devera}otser coq:tlttEu@as de blocos ceramicos, com espessura de 9 cm dispostas de
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. acordo com o projeto arquitetonico
AF_06/2014
253 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 20 cm
> ATE 1,5 M DE VAO. A F_03/2016 para cada lado
254 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM Todas as janelas deverao ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4 para
o MAIS DE 1,5 M DE VA O. AF_03/2016 cada lado
255 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deverdo ter vergas com transpasse minimo de 20 cm para cada lado
5. ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 P g P P
256 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deverdo ter vergas com transpasse minimo de 1/4 para cada lado

MAIS DE 1,5 M DE VAO . AF_03/2016




CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE

Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 20 cm

25.7 ATE 1,5 M DE COMP RIMENTO. AF_03/2016 para cada lado
25.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE(Todas as janelas deveréo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4 para
o MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 cada lado
2.6 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO s A . T
261 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE A yobertura serd em telha ceramica tlpolcglonlal em todos os blocos, com inclinagéo de 30%.
VERTICAL. AF_06/2016 O item corresponde ao telhamento do patio central
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
2.6.2 COLONIAL, COM ATE 2 AGU AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. [Corresponde ao telhamento dos blocos 1, 2, 3 e 4
AF_06/2016
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
263 ARGAMASSA TRAGO 1: 2:9 ((‘:IMENTO’ CAL E AREIA), PARA Compreende a execugéo dos espigdes da cobertura do pétio central
e TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
2.6.4 TRAGO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE |Compreende a execugdo da cumeeira da cobertura dos blocos 1, 2, 3 e 4
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016
2.6.5 iggl%’:irﬁfg;goi?w ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E Todo o telhado terd embogamento na tltima fiada
2.6.6 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE Deverdo ser instalados rufos em todos os encontros da cobertura com as platibandas
o 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.6.7 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |Devera haver uma calha no bloco 3, no local especificado na planta de cobertura
AF_06/2016
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
268 PAR@ TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  [Sera executada a trama da cobertura (apenas ripas e caibros) da escola em madeira. O item
o CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (corresponde a trama da cobertura dos blocos 1, 2, 3, e 4
AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
2.6.9 PARA TEALHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE Corresponde a trama da cobertura do patio central. Apenas ripas e caibros.
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, IN CLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO . 2 . .
2.6.10 CUPINICIDA INCOLO R Toda a madeira da cobertura devera ser adequadamente imunizada
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE
DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO O item corresponde a execugéo de estrutura metalica em toda a cobertura da escola, incluindo
2.6.11 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, |tesouras, tergas, contraventamentos e quaisquer elementos necessarios para o correto
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS  [desempenho.
DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
2.6.12 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ), As trelicas metalicas deverdo ser protegidas com zarcdo
T DUAS DEMAOS
2.7 PAVIMENTACAO
271 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU Lastro de concreto para areas onde sera executado piso interno ceramico ou de alta
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 resisténcia.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), O contrapiso das areas com pavimentacdo em revestimento ceramico deverao ter espessura
272 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE .
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 minima de 3 mm
Teré&o piso de alta resisténcia as salas de aula, os laboratdrios, a sala de multimidia, a sala AEE,
273 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO a casarc)ie gas, 0 patio coberto, a secretaria, a diretoria e as circulagdes 0 arquivo e a sala dos
JUNTAS DE DI LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO professores ! ! !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES - . A . - .
274 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA gz:g;p:;so com revestimento ceramico os banheiros de alunos , o refeitério, a cozinha, o
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
275 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA Terdo piso com revestimento ceramico os banheiros PNE e individuais
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN|_ - . . PPN N
276 LOCO, USINADO, A CABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 Ser'?\o constr.mdijsvpasselos da entrada principal & escola e desta a quadra de acordo com o
CM, ARMADO. AF_07/2016 projeto arquitetonico
2.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Todas as faces internas de paredes devem ser chapiscadas para o recebimento do embogo,
2.8.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA também devem ser chapiscados os apoios das bancadas !
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
2.8.2 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Todas as faces externas e pilares devem ser chapiscados para o recebimento do emboco
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
2.8.3 ACRILICA. ARGAMASSA | NDUSTRIALIZADA COM PREPARO As lajes de forro serdo chapiscadas para o recebimento da massa Unica
MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
2.8.4 PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE Todas as paredes nao revestidas com ceramica receberdo massa Unica para posterior pintura
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L,
285 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, As paredes que receberdo revestimento ceramico devem receber embogo antes
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM . "
2.8.6 As lajes de forro deverdo receber embogo

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE CUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SE MI-GRES DE DIMENSOES 33X45 CM

Corresponde ao revestimento ceramico para os detalhes com acabamento em formato de

287 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA ([tijolinho aparente nas fachadas e no pértico de entrada
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
288 CERAMICA ESMALTADA COM ARG. PRE FABRICADA ATE 10x10 ¢m As pa.rgdes terdo r.evestlmento ceramico nos ambientes indicados no item 4 do memorial
descritivo de arquitetura e nas fachadas de acordo com as plantas destas
2.9 PINTURA
2.9.1 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS As trelicas da cobertura seréo pintadas com tinta automotiva
2.9.2 APLICAQ'&O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS As paredes pintadas com tinta acrilica devem ser previamente emassadas
-9 DEMAOS. AF_06/20 14 p p p
293 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |As paredes sero pintadas com tinta latex nos ambientes indicados no item 4 do memorial
e PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 descritivo de arquitetura e nas fachadas de acordo com as plantas destas
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM . " . . 2
2.9.4 TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 As lajes de forro deverdo ser pintadas com tinta latex PVA
295 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE As esquadrias e os gradis terdo acabamento em esmalte sintético
= SUPERFICIE METALICA a g
2.10 ESQUADRIAS E GRADIS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
2.10.1 GUARNIGAO, FIXAGAO COM P ARAFUSOS - FORNECIMENTO E As portas dos boxes dos banheiros serdo em aluminio tipo veneziana
INSTALAGAO. AF_08/2015
210.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA Correspgnde as pt?rtas dos .amta)le.ntes da escola com dimensdes determinadas no quadro de
esquadrias no projeto arquitetonico
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO
2103 SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM Todas as janelas da escola serdo do tipo maxim-ar
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
2.10.4 PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES A porta da casa de gas sera especifica para abrigo de botijdes
10 E BOTIJOES, DE AB RIR, COM GUARNICOES o g pectiicap N :
Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espag.10cm, montante em
2105 perfil segdo quadrada de 1" vertical espag.3 m, barras paralelas Os gradis deveréo ser em tubo de ago galvanizado, fixos ou méveis de acordo com o projeto. O
— horizontais 2"x1/4", incl.portdo, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, item corresponde aos gradis GO1, G03, da area verde, do acesso a quadra e do pértico
chapiscada e rebocada, exclusive pintura
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
2.10.6 COMPLETA, ACABAMENTO PADR AO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO |As portas dos boxes dos banheiros terdo fechadura de embutir
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/ 2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
2.10.7 ACABAMENTO PADRA O MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -  [Todas as portas e gradis méveis deverdo ter fechadura de embutir do tipo externa
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2 015
210.8 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMINIO Todas~as porte?\s de Salas.de Aula, Laboratdrios, Sala dos Professores, Biblioteca, Refeitorio,
deverdo ter visores de vidro
GUICHE COM CAIXILHO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
2.10.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA Corresponde ao caixilho para a janela da secretaria
VEDACAO, PARA SECRETARIA
2.10.10 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM Serd instalada porta de enrolar no passa-pratos da cozinha para o refeitério
e ACABAMENTO GALVAN 1IZADO NATURAL P passa-p P
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
2.10.11 INSTALACAO. AF_01/2020 Puxador para porta em WC PCD
211 DIVISORIA , BANCADAS E SOLEIRAS
2111 SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM Em todas as 1ran§|goes de p|§o exle-rno-mter.no, entre piso de granilite e piso ceramico, devera
ser colocada soleira em granito polido, cor cinza.
2112 BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2,5 cm As banc,at.ilas dos lavatérios e as dos Iéborat?rlus, das bvlbllo‘teca, da secretaria, do almoxarifado,
do depdsito, e os passa-pratos da cozinha s&o em granito cinza
2113 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X  |As bancadas de lavatdrios, do depésito e do almoxarifado serdo apoiadas com méo francesa.
o 1/4", REFORCADA, 40 X 30 CM As demais terdo méo francesa onde for indicado nos detalhamentos
2114 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X |As bancadas de lavatérios, do depdsito e do almoxarifado seréo apoiadas com méo francesa.
o 1/4", REFORCADA, 30 X 25 CM As demais terdo mao francesa onde for indicado nos detalhamentos
2115 DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM As divisdrias dos banheiros serdo em granito cinza polido
2.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
2121 CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, 35 X 50 As cubas dos banheiros dos alunos, dos banheiros individuais e do refeitdrio seréo de louga
branca de sobrepor
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
2122 EQUIVALENTE, PADRAO PO PULAR - FORNECIMENTO E Os lavatorios dos banheiros PNE seréo de louga branca suspensos
INSTALAGAO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
2123 PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E As bancadas com cuba da cozinha devem terdo torneiras de parede com tubo mével
INSTALAGAO. AF_12/2013
2.12.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, As torneiras dos lavatorios, exceto PNE, serdo do tipo de mesa
e PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ' ! P
2125 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAG Os lavatorios dos banheiros PNE terdo monocomando de mesa
T MEDIO - FORNECIMENT O E INSTALAQAO. AF_12/2013
2126 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, A Bancada com cuba para lavagem de panelas tera monocomando de cozinha.
e PADRAO MEDIO - FORNEC IMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 P 9 P '
2127 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15 CM) Todos os banheiros terdo papeleira, nos locais especificados nos detalhamentos
2108 SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO Todo; Qs banheiros e a bancada com cubas do refeitério terdo saboneteira, nos locais
especificados nos detalhamentos
2129 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) Todos os banheiros e a bancada com cubas do refeitério terdo toalheiro, nos locais

especificados nos detalhamentos




VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR,

Instalagdo de vasos apropriados em todos os ambientes indicados em projeto, com caixa de

2.12.10 COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM descarqa acoplada
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO 9 P .
2.12.11 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO Todos os chuveiros serdo do tipo cromado
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
21212 REGISTRO DE PRESS AO 1/2 COM CANOPLA CROMADA 0 banheiro masculino dos alunos ter& mictdrios instalados nos locais especificados em projeto
e ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - s prol
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.12.13 TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAG A torneira do tanque, na cozinha, sera cromada
T POPULAR - FORNECIMEN TO E INSTALACAO. AF_12/2013 que, !
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO - I % [,
2.12.14 E INSTALACAO. A F_12/2013 As cubas das bancadas do laboratério de ciéncias serdo de aco inoxidavel
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
2.12.15 PIA DE COZINH A, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E As torneiras das cubas do laboratério de ciéncias serdo cromadas de mesa
INSTALAGAO. AF_12/2013
2.12.16 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU Instalagéo de tanque na cozinha conforme projeto
e EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ¢ q proj
21217 PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS S:O?:Z de aco inox da cozinha seréo instaladas nas dimensdes e nos locais indicados em
21218 PIA DE ACO INOX (2.20%0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS ;:rsogj?leatz de aco inox da cozinha seréo instaladas nas dimens6es e nos locais indicados em
21219 PIA DE ACO INOX (3.00%0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS /;:0?32 de aco inox da cozinha seréo instaladas nas dimens6es e nos locais indicados em
2.12.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - Todos os lavatérios, cubas e o tanque teréo engate flexivel plastico
e FORNECIMENTO E INSTA LAGAO. AF_12/2013 i q 9 p
2.13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Todas as instalacdes deverdo ser instaladas conforme projeto, orcamento,
213 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS especificagdes e boa préatica de constru¢do, com a correta emenda, correto caimento
e correta fixagado.
2.18 DIVERSOS
2.18.1 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM Seréo instalados espelhos em todos os banheiros
T ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO P
218.2 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S Os bavhelms PNE dgverao ter barras de apoio em concordancia com a NBR 9050, também
haverd barra de apoio na porta P4
2.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  [O entulho deveré ser devidamente retirado
2.18.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA Ao final da obra deverd ser realizada a limpeza
3.0 QUADRA PADRAO COM VESTIARIO
3.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE A obra deverd ser locada ap6s a limpeza e regularizacéo do terreno, de acordo com o indicado
311 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO sileriiig s gularizag '
DE 3 VEZES. nas especificagdes técnicas
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.21 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m Consiste na escavacdo de valas para a execugéo a forma e execucéo da fundacao da obra
3.22 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
323 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. Devera ser executado o aterro necessario para a regularizagdo do nivel do terreno na area
- CIAQUISIGAO construida. O item corresponde ao servigo com aquisicdo de material.
324 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO Corresponde a parcela do servico de aterro em que ha o reaproveitamento de material
o MANUALMENTE escavado.
3.3 FUNDACOES
331 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
o LANCAMENTO E ADE NSAMENTO Lastro de concreto magro para blocos de fundacéo
332 CONCRETO CICLOPICO FCK = 10MPA 30% DE PEDRA DE MAQ A fundagéo de todos os pilares ou pilaretes serad em blocos de concreto ciclopico
-2 INCLUSIVE LANGAMENTO < P P p
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDA(;@ES,
333 INCLUSO MATERIAL P/ 1 M3 DE PREPARO DE AREA MOLDADA Concreto para execucdo de cintas de fundag&o, conforme projeto
S FORMAS 80 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E P & 440, prol
DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAGAO
334 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO Corresponde a parte do método construtivo das fundagdes das alvenarias de
o ARG.CIM/AREIA 1:4 elevacdo, conforme projeto
3.4 ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
3.4.1 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Execucéo de vigas, pilares e lajes macigas, conforme projeto estrutural
AF_07/2016
34.2 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM Execucéo de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
o FUNDACOES G gas, pi ) cas, proj
3.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Execucdo de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
344 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Execucdo de vigas, pilares e lajes macicas, conforme projeto estrutural
-+ SIMILARES, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM. AF_12/2015 ¢ 9as, p J cas, proj
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
345 ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, Execucéo de laje premoldada nos locais indicados em memorial de calculo e em
o INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM projeto. Seguindo especificacdes do projeto estrutural.
NEGATIVA
3.4.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Cintas de respaldo em todo o comprimento da alvenaria
-+ CONCRETO. AF_03/201 6 P p
COLUNAS PARA SUSTENTAGAO DE COBERTURA EM CHAPA
3.4.7 METALICA DE AGO CARBONO ASTM-A36, E = 3/16"INCLUSIVE 01 Execucdo de pilares estruturais na cobertura da quadra

DEMAO DE PRIMER ANTICORROSIVO




LIGAGAO DE PILARES METALICOS EM BLOCOS DE FUNDAGAO,

Ligacdo com chapa e chumbadores em todos os pilares metalicos, conforme projeto

348 COM USO DE CHAPA E CHUMBADORES 25 MM estrutural
3.5 VEDACAO
351 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM As alvenarias deverdo ser encunhadas com argamassa expansiva em bisnaga
o ARGAMASSA EXPANSIVA EM BISNAGA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES " - - .
352 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E As paredes deve@o ser constltﬁu@as de blocos ceramicos, com espessura de 9 cm dispostas de
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, [2€01d0 €0m O projeto arquitetonico
AF_06/ 2014
353 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM Todas as janelas deverdo ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4 para
o ATE 1,5 M DE VAO. A F_03/2016 cada lado
354 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Todas as portas deverdo ter verga com transpasse minimo de 1/4 para cada lado
ATE 1,5 M DE VAO. AF _03/2016
355 CO!\JTRA\/ERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE|Todas as janelas deverao ter verga e contraverga com transpasse minimo de 1/4 para
o ATE 1,5 M DE COMP RIMENTO. AF_03/2016 cada lado
3.6 ESQUADRIAS
361 PORTA DE FERRO EM CHAPA Correspgnde as p(?rtas dos .amt_)le-.ntes da quadra a com dimensdes determinadas no quadro de
esquadrias no projeto arquitetonico
3.6.2 &IA[,)\‘RI'EI(SQ,[;’igggl\iéiCDUALil\lgg%zgngo COM ARGAMASSA, SEM Todas as janelas da quadra serdo do tipo basculante com vidro fantasia
3.6.3 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM Compreende o vidro utilizado nas janelas
3.7 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE
DE 20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
3.7.1 CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, A estrutura da cobertura da quadra sera em estrutura metélica com trelicas
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS
DE COBER TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
3.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS, As telhas da cobertura serdo metalicas
o INCLUSO ICAMENT O. AF_06/2016
3.7.3 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ), Toda a estrutura metéalica devera ser protegida com fundo anticorrosivo
o DUAS DEMAOS
3.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
381 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE As paredes dos banheiros e do dep6sito, as lajes de forro, as muretas e a
e PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM arquibancada deveréo ser chapiscadas
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
3.8.2 TRACO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APUCADA~MANUALMENTE EM As lajes deverdo receber massa Unica na sua superficie inferior
o TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE CUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
383 PREPARO MECANICO COM B ETONEIRA 400 L, APLICADA As paredes dos banheiros e do depdsito, , as muretas e a arquibancada deverdo
o MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE receber massa Unica
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, As paredes do banheiro e do depésito deverdo ter emboco para o recebimento do
3.8.4 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, revestimento ceramico
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
385 CERAMICA ESMALTADA COM ARG. PRE FABRICADA ATE 10x10 ¢m As parefies dos .btcmhelros e QO depdsito deverdo ser revestidas com ceramica de acordo com o
memorial descritivo de arquitetura
3.9 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.1 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA O piso dos banheiros masculino e feminino terdo revestimento ceramico
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
3.9.2 DE DIMENSOES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA O piso dos banheiros PCD e do deposito terdo revestimento ceramico
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
393 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS [Toda a area construida devera ter lastro de concreto, para o recebimento do revestimento, ou
e LANCAMENTO E ADE NSAMENTO aparente quando circulacéo
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
3.9.4 ACABAMENTO LISO ESPESSU RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, As arquibancadas deveréo ter no seu topo piso cimentado
- PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO
IMPERMEABILIZANTE
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
3.9.5 INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO A area da quadra e os seus acessos deverao ser pavimentados com piso de alta resisténcia
MECANIZADO
3.10 PINTURA
3.10.1 gza;ggAgFli;‘g;;?ﬁNTo DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS As superficies das paredes pintadas deverdo ser previamente emassadas
3.10.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS As superficies inferiores das lajes deverdo ser previamente emassadas
DEMAQOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - . P . .
3.10.3 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 As superficies das muretas e da arquibancada serdo pintadas com tinta acrilica
3.10.4 ?E‘IL'IC():ADQLJAAOSMDAENMLA%LSDEFT(,)\‘ GT/lZJ[I)? 1’3 COMTINTA LATEX PVA EM As superficies inferiores das lajes deverdo ser pintadas com tinta latex PVA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE . " P
3.10.5 As esquadrias terdo acabamento em esmalte sintético
METALICA
3.11 DIVISORIAS, BANCADAS E SOLEIRAS
3.11.1 DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM As divisdrias do banheiros serdo em granito cinza polido
3.11.2 BANCADA DE GRANITO CINZA E= 2,5 cm As bancadas dos lavatérios dos banheiro serdo em granito cinza
3113 MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X O suporte das bancadas dos banheiro sera por méo francesa
1/4", REFORCADA, 40 X 30 CM
3.11.4 SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM Havera soleiras nas portas do banheiros e do depdsito
3.12 CUBAS E PECAS SANITARIAS
3.12.1 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15 CM) Todos os banheiros teréo papel eira, nos locais especificados nos detalhamentos




TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,

3.12.2 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2013 As torneiras dos lavatorios, exceto PNE, serdo do tipo de mesa
3.12.3 PORTA PAPEL TOALHA - METALICO Todos os banheiros terdo porta papel toalha de acordo com o detalhamento
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU - . . . < . .
3.124 EQUIVALENTE - FORNE CIMENTO E INSTALAGAO. AE_12/2013 Os lavatérios dos banheiros masculino e feminino seréo do tipo cuba de embutir
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO PO PULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
3.125 GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM Os lavatérios dos banheiros PCD masculino e feminino serdo do tipo suspenso
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMEN TO E INSTALAGAO. AF_12/2013
3.12.6 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO Os chuveiros deveréo ser cromados
3.12.7 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAG Os lavatorios dos banheiros PCD terdo monocomando de mesa
T MEDIO - FORNECIMENT O E INSTALACAO. AF_12/2013
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO POPULAR,
3.12.8 COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM Os vasos sanitarios serdo de louga branca
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
3.12.9 REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA O mictdrio devera ter registro de pressdo em material cromado e ser de louga branca
A ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 9 p ¢
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.12.10 SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO Todos os banheiros terdo saboneteiras nos locais especificados nos detalhamentos
3.15 DIVERSOS
3.15.1 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE A quadra terd um conjunto de tabelas de basquete de acordo com o detalhamento
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
3.15.2 ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE A quadra tera um coniunto para quadra de volei
A SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E a junto para g
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
3153 EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE A quadra tera um coniunto para futsal
o 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES q ! P
DE POLIETILENO FIO 4 MM
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
3.15.4 TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, Acima das muretas serd instalado alambrado de acordo com o detalhamento
o DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM
3.155 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  [O entulho deveré ser devidamente retirado
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA . : .
3.15.6 POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA O piso da quadra sera demarcado de acordo com o projeto
3.15.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |Todos os banheiros terdo espelho
3158 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAWC'S Os banheiros PCD deverao ter barras de apoio préximos ao vaso sanitario e na porta, de acordo
com o detalhamento
3.15.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA Ao final da obra devera ser realizada a limpeza
4.0 CAIXA D'AGUA
4.1 IMPLANTACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE s P - Lo
411 TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO A obra deyf(.era s~er I:lcad.a apos a limpeza e regularizacéo do terreno, de acordo com o indicado
DE 3 VEZES. nas especificagdes técnicas
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
421 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m Consiste na escavacéo de valas para a execucdo a forma e execucdo da fundagéo da obra
4.2.2 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA O fundo das valas para a os blocos e embasamento de pedra argamassada deve ser apiloado
4.3 FUNDACOES
431 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS Execugéo de lastro de concreto magro em todas as sapatas
2 LANGAMENTO E ADE NSAMENTO < 9 P
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
432 5X10X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 Baldrame para fundag&o em paredes de alvenaria
(CIMENTO:CAL E AREIA)
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA PARA FUNDAGOES,
433 INCLUSO MATERIAL P/ 1 M3 DE PREPARO DE AREA MOLDADA Concreto para execucéo de sapatas de concreto armado
o FORMAS 80 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE E P S P
DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCA(;AO
4.4 ESTRUTURA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4.4.1 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Concreto armado para pilares, vigas e lajes macigcas
AF_07/2016
442 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
- FUNDACOES para pllares, vigi d N
4.4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
4.4.4 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Concreto armado para pilares. vigas e laies macicas
A4 SIMILARES, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM. AF_12/2015 para pllares, vig J 6
245 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SE RRADA, Concreto armado para pilares, vigas e lajes macicas
4 E=25 MM. AF_12/2015 para pllares, vig J <
4.5 PAREDES E REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
451 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E Comprimento das paredes e altura 3,26:( 4*4,75+2*11,25)*3,26

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014




FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

452 ARGAMASSA EXPANSIVA EM BISNAGA As alvenarias deveréo ser encunhadas com argamassa expansiva em bisnaga
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE . A% " " "
453 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Comprimento das paredes e altura 3,26, nas duas faces :( 4*4,75+2*11,25)*3,26*2
AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE . i A% 5 "
45.4 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. Comprimento das paredes e altura 3,26, s6 na face externa:( 4*4,75+2*11,25)*3,26
AF_06/2014
4.6 PINTURA
461 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS Pintura de laie inferior das caixas d'agua
- DEMAOS. AF_06/2014 I 9
462 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM Pintura de laie inferior das caixas d'agua
- TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 J 9
APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS .
4.6.3 DEMAOS. AF_06/20 14 Pintura externa das paredes de fechamento
164 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Pintura externa das paredes de fechamento
o PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 p
4.7 IMPERMEABILIZACAO
2471 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA |mpermeabilizacio de laje de anoio das caixas d'agua
-l (COM POLIMEROS TIPO APP), E = 4 MM P S J P 9
4.8 DIVERSOS
48.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEGAO Escada marinheiro, corretamente fixada, para acesso a laje de caixas d'agua
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN
4.8.2 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 Execucdo de passeio para acesso a caixa dagua

CM, ARMADO




