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Descrigao DESCRICAO
SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL, COM DADOS INDICATIVOS
(REF. ORSE 51) REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS, VALORES).

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
ITENS. CONSIDEROU-SE PREGOS DE MERCADO PARA COMPOSIGCAO DOS PREGOS E
QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS. OS PROJETOS DEVEEM SER REALIZADOS EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020,
NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E
OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA PROJETO)

REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAGOES)

(")i"SAENOTQﬁE)NTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO (REF | £\ ANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAGAO E AMPLIAGAO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO  SONDAGEM A SER EXECUTADA NA AMPLIAGAO

(REF. SEINFRA C2290) ) )
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2037) E?T_QIJ?SE)AEE SONDAGEM PARA POSSIVEIS VERIFICAGOES DOS PROJETO

ﬁgglgixo DO PROJETO ARQUITETONICO NA QUAL DEVERA SER VERIFICADO OS NIVEIS IN

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
ITENS. CONSIDEROU-SE PREGOS DE MERCADO PARA COMPOSICAO DOS PREGOS E
QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS. OS PROJETOS DEVEEM SER REALIZADOS EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020,
NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E
OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA PROJETO)

REVISAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM

REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA

REVISAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS ITENS.
CONSIDEROU-SE PREGCOS DE MERCADO PARA COMPOSIGAO DOS PREGOS E
QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS. OS PROJETOS DEVEEM SER REALIZADOS EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020,
NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E
OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA PROJETO)

REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

REFORMA
ADMINISTRAGAO LOCAL (AMPLIAGAO)
#REF! Mao de Obra de equipe conforme especificado na guia de administragéo local, enquanto durar o
prazo de execucao estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

DEMOLICOES E RETIRADAS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOGAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE JANELAS DE MADEIRA OU METALICA, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOGAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE PARA A POSTERIOR
CONSTRUGAO DA NOVA AREA OU PARA ADEQUAGAO AO PADRAO ESTABELECIDO EM
PROJETO DE ARQUITETURA.

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
e a1, RETIRADA DAS TELHAS CERAMICAS SOBRE A REGIAO DO PATIO. RECOLOCAGAO DAS
A : " TELHAS NAS REGIOES DA SECRETARIA, ARQUIVO, CIRCULAGAO E OUTRAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DEMOLIGAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 EXECUTIVA), INCLUSIVE REVESTIMENTOS
E):iigx%AEOMDA%EﬁRCARICTgN’TIL?EEQAA%/;N;EXE?N?)E[%%RA EM ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUQ'AO DE BANHEIROS, ESCRITORIOS E SETORES
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 ADMINISTRATIVOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE BANHEIROS, ESCRITORIOS E SETORES
OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ADMINISTRATIVOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM  ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE BANHEIROS, ESCRITORIOS E SETORES

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA SOBRE A REGIAO DO PATIO INTERNO.

ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 ADMINISTRATIVOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CANTEIRO DE OBRAS
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE

OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. EXECUGAO DE CENTRAL PARA APOIO DE OBRA

AF 04/2016

X DEMOLIGAO DE PISO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO DA NOVA AREA
DEMOLIGAO DE PISO EXISTENTE CONFORME DEFINIDO EM PROJETO ARQUITETONICO.
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE PARA INSTALAGAO DE NOVO TIPO DE ACABAMENT,

E/OU ESCOVACAO) (REF. SEINFRA C4913) CONFORME DEFINIDO EM PROJETO DE ARQUITETURA.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DE VALAS PARA AMPLIACAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. LASTRO DE CONCRETO A SER APLICADO SOB AS SAPATAS DE FUNDAGAO

AF 07/2016

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FORMAS PARA EXECUGAO DE FUNDAGOES

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

CONCRETAGEM DE SEGAO EM CONCRETO ARMADO, CONCRFTO COM FOK=0AMPa (COM
QUALIDADE SUPERIOR E SEGUINDO AS BOAS PRATICAS [

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ~
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 CONCRETO PARA FUNDAGCOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ARMACAO DE FUNDAGCOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Devera ser impermeabilizado com emulsao asfaltica todo o perimetro da fundagéo a ser
construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo
da cinta

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A  PAREDES A EXECUTAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF 06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
Antes da aplicagéo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia seréo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
fizer necessario.

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao receberao ceramica e

no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REVESTIMENTO PARA PAREDES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
REJUNTADO

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

REVESTIMENTO PARA PAREDES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

Fornecimento e instalagéo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
ferragens.

PORTA COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ACABAMENTO DEFINIDO CONFORME PROJETO
DE ARQUITETURA, CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS).

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA COM ESTRUTURA DE MADEIRA (ACABAMENTO DEFINIDO CONFORME PROJETO
DE ARQUITETURA, CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS).

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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Item Codigo Banco Descrigao DESCRICAO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN 5 5
284 100709 SINAPI  ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM EET’EOiii\QCO CONSISTE NA INSTALACAO DE PECAS ACESSORIAS PARA A INSTALACAO
PARAFUSOS. AF 12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
285 91341 SINAPI  GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTAO EM FERRO, PADRAO ESCOLAR, COM MONTANTES  PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM CHAPA METALICA DUPLA

EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), (ACABAMENTO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR ESPECIFICADA DE ACORDO
286 COMP 10 PROPRIO BARRAS VERTICAIS DE SECAO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS COM O QUADRO DE ESQUADRIAS - REF. VERBRAS OU SIMILAR). PREVER PECAS DE

CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE ~ APOIO A DEFICIENTES NAS PORTAS ONDE FOR NECESSARIO (CONFORME QUADRO DE

Fornecimento e instalagéo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente
e dobradicas.

FERROLHO E DOBRADICAS (REF. ORSE 8753) ESQUADRIAS).
29 INSTALAGOES
291 HIDRAULICO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
29.11 89402 SINAPI  DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
29.1.2 89403 SINAPI  DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
2913 94656 SINAPI  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 06/2016

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
2914 89985 SINAPI  COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",

29135 89353 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
2916 86884 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 DESENHO ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSIGOES ESTABELECIDAS

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E = PELO PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS
2917 86886 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 DE UTILIZAGAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' AGUA

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SOBRE LAJE PISO DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS
29.1.8 89440 SINAPI  DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. HIDRAULICOS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
29.1.9 89443 SINAPI  DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
29.1.10 89410 SINAPI  EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
29.1.11 89415 SINAPI  EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
29.1.12 89366 SINAPI DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
29.1.13 90373 SINAPI DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM
ACESSORIOS

29.2 SANITARIO

29.1.14 94796 SINAPI

29.1.15 COMP11 PROPRIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
2921 89711 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
2922 89712 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
2923 89713 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



Item

2924

2925

2926

2927

2928

2929

29.2.10

29.2.11

29.2.12

29.2.13

29.2.14

29.2.15

29.2.16
293

2.9.31

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2.9.3.10

29.3.11

29.3.12

29.3.13

Codigo

89714

89708

89709

86882

86879

89728

89748

89731

89744

89779

89796

COMP 29 PROPRIO
COMP 12 PROPRIO

92998

92984

91926

91928

91930

92992

91953

91959

91967

92000

93668

93669

101894

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5000,

",

; fl% Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC | oot ebicasho

Obra
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. FARMACEUTICO JOAO
CARVALHO - OEIRAS (PI)

MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM
(REF. SEINFRA C0605)

CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO

ELETRICO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DESCRICAO

OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
DESENHO ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE
INSTALASOES SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E
DIAMETRO ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS.
EXECUTAR CAIXAS DE INSPECAO, DE SABAO E DE GORDURA DE ACORDO COM O QUE
ESTABELECE AS NORMAS DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 1°
QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. OS METAIS SANITARIOS SERAO
CROMADOS, DE 1° QUALIDADE. NAO SERA ACEITO A APLICAGAO DE MATERIAL PLASCITO
COM ACABAMENTO CROMADO.

REALIZAR A INSTALAGAO DAS PEGCAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE INSTALAGOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS
ESTABELECIDAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZACAO DOS DISJUNTORES, DPS, E
OUTROS SISTEMAS QUE VENHAM ESPECIFICADOS NQ ~7 7 '~ = minmer s ~ien

CI ETDINAC AC AADAC NEV/EAM OED NE 40 ALIALINARE T

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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Descrigao DESCRICAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIP0 DIN. CORRENTE NOMINAL DE = 1 NIUAS: U UABUS EVEN SER DI 1 "WUALIDAUE TENDY SUNY REFEREINGIA U
10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 CABOS SIL E COPERLINE.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
275V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 0212020

PONTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AR-CONDICIONADO,
ACIONAMENTO POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"

EXAUSTOR PARA BANHEIRO

SUBESTACAO
REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE INSTALAGOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS
ESTABELECIDAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZACAO DOS DISJUNTORES, DPS, E
OUTROS SISTEMAS QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS. OS CABOS DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA OS
CABOS SIL E COPERLINE. A SUBESTACAO DEVE SER INSTALADA EM CONFORMIDADE
COM O PROJETO DEINSTALACOES ELETRICAS E DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES
DA COMPANHIA DE ENERGIA LOCAL.

SUBESTAGCAO AREA 112,5 KVA 13.8 KV

CABEAMENTO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 11/2019 )
) REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS CONFORME OS PROJETOS DE ARQUITETURA E
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, ' co\p EMENTARS NECESSARIOS, RESPEITANDO AS DISPOSIGOES ESTABELECIDAS EM
DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO PROJETO. OS MATERIAIS DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 MARGAS DE RENOME NO MERGADO DESTE ESTARG.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES
CAT 5E (REF. ORSE 697)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE
19" (REF. ORSE 8439)
COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 02/2020

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E
CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM

m?EQSfMZ?\IﬂESEg’TMg:mél\(I:SOME;E1‘/1251\YAF\ji\(/)ER’SI:II—IIEE()ZAIMENTO E INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
. INSTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO

INSTALACAO. AF 10/2020 COTARIIAI AADANTID A DI EAIA INQTAI ARAA MAC MERINAC RE DDEVENARA AARITD A

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO L0 TADUAL, SANAIN TN A T LLINA VD TALAYAY UAS MILUIUAD D T IS VEINGAY UUIN A
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 INCENDIO. INSTALAR OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTANCIAS MAXIMAS DE

1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" CAMINHAMENTO DAS ITs DO CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUI.

E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL, ALIMENTAGAO 220 VAC - INSTALADO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF.
ORSE 11852)

LOUGAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

ESTE SERVIGO CONSISTE NA INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ESTE SERVIGO CONSISTE NA INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1  DESENHO ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF.
C3513) DECA OU EQUIVALENTE. O CHUVEIRO SERAO COMADOS, NAO SERA ACEITO O USO
MATERIAL PLASTICO.

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 0S LAVATORIOS SUSPENSOS MASTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD.
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E L7617, NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATORIOS SERAO EXECUTADOS COM
INSTALAGAO. AF_01/2020 SIFAO CROMADO PARA LAVATORIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE;

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.

INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 AF 01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 AF 01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO ' Instalagéo de barras de apoio em ago inox para WC PNE
E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
AF 01/2020

PISOS

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM. AF 09/2020

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Execugao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre
colch&o de areia

ESTE SERVIGO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUGAO DE PISO COMPOSTO POR
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM GRANULOMETRICAMENTE, DE FORMA A PERMITIR A OBTENGAO DE ARGAMASSAS
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR
PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORGOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO
POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGENEO E BELO.

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PINTURA

PISO PODOTATIL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
ABRASAO DO NIVEL PEI-5, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 60CM X 60CM, QUE PODERA SER
ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;

Aplicagéo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo,
UMA DEMAO. AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberao pintura (internas e externas).

Elivelton Gkeira Nascimento

Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

FORRO

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL,
INSTALADO (REF. ORSE 12024)

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

AF 05/2017 P

COBERTURA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO
CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE
10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E
TERCAS) (REF. 00263/0RSE)

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (REF.
09961/0ORSE)

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

SERVIGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE
ALUMINIO

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE LIXEIRA EM FIBRA DE
VIDRO CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF.
ORSE 10759)

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF 04/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

QUADRA (REFORMA)

ADMINISTRAGAO LOCAL (QUADRA)

#REF!

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MECANICA,
2 DEMAOS. AF 05/2021

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 P
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL.

AF 05/2021

PISO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

SERVIGOS COMPLEMENTARES

DESCRICAO
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa
apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que
receberao pintura.

PINTURA PARA SUPERFICIES METALICAS

Devera ser aplicada nas paredes, em duas deméaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquiteténico.

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, A SEREM INSTALADOS CONFORME
ESPECIFICACOES DO PROJETO DE ARQUITETURA.

Execugao de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetonico
(Projeto executivo).

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METALICAS COM INCLINAGAO MINIMA DE 10%
APOIADAS E POR MEIO DE PARAFUSOS NOS PERFIS METALICOS. OBSERVAR PROJETO
ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA INSTALAGAO DO TELHADO.

TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS CERAMICAS, COM INCLINAGAO MINIMA DE 30%.
OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA A INSTALAGAO DO
TELHADO.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS A SEREM IMPLANTADOS NA QUADRA

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAGAO DO TELHADO CERAMICO, ESTRUTURA
COMPOSTA POR CAIBROS E RIPAS UNIDAS POR PREGOS.

PISO A SER EXECUTADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

ESSE SERVIGO CONSISTE NA EXECUGAO DE CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Grama esmeralda em placas para os canteiros

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESSE SERVICO CONSISTE NO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO DE
ALUMINIO

LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

BANCADAS A SEREM IMPLANTADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LIMPEZA FINAL DE OBRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.

Mao de Obra de equipe conforme especificado na guia de administragéo local, enquanto durar o
prazo de execucao estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

ESSE SERVICO CONSISTE NA PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
MECANICA, 2 DEMAOS.

ESSE SERVIGO CONSISTE NA PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

ESSE SERVICO CONSISTE NA PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL.

MASTRO A SER EXECUTADO NA ENTRADA DA EDIFICAGCAO

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF 03/2021

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE ACO
GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER
COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM
POSTES PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS.

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL
DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM
SUPORTE DE FIXACAO)

MUROS E FACHADAS PADRAO SEDUC

ADMINISTRAGAO LOCAL (MUROS E FACHADA PADRAO
SEDUC)

#REF!

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF 07/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL
DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA
SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 06/2016

SUPERESTRUTURA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF 03/2016

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

DESCRICAO

ESSE SERVIGO CONSISTE NA EXECUGAO DE ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).

ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM
TUBOS DE AGO GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA
ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

CARGA DE ENTULHO GERADO NA OBRA

ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE
FIXACAO)

Mao de Obra de equipe conforme especificado na guia de administragéo local, enquanto durar o
prazo de execuc&o estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021
REATERRO DE VALAS PARA AMPLIAGAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

LASTRO DE CONCRETO A SER APLICADO SOB AS SAPATAS DE FUNDAGAO

ALVENARIA DE E ARGAMASSA DE EM NIVELAMENTO EMBASAMENTO TERRENO,
CONFORMPREPARO ESPECIFICADO EM PROJETO EMBASAMENTO ARQUITETURA

Execugéo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO) DE PAREDES COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.

CONCRETAGEM DE SEGAO EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO COM FCK=25MPa, COM
QUALIDADE SUPERIOR E SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DA ENGENHARIA CIVIL.

CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGCAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Execugao de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

PAREDES A EXECUTAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
Antes da aplicago, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia seréo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
fizer necessario.

Elivelton Gkeira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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MEMORIAL DESCRITIVO

Descrigao

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ESQUADRIAS

PORTAO EM FERRO, PADRAO ESCOLAR, COM MONTANTES
EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO),
BARRAS VERTICAIS DE SECAO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS
CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE
FERROLHO E DOBRADICAS (REF. ORSE 8753)

CUMEEIRA EM ALUMINIO 30CM DE CADA LADO (REF. ORSE
254)

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014

DESCRICAO

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao receberao ceramica e
no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

ESSE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PORTAO EM FERRO, PADRAO ESCOLAR,
COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS
VERTICAIS DE SECAO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA)
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADICAS.

GRADIL EM METALON COM PORTA DE .80m EMBUTIDA PITANDO COM TINTA VERBRAS
ESMALTE SINTETICO FOSCO COR BRANCO NEVE

APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
PINTURA.

ESSE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. A PINTURA DEVERA SER
REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

Elivelton Gk¥eira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277



