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MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1 | ADMINISTRAGAO DA OBRA |
A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
5 2 GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E 8
SEDUC ADMDAOBRA|  1.1.1 S\DMINISTFEATIVO DA OBRA ) PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO
DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES |
SEDUC SEDUC 1.04 121 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPT  [PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS INDICATIVOS REFERENTE
: - 74209/001) _ _ A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS. VALORES).
SEDUC SEDUC 1.06 122 |SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO SERVIGO DE REALIZAQGAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO PARA
: - (Ref. Seinfra €2290 ) POSTERIOR ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA.
SEDUC SEDUC 1.07 123 |RELATORIO FINAL DE SONDAGEM RELATORIO DE SONDAGEM PARA POSTERIOR ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL
: - (Ref. Seinfra C937 ) PARA AMPLIACAO DA ESCOLA.
SEDUC SEDUC 1.05 1.2.4 E"RAEOSRAC?O &Esgsmsro ESTRUTURAL 5
(Ref. Seinfra ) ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS
ITENS. PREGOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PREGOS DE
SEDUC SEDUC 1.08 1.2.5 f;:fg':i’:]‘f:gocggszk)omo DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - | \yEpcADO PARA COMPOSICAO DOS PRECOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS.
ELABORAGAO DE PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A
SEDUC SEDUC 1.09 126 | INCENDIO (Ref. Seinfra C4584 ) _
E FEITA UMA LIMPEZA INICIAL DO SOLO, ONDE SAO RETIRADOS TODOS OS OBJETOS,
ENTULHOS, PEDRAS E RESTOS DE LIXO; EM SEGUIDA, PASSA-SE O ANCINHO (VASSOURA
INAPI 1 1.2.7 . v G g 4
s 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 METALICA) OU A ENXADA NO SOLO PARA ARAR; REMEXE-SE A TERRA PARA AERAR O
SOLO F OUEBRAR OUAI OUER PARTFE DE TFRRA DURA NO TFRRENQO.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.
SINAPT 100674 128 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
- CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA REMOGAO DA CAMADA VEGETAL E DE TODO ENTULHO PRODUZIDO NA OBRA
SINAPI 97914 1.2.9  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 _
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE |EXECUGAO DE ESTRUTURA PROVISORIA PARA REFEITORIO DE OBRA, ESTRUTURA
SEDUC SEDUC 1.11 1.2.10 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E REALIZADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA.
EOUIPAMENTOS. (Ref, 93210 Sinapi Nov. 2018) _ _
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA  [EXECUGAO DE ESTRUTURA PROVISORIA DE INSTALAGOES SANITARIAS E VERTIARIO.
SEDUC SEDUC 1.12 1.2.11  |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. | ESTRUTURA REALIZADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
(Ref. SINAPI 93212 Nov. 2018) MOBILIARIO. ]
et | o | sarm |FECUCRODE ALNOGINFACO ot VTR0 o oo e g [XECUCRO O ST ROV O OO0 TR REAEOR B
- DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4 "
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CORRESPONDE A LIGAGAO DE AGUA DA ESCOLA. SERA EXECUTADA NO INICIO DA OBRA E
SEDUC SEDUC 1.02 1.2.13  |CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE SERA MANTIDA PARA ABASTECIMENTO DA EDIFICAGAO
MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM ,
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE  [MONTAGEM DE GABARITO DE OBRA, UTILIZANDO TABUAS CORRIDAS E PONTALETES A
SINAPI 99059 1.2.14  |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 CADA 2M, POSSIVEL REALIZAR 2 UTILIZAGOES.
UTILIZACOES. AF_10/2018
[ 1.3 [ MOVIMENTO DE TERRA ]
- EXECUGAO DE ESCAVAGAO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
SINAPT 3358 1.3.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU  (ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
= IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 DE TUBOS. SEVIGO APLICAVEL APENAS A ESCAVAGOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
EXPRESSIVO OUF AS DEMAIS DIMENSOES). ~
SEDUC SEDUC 3.03 132 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 |COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAGAO
: " A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA
ESCAVAGAO DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); CONSIDERA-SE QUE APENAS 80% DO
SINAPI 96995 1.3.3 . '
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAL POSSA SER REAPROVEITADO; O SERVIGO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL
COM AUXTLIO DE SOOUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
1.4 | INFRAESTRUTURA |
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA REALIZACAO DO SERVICO
SINAPI 96529 1.4.1  [SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. DE CONCRETAGEM DE SAPATAS. FORMAS MONTADAS UTILIZANDO MADEIRA SERRADA DE
AF_06/2017 ESPESSURA DE ATE 2.5 CM.
" ARMAGAO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME E SAPATASUTILIZANDO BARRAS CORTADAS E
SINAPI 96546 1.4.2 222"3‘}?0')5:;(?;% _VILIG(;*N?’:\LG'%F;AT\'EF %‘é /52’3';‘7‘” UTILIZANDO | 5)gRADAS DE 10MM DE DIAMETRO. MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME
- RECOZIDO. RESPEITANDO AS INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL.
M ARMAGAO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME E SAPATASUTILIZANDO BARRAS CORTADAS E
SINAPI 96545 1.4.3 222"3‘}?0');%?&0: ‘pfll(();,eTiAGLEDMRA/rFE &ljzso’;';‘m UTILIZANDO | 58RADAS DE 8MM DE DIAMETRO. MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME
- RECOZIDO. RESPEITANDO AS INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL.
SINAPT 96617 144 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS, BLOCOS E SAPATAS PARA A
v COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 POSTERIOR EXECUCAO DO ELEMENTOS DE FUNDAGAO.
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-11-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM BETONEIRA
ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA MISTURA; LANGAR
CADA COMPONENTE NA SEQUENCIA ADEQUADA EM BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA
CARACTERISTICA DEVE SER DE 25 Mpa; LANGAR CONCRETO MANUALMENTE EVITANDO
SINAPI 96556 1.4.5 Egs‘%;;ﬁ%”"gi;@m;ﬁg CEKAgg’m'Eﬁ?g' L:\SFOO'Z/EZéEIF;ICA . SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE
C ' B LANGAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR VIBRADOR PARA O DEVIDO
ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO DEVEM SER ARMADAS COM AGO CA-50
DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS ESFORGOS AOS QUAIS AS PEGAS ESTAO
SUBMFTTIDAS.
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CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS "PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVACOES DOS BLOCOS DE
FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SINAPL 102487 146 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRADE MAOEM  |ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGRO.
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E "PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRFSSAQ DF 10MPA (FCK). _ - §
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA TRACO | PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDACAO DAS PAREDES COM "PEDRA-
SEDUC SEDUC 4.03 147  |1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (Referéncia ORSE | DCAQ| E ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
2 S8 RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
C0054) >
FUNDACAO.
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL ~ |ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
SEDUC SEDUC 4.01 1.4.8  |DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA |FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO DE
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO 1:4,
IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SEDUC SEDUC 4.02 149 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,  |LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA
TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (REF. DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES
C1462) DO FABRICANTE OUANTO AQ INTERVALO DE APLICACAO.
EXECUCAO DE ESTRUTURA DE AMARRAGAO DOS PILARES DE FORMA A DIMINUIR O
SINAPI 93204 1410 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM, EXECUTAR AS CINTAS DE ACORDO COM O PROJETO DE
CONCRETO. AF_03/2016 ESTRUTURAL, INCLUSIVE PRESCRICOES A RESPEITO DA BITOLA DE FERRO E SECAO DA
ESTRUTURA.
1.5 | SUPERESTRUTURA |
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA  |AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 103332 1.51  |HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA  [MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  |ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM.
. [VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE JANELAS OU PORTAS COM SECAO
SINAPI 93188 1.5.2 YiRSADE(\’/;%Ai’; Ig';gocl% EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
' A DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
EXECUCAO DE LAJE TIPO TRELICADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS,
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, |ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E
A ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3CM DE
SINAPI 101964 1.53  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (843). AF. 112020 pA | ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR
FISSURAGAO. APOS A CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28
DIAS.
EXECUGAO DE LAJE TIPO TRELIGADA UNIDIRETIONAL, PARA PISO, COM TRILHOS, ENTRE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS
SINAPI 101963 1.54  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA  [SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3CM DE ESPESSURA,
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURAGAO. APOS A
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.
. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SECAO
SINAPI 93197 1.5.5 ﬁ&;“g E‘;\’IEF;%AE';"EOCL(?Q[;‘R\I&EE%O ::' g;gocfeﬁo PARA VAOS DE MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO
' 0 A DO VAO E MAIOR OUE 30CM.
SINAPT 93204 L5 |CINTA DE AMARRACEO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA SUPERIOR DE AMARRACAO DAS ALVENARIAS A SERESM EXECUTADAS NA
=® | CONCRETO. AF 03/2016 EDIFICAGAO. EXECUGAO DE CINTA NAS PLATIBANDAS.
SINAPI 103669 157 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES | conCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 0OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
ARNMAGAU DE PILARES UU VIGAS UTILIZANDU BARKAS UE ©,3MM DUE DIANMETRU.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
o INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | f1yA-| A DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPT 92760 1.5.8 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAU DE PILARES UU VIGAS UTILIZANDU BARRAS UE 8,UMM DE DIAMETRU.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
_ INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | 1xA-| A DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPI 92761 1.5.9  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAU DE PILAKES UU VIGAS UTILIZANDU BAKKAS UE 1U,UMM DE DIAMETRU.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
N INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | 1y A-| A DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPT 92762 1.5.10  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAU DE PILARES UU VIGAS UTILIZANDU BARRAS DE IZ,5MM DE DIAMETRU.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
_ INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | 1xA-| A DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPI 92763 1.5.11 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
ARMAGAU DE PILAKES UU VIGAS UTILIZANDU BARKAS UE 16,UMM DE DIAMETRU.
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
N INDICAGOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | 1y A-| A DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPT 92764 1.5.12 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
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r———~~71 71 ‘1  TARMAGAU DE PILARES OU VIGAS UTILIZANDU BARRAS DE ZU,UMM DE DIAMETRU. |

;
MONTAGEM DA ARMADURA UTILIZANDO ARAME RECOZIDO, RESPEITANDO AS
- INDICACOES DO PROJETO ESTRUTURAL. DEVE-SE POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA E
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE | FyA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO DURANTE A
SINAPT 92765 1.5.13 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - CONCRETAGEM, UTILIZANDO TAMBEM ESPASSADORES DE FORMA A RESPEITAR O
MONTAGEM. AF_06/2022 COBRIMENTO MINIMO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL DA LOCALIDADE.
" REALIZAR A MONTAGEM DE FORMAS A PARTIR DOS EIXOS DE REFERENCIA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CONSIDERADOS NO PROJETO ESTRUTURAL. CONFERINDO O PRUMO, NiVEL E
SINAPL 92411 1.5.14 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, | nrTOGONALIDADE DO CONJUNTO USANDO TRENA METALICA. E POSTERIORMENTE A
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 CONCRETAGEM E A CURA, REALIZA-SE A DESMONTAGEM DAS FORMAS.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER | CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 103682 1.5.15 |TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
5 - CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA ,
SINAPI 92267 1516 | COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_06/2020 0OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER |CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 103682 1.517 |TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 92771 1.518 |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 0OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO | CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 92769 1.519 |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO | CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO COM CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0
SINAPI 92456 1520 |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA OU 1, RESPEITANDO A DOSAGEM ESTABIELECIDA PELO ENGENHEIRO DA OBRA.
RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
[ 1.6 | INSTALAGOES HIDRAULICAS ]
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
N . DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO
0,00 |INSTALAGOES HIDRAULICAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
10 QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.7 | INSTALACOES SANITARIAS ]
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULACAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO
~ . ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. REALIZAR FOSSAS E
0,00 |INSTALACOES SANITARIAS SUMIDOUROS DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAGOES SANITARIAS. EXECUTAR
CAIXAS DE INSPEGAO, DE SABAO E DE GORDURA DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE AS
NORMAS DA ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF.
TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.8 | DRENAGEM PLUVIAL |
OBSERVAR DISPOSICAO DAS CALHAS CONFORME DESENHO ARQUITETONICO E DE
ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES PLUVIAIS. GARANTIR QUE
TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADROS, BEM COMO
0,00 |INSTALACOES PLUVIAIS INSTALACAO DE CALHAS COM DIMENSOES E INCLINAGOES ADEQUADAS, CONFORME AS
NORMAS DA ABNT. EXECUTAR CAIXAS DE AREIA ONDE PRESCRITO PELO PROJETO DE
AGUAS PLUVIAIS. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF.
TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.9 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO
INSTALAR SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
N [ . INSTRUCOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
0,00 |SISTEMAS DE PREVENGAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO | 2or A1 "GARANTIR A PLENA INSTALACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO.
1.10 | INSTALACOES ELETRICAS
REALIZAR A INSTALAGAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE INSTALAGOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS
0,00 |INSTALAGOES ELETRICAS ESTABELECIDAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZAGAO DOS DISJUNTORES, DPS, £
OUTROS SISTEMAS QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS.
1.11 | COBERTURAS |
. N ~ | FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE AGO, CONFECCIONADAS EM
FD‘;BEC@C&% ;ﬁf;ﬁ%ﬁgﬁ&ifggg{"B’Eg\‘CTI;IgﬁT%M Gg%&’g PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
SEDUC SEDUC7.14 | LAL1 | T A CUSTICA. TNCLUSD CAMENTO, AR 1272045 |ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
gl AP‘I’ 100378 USTICA, INCLUSO ICA - AF_12/ TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
(REF. ) DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
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. N ~ |FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FD’;BI'{SICI\,’?C&%E #“éf;’:\"gﬁ‘gg&%ZESSF'{RB’;E)"‘CTI;I;?T%M Qg%&ég PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
SEDUC SEDUC7.15 | 1112 |0 T ERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, AF. 12/2015 |ESPESSURA DE 3MM. O PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
(REF. SINAPI 100378) d AT TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSIGAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
: DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
. |ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DO TELHADO METALICO, ESTRUTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE | -y 1,c1a poR PERFIS U ENRIJECIDOS UNIDOS POR MEIO DE SOLDA. COM A PRESENCA
SINAPI 92580 1113 |2AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, | pe' -\ oNETRAS PARA ESTRUTURA DE CONTRAVENTAMENTO
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. :
AF_07/2019
; TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METALICAS COM INCLINACAO MINIMA DE 10%
SINAPI 94213 1114 [EHARENTO fﬁgagg}’gfﬁg:ﬁ%&g"&”/g% 57 05 MM COM 1 APOIADAS E POR MEIO DE PARAFUSOS NOS PERFIS METALICOS. OBSERVAR PROJETO
, - AR ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA INSTALACAO DO TELHADO.
FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | PERFIS ESTRUTURALS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
SINAPI 92584 1.11.5 |DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTA:DOS COM CORDAO DE SOLDA. A
ICAMENTO. AF_12/2015 TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSIGAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
FABRICAGCAD, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
~ _ _ |PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | EspESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92582 1.11.6 |DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
ICAMENTO. AF_12/2015 DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDACOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
FABRICAGCAD, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS EM
~ _ _ |PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO | EspESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92608 1.11.7 |DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,  |1esoRA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 |pa NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
SINAPI 94227 1.11.8 2§S§7N/\égll_;/IMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |10 50’ S5 e ton Tl DESCRITIVO.
SINAPT 94231 119 |RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
SINAPI 96113 L1110 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
AF_05/2017_PS INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
SEDUC SEDUC 12.04 | 1.11.11 |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (Ref.08637/ORSE) ;mm";ﬂ%‘gnﬁﬁo ARMADO EXECUTADO SOBRE O PLATIBANDA COM LARGURA
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA EM ACO GALVALUME, FECHAMENTO LATERAL PARA PLATIBANDA NAS REGISES DA ENTRADA E CIRCULACAO,
SEDUC SEDUC7.16 | 1.11.12 [SIMPLES, TRAPEZOIDAL, NAO PINTADA, TP40, e=0,65mm, CONFORME E DESCRITO NO PROJETO DE ARQUITETURA
ISOESTE OU SIMILAR (Ref. 09836/ORSE) :
SEDUC | SEDUC1206 | L1113 |SIMPLES, TRAPEZOIDAL, TP40, 6-0,65mm, ISOESTE QU SIMILAR | ECHAMENTO INFERIOR PARA PLATIBANDA NAS REGIGES DA ENTRADA E CIRCULAGRO,
d P40, €=0,0omm, CONFORME E DESCRITO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
(Ref. 09836/ORSE) ]
SEDUC SEDUC7.17 | 1.11.14 |CUMEEIRATIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METALICA (REF. ESTRUTURA INSTALADA NO ENCONTRO DE AGUAS DO TELHADO.
SEINFRA C1004)
[ 1.12 [ PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPI 87250 1.12.1 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA SER
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
;f‘sTcE’RE,\';"O‘;Rég&IETSEF;E'\g‘;ﬁ’;g';Ig : mGI;\;RACNLLTsIgAMEIzTﬁP;iIEuTES AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
SINAPI 104162 1122 |BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 | FORMA A PERMITIR A OBTENGAC DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS
L IVENTOS COM POLITRIy . ESTUCAMENTO. SELADOR £ chia, | EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS
AR 06/2022 d ' " | MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
- HOMOGENEO E BELO.
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO |PISO CIMENTADO LISO APLICADO NA CALCADA DO ESTACIONAMENTO E NAS RAMPAS DE
SINAPI 98679 1.12.3  |LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.  [ACESSO.
AF_09/2020
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE
20X10X6CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE PEDRA, E
_ COMPACTADA A HUMIDADE GTIMA COM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO | peGULARIZAGAO E COMPACTACAO DA BASE, SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
SINAPI 93679 1.12.4  |RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
AF_10/2022 DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAGAO COM COMPACTADOR MECANICO.
SINAPL 08504 1125 |PLANTIO DE GRAMA BATATALS EM PLACAS. AF_05/2018 PLANTIO DE GRAMAS NOS JARDINS E CANTEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = | g7 SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO
SINAPL 94439 1.126 |4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CMARFAS 1.4 cOM 3CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O USO
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, CASA E EDIFICACAO | e BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 EDIFICACOES PUBLICAS.
. - - APLICACAO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUCAO DE IMPERMEABILIZACAO APLICADA NO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,  |p150 pE AREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAGAO CONSIDERA-SE
SINAPI 98546 1.12.7 |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, | cAMADA QUE SOBE ATE UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO
E=3MM. AF_06/2018 APOSUMA CAMADA DE REGULARIZACAO.
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.
SINAPI 98671 1128 | \F 0972020 PISO EM GRANITO APLICADO NA REGIAO DAS ESCADAS
SINAPI 101094 1.12.9 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PISO TATIL APLICADO COMO SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE QUF ALERTA SOBRE
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 OBSTACULO E DIRECIONA CAMINHOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VIRTUAL.
1.13 [ ESQUADRIAS
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JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (REF.

SEDUC SEDUC10.22 | L131 |hivron cisisy JANELA COM ESTRUTURA EM METALON DO TIPO MAXIMAR.
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA
SINAPI 102166 1132 |12 UMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 012021, pa . |VIDRO TIPO JATEADO COM ESPESSURA GMM, CONFORME DESCRITO NO PROJETO.
SEDUC SEDUC10.18 | 1433 |JANELA DE FERRO TIPO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE ACO |JANELA COM ESTRUTURA EM METALON DO TIPO PIVOTANTE, CONFORME DESCRIGAO DO
: “+2> | GALVANIZADO BWG 18, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 68054) |PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC 1005 | 1134 |VISOR COM VIDRO TEMPERADO (E = 6 MM) EM MOLDURA DE VISOR COM VIDRO TEMPERADO, ASSENTADO NAS REGIOES DESCRITAS PELO PROJETO DE
i > |ALUMINIO (Ref. SEINFRA C2679) ARQUITETURA.
v | s om0 | o | SRS AN SBR[ ronrio con s i oy o s oo
: 7 | GEINERA C3a50) : : RECOMENDAGOES DO PROJETO DE ARQUITEUTRA.
SINAPI 91338 L1356 i&':{%g igﬁrj’;ﬁd’;ﬁgﬁ;ﬁ;x&ﬁ% é:?NMs%j&Rc’%AO' PORTAS DE ALUMINIO, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS, ASSENTAMENTO CONFORME
A 0t : DESCRIMINADO PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
SEDUC SEDUC 1001 | 1137 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTESE | PORTAO METALICO COM ESTRUTURA EM METALON, ASSENTAMENTO CONFORME
: 27 |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) DESCRIMINADO NO PROJETO DE AROUITETURA.
[ 1.14 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) £ | ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ESTRUTURAS DE CONGRETO DE FACHADA. COM COLHER DE GROSSA, NO TRAO 1:3. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPI 87904 1141 | L REIRD, ARGAMASSA TRACO 13 COM PREPARO MANUAL O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAQ LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
AF. 102022 : : MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
= FIZER NECESSARIO.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA _|ESE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIVENTO E AREIA FINA
o A NO TRACO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, : .
MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOGCO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
SINAPI 87553 1.14.2 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, A ;
PARA AVBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE | REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM,
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS, AF. 06/3014 DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA
. - AR SUPERFICIE ALTNHADA. PRUMADA E UNTFORME.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS '10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-1IL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMLGRES) DE DIMENSOES 10%10 CM, APLICADO COM |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
SEDUC SEDUC9.02 | 1143 | ot FAOAICADA EM PAREDES EXTERNAS INCLUSIVE |ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Ref. Seinfra C4442, C1102) ' BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
- (Rel. d ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0, 10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS '10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-1IL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMLGRES) DE DIMENSOES 10%10 CM, APLICADO COM |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
SEDUC SEDUC 001 | 144 | e FABRICADA EM PAREDES INTERNAS. INCLUSIVE | ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Ref. Seinfra C4442, C1102) " BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
- (Ref. g ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0, 10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTENOASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM TIOLINHOS
SEDUC SEDUC9.09 | 1.145 |/HOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E | o\ g ENTE APLICADO NA PAREDE DA ENTRADA DA ESCOLA, CONFORME PROJETO DE
AREIA 1:3 (Ref. C4128)
ARQUITETURA.
[ 1.15 [ PINTURAS
SINAPT 23435 1151 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACEO MANUAL EM PAREDE, UMA| APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
> |DEMAO. AF 04/2023 PINTURA. ]
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAQ
. " QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
SINAPI 88497 1.15.2 E"é'ﬁ%%’*s""f'l\‘);\?dgﬁro”"ﬁzﬁ KT:;" &';EBCZ’;CAO EM PAREDE, DUAS | £ 15pAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
' AR TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS,
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACEO MANUAL EM OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 1153 X APLICACAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 \ f
PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA
AMRIENTE
) } DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 95305 1.15.4 b - A
DEMAO. AF_04/2023 APLICACAO. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO
i, - DE. ACQRD() COM AS PRESCRICOFS PARA CADA’ AMBIENTFE. _
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) DEVERA SER APLICADA NAS ESTRUTURAS METALICAS DE MODO A EVITAR CORRROGAO E
SINAPI 100720 1155 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXPOSICAO A AGENTES AGRESSIVOS A ESTRUTURA.
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 ] ]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO DEVERA SER APLICADA NAS ESQUADRIAS METALICAS DE MODO A DAR O ACABAMENTO
SINAPL 100726 L1156 |(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL [ DESEJADO, PINTAR DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO DE ARQUITETURA.
"> |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
[ 1.16 | LOUCAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.12 | 1.16.1 |CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE | ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
07350) EOUIVALENTE. ) ]
. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, A p Jt .
SINAPI 86902 1162 |00 050 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACA, AF_01/2020 :gggvllfgﬁpgco. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
N - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.08 | 1.16.3 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1 ARQUITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
C3513) EOUIVALENTE
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO | OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 95471 1164 |FRONTALCOM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO ~ARQUITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA,
E INSTALACAO. AF 01/2020 ELISABETH OU EOUIVALENTE.
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MEMORIAL DESCRITIVO

. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 86888 1.16.5 Xﬁﬁfﬁ'ﬁ@ﬁ,ﬁ?ﬁﬁ?ﬁ?g@ &gﬁ;ﬁg&\ﬁpbﬁ%gguw ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAQ DE 1° QUALIDADE, REF. DECA,
A ELISABETH OU EOUIVALENTE.
p - OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.11 | 1.16.6 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE | oI TETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FISICO (Ref. ORSE 4387) EOUIVALENTE
. - |OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.10 | 1.16.7 |ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO | o1 TETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) EOUIVALENTE
- OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.09 | 1.16.8 |PORTA-PAPEL DELOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 |\ o yTTETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
€1997)
EOUIVALENTE.
. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.07 | 1.16.9 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ARQUITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
INTERFOLHADO (Ref. C1996) EOUIVALENTE
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU | OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 86937 1.16.10 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO  |ARQUITETONICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FIEXTVEI EM PVC - FORNECIMENTO F INSTAIACAQ AF 01/2020 EQLITVAI ENTE _ _
. OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.05 | 1.16.11 |PIADEACO INOX (0,60 X 4,20)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS (Ref. | \p o ITETANICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
Seinfra C3020)
EQUIVALENTE.
| 1.17 | SEVIRCOS DIVERSOS |
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, | 116 5p1A INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS E MICTORIOS,
SINAPI 102253 L17.1 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIIIE, | ConPeio e peneeceyy oo oe e D ARQUITETURA
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 :
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUALS 30 CM, SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPACAMENTO DE APROXIMADAMANETE
SINAPI 100861 1.17.2  |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 60 CM DE FORMA A DAR SUSTENTAGRO AS BANCADAS
INSTALACRO. AF 01/2020
~ INSTALACAO DE BANCADAS NA BIBLIOTECA, NOS BANHEIROS, NA COZINHA, SALAS DE
SEDUC SEDUC19.01 | 117.3 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA C4068) |\ omaTICA £ NOS DEPOSITOS.
SEDUC SEDUC 1903 | 1174 |EXECUCEO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM | EXECUCAO DE FUTO NAS BANCADAS INSTALADAS NA BIBLIOTECA, NOS BANHEIROS, NA
i 7% |DE FIACRO (Ref. 38633) COZINHA E SALAS DE INFORMATICA E MULTIMIDIA.
SEDUC SEDUC21.07 | 1.17.5 ;§C1A<S: 1252?? 010 DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra | pezs e Apo10 INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, PARA ACESSIBILIDADE.
SINAPT 99855 176 | CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2;EM AGO CORRIMAO EXECUTADO NA REGIAO DA ESCADA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
7®  |GALVANIZADO. AF 04/2019 PS 1.1/2",
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4"ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR .
SINAPI 99837 1.17.7  |DE 1.1/2/ GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1'E ;gg%%%ASEDEESEESEEA CORPO COM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, INSTALADO NAS
VERTICAIS DE 3/4/ FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. '
AF_04/2019 PS i
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM
SEDUC SEDUC210L | 1178 | a1 UORESCENTES (AQUISICAO, FIXACKD £ PLACA INSTALADA NA FACHADA FRONTAL, DESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA.
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E .
SEDUC SEDUC10.13 | 1.17.9 |MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO SERQEI;LRE;SIIQIAAC%OG’\/‘\?_\T:SFZ//\\%AA PRINCIPAL, GRADIL CONSTRUIDO COM ASSOCIAGAO
SEDUC (Ref. ORSE 1871) :
BRISE METALICA HUNTER DOUGLAS REF MINIWARE 103 COR ] -
SEDUC SEDUC21.18 | 1.17.10 |PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE | BRISE METALICA INSTALADA NAS REGIOES DESCRITAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
ANDAIMES OU PLATAFORMAS (REF. 12183/ORSE)
BANCO DE CONCRETO EM LAVENARIA DE TLJOLOS, ASSENTO EM .
SEDUC SEDUC21.19 | 1.17.11 [CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA flfglfgg%%?'\mﬁo PINTADO INSTALADO EM AREAS INDICADAS PELO PROJETO DE
ACRILICA, 2 DEMAQS (REF. 03226/ORSE)
BANCO DE CONCRETO EM LAVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM .
SEDUC SEDUC2120 | 11712 | oNCReTo ARMADO. SEM ENCOSTO (REF. 03226/0RSE) BANCO DE CONCRETO REVESTIDO POR CERAMICA INSTALADO NOS BANHEIROS
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL - .
SEDUC sepucat2t | 11703 | e R A COLOCAGAO DE CONCERTINA NO MURO DO ENTORNO DA EDIFICAGAO
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE "
SEDUC SEDUC23.23 | 11714 |0 o 10t DURA - Mo (REF. 4335/ SEINFRA) COLOCAGAO DE ESPELHO NOS BANHEIROS
[ 1.18 [ LIMPEZA DA OBRA |
| SEDUC | SEDUC 21.15 | 1.18.1 |LIMPEZ A FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) | LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS. REMOGAO DE MANCHAS E SALPICOS DE |

TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS, VIDROS E METAIS.

Cristovdo Tiago Silva Brito
Engenheiro Civil - UGERF/SEDUC
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