
0.14

BANCO

OBS: -A QUADRA DO VOLLEY DEVE SER PINTADA NA COR AZUL E COM 

AS LINHAS NA ESPESSURA DE 5 CM.

-A QUADRA DE BASQUETE DEVE SER PINTADA NA COR PRETA E COM 

AS LINHAS NA ESPESSURA DE 5 CM.

-A QUADRA DE FUTSAL E HANDBOL DEVE SER PINTADA NA COR VERDE E COM 

AS LINHAS NA ESPESSURA DE 8 CM.
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41

12

12

11

12

12

Á RECEBER ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA TURBO FOSCA STANDARD,

INTERIOR/EXTERIOR, COR AMARELO (2312)

01

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

02

ÁREA DE COBERTURA METÁLICA

m²

821,37

m²

776,23

P1

02

PORTA

0.90x2.10m

PORTA 0.90x2.10mABRIR

PORTA

PORTA  DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM

ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR, COM BARRA HORIZONTAL

METÁLICA, DOS 2 LADOS, MAÇANETA TIPO "ALAVANCA".

ABRIR

0.80x1.60/0.20m
ABRIR 09

B2

JANELA

02

JANELA BASCULANTE, 3 FOLHAS, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR VERDE FOLHA-2418 VERBRÁS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.

BASCULANTE

1.50x0.50m

1.60m

04
B3

JANELA

BASCULANTE 0.60x0.50m

1.60m

JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA

COR VERDE FOLHA-2418 VERBRÁS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.

P2

P3

PORTA  DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM

ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.

02

PORTA  DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM

ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.

PORTA ABRIR 01

P4
0.80x2.10m

PORTA  DE ABRIR, EM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM

ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR VERDE FOLHA-2418, OU SIMILAR.

B1

JANELA

01BASCULANTE 0.40x0.50m

1.60m

JANELA BASCULANTE, FECHAMENTO EM CHAPA DE METALON, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA

COR VERDE FOLHA-2418 VERBRÁS OU SIMILAR E VIDRO FANTASIA 6mm.

ÁREA DA QUADRA+ARQUIBANCADA

ÁREA DO VESTIÁRIO

ÁREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA

m²

m²

m²

714,81

61,42

61,42

03

1

2 CERÂMICA PEI 5, 40x40cm, ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCA, REJUNTE NA COR CINZA MÉDIO.

PISO DE ALTA-RESISTÊNCIA SOBRE CONTRA-PISO DE CONCRETO, COR CINZA, PLACAS

1,5x1,5m, JUNTAS ACRÍLICAS COR BRONZE.

CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO ALISADO, COR NATURAL, COM JUNTAS ACRÍLICAS.3

1

PINTAR ARQUIBANCADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR CONCRETO REF.: 2309 VERBRÁS.

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10cm PEI-4, NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA,

ATÉ O TETO;

2 TELHA E ESTRUTURA METÁLICA APARENTES, INCLINAÇÃO DE 45%.

REVESTIMENTO CERÂMICO PEI-4, 10X10 CM, NA COR VERDE FOLHA E REJUNTE NA COR VERDE,

ATÉ ALTURA DE 1,00M. NO RESTANTE DA PAREDE, REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10cm PEI-4,

NA COR BRANCA COM REJUNTE NA COR BRANCA, ATÉ O TETO.
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