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8 B &| | A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local
- I — | |Vvisivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
£ £ |piso acabado a base da sinalizagdo, préxima ao risc
£ £ |isolado ou distribuida ao longo da area de risco
= = | generalizado. Conforre ltem 5.1.2 NBR13434-1 | |
2 2
_ DETALHE 01
& INSTALAGAO DE SINALIZAGAO
Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Altura méxima 1,60 m

Piso Acabado

Sinalizagdo de orientagdo e salvamento

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual PI n® 17.688/18

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

Indicacao do sentido (esquerda ou direita) de uma

| GRUPO | ocuPACAO|| DIVISAO |

Dimensdes minimas: L = 2,0 H

EXEMPLO SAIDAS DE EMERGENCIA

DESCRICAO

Indicacdo do sentido (esquerda ou direita) de uma

Educacional ” E-4 ” Centro de Treinamento Profissional ” Escolas profissionais em geral |

Dimensdes minimas: L = 2,0 H

Indicacao de uma saida de emergéncia a ser afixada

CARGA DE INCENDIO - IT 14/19

acima da porta, para indicar o seu acesso

locUPACAO/USO| DESCRICAO |

CARGA DE INCENDIO

Indicacao da saida de emergéncia, utilizada como

OBEDECERA A IT N° 11/19 - D.E. Pl 17.688/18

AS SAIDAS DE EMERGENCIA FORAM DIMENSIONADAS PARA PERMITIR O ESCOAMENTO
FACIL DE TODOS OS OCUPANTES DA EDIFICAGAO.

ROTAS DE ESCAPE: ESCADA

0S CORRIMAOS DEVERAO SER ADOTADOS EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA
GUARDA-COPOS DEVERAO SER ADOTADOS EM LADOS LIVRES SEM PROTECAO

AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INDICADAS COM SETAS.

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRICAO

Simbolo: quadrado —
Fundo: vermelho
Pictograma: St 'ﬂ 9
fotoluminescente
[ =
S?2 | Rl
R
Y
Detalhe 02 s3 | PRI
Sinalizagéo de Extintores
$12|[ saipa |
i S13|[saibA>
L11P0 EXTINTOR]

pictograma e ou seta direcional: | (seta ou imagem, ou ambos)

Educacional ” Escola profissional ”

fotoluminescente, com altura de

EXTINTORES

TABELA 3 -Sinalizagdo de Equipamentos

CLASSIFICAGCAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A
CARGA DE INCENDIO

ES

RISCO I

CARGA DE INCENDIO MJ/M?

OBEDECERA A IT N°21/19 - D.E. Pl 17.688/18
- OS EXTINTORES NAO DEVEM SER INSTALADOS EM ESCADAS, DEVEM ESTAR
DESOBSTRUIDOS E DEVIDAMENTE SINALIZADOS.
TIPO CAPACIDADE
PO QUIMICO SECO (ABC) 2A-20BC

/a\

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO
(PQS ABC) - 4kG / 2-A : 20-BC

Indicagao de localizagao dos extinotres

BAIXO |

Distanca Minima 1,00 m

Piso Acabado

AR RS TT e | | BRSNS |

Vista Lateral

Vista Frontal

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

OBEDECERA A IT N° 20/19 - D.E. Pl 17.688/18

-SERA PREVISTA A SINALIZACAO BASICA DE PROIBICAO,ALERTA,ORIENTACAO,
SALVAMENTO, EQUIPAMENTOS; E SINALIZAGAO COMPLEMENTAR DE ROTAS DE SAIDA,
-DEMARCAGCOES DE AREAS E IDENTIFICAGAO DE SISTEMAS HIDRAULICOS FIXOS

DE COMBATE A INCENDIO.

e | PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
mumud | ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL
smdum | ROTA DE FUGA - DIRECAO A SEGUIR

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

OBEDECERA A IT N° 18/19 - D.E. PI 17.688/18

-SERA FEITA POR BLOCO AUTONOMO

-AS FONTES DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVERAO GARANTIR
AUTONOMIA MINIMA DE DUAS HORAS.

-A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO DEVE
SER DE 15M PONTO A PONTO E 7,5M PONTO A PAREDE;

-TENSAO MAXIMA DE 30Vcc E ILUMINACAO MINIMA 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM DESNIVEIS;

-0OS ELETRODUTOS SERAO EM PVC RIGIDO ANTICHAMA NAS INSTALAGOES APARENTES.
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INDICAQAO DO SENTIDO DE UMA
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A SER FIXADA'NO TETO

A

[s12)
NG

INDICAQAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA COM PICTOGRAMA
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SAIDA
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DE EXTINTORES

EDUCAGAOD

Secretaria de Estado
da Educagéo / SEDUC

PROJETO:

PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E PANICO

PROJETO TIPO:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

utdnoma 3

utdnoma 3

Qeoxizg
SALA DE ~ ULA
571,54m"

PROPRIETARIO:

Piaui

GOVERNOQ DO ESTADO

NOME DO PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO:

CPF:

ARQUITETO / ENGENHEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

ARQUITETO / ENGENHEIRO

CAU / CREA /7
swﬂﬁz’%w
A Eng v

. Civit
~OEA 1917871877

CAU / CREA

APROVAGOES:

SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA

o P 2
48,21Tm

ENDEREGO: RUA DO ESTUDANTE, N¢ 314 - BAIRRO CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUT - PI

CONTEUDO:
Projeto de Saidas de Emergéncia, lluminagdo de
tmergéncia, Sinalizacdo de Emergencia e Extintores
REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA:
Indicada
FORMATO: DATA: 0 3/0 3
Al (841 x 594) 16/07,/2021



AutoCAD SHX Text
50,54m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
52,20m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
51,54m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
48,21m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
52,06m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
53,09m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
49,66m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
75,24m²

AutoCAD SHX Text
REFEITÓRIO

AutoCAD SHX Text
37,29m²

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
56,91m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA

AutoCAD SHX Text
12,54m²

AutoCAD SHX Text
DESPENSA

AutoCAD SHX Text
10,18m²

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
56,16m2

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
31,05m²

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
56,16m2

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BANCADA DE LAVAGEM DE PANELAS

AutoCAD SHX Text
BANCADA PREPARO DE ALIMENTOS

AutoCAD SHX Text
BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
BANCADA DE APOIO

AutoCAD SHX Text
PRATELEIRA DE GRANITO

AutoCAD SHX Text
PRATELEIRA DE GRANITO

AutoCAD SHX Text
53,77m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA (50 ALUNOS)

AutoCAD SHX Text
60,84m²

AutoCAD SHX Text
SALA DE AULA (50 ALUNOS)

AutoCAD SHX Text
7,82m²

AutoCAD SHX Text
A.SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
4,91m²

AutoCAD SHX Text
BWC

AutoCAD SHX Text
BANCADA DE APOIO

AutoCAD SHX Text
PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
PROJETO TIPO: 

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO: 

AutoCAD SHX Text
NOME DO PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
CPF: 

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO: 

AutoCAD SHX Text
ARQUITETO / ENGENHEIRO

AutoCAD SHX Text
CAU / CREA

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
ARQUITETO / ENGENHEIRO

AutoCAD SHX Text
CAU / CREA

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
Projeto de Saídas de Emergência, Iluminação de Emergência, Sinalização de Emergência e Extintores

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO: 

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
A1 (841 x 594)

AutoCAD SHX Text
Indicada

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE COMBATE A INCÊDIO E PÂNICO

AutoCAD SHX Text
16/07/2021

AutoCAD SHX Text
RUA DO ESTUDANTE, Nº 314 - BAIRRO CENTRO SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI


	Sheets and Views
	A1


