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1. O disjuntor de proteção geral Quadro de Distribuição (QGBT) será disjuntor termomagnético

tripolar de 225 A, tipo C, Icc 10 KA;

2. Será instalado no QGBT   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe I de 40 KA;

3. O alimentador do QGBT deverá possuir isolação em XLPE 0,6/1KV e dimensões de 3x95(50)mm² ;

4. O alimentador do QGBT tem origem na subestação de 150 KVA prevista em projeto

5. O QGBT será trifásico e deverá possuir barramento com capacidade de condução mínima de 250

A e conexão de 18 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em

PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à

chama, sob condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases

tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota aterramento:

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é
conectada ao barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de
distribuição terminais (QDLT, QDARCONDI, QDAUDITORIO, QDARCONDI2, QDEXT e QDQUADRA)
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Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 
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1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético Tripolar de 90 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDLT) será feita por meio de Disjuntor Termomagnético

associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 100 A 30 mA;

3. Será instalado no QDLT   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDLT  deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#35(25)16T

5. O QDLT será trifásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 36 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético monopolar de 20 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDEXT) será feita por meio de Disjuntor Termomagnético

associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 50 A 30 mA;

3. Será instalado no QDEXT   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDEXT deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 1#10(10)10T

5. O QDEXT  será monofásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 8 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

Ø A

Ø B

Especificações Luminária (mm)

Código

LAMPADA L C H ØB Ø A F

NATHS Luminaria LED 100 w 550 225 47

Poste Reto

Poste Reto

Galvanizado Ø 4" x 6 m

6.000 4" 4" ≥ 1.000

TOPO DE POSTE

120°

Ø d1

p

h

Ø d2

Especificações Suporte Central B-3 (mm)

Código p

h Ø d1 Ø d2

Peso (Kg)

3 PÉTALAS

300 300 150
60,30 8,1

2 PÉTALAS

300 300 150
60,30 6,1

Observação

1. SUPORTE SL-1/2- 1 Pétala

Suporte para fixação de uma luminária em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com um braço de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldado ao núcleo, para instalação da luminária.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.

2. SUPORTE SL-2/2 -2 Pétala

Suporte para fixação de duas luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com dois braços (180º) de tubo de

aço galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das

luminárias. Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por

parafusos.

3. SUPORTE SL-3/2 -3 Pétala

Suporte para fixação de três luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com três braços (120º) de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das luminárias.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.
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1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético Tripolar de 90 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDARCONDI) será feita por meio de Disjuntor Termomagnético

associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 100 A 30 mA;

3. Será instalado no QDARCONDI   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDARCONDI deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#35(25)16T

5. O QDARCONDI será trifásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 30 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético Tripolar de 30 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDAUDITORIO) será feita por meio de Disjuntor

Termomagnético associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 35 A 30 mA;

3. Será instalado no QDAUDITORIO   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDAUDITORIO deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#6(6)6T

5. O QDAUDITORIO será trifásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 18 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético Tripolar de 40 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDARCONDI2) será feita por meio de Disjuntor

Termomagnético associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 50 A 30 mA;

3. Será instalado no QDARCONDI2   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDARCONDI2 deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#10(10)10T

5. O QDARCONDI2 será trifásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 12 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

15. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

COR PENA

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

1/100

06/12
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LEDÂ NAPOLEÃO

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DESENHO:

ROMULO

DESENHO:

ENG

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AUDITORIO CLIMATIZAÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

U.E LÊDA NAPOLEÃO

RUA ABRAÃO ALVES, S/N.

ZONA:

URBANA

FEVEREIRO/21



Obs

1. O disjuntor de proteção geral será disjuntor termomagnético Tripolar de 20 A, tipo C;

2. A proteção geral do Quadro de Distribuição (QDQUADRA) será feita por meio de Disjuntor Termomagnético

associado a um Interruptor Diferencial Residual (IDR) de 25 A 30 mA;

3. Será instalado no QDQUADRA   dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. O alimentador do QDQUADRA deverá possuir isolação em PVC 0,6 / 1 KV e dimensões de 3#6(6)6T

5. O QDQUADRA será trifásico e deverá possuir capacidade de conexão mínima de 12 circuitos;

6. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

7. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

8. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

9. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

10. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC Rígido;

11. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de

incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;

12. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

13. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

14. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;
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DATA:

ARQUITETO(A):

FASE:

U.E LÊDA NAPOLEÃO

RUA ABRAÃO ALVES, S/N.

ZONA:

URBANA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  400  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

2  2.5  16  220  480  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

3  2.5  16  220  800  ILUMINAÇÃO PATIO

4  2.5  16  220  720  ILUMINAÇÃO INTERNA

5  2.5  16  220  1384  ILUMINAÇÃO INTERNA

6  2.5  16  220  1248  ILUMINAÇÃO INTERNA

7  2.5  16  220  720  ILUMINAÇÃO INTERNA

8  2.5  16  220  808  ILUMINAÇÃO INTERNA

9  2.5  16  220  768  ILUMINAÇÃO INTERNA

10  2.5  16  220  768  ILUMINAÇÃO INTERNA

11  2.5  16  220  612  ILUMINAÇÃO INTERNA

12  2.5  16  220  1800  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

13  2.5  16  220  2500  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

14  2.5  16  220  2400  SALA AULA

15  2.5  16  220  2400  REFEITORIO

16  4  20  220  3900  TOMADAS USO GERAL 220V

17  4  25  220  3200  TOMADAS USO GERAL 220V

18  2.5  16  220  1800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

19  2.5  16  220  1800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

20  2.5  16  220  1400  TOMADAS ADMINISTRATIVO

21  2.5  16  220  2000  RACK

22  2.5  16  220  800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

23  4  20  220  3600  LABORATORIO

24  4  20  220  3600  LABORATORIO

25  4  20  220  3600  LABORATORIO

26  4  20  220  3600  LABORATORIO

27  4  20  220  3600  LABORATORIO

28  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

29  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

30  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

31  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

32  2.5  16  220  2400  BIBLIOTECA

33  2.5  16  220  3000  BIBLIOTECA

34  2.5  16  220  2400  SALA AULA

35  4  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

36 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

11  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

10  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

9  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

12  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

28 - - - - RESERVA

14  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

15  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

16  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

17  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

18  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

19  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

20  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

21  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

22  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

23  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

24  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

25  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

29 - - - - RESERVA

27  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

13  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

26  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

30 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  1248  ILUMINAÇÃO INTERNA

2  2.5  16  220  1472  ILUMINAÇÃO INTERNA

3  1.5  16  220  640  ILUMINAÇÃO INTERNA

5  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

14 - - - - RESERVA

6  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

7  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

8  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

9  4  16  220  1400  TOMADAS USO GERAL 220V

10  4  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

11  4  25  220  2400  TOMADAS USO GERAL 220V

12  4  16  220  1400  TOMADAS USO GERAL 220V

13 - - - - RESERVA

15 - - - - RESERVA

4  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

16 - - - - RESERVA

17 - - - - RESERVA

18 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

2  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

3  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

4  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

5  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

6  1.5  16  220  750  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

11 - - - - RESERVA

8  2.5  16  220  900  TOMADAS USO GERAL 220V

9  2.5  16  220  900  TOMADAS USO GERAL 220V

10  2.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

7  1.5  16  220  750  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

9  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

12 - - - - RESERVA

11  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

10  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO EXTERNA

2  2.5  16  220  500  ILUMINAÇÃO EXTERNA

3  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

4  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

5  2.5  16  220  1200  ILUMINAÇÃO EXTERNA

6  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 - - - - RESERVA

8 - - - - RESERVA

9 - - - - RESERVA

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA
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URBANA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  400  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

2  2.5  16  220  480  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

3  2.5  16  220  800  ILUMINAÇÃO PATIO

4  2.5  16  220  720  ILUMINAÇÃO INTERNA

5  2.5  16  220  1384  ILUMINAÇÃO INTERNA

6  2.5  16  220  1248  ILUMINAÇÃO INTERNA

7  2.5  16  220  720  ILUMINAÇÃO INTERNA

8  2.5  16  220  808  ILUMINAÇÃO INTERNA

9  2.5  16  220  768  ILUMINAÇÃO INTERNA

10  2.5  16  220  768  ILUMINAÇÃO INTERNA

11  2.5  16  220  612  ILUMINAÇÃO INTERNA

12  2.5  16  220  1800  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

13  2.5  16  220  2500  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

14  2.5  16  220  2400  SALA AULA

15  2.5  16  220  2400  REFEITORIO

16  4  20  220  3900  TOMADAS USO GERAL 220V

17  4  25  220  3200  TOMADAS USO GERAL 220V

18  2.5  16  220  1800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

19  2.5  16  220  1800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

20  2.5  16  220  1400  TOMADAS ADMINISTRATIVO

21  2.5  16  220  2000  RACK

22  2.5  16  220  800  TOMADAS ADMINISTRATIVO

23  4  20  220  3600  LABORATORIO

24  4  20  220  3600  LABORATORIO

25  4  20  220  3600  LABORATORIO

26  4  20  220  3600  LABORATORIO

27  4  20  220  3600  LABORATORIO

28  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

29  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

30  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

31  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATICA

32  2.5  16  220  2400  BIBLIOTECA

33  2.5  16  220  3000  BIBLIOTECA

34  2.5  16  220  2400  SALA AULA

35  4  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

36 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

11  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

10  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

9  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

12  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

28 - - - - RESERVA

14  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

15  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

16  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

17  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

18  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

19  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

20  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

21  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

22  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

23  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

24  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

25  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

29 - - - - RESERVA

27  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

13  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

26  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

30 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  1248  ILUMINAÇÃO INTERNA

2  2.5  16  220  1472  ILUMINAÇÃO INTERNA

3  1.5  16  220  640  ILUMINAÇÃO INTERNA

5  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

14 - - - - RESERVA

6  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

7  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

8  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

9  4  16  220  1400  TOMADAS USO GERAL 220V

10  4  16  220  1200  TOMADAS USO GERAL 220V

11  4  25  220  2400  TOMADAS USO GERAL 220V

12  4  16  220  1400  TOMADAS USO GERAL 220V

13 - - - - RESERVA

15 - - - - RESERVA

4  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

16 - - - - RESERVA

17 - - - - RESERVA

18 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

2  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

3  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

4  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

5  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO ARENA

6  1.5  16  220  750  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

11 - - - - RESERVA

8  2.5  16  220  900  TOMADAS USO GERAL 220V

9  2.5  16  220  900  TOMADAS USO GERAL 220V

10  2.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO EMERGENCIA

7  1.5  16  220  750  ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO

12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

9  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

12 - - - - RESERVA

11  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

10  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO EXTERNA

2  2.5  16  220  500  ILUMINAÇÃO EXTERNA

3  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

4  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

5  2.5  16  220  1200  ILUMINAÇÃO EXTERNA

6  2.5  16  220  900  ILUMINAÇÃO EXTERNA

7 - - - - RESERVA

8 - - - - RESERVA

9 - - - - RESERVA

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA

Ø 2.1/2"

O aterramento da edificação tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é
conectada ao barramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de
distribuição terminais (QDLT, QDARCONDI, QDAUDITORIO, QDARCONDI2, QDEXT e QDQUADRA)
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Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 35 70 380 66908 ALIMENTADOR 2  35  70  380  64840  ALIMENTADOR

3 6 25 380 15460 ALIMENTADOR 4  10  30  380  28600  ALIMENTADOR

5 10 25 220 5000 ALIMENTADOR

6  6  16  380  6900  ALIMENTADOR7----RESERVA

8----RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 400 ILUMINAÇÃO CIRC 2  2.5  16  220  480  ILUMINAÇÃO CIRC

3 2.5 16 220 800 ILUMINAÇÃO PATI 4  2.5  16  220  720  ILUMINAÇÃO INTE

5 2.5 16 220 1384 ILUMINAÇÃO INTE 6  2.5  16  220  1248  ILUMINAÇÃO INTE

7 2.5 16 220 720 ILUMINAÇÃO INTE 8  2.5  16  220  808  ILUMINAÇÃO INTE

9 2.5 16 220 768 ILUMINAÇÃO INTE 10  2.5  16  220  768  ILUMINAÇÃO INTE

11 2.5 16 220 612 ILUMINAÇÃO INTE 12  2.5  16  220  1800  ILUMINAÇÃO EMER

13 2.5 16 220 2500 ILUMINAÇÃO EMER 14  2.5  16  220  2400  SALA AULA

15 2.5 16 220 2400 REFEITORIO 16  4  20  220  3900  TOMADAS USO GER

17 4 25 220 3200 TOMADAS USO GER 18  2.5  16  220  1800  TOMADAS ADMINIS

19 2.5 16 220 1800 TOMADAS ADMINIS 20  2.5  16  220  1400  TOMADAS ADMINIS

21 2.5 16 220 2000 RACK 22  2.5  16  220  800  TOMADAS ADMINIS

23 4 20 220 3600 LABORATORIO 24  4  20  220  3600  LABORATORIO

25 4 20 220 3600 LABORATORIO 26  4  20  220  3600  LABORATORIO

27 4 20 220 3600 LABORATORIO 28  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATIC

29 2.5 16 220 1800 LAB  INFORMATIC 30  2.5  16  220  1800  LAB  INFORMATIC

31 2.5 16 220 1800 LAB  INFORMATIC 32  2.5  16  220  2400  BIBLIOTECA

33 2.5 16 220 3000 BIBLIOTECA 34  2.5  16  220  2400  SALA AULA

35 4 16 220 1200 TOMADAS USO GER 36 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

11 4 20 220 1260 AR CONDICIONADO 10  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

9 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 12  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

28----RESERVA 14  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

15 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 16  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

17 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 18  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

19 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 20  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

21 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 22  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

23 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 24  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

25 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 29 - - - - RESERVA

27 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 13  4  20  220  1260  AR CONDICIONADO

26 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 30 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 1248 ILUMINAÇÃO INTE 2  2.5  16  220  1472  ILUMINAÇÃO INTE

3 1.5 16 220 640 ILUMINAÇÃO INTE 5  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GER

14----RESERVA 6  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GER

7 2.5 16 220 1200 TOMADAS USO GER 8  2.5  16  220  1200  TOMADAS USO GER

9 4 16 220 1400 TOMADAS USO GER 10  4  16  220  1200  TOMADAS USO GER

11 4 25 220 2400 TOMADAS USO GER 12  4  16  220  1400  TOMADAS USO GER

13----RESERVA 15 - - - - RESERVA

4 2.5 16 220 900 ILUMINAÇÃO EMER 16 - - - - RESERVA

17----RESERVA 18 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO AREN 2  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO AREN

3 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO AREN 4  1.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO AREN

5 1.5 16 220 600 ILUMINAÇÃO AREN 6  1.5  16  220  750  ILUMINAÇÃO CIRC

11----RESERVA 8  2.5  16  220  900  TOMADAS USO GER

9 2.5 16 220 900 TOMADAS USO GER 10  2.5  16  220  600  ILUMINAÇÃO EMER

7 1.5 16 220 750 ILUMINAÇÃO CIRC 12 - - - - RESERVA

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 2  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

3 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 4  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

5 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 6  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

7 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 8  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO

9 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 12 - - - - RESERVA

11 4 20 220 2600 AR CONDICIONADO 10  4  20  220  2600  AR CONDICIONADO
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