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Calculo da Poténcia Demandada

Tipo de Carga g;drigse Potencl(a\zlﬁ)parente Poten(c‘:;;) (DR ;:rt:; nddea Poténcia Demandada (W)

lluminagéo (Residencial) 28 11200 VA 11200 W 0
QDC
Ar Condicionado 28 70000 VA 70000 W 0
lluminagéo (Residencial) 213 17680 VA 17680 W 0
lluminagao (Residencial); TUGs W

(Residencial) 93 6258 VA 6000 0
TUEs (Residencial) 2 200 VA 160 W 0
TUGs (Residencial) 145 14500 VA 11600 W 0
509 119838 VA 116640 W 0

Lista de Materiais - Componentes

. . . ~ Quantidad T .
Descrigao do Material Dimensoées e (pecas) Referéncia Fabricante
\ | 152 ]
Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 248 Tigre Imhga Tigreflex ou
equivalente
Caixa octogonal 4"x4" com fundo mével com suporte para lajota, reforgado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado 4"x4" 175 Tigre I|n23 Z:?Jﬁg?:ﬁ:forgado
Caixa octogonal 4"x4" com fundo moével reforgcado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado 4"x4" 53 Tigre linha Tlgrgﬂex Reforgado
ou equivalente
Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Bipolar Simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, Bipolar, 4"x2" 28 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 1 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4"x2" 3xS, 4"x2" 16 Pial Legrand ou equivalente
Padréo de Entrada
Caixa Para Medidor Polifasico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern \ \ 1 \
Placa saida de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saida de Fio @11mm, 4"x2" \ Saida de fio \ 36 \ Pial Legrand ou equivalente
Quadros
Quadro de Distribuigéo Slim 12 Disjuntores, de embuitir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensées . . . .
Slim 12 Disjuntores 1 Tigre ou equivalente
330x190x60mm.
Quadro de Distribuigado Slim 48 Disjuntores, de embuitir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensdes . ) .
48 Disjuntores 6 Tigre ou equivalente
420x505x60mm.
Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 155 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2" 20A, 4"x2" 2 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 2 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 10A, 4"x2" 8 Pial Legrand ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrigao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante
Eletroduto flexivel corrugado . .
PEAD, conforme NBR15715 @50 249,88 m Tuboline ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado . .
PEAD, conforme NBR15715 @25 419,62 m Tuboline ou equivalente
Eletroduto flexivel corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas, 32 204,80 m Tigre ou equivalente
conforme NBR15465
Eletroduto flexivel corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas, 25 1627,27 m Tigre ou equivalente
conforme NBR15465

Tabela de Resumo dos Circuitos

Secao do
Circ. Descrigao Disjuntor | Poténcia (VA) C;%r:::g;r Fase A Fase B Fase C
(mm?)
<ndo lluminagao
n(()jr:fa (Residencial) 20,00 A 11200 VA 5600 W 5600 W ow
QDC
1,2 <varia> <varia> 12920 VA <varia> 6430 W 6430 W ow
3,4 <varia> <varia> 11306 VA <varia> 5630 W ow 5630 W
5,6 <varia> <varia> 8660 VA <varia> ow 4050 W 4050 W
7,8 <varia> <varia> 4580 VA 2,5 2290 W 2290 W ow
9,10 <varia> <varia> 6500 VA 25 3100 W ow 3100 W
11,12 <varia> <varia> 6480 VA 25 ow 3140 W 3140 W
13,14 <varia> <varia> 6100 VA 25 2690 W 2690 W ow
15,16 <varia> <varia> 3940 VA 25 1970 W ow 1970 W
17,18 <varia> <varia> 6237 VA 25 ow 3100 W 3100 W
19,20 <varia> <varia> 5480 VA 2,5 2740 W 2740 W ow
21,22 <varia> 20,00 A 3880 VA 1850 W ow 1850 W
23,24 <varia> 20,00 A 3460 VA ow 1730 W 1730 W
25,26 <varia> 20,00 A 4100 VA 1890 W 1890 W ow
27,28 <varia> 20,00 A 3412 VA 1690 W ow 1690 W
29,30 <varia> 20,00 A 5480 VA ow 2740 W 2740 W
31,32 <varia> 20,00 A 5900 VA 2860 W 2860 W ow
33,34 <varia> 20,00 A 4763 VA 2250 W ow 2250 W
35,36 <varia> 20,00 A 3680 VA ow 1770 W 1770 W
37,38 | TUGs (Residencial) 20,00 A 800 VA 320 W 320 W ow
lluminagao
39,40 (Residencial) 20,00 A 480 VA 240 W ow 240 W
lluminagao
41,42 (Residencial) 20,00 A 480 VA ow 240 W 240 W
Totais: 119838 VA 41550 W 41590 W 33500 W
Tabela dos Circuitos
- . . . . x ] S Poténcia
Circuito Descrigao Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalagao Condutor Pré Calculado Poténcia Aparente Ativa (W)
om0 s | lluminagéo (Residencial) lluminagéo (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/T50V/70°]-Un-B1-2Cc 242 5(24A), 1-42,5 11200 VA 11200 W
QDC
1,2 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°1-Un-B1-2Cc <varia> 12920 VA 12860 W
3,4 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 11306 VA 11260 W
5,6 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 14#2,5 8660 VA 8100 W
7,8 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 4580 VA 4580 W
9,10 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 6500 VA 6200 W
11,12 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 6480 VA 6280 W
13,14 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 6100 VA 5380 W
15,16 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 14#2,5 3940 VA 3940 W
17,18 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 6237 VA 6200 W
19,20 <varia> <varia> <varia> [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 5480 VA 5480 W
21,22 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 3880 VA 3700 W
23,24 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 3460 VA 3460 W
25,26 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 4100 VA 3780 W
27,28 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 3412 VA 3380 W
29,30 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 5480 VA 5480 W
31,32 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 5900 VA 5720 W
33,34 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 4763 VA 4500 W
35,36 <varia> <varia> 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 3680 VA 3540 W
37,38 TUGS (Residencial) TUGS (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 800 VA 640 W
39,40 lluminagéo (Residencial) lluminagdo (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 480 VA 480 W
41,42 lluminagéo (Residencial) lluminagao (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 480 VA 480 W
Totais:: 75 119838 VA 116640 W

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Sugestao de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde

FA-2,5mm? | FA-4,0mm?

FA-10,0mm?

FA-16,0mm?

FB-2,5mm? | FB-4,0mm? | FB-10,0mm? | FB-16,0mm?

FC-2,5mm?

FC-4,0mm?

FC-10,0mm?

FC-16,0mm?

N-2,5mm?

N-4,0mm?

N-10,0mm?

N-16,0mm
2

2374,8 322,0

69,3

105,3

227,0

96,9

69,3 105,3

227,0

96,9

69,3

105,3

2446,7

322,0

69,3

105,3

Re-2,5mm?

129,7

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO

ESTADO DO PIAUI

SEDUC - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO

DEPARTAMENTO: DESENHO:

Geréncia de Arquitetura e Engenharia

TITULO DO PROJETO: H I D R °

U.E AFONSO MAFRENSE

ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

MUNICIPIO: ZONA O 1 /05
Altos - PI URBANA

TIPO DE PROJETO: ESCALA:

Projeto Hidrossdanitario 1:125

LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:

Andressa Kalyne de Brito - CREA - 1916245110 04/03/2021

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA:
Rayssa Guimardes Santos

REGISTRO CAU:
A161283-2

EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:
Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

DATA:
04/10/2021

FASE:
Projeto Bdsico

DESENHO:
XXXXXXXXXXXX

TiTULO DO DESENHO:
PROJETO ELETRICO




|
\
?/.;l

3D Projeto Elétrico

GOVERNO DO

ESTADO DO PIAUI

e __7s| SEDUC - SECRETARIA DE
g&%&% ESTADO DA EDUCACAO

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia

TITULO DO PROJETO: H I D R °
U.E AFONSO MAFRENSE

ENDEREGO DO SERVIGO: PRANCHA:

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

MUNICIPIO: ZONA 02/05

Altos - PI URBANA
TIPO DE PROJETO: ESCALA:
Projeto Hidrossdanitario
LEVANTAMENTO REALIZADO POR: DATA DA VISITA:
Andressa Kalyne de Brito - CREA - 1916245110 04/03/2021
ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CAU: EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
Rayssa Guimardes Santos A161283-2 CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:
Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0
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TITULO DO DESENHO:
PROJETO ELETRICO




Painel: QDC

Localizagao: Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT = %?,';Zrt"t)e =2 In: Disjuntor Tibo de Instalacio Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condug¢ao de Corrente) Adotado (mm?) : Tenséo (%)
; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 31,95 32 2,91 1250 VA 1250 VA
i Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 28,25 29 2,64 1250 VA 1250 VA
2 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 1400 VA 0,8 1120 W 6,36 A 0,7 1 9,09 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 33,83 34 1,38 700 VA 700 VA
; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 480 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 30,93 31 0,54 240 VA 240 VA
190 Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,87 24 2,18 1250 VA 1250 VA
1; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 20,22 21 1,91 1250 VA 1250 VA
12 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 2100 VA 0,8 1680 W 9,55 A 0,7 1 13,64 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 24,53 25 1,53 1050 VA 1050 VA
12 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 430 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 22,74 23 0,40 240 VA 240 VA
17 0,9701 o 371 VA
18 220,00 FNT 742 VA 43 720 W 3,37 A 0,7 1 4,82 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 25 25,99 26 0,68 371 VA
;g lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 480 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 14,59 15 0,26 240 VA 240 VA
Totais:| 7977 VA | 7338 VA | 8531 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 3200 VA 0,59 1888 VA
TUGs (Residencial) 6600 VA 0,40 2640 VA Poténcia Instalada: | 23812 VA
Ar Condicionado 15000 VA 1,00 15000 VA Poténcia Demandada: | 19066 VA
Corrente Total: 36,18 A
Corrente Total Demandada: |28,97 A
Notas:
Painel: QDC
Localizagao: Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT Lok %‘:’;‘:ﬁe Ce In: Disjuntor Tioo de Instalacéo Condutor Pré-Dimensionado (Segao e Iz: | Se¢do do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de conducgao de Corrente) Adotado (mm?) ’ Tensao (%)
; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 19,83 20 1,82 1250 VA 1250 VA
i Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 23,05 24 2,18 1250 VA 1250 VA
2 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 1300 VA 0,8 1040 W 591 A 0,7 1 8,44 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 26,41 27 1,02 650 VA 650 VA
; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 640 VA 1 640 W 291A 0,7 1 4,16 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 25 22,58 23 0,54 320 VA 320 VA
190 Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,17 6 0,55 1250 VA 1250 VA
1; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 8,69 9 0,82 1250 VA 1250 VA
12 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,7 1 519A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 17,41 18 0,42 400 VA 400 VA
12 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 430 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,87 14 0,24 240 VA 240 VA
17 . - 0,9701 o 247 VA
18 lluminagao + TUG 220,00 FNT 495 VA 43 480 W 225A 0,7 1 3,21 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 17,29 18 0,31 247 VA
;g Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 12,31 13 1,18 1250 VA 1250 VA
Totais:| 9253 VA | 8501 VA | 8284 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de condugao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 2640 VA 0,66 1742 VA
TUGs (Residencial) 4100 VA 0,52 2132 VA Poténcia Instalada: | 26036 VA
Ar Condicionado 20000 VA 1,00 20000 VA Poténcia Demandada: | 23483 VA

Corrente Total: 39,56 A

Corrente Total Demandada: | 35,68 A

Notas:
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Painel: QDC

Localizagao: Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT Lo %?,::.Z?;e 3 In: Disjuntor Tioo de Instalacéo Condutor Pré-Dimensionado (Secdo e I1z: | Se¢do do Condutor L Aprox. (m)| L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) ’ Tensao (%)
; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 3600 VA 1 3600 W 16,36 A 0,7 1 23,38 A 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#4,0(32A), 1-#4,0 4 56,65 57 4,66 1800 VA 1800 VA
3
4
5 L . . o 480 VA
6 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 960 VA 1 960 W 4,36 A 0,7 1 6,23 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 14,89 15 0,52 480 VA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totais:| 1800 VA | 2280 VA 480 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducgao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 4560 VA 0,52 2371 VA
Poténcia Instalada: | 4560 VA
Poténcia Demandada: 2371 VA
Corrente Total: |6,93 A
Corrente Total Demandada: | 3,60 A
Notas:
Painel: QDC
Localizagao: Alimentacgao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT 12 (li:c;ror%rt\ct,e =3 In: Disjuntor Tioo de Instalacso Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) : Tenséo (%)
; TUEs (Residencial) 220,00 FNT 100 VA 0,8 80w 0,45 A 0,7 1 0,65 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 9,88 10 0,03 S0 VA 50 VA
2 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 400 VA 1 400 W 1,82 A 0,7 1 2,60 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 12,03 13 0,19 200 VA 200 VA
g TUEs (Residencial) 220,00 FNT 100 VA 0,8 8ow 0,45A 0,7 1 0,65 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 25 7,72 8 0,02 S0 VA 50 VA
; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 960 VA 1 960 W 4,36 A 0,7 1 6,23 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 21,18 22 0,77 480 VA 480 VA
190 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 800 VA 0,8 640 W 3,64 A 0,7 1 519A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,34 14 0,33 400 VA 400 VA
1; TUGs (Residencial) 220,00 FNT 1000 VA 0,8 800 W 4,55 A 0,7 1 6,49 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 24,55 25 0,73 500 VA 500 VA
13 Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 22,34 23 2,09 1250 VA 1250 VA
12 Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 18,08 19 1,73 1250 VA 1250 VA
1; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,84 14 1,27 1250 VA 1250 VA
19
20
Totais:| 3550 VA | 3479 VA | 3507 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregao por Temperatura Iz: Capacidade de conducgao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 1360 VA 0,75 1020 VA
TUEs (Residencial) 200 VA 1,00 200 VA Poténcia Instalada: | 10529 VA
TUGs (Residencial) 1800 VA 0,75 1350 VA Poténcia Demandada: |9804 VA
Ar Condicionado 7500 VA 1,00 7500 VA Corrente Total: 16,00 A
Corrente Total Demandada: | 14,90 A

Notas:

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

SEDUC - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia

TITULO DO PROJETO: H I D R °
U.E AFONSO MAFRENSE

ENDEREGO DO SERVIGO: PRANCHA:

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

MUNICIPIO:
Altos - Pl

ZONA
URBANA

04/05

TIPO DE PROJETO:

Projeto Hidrossdanitario

ESCALA:

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

Andressa Kalyne de Brito - CREA - 1916245110

DATA DA VISITA:
04/03,/2021

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA:
Rayssa Guimardes Santos

REGISTRO CAU:
A161283-2

EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

DATA: FASE:
04/10/2021

Projeto Bdsico

DESENHO:
XXXXXXXXXXXX

TITULO DO DESENHO:
PROJETO ELETRICO




Painel: QDC

Localizagao: Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT L= %?,::.Z?;e 3 In: Disjuntor Tioo de Instalacéo Condutor Pré-Dimensionado (Secao e I1z: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) prox. Tensao (%)
; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 25 5,27 6 0,55 1250 VA 1250 VA
Z Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 8,97 9 0,82 1250 VA 1250 VA
2 Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 5,52 6 0,55 1250 VA 1250 VA
; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 9,22 10 0,91 1250 VA 1250 VA
190 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 700 VA 0,8 560 W 3,18 A 0,7 1 4,55 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 15,68 16 0,33 350 VA 350 VA
1; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 430 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,01 14 0,24 240 VA 240 VA
12 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 700 VA 0,8 560 W 3,18 A 0,7 1 4,55 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 17,25 18 0,37 350 VA 350 VA
12 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 480 VA 1 430 W 2,18 A 0,7 1 3,12A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 13,31 14 0,24 240 VA 240 VA
1; Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 6,87 7 0,64 1250 VA 1250 VA
;g Ar Condicionado 220,00 FNT 2500 VA 1 2500 W 11,36 A 0,7 1 16,23 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 25 11,04 12 1,09 1250 VA 1250 VA
Totais: | 11069 VA | 12627 VA | 9964 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducgao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 3040 VA 0,59 1794 VA
TUGs (Residencial) 3800 VA 0,59 2242 VA Poténcia Instalada: | 33657 VA
Ar Condicionado 27500 VA 0,86 23650 VA Poténcia Demandada: 27270 VA
Corrente Total: (51,14 A
Corrente Total Demandada: 41,43 A
Notas:
Painel: QDC
Localizagao: Alimentagao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:
Circuito Descricio Tensao Esquema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT Lo %?,::.Z?;e 3 In: Disjuntor Tioo de Instalacéo Condutor Pré-Dimensionado (Secdo e I1z: | Se¢ao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de Fase A Fase B Fase C
¢ (V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrigji da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugao de Corrente) Adotado (mm?) prox. Tensao (%)
; lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 80 VA 1 8ow 0,36 A 0,7 1 0,52 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2 5(24A), 1-#2,5 25 4,92 5 0,01 40 VA 40 VA
Z lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 2400 VA 1 2400 W 10,91 A 0,7 1 15,58 A 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 61,65 62 5,41 1200 VA 1200 VA
2 lluminagao (Residencial) 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 5,45 A 0,7 1 7,79 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 37,72 38 1,66 600 VA 600 VA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totais:| 1240 VA 640 VA 1800 VA
Legenda:
FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (lb<In<lz)
FCA:Fator de Correcéo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
FCT:Fator de Corregéo por Temperatura Iz: Capacidade de conducgao de corrente do condutor(A)
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel
lluminagéo (Residencial) 3680 VA 0,59 2171 VA
Poténcia Instalada: | 3680 VA
Poténcia Demandada: 2171 VA
Corrente Total: |5,59 A
Corrente Total Demandada: | 3,30 A
Notas:
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