
S

SS

S

S

S

S

(mm)

S1
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(mm)
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316 / 158

(mm)

S1
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(mm)

S1
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(mm)

S1
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(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S15
316 / 158

(mm)

S15
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S1
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

A1
340 /

(mm)

A3
340 /

(mm)

A5
340 /

(mm)

A1
340 /

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S2
316 / 158

(mm)

S12
316 / 158

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E5
224 /

(mm)

E8
224 /

(mm)

E8
224 /

(mm)

E8
224 /

SÍMBOLOS GRÁFICOS

EXTINTOR CARGA D’ÁGUA

EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

EXTINTOR DE PÓ BC

EXTINTOR DE PÓ ABC

EXTINTOR CARGA D’ÁGUA

EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

EXTINTOR DE PÓ BC

EXTINTOR DE PÓ ABC

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE COM
VÁLVULA DE RETENÇÃO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA−DESLIGA)

AVISADOR SONORO E VISUAL
(COM SIRENE)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECÇÃO E ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO
− ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TIPO BALIZAMENTO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

A1

A2

A3

A4

A5

ALERTA GERAL

CUIDADO, RISCO 
DE INCÊNDIO

CUIDADO, RISCO 
DE EXPLOSÃO

CUIDADO, RISCO 
DE CORROSÃO

CUIDADO, RISCO 
DE CHOQUE 
ELÉTRICO

TODA VEZ QUE NÃO HOUVER 
SÍMBOLO ESPECIFICO DE 

ALERTA, DEVE SEMPRE ESTAR 
ACOMPANHADO DE MENSAGEM 

ESCRITA ESPECIFICA

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE 
HOUVER PRESENÇA DE 
MATERIAIS ALTAMENTE 

INFLAMÁVEIS

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE 
HOUVER PRESENÇA DE 

MATERIAIS OU GASES QUE 
OFEREÇAM RISCO DE 

EXPLOSÃO

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE 
HOUVER PRESENÇA DE 
MATERIAIS CORROSIVOS

PRÓXIMO A INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS QUE OFEREÇAM 

RISCO DE CHOQUE

A6
CUIDADO, RISCO 
DE RADIAÇÃO

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE 
HOUVER PRESENÇA DE 

MATERIAIS RADIOATIVOS

A7
CUIDADO, RISCO 
DE EXPOSIÇÃO A 

PRODUTOS 
TÓXICOS

PRÓXIMO A LOCAIS ONDE 
HOUVER PRESENÇA DE 
PRODUTOS TÓXICOS

Forma e cor

Símbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma: Preta
Faixa circular e
barra diametral:

Vermelha

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

E1 ALARME SONORO

COMANDO MANUAL 
DE ALARME OU 

BOMBA DE 
INCÊNDIO

TELEFONE OU 
INTERFONE DE 
EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE 
INCÊNDIO

INDICAÇÃO DO LOCAL DE 
ACIONAMENTO DO ALARME DE 

INCÊNDIO

PONTO DE ACIONAMENTO DE 
ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA 

DE INCÊNDIO.

DEVE VIR SEMPRE 
ACOMPANHADO DE UMA 
MENSAGEM ESCRITA, 

DESIGNANDO O EQUIPAMENTO 
ACIONADO POR AQUELE PONTO

INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DO 
INTERFONE PARA COMUNICAÇÃO 
DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

A UMA CENTRAL

INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 
DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

MANGOTINHO
INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO 

MANGOTINHO

ABRIGO DE 
MANGUEIRA E 

HIDRANTE

INDICAÇÃO DO ABRIGO DA 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM 

OU SEM HIDRANTE NO SEU 
INTERIOR

HIDRANTE DE 
INCÊNDIO

COLEÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A 
INCÊNDIO

VÁLVULA DE 
CONTROLE DO 
SISTEMA DE 
CHUVEIROS 

AUTOMÁTICOS

EXTINTOR DE 
INCÊNDIO TIPO 

CARRETA

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO 
HIDRANTE QUANDO INSTALADO 

FORA DO ABRIGO DE 
MANGUEIRAS

INDICA A LOCALIZAÇÃO DE UM 
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS 

DE COMBATE A INCÊNDIO 
(HIDRANTE, ALARME DE 

INCÊNDIO E EXTINTORES), PARA 
EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE 
SINALIZADORES CORRELATAS

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA 
VÁLVULA DE CONTROLE DO 

SISTEMA DE CHUVEIROS 
AUTOMÁTICOS

INDICADO PARA FACILITAR A 
LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR 
TIPO CARRETAS EM CASO DE 

INCÊNDIO DE MAIOR PROPORÇÃO

MANTA 
ANTICHAMA

INDICADA PARA O ABAFAMENTO 
DE CHAMAS EM PESSOAS

SETA À ESQUERDA, 
INDICATIVA DE 

LOCALIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A 
INCÊNDIO OU ALARME

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCÊNDIO OU 
ALARME.

DEVE SEMPRE SER 
ACOMPANHADO DO SÍMBOLO 
DO(S) EQUIPAMENTO(S) QUE 

ESTIVER(EM) OCULTO(S)

SETA À DIREITA, 
INDICATIVA DE 

LOCALIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A 
INCÊNDIO OU ALARME

SETA DIAGONAL À
ESQUERDA, 

INDICATIVA DE 
LOCALIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCÊNDIO 
OU ALARME

SETA DIAGONAL À
DIREITA, INDICATIVA 
DE LOCALIZAÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS 
DE COMBATE A 

INCÊNDIO OU ALARME

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

SIGNIFICADO

Símbolo: Quadrado

Fundo: Vermelha

Pictograma: 
Fotoluminescente

Símbolo: Quadrado

Fundo: Vermelha

Pictograma: 
Fotoluminescente

E17

SINALIZAÇÃO DE 
SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCÊNDIO 

(HIDRANTES E 
EXTINTORES)

Símbolo: Quadrado 
(1,00m X 1,00m)
Fundo: vermelha 
(070m x 0,70m)
Borda: amarela 

(largura = 0,15m)

USADO PARA INDICAR A 
LOCALIZAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIO E ALARME, PARA 
EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

S1

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO 
(ESQUERDA OU DIREITA) DE 
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
ESPECIALMENTE PARA SER 

FIXADO EM COLUNAS. 
DIMENSÕES MINIMAS: L= 1,5 H

INDICAÇÃO DO SENTIDO 
(ESQUERDA OU DIREITA) DE 
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. 
DIMENSÕES MINIMAS: L= 2,0 H

INDICAÇÃO DE UMA SÁIDA DE 
EMERGÊNCIA A SER AFIXADA 

ACIMA DA PORTA, PARA 
INDICAR O SEU ACESSO

a) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO 
ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO 

ESTEJA APARENTE;

b) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE 
UMA SAÍDA POR RAMPAS;

c) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA 
SAÍDA NA DIREÇÃO VERTICAL 

(SUBINDO OU DESCENDO).

NOTA − A SETA INDICATIVA 
DEVE SER POSICIONADA DE 
ACORDO COM O SENTIDO A 

SER SINALIZADO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE 
FUGA NO INTERIOR DAS 

ESCADAS.

INDICA DIREITA OU ESQUERDA, 
DESCENDO OU SUBINDO.

O DESENHO INDICATIVO DEVE 
SER POSICIONADO DE ACORDO 

COM O SENTIDO A SER 
SINALIZADO.

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA COM RAMPAS 
PARA DEFICIENTES, UTILIZADA 
COMO COMPLEMENTAÇÃO DO 
PICTOGRAMA 
FOTOLUMINESCENTE (SETA OU 
IMAGEM, OU AMBOS)

INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, NO 
INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA−
FOGO (LADO DA ESCADA)

INDICAÇÃO, SOBRE A PORTA 
CORTA−FOGO, DA FORMA DE 
ACIONAMENTO DA BARRA 

ANTIPÂNICO INSTALADA. PODE 
SER COMPLEMENTADA PELA 

MENSAGEM "APERTE E 
EMPURRE", QUANDO FOR O 

CASO.

ORIENTA UMA PROVIDÊNCIA 
PARA OBTER ACESSO A UMA 

CHAVE OU UM MODO DE 
ABERTURA DA SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA

ESCADA DE 
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA, COM OU SEM 

COMPLEMENTAÇÃO DO 
PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU 
IMAGEM, OU AMBOS)

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

Forma e Cor

Símbolo: Retângulo

Fundo: Verde

Pictograma: 
Fotoluminescente

Símbolo: 
Retangular

Fundo: Verde

Mensagem "SAÍDA" 
ou Mensagem 
"SAÍDA" e 

pictograma e/ ou 
seta direcional: 

fotoluminescente, 
com altura de 

letra sempre >= 
50mm

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

Símbolo: 
Retangular

Fundo: Verde

Mensagem "SAÍDA": 
fotoluminescente, 

com altura de 
letra sempre >= 

50mm

NÚMERO DO 
PAVIMENTO

Símbolo: 
Retangular ou 

QUadrado

Fundo: Verde

Algarismos 
indicando número 

do pavimento:
Fotoluminescente.

Pode se formar 
pela associação de 

duas placas.

Por exemplo:
1º + SS = 1º SS, 
que significa 1º

Subsolo.

INSTRUÇÃO DE 
ABERTURA DA 
PORTA CORTA−

FOGO POR BARRA 
ANTIPÂNICO

ACESSO A UM 
DISPOSITIVO PARA 
ABERTURA DE UMA 
PORTA DE SAÍDA

Símbolo: Quadrado 
ou Retangular

Fundo: Verde

Pictograma: 
Fotoluminescente

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

P1

P2

P3

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO 
PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR 
ÁGUA PARA 

APAGAR O FOGO

PROIBIDO UTILIZAR 
ELEVADOR EM 

CASO DE INCÊNDIO

PROIBIDO OBSTRUIR 
ESTE LOCAL

TODO LOCAL ONDE FUMAR 
PODE AUMENTAR O RISCO DE 

INCÊNDIO

TODO LOCAL ONDE A 
UTILIZAÇÃO DA CHAMA PODE 

AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO

TODO SITUAÇÃO ONDE O USO DE 
ÁGUA FOR IMPRÓPRIO PARA 

EXTINGUIR O FOGO

NOS LOCAIS DE ACESSO AOS 
ELEVADORES COMUNS E MONTA−

CARGAS

EM LOCAIS SUJEITOS A 
DEPÓSITO DE MERCADORIAS 
ONDE A OBSTRUÇÃO PODE 

APRESENTAR PERIGO DE ACESSO 
ÁS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, 

ROTAS DE FUGA, EQUIPAMENTOS 
DE COMBATE A INCÊNDIO ETC.

P4

P5

Forma e cor

Símbolo: Circular
Fundo: Branca

Pictograma: Preta
Faixa circular e
barra diametral:

Vermelha

S1

S2

S12

A2
CUIDADO, 
RISCO DE 
INCÊNDIO

PRÓXIMO A LOCAIS 
ONDE HOUVER 
PRESENÇA DE 

MATERIAIS ALTAMENTE 
INFLAMÁVEIS

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO − IT 20/2019

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

S3

SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

FORMA E COR

SÍMBOLO:
RETANGULO

FUNDO: 
VERDE

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

Mensagem "SAÍDA" ou 
mensagem "SAÍDA" e 

pictograma e/ou seta 
direcional; 

fotoluminescente, 
com altura de letra 
sempre maior ou igual 

a 50mm

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA, COM OU 

SEM COMPLEMENTAÇÃO 
DO PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE 
(SETA OU IMAGEM, OU 

AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  − IT 04/2019

INDICAÇÃO DE 
LOCALIZAÇÃO DE 
EXTINTORES DE 

INCÊNDIO

E5 EXTINTOR DE 
INCÊNDIO

SÍMBOLO:
QUADRADO

FUNDO: 
VERMELHA

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLOS  − IT 04/2019

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CARGA DE PÓ ABC − 2−A:20−BC / 3−A:40−BC

SÍMBOLO:
TRIANGULAR

FUNDO: 
AMARELO

PICTOGRAMA:
PRETA

FAIXA TRIANGULAR:
PRETA

1 − Os aparelhos devem ser constituiídos de forma que qualquer de suas partes
a uma temperatura de 70° C, suportem no mínimo 1 hora;
2 − Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por 
iluminação refletida; 
3 − Quando utilizar anteparos ou luminária fechada, os aparelhos devem ser
projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento
luminoso;
4 − O material utilizado para fabricação das luminárias deve ser do tipo que
impeça a propagação de chamas;
5 − O sistema de iluminação de emergência deve ter auytonomia mínima de 4h de
funcionamento, garantindo durante este período a intensidade dos pontos de luz
de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados;
6 − A iluminação de emergência deve garantir durante um nível de iluminamento
de no mínimo 3 lux para piso plano e 5 lux para piso em desnível;
7 − a iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam
dificultar a circulação, tais como: grades, portas, saídas, mudanãs de direção...
8 − Os eletrodutos utilizados para condutores de emergência não podem ser
utilizados para outros fins;
9 − Tensão de alimentação: A alimentação principal é de 220V (concessionária
local), com transformação interna para a extra baixa tensão, 30V, para
alimentação de segurança.
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DE EXTINTORES

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

TÍTULO DO DESENHO:

Gerência de Arquitetura e Engenharia
DESENHO:

INC.

MUNICÍPIO: ZONA

DESENHO:FASE:

GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO

Altos - PI URBANA

REGISTRO CAU:

A161283-2

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

Andressa Kalyne de Brito -  CREA - 1916245110 04/03/2021
DATA DA VISITA:

TIPO DE PROJETO:

Projeto de Incêndio

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

EMPRESA: Dasos Engenharia LTDA 
CNPJ 40.194.381/0001-01

U.E AFONSO MAFRENSE 

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

04/10/2021

Rayssa Guimarães Santos

XXXXXXXXXXXXProjeto Básico

Como indicado

01/03

PROJETO DE INCÊNDIO

1 : 125

INCÊNDIO
1

1 : 100

Legenda Equipamentos

1 : 25

Legenda sinalização de
alerta

1 : 25

Legenda sinalização de
Equipamentos de Combate
a Incêndio e Alarme

1 : 25

Legenda sinalização de
orientação e salvamento

1 : 25

Legenda sinalização de
proibição

1 : 40

Legenda Sinalização Geral

1 : 50

Luminária - Iluminação de
Emergência

1 : 100

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO
DOS EXTINTORES2



S

SS

S

S

S

S

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

TÍTULO DO DESENHO:

Gerência de Arquitetura e Engenharia
DESENHO:

INC.

MUNICÍPIO: ZONA

DESENHO:FASE:

GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO

Altos - PI URBANA

REGISTRO CAU:

A161283-2

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

Andressa Kalyne de Brito -  CREA - 1916245110 04/03/2021
DATA DA VISITA:

TIPO DE PROJETO:

Projeto de Incêndio

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

EMPRESA: Dasos Engenharia LTDA 
CNPJ 40.194.381/0001-01

U.E AFONSO MAFRENSE 

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

04/10/2021

Rayssa Guimarães Santos

XXXXXXXXXXXXProjeto Básico

1 : 125

02/03

PROJETO DE INCÊNDIO

1 : 125

HIDRANTES
1



BOMBA ANTI - INCENDIO

CHAVE GERAL

CONSUMOCHAVE P/ BOMBA

ENTRADA GERAL

LIGAÇÃO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCÊNDIO

A

D

B

310

80

80

MEDIDAS EM MILIMETROS

RETENÇÃO ∅21/2"

∅ 21/2"

VÁLVULA DE

∅

2

1

/

2

"

∅21/2"

NIPLE

INTERNA ∅21/2"

SEGUE P/ A REDE

R

E

G

I

S

T

R

O

 

D

E

G

A

V

E

T

A

 

∅

3

"

G

A

V

E

T

A

 

∅

3

"

R

E

G

I

S

T

R

O

 

D

E

UNIÃO

NIPLE

BOMBA E RESERVA DE INCÊNDIO

A

D

B

CAPACIDADE EFETIVA DO

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

UNIÃO

RETORNO

DE 6 mm

BOMBA

0.60m

INCÊNDIO

piso acabado

CAIXA DE HIDRANTES

1

,

8

0

1

,

3

0

REGISTRO DE RECALQUE

TIPO COLUNA

OU "T"

COTOVELO

NIPLE DUPLO ∅21/2"

A°G° ∅21/2"

TUBULAÇÃO

1

,

5

0

 

M

á

x

i

m

o

0

,

6

0

 

M

í

n

i

m

o

ADAPTAÇÃO ROSCA 

ENGATE RÁPIDO ∅

21/2"

Registro de Recalque de Coluna

REGISTRO ÂNGULO 45° ∅21/2"

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

TÍTULO DO DESENHO:

Gerência de Arquitetura e Engenharia
DESENHO:

INC.

MUNICÍPIO: ZONA

DESENHO:FASE:

GOVERNO DO 

ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO

Altos - PI URBANA

REGISTRO CAU:

A161283-2

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

Andressa Kalyne de Brito -  CREA - 1916245110 04/03/2021
DATA DA VISITA:

TIPO DE PROJETO:

Projeto de Incêndio

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar: CAU A177680-0

EMPRESA: Dasos Engenharia LTDA 
CNPJ 40.194.381/0001-01

U.E AFONSO MAFRENSE 

Avenida 12 de outubro, 1995 - Centro

04/10/2021

Rayssa Guimarães Santos

XXXXXXXXXXXXProjeto Básico

1 : 100

03/03

PROJETO DE INCÊNDIO

ISO HIDRANTES
1

1 : 100

BOMBA E RESERVA DE
INCÊNDIO2

1 : 100

CAIXA DE HIDRANTES
3

1 : 100

LIGAÇÃO INDEPENDENTE
DA BOMBA4

1 : 100

REGISTRO DE RECALQUE
TIPO COLUNA5

DETALHES
6
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