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| 1.0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA
[ sepuc SEDUC | 1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL - MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC TEMPO DE OBRA: 3 MESES
| 2.0 |SERVICOS PRELIMINARES
SINAPL 97623 o1 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE TLIOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, COM[DEMOLIGAO DE TODA ALVENARIA ELEVACAO DA
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 FACHADA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO
SINAPL 97626 o, |DEMOLICRO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA |DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS DA FACHADA
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO
. . o . REMOCAO DE FORMA MANUAL DOS PORTOES
SEDUC SEDUC 1.01 2.3 Remocgao de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento EXISTENTES DA FACHADA , SEM REAPROVEITAMENTO
SINAPI 98459 2.4 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 S/Elé\grg/? DA FACHADA A EXECUTAR ANTES DO INICIO
A PLACA DE OBRA DEVE SER INSTALADA NA PARTE
FRONTAL DA OBRA (PROXIMO AO MURO FRONTAL OU
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO - 3,00M x  |ENTRADA DA OBRA), DE MANEIRA A FACILITAR A
SEDUC SEDUC 1.02 25 |1 som) VISIBILIDADE PARA A COMUNIDADE, CONTENDO AS
' INFORMACOES DO CONTRATO E DA OBRA, CONFORME
ESPECIFICACOES DO MODELO PADRAO DE PLACA DA
SEDUC-PT
3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
SEDUC SEDUC 1.03 51 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - (Ref. SEINFRA |ESCAVAR VALAS DAS FUNDACGES, CONFORME A
' ' C1256) MEMORIA DE CALCULO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS
< " CAIX®ES INTERNOS DA EDIFICACAO EM CAMADAS DE
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO -
SEDUC SEDUC 1.13 3.2 RO ¢/ ¢ / ’ JAQUISIC 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE
(REF.: SEINFRA - C0330) ,
EMPRESTIMO E AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE
PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.
4.0 |INFRAESTRUTURA
SINAPL sson1 41 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO | LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5CM PARA
' OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 PREPARAR A BASE DAS FUNDAGOES DIRETAS
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE
FUNDAGCAO AS PAREDES COM "PEDRA-DE-MAQ" E
SINAPI 95467 42  |EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS
PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS NA
ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
ELINDACAQO .
EXECUCAO DE CINTA DE AMARRACAO INFERIOR EM
SEDUC SEDUC 1.04 43 ﬁggﬁﬁf&g,@@mo DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANGAMENTO E CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE
' FORMA E DESFORMA.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA CE‘;E'\L";SG’B EE E%Rﬁlcl;)(%’g:g&’*ﬁa;g‘\?’g %'\g 1
SINAPL 67500 44  |HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA PEDéA RCAMASSAT C)OM R GAMASSA é;é\ CIVENTO
' LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAQS E ARGAMASSA DE A e or. T
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 » TRAG A : '
PISO ACABADO.
5.0 [SUPERESTRUTURA
EXECUCAO DE CINTA DE AMARRACAO SUPERIOR E
SEDUC SEDUC 1.05 5.1 Sﬁgﬁﬂ%ﬁ?%&%ﬁﬁ?ﬁ MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, PILARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO,
INCLUSIVE FORMA E DESFORMA.
6.0 |PAREDES E DIVISORIAS
- ] AS ALVENARIAS DE TIJOLOS SERAO EXECUTADAS COM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 0S MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS
SINAPI 87520 6.1  |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE
NO MAXIMO 25MM,

7.0

|REVESTIMENTOS
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ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAGO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 1:3. ANTES DA APLICAGAQ, AS SUPERFICIES
SINAPI 87878 7.0 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM  |PESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA
PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
MOLHADAS. APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS
EXECUTADAS NO PREDIO. OBSERVAR DESENHO
ARQUITETONICO F MEMORTA DE CAICUIO
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA
ARGAMASSA NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE
ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO |24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM,
SINAPL 67506 S5 |1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O
*“ |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, (ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 COM REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER ATINGIDO
O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM
A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA,
ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO
SERV/TRA DE RASE PARA A PTNTIIRA
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE
CERAMICAS *10CM X 10CM, CLASSE “A", SOBRE O
EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14
DIAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-1I OU AC-
III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO
A : : PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS ESCOVADAS E
SEDUC | SEDUC 1.06 7.3 gii@ﬁ;ﬁ?ﬁ%ﬁﬁﬁé& ?RRE?:' _PSREEI'IE’;FET_C@E?:Z\)TE 10x10cm (100cMZ) - |, MEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
. REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS
NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR
BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE,
60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE
FOLHA E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO
PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRAGO
1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. O
EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO ~ |PO REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. SUA
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM, DEVENDO SER
SINAPI 87531 7.4 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM | TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E
TALISCAS. AF_06/2014 UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS NOS
AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS EXTERNAS ATE UMA
ALTURA DE 60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES
INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO. QUE
POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO
| 8.0 |PAVIMENTACAO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI 94992 8.1  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO EXE%E\%;IISS?E%EENTRADA PRINCIPAL COM A
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
9.0 |ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 1.07 91 Gradil de ferro [1/2"x1/2"espacamento 10cm-montantes de tubo de aco INST/,\LAR CONEORME PROJETO ARQUITETONICO E
galv. g 2"espacamento 3m inclusive assentamento (REF.: ORSE - 1871) MEMORIA DE CALCULO
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
SEDUC SEDUC 1.08 9.2 |DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (REF.: SEINFRA - |INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
C3659)
10.0 |PINTURAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
SINAPI 88431 10.1 | ) REDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014 APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. .
SINAPI SEDUC 1.09 102 | [T1TZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - APLICAR SOBRE GRADIS E PORTOES DA ESCOLA
74145/001)
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SEDUC SEDUC 1.10 10.3 CAIACAO EM DUAS DEMAQS COM SUPERCAL (REF.: SEINFRA - C0588) APLICAR EM TODO O MURO, NAS FACES INTERNA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM

SINAPI 88411 10.4 PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. APLICAR NA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA
AF_06/2014

11.0 [DIVERSOS

PLACA PADRAO - em chapa acrilica de 15mm com o brasdo, fixada em .
SEDUC SEDUC 1.11 11.1 caixa metalica com 03 lampadas fluorescentes (aquisigao, fixagao e INSTALAR CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
montagem) - dim = 1,20x0,90m

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA
SINAPI 72897 11.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SERA REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E

TRANSPORTANDO A IIIGAR ADEOIIADO
TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA

SERA REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E
TRANSPORTADA A 11IGAR ADEAIIADA

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

SINAPI 72900 11.3 PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

12.0 [LIMPEZA DA OBRA

SEDUC SEDUC 1.12 12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA
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