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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | coDpIGO SERVICO DESCRICAO
1 | SERVIGOS INICIAIS
A ADMINISTRA(;/:\O LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS
SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A GARANTIA DA QUALIDADE DOS
1.1 SEDUC ADM |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PROJETOS; O
PAGAMENTO DESTE ITEM £ CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO
AVANGO DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO
PRESENGA DE PESSOAL TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS
1.2 SEDUC PLACA |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INDICATIVOS REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBIETO, PRAZOS,
VALORES).
ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NO
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | TENS: PRECOS RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TECNICAS
13 SEDUC PROJ SEINFRA C4584) PROFISSIONAIS, CONSIDERADO QUE O CALCULO DA QUANTIDADE HORAS
( PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS CORRESPONDEM A
HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME MEMORIA DE CALCULO.
2 REFORMA
2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
. COLOCAGAO DE TAPUME METALICO NO ENTORNO DO GINASIO PARA
211 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 ¢
PROTECAO.
DEMOLI(;AO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO QUE ESTA EM
212 97627 DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM COLAPSO, PILARES DA COBERTURA.
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- DEMOLIGAO DA PARTE DANIFICADA DAS ARQUIBANCADAS E DA REGIAO
213 SEDUC 1.03 |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES QUE PROXIMA AOS PILARES DANIFICADOS.
DEMOLICAO DAS LAJES QUE ESTAO COM A ESTRUTURA PREJUDICADA,
14 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM TANTO POR INFILTRAGAO QUANTO POR SOBREPESO DA COBERTURA
- MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 METALICA QUE CAIU SOBRE ELAS. SERAO DEMOLIDS A LAJE DA PASSARELA
E A LAJE DO BLOCO DOS BANEHIROS.
215 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE DEMOLIGAO DAS PAREDES DO FUNDO DAS ARQUIBANCADAS, E DE VAOS
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |NOS DEMAIS BLOCOS, DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO.
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU _
2.1.6 SEDUC 1.04 - REMOGAO DA PINTURA GERAL, EM TODOS OS AMBIENTES.
LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)
~ a DEMOLI(;Z\O DE PISO CERAMICO EXISTENTE NAS AREAS INDICADAS EM
217 SEDUC1.05 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO PROJETO, PARA A IMPLANTACAO DE NOVO PISO, CONFORME PROJETO.
218 SEDUC 1.06 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE DEMOLI(;Z\O DE PARTE DETERIORADA DO PISO CIMENTADO NA AREA
o : CONCRETO DESCOBERTA;
219 SEDUC 1.07 REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REMOGAO DE TODAS AS ESQUADRIAS METALICAS DANIFICADAS, PARA A
- ’ REAPROVEITAMENTO INCLUSAO DE NOVAS.
REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM - .
2.1.10 SEDUC 1.08 REMOGAO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO NO ENTORNO DO GINASIO.

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

%%VEI%? OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO GINASIO DIDIMO DE CASTRO
MUNICIPIO: ESPERANTINA - PI
01 de julho de 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM coDpIGO SERVICO DESCRICAO
REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM REMOGCAO DAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS DOS BANHEIROS, QUE
2.1.11 SEDUC 1.09 SEPARAM 0S BOX DOS BANHEIROS, PARA SUBSTITUIGAO POR PORTAS DE
BATENTE -
ALUMINIO.
2112 SEDUC 1.10 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO ESSE SERVICO CONSISTE NA REMOGAO DO ENTULHO RESULTANTE DAS
- ' BASCULANTE DEMOLIGOES E RETIRADAS, REFERENTE AOS SERVICOS DEFINIDOS.
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
221 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR
- MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 EXECUGAO DO ELEMENTOS DE FUNDAGAO.
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE COMPACTACAO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO DO
222 SEDUC2.01 | 0\ oo ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA
ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAGAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NAS VALAS
EM CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O
223 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. ATERRO A FIM DE SE OBTER A “HUMIDADE OTIMA” DO MATERIAL E EM
- AF_10/2017 SEGUIDA COMPACTAR A CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR
MECANICO, SO APOS ELIMINAR O MAXIMO DE VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR
A PROXIMA CAMADA.
2.3 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE |CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR
23.1 96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. EXECUGAO DO ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM
AF_08/2017 PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAGAO.
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO DAS PAREDES
COM "PEDRA-DE-MAQ" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4.
232 SEDUC3.01 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | ¢ oe e A DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E
OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA FUNDAGAO.
ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM)
233 SEDUC 3.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO SOBRE A FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE
e ’ FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 CIMENTO E AREIA, TRAGO DE 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO
ACABADO.
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE
POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAO”, NAS
ESCAVAGOES DOS BLOCOS DE FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E
= 0, \
2.3.4 73361 f’\?c'tﬁzsgjﬁtiﬁiz:g 10MPA 30% PEDRA DE MAO OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO. A ARMAGAO
DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MiNIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O
CONJUNTO FINAL, CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE
APRESENTAR UMA RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).
2.4 SUPERESTRUTURA
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CONFECGAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O
TRAGO DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE
ATINGIR RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A
20 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO
HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO SENDO PERMITIDA O
LANCAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO
PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR
PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO
FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O
CONCRETO. ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE ACO NAO DEVERAO
APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA
ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPEGA A PERFEITA
ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM
CONTATO DIRETO COM A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSICAO APOS A
DESFORMA, PARA 1SSO DEVE-SE OBEDECER AS RECOMENDAGOES DE
COBRIMENTO DA NBR 6118. AS FORMAS DOS PILARES E CINTAS. O SEU
DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A EVITAR EXCESSIVAS
DEFORMAGOES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO.
DEVERAO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS
FUGAS DE PASTA. E MOLHADAS ATE A SATURACAO, A FIM DE SE EVITAR A
ABSORGAO DA AGUA DE AMASSAMENTO DO CONCRETO. LANGAMENTO E
ADENSAMENTO DO CONCRETO. SEU TRANSPORTE DEVERA SER EFETUADO
DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO
SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02
METROS. NAO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-
SE ADOTAR PRECAUGCOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE
MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA
COM O CONCRETO.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
2.4.1 95957  |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA | EXECUGRO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS,
PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE 05

242 101963 TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE CONCRETO FCK 20MPA COM 3CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA.
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.

243 08557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES COM APLICAGAO DE DUAS DEMAOS DE
o ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 EMULSAO ASFALTICA NA PARTE SUPERIOR.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS

MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS
: ; E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM

) ,

244 87489 |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OUIGUAL ABM® |\ 1 1oy 56 S NG MAXIMO 25MM. EXECUCAQ DE ALVENARIA EM TIIOLO
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 09CM), PARA O
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 LEVANTE DAS PAREDES DE VEDACAO E FECHAMENTO DE ABERTURAS.

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)

2.5 COBERTURA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS Essels?rvigo colnsiste na fal:lricagéo, montagem ? i?%talagéo das tergas )
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE metalicas relativa a extensdo da cobertura do ginasio. As mesmas deverdo
25.1 92580 FlBROCIME,NTO’ METALICA, PLASTICA OU enrijecido, 200x75x25mm, espessura de 3,75mm. As ter¢as deveram ser
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. fixadas a tesoura por meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2"
AF_07/2019 (12,7mm).

possuir espagamento de 150cm, serem confeccionadas em perfil "U"
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TRELICA METALICA PRATT, EM PERFIS Esse servigo consiste na fabricagdo, montagem e instalagdo da estrutura
UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ dmeté\li::a trelit;a(:a re_lati\;a a extense”::) da cobertgra»do Iginési~o4 Osf m.esmos‘
TELHADOS EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIN, VAOS 20,01 evgrao ser confeccionados em perfis estruturais simples, nao.m erlorfs a:
2.5.2 SEDUC5.01 - . perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm. Os perfis deverdo
A 30,00M, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO « . e .
. ser montados com corddo de solda e igados a sua posi¢do final. Seguir as
FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissdo da NBR, seguir as
EXECUTADA recomendagdes da AISC (American Institute of Steel Construction).
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 EM TODA SUA EXTENSAQ.
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, EXECUCAO DE RUFO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS CONFORME PROJETO
254 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ¢ o
ARQUITETONICO.
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, EXECUGAO DE CALHA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS CONFORME
255 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE PROJETO ARQUITETONICO.
VERTICAL. AF_07/2019
2.6 PAVIMENTAGAO
261 | sebuceor |UMPEZACOM LIXADEIRA ELETRICA, TRATAMENTO DO |[\CLp MECk e T AR pa A
o ’ CONCRETO E LIXAMENTO COM LIXA CARBURETO SILICIO PINTURA,
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PISO CIMENTADO SERA EXECUTADO NAS RAMPAS DE ACESSO E NAS
2.6.2 98679 ACABAAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO ARQUIBANCADAS, PARA A RECUPERAGAO DO ASSENTO DAS MESMAS.
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
ESTE SERVIGO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E CONTRAPISO, NO TR:’-\(;O 1:f1, COM 3CM DE ESPESSURA, DESTINADA A
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS EVITAR A PENETRACAO I?E AGUA NAS EDIFICACOES, ESPECIALMEN/TE POR
2.6.3 87757 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA VIA CAPILAR. DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO LASTRO SERA
CAO, EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE
3CM. AF_06/2014 JUNTAS DE CONCRETAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSIVEIS
DE PERCOLAGAO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCAO DE PISO CERAMICO, COM
RESISTENCIA A ABRASAO DO NIVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIRO. [0 0 B TiCULAS SOLTAS EXISTENTES
2.6.4 87259 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SOBRE O LASTRO: ¢
p 2 ) H
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M* E 10 M*. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO,
FORMANDO UMA PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR
LIGAGAO ENTRE A BASE E ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO;
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E
NIVELADO COM PO DE PEDRA, E COMPACTADA A UMIDADE OTIMA COM
EXECUICAD DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM |0t B ALHADI UMA CAMIADA O AREIA PARA
2.6.5 93679 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 UM. DEPOIS DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM
AJUSTE MINUCIOSO DAS PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA
E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA
COMPACTAGAO COM COMPACTADOR MECANICO.
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ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO
COMPOSTO POR AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA,
PISO EM GRANILITE, E 12MM, ACABAMENTO POLIDD, | 2 Lt 2 eSPACOS VAZIOS EM SUA
26.6 SEDUC6.04 |COM AREIA, MODULAGAQ COM JUNTAS PLASTICAS EM | e 1A CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A
QUADROS DE 1,20X1,20 ( POLIMENTO MECANIZADO) ESFORCOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM
ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGENEO E BELO.
NO PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO APLICADO.
2.7 REVESTIMENTO
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE | CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICACAO, AS _
VKOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM _|SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERRO
271 87904 | 0 iR Dr PEDREING. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA APLICADO
: o1 CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO PARA
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS
PARTES ONDE SE FIZER NECESSARIO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO 1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA,
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. O EMBOGO SERVIRA
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES : ; 4
272 87589 | o E PAKEDES. PARA AMBIENTE COM AREA TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA
g SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 FACHADAS EXTERNAS ATE UMA ALTURA DE 60CM E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO. QUE
POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO CERAMICO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRACO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
273 87547 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |\ cere. SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E, APGS TER
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E
UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA NO TRACO
, 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE P”}lTURA, EM MINIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM, DEVENDO
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE
274 90408  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A
“TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E
UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA EXECUTADO
NAS LAJES.
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ESTE SERVIGO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X
10CM, CLASSE “A“, SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO
R MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-Il OU AC-IIl. AS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NiVEL E PRUMO, COM ESPESSURA
ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO |DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS ESCOVADAS E
2.7.5 SEDUC 7.01 |COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, |UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGCO - REV ~|BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E
01 CIRCULAGOES ATE UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA
COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS
FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS PAREDES
INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
2.8 PINTURA
281 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,  |APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS
< UMA DEMAO. AF_06/2014 CAMADAS DE PINTURA.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS
282 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX DEMAOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO
- ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 INTERVALO DE APLICAGAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA.
DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
PITURA com TNTALUIDICAOE AcaienTo[ERC BT SO eron e e o
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL ’ - ¢ -
2.8.3 100747 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO E APOS A APLICAGAO DE FUNDO
( ): ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO. DEVENDO SER APLICADA
AF_01/2020 COM O PULVERIZADOR.
DEVERA SER APLICADONO PISO DA QUADRA, TINTA ACRILICA, EM DUAS
DEMAOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO
284 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |\ ey a1 0 pe APLICAGAO, DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO
ARQUITETONICO.
DEVERA SER APLICADO NO PISO DA QUADRA PARA DEFINIR AS FAIXAS DE
vos | ases |NTURAACRLCADE paas ok obwarcacho g |PERAROATO SIOTTLA AL s iy
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA INTERVALO DE APLICAGAO, DEVENDO OBEDECER AS DIMENSOES DO
PROJETO ARQUITETONICO.
2.9 ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA DE FERRO DO TIPO
2.9.1 SEDUC9.01 [JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE QU FIXO | o oo FIXA, DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
202 | seouce |PORTADE FERRO COMPACTA EM CHAPA,INCLUS. | O, DOBRADIGAS £ FERROLHO, 03 TS
BATENTES E FERRAGENS ESTAO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO.
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POTAO EM METALON E BARRA CHATA
293 SEDUC 9.03 |C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | DE FERRO, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIGAS, OS TIPOS ESTAO
SINTETICO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETONICO.
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM PORTAS DE ALUMINIO INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO AOS
2.9.4 91341 GUARNIGAO, FIXAGAO COM gARAFusos - SANITARIOS E CHUVEIROS.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
2.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS
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OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR
2.10.1 INSTALACOE INSTALAGOES HIDRAULICAS CONFORME DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS
APARELHOS DE UTILIZACAO DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA.

2.11 INSTALAGCOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR
i i ] CONFORME DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A
2111 INSTALAGOE | INSTALACOES SANITARIAS TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO ADEQUADOS E QUE TODOS
05 APARELHOS SERAO VENTILADOS.
2.12 INSTALAGOES ELETRICAS
2.12.1 INSTALACGE |NSTALAC©ES ELETRICAS EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO EXECUTIVO

2.13 COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE
2.13.1 101908 |4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE
2.13.2 97599 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
2133 72947 A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X

2.13.4 SEDUC13.01 20CM

PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO EXECUTAR CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

2135 SEDUC13.02 SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO

2.13.6 101912 GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO,

2.13.7 SEDUC13.03 CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI",

2138 SEDUC13.04 P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREGAVEL

SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL, 120DB, PARA

213.9 SEDUC13.05 ALARME DE INCENDIO

2.13.10 SEDUC 13.06 |[BOMBA CENTRIFUGA P/ PRESSURIZAGAO/HIDRANTE 15 CV

2.14 LOUGAS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
2141 95471  |SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016

2.14.2 95470

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO

2.14.3 SEDUC14.01 SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.
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MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO
2.14.4 100858 ~
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
2.14.5 86901 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
214.6 SEDUC 14.02 CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF 1980 OU OBSERVAR DISPOSI(;AO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR
o " [SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO DE PVC CONFORME DESENHO ARQUITETONICO.
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
2.14.7 86943 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4)PARA
2.14.8 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
2149 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
o FIXACAO. AF_01/2020
21410 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
o TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
21411 SEDUC 14.03 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE
o "~ |DEFICIENTE
2.15 SERVICOS DIVERSOS
INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANITO NOS AMBIENTES DETALHADOS
2151 SEDUC15.01 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm CONFORME O PROJETO ARQUITETONICO.
2152 SEDUC 15.02 DIVISORIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, DIVISORIAS INSTALADAS NOS BANHEIROS, ENTRE OS VASOS SANITARIOS E
. " |E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS CHUVEIROS.
2153 SEDUC 15.03 VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm |VIDROS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESQUADRIAS, CONFOME DETALHES
T i (COLOCADO) NO PROJETO ARQUITETONICO.
2.15.4 SEDUC 15.04 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S BARRAS DE ACO INOX, INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2155 SEDUC 15.05 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE |ESPELHOS INSTALADOS NOS BANHEIROS, CONFOME PROJETO
o "~ |FIXAGAO, SEM MOLDURA ARQUITETONICO.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, INSTALACAO DO NOVO ALAMBRADO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
2156 74244/001 ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM  (COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
o / COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME |GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, NAS REGIOES
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | DEFINIDAS EM PROJETO ARQUITETONICO.
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 ESTRUTURA EM ACM EM FRENTE A ENTRADA DO CORREDOR DO BLOCO
2.15.7 SEDUC 15.06 | COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA | |\ BANHEIROS, DETALHADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
GUIA (MEIC-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM ELABORAGAO DE GUIA PARA DEFINICAO DE CANTEIRO, CONFORME
2.15.8 94264 TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CMBASEX22CM | o v o e oo,
ALTURA. AF_06/2016
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FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECANICA INSTALACAO DE CATRACA PARA O ACESSO DE PESSOAS AO GINASIO, AO
2.15.9 SEDUC 15.07 lE:;{DEITREEGONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, INCLUSIVE |, - " BILHETERIA, LOCADO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES
2.15.10 SEDUC 15.11 |EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, EQUIPAMENTO PARA ESPORTE (VOLEY)
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON
ESTRUTURA METALICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE
2.15.11 SEDUC 15.12 |VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRAO EQUIPAMENTO PARA ESPORTE (BASQUETE)
OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA
2.16 LIMPEZA FINAL
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DO GINASIO
2.16.1 SEDUC 16.01 |LIMPEZA FINAL DA OBRA POLIESPORTIVO. REMOCE«O DE MANCHAS E SALPICOS DE TINTAE
ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS OS PISOS, LOUGAS, VIDROS E METAIS.
3 AMPLIAGCAO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVIGO REFERENTE CAPINA DA LATERAL E FRENTE DO GINASIO, PARA A
3.1.1 SEDUC 1.11 |CAPINA MANUAL EXECUCAO DA URBANIZACAO.
3.1.2 SEDUC 1.12 |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO DEMOLICAO DO PISO DA CALGADA EXTERNA
313 SEDUC 1.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO ESSE SERVICO CONSISTE NA REMOGAO DO ENTULHO RESULTANTE DAS
- ’ BASCULANTE DEMOLICOES E RETIRADAS, REFERENTE AOS SERVIGOS DEFINIDOS.
3.2 INFRAESTRUTURA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM EXECUGAO DE MEIO FIO LIMITANTE DAS CALGADAS, VAGAS DE
3.2.1 94263 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ESTACIONAMENTO E CANTEIROS, CONFORME DETALHADO NO PROJETO
ALTURA. AF_06/2016 ARQUITETONICO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
3.2.2 94969 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM EXECUGAO DE RAMPAS DE ACESSO.
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
3.3 DRENAGEM
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, |EXECUGAO DE MEIO FIO E SARJETA DE DRENAGEM NO LIMITE DA RUA,
331 04268 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM PARA A COLOCACAO DA GRELHA E FORMACAO DE CANALETA DE
- EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, AJUDANDO A
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 EVITAR O ACUMUDO DE AGUA NA FRENTE DO GINASIO.
332 SEDUC 17.01 |GRELHA DE FERRO P/CANALETAS EXECUCAO DE GRELHA DE FERRO PARA CANALETA DE DRENAGEM
EXTERNA.
333 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ESCAVACAO PARA CANALETA DE DRENAGEM PARA A COLOCA(;AO DE
" MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 GRELHA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, .
3.34 89578 TUBO DE DESCIDA DE AGUA.
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 - i
3.3.5 89584 ) CONEXOES PARA O TUBO DE DESCIDA DE AGUA.
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
3.3.6 89512 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE TUBULAGAO DE ESCOAMENTO DA AGUA PARA A SAIDA.
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 - ]
3.3.7 89529 ’ CONEXOES PARA O TUBO DE ESCOAMENTO DE AGUA.
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
3.4 PAVIMENTAGAO
341 SEDUC 6.02 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK =21  [EXECUGAO DE CALGADA NO ENTORNO DO GINASIO, CONFORME
o : MPA, E = 10 CM, EXECUCAO DE CALCADA DETALHADO EM PROJETO ARQUITETONICO.
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E
NIVELADO COM PO DE PEDRA, E COMPACTADA A HUMIDADE OTIMA COM
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO. |0 e A CAMIADA DE AREIA PARA
342 92398 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL |, ¢ e cgyvEnTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-
DE 20X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 UM. DEPOIS DE TODAS AS PEGAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM
AJUSTE MINUCIOSO DAS PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA
E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA
COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
343 SEDUC 6.03 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 EXECUCAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME DETALHADO EM
o : MPA, E =7 CM PROJETO ARQUITETONICO.
COLOCACE«O DE GRAMA NOS CANTEIROS DEFINIDOS NO PROJETO
344 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 ARQUITETONICO.
DEMARCAGAO DO TIPO DE VAGA NO PISO DO ESTACIONAMENTO
3.45 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQOS  |EXTERNO, PINTADAS COM TINTA ACRILICA PARA PISO, DETALHES
DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO.
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM O MESMO SERVICO DE PINTU~RA DE FAIXAS NO PISO DO GINASIO, SERA
3.4.6 41595 UADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA UTILIZADO PARA DEMARCAGAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, NA
a ¢ AREA EXTERNA.
3.5 SERVICOS DIVERSOS
PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA COM PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA COLOCADA NA RENTE DAS VAGAS DE
3.5.1 SEDUC 15.08 REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE ACO ESTACIONAMENTO, DESTINADAS ESPECIFICAMENTE, CONFORME PROJETO
¢ ARQUITETONICO
352 SEDUC 15.09 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO EXECUGAO DE UM BICICLETARIO EM TUBO DE ACO CONFORME DEFINIDO
e *~ |DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO E DETALHADO NO PROJETO ARQUITETONICO.
EXECUCAO DE BANCO COM ASSENTO DE MANDEIRA E JARDINEIRAS EM
353 SEDUC 15.10 |BANCO DE MADEIRA COM JARDINEIRAS DE CONCRETO CONCRETO PREMOLDADO, ETALHES DEFINIDOS NO PROJETO
ARQUITETONICO.
3.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA
DEVERA SER RETIRADO TODO O MATERIAL RESTANTE, PROVENIENTE DE
3.6.1 SEDUC 16.02 |LIMPEZA FINAL DE OBRA (URBANIZAGAO) SOBRA, FEITA A VARRICAO E LAVAGEM DE TODA A REGIAO. A OBRA

DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA E ORGANIZADA.




