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1 GENERALIDADES

1.1 O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacéo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do
livro DIARIO DE OBRAS;

1.2 No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

1.3 Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

1.4 Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

1.5 A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de triagem da Secretaria da
Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

1.6 A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o material
proveniente das demoligfes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7 Todos os materiais a serem empregados na obra seréo novos e de boa qualidade;

1.8 A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacédo, por escrito,
da fiscalizacéo;

1.9 Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade. A aprovacao destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagéo;

1.10 Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucédo da obra, tais
como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servicos;

1.11 A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias apOs sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12 O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizacéo fizer a medi¢ao dos servigcos
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicdo n&o sao,
necessariamente, os previstos na planilha orgamentéria original;

1.13 Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deveréo vir anexos a sua
planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e
uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos
servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14 O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacéo da placa de identificacao
da obra, conforme modelo padréo, fornecido pela Secretaria;
1.15 O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, cujo

modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da obra por
parte da fiscalizagéo;
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1.16 Para o recebimento da obra, a fiscalizagcéo testara todas as instalacdes elétricas, hidraulicas
e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugao dos servi¢cos, a fim de
gue nado haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dara mediante a constatacdo do
perfeito funcionamento destas instalacoes;

1.17 Ao atestar que todos o0s servicos estdo executados de acordo com 0s projetos e
especificacBes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o Termo
de Recebimento Provisério da Obra;

1.18 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apés a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caucao;

1.19 A fiscalizacdo ter4 poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20 Os servicos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados extraordinarios
guando autorizados, por escrito, pela fiscalizacéo;

1.21 Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do or¢gamentista na composicado dos pregos unitarios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagao se pautara na sua estrita
e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um relatério
descritivo em que o orcamentista dira o local onde serdo realizados os servi¢os, em funcao
dos quantitativos por ele levantados.

2 DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 PLACADE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC,;

2.2 ELABORAQAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS.:
Elaboragdo dos projetos técnicos complementares, estruturais, hidrossanitarios, combate a
incéndio e drenagem pluvial, para a perfeita execucdo da obra.

3 SERVICOS PRELIMINARES:

3.1 TAPUME EM TELHA METALICA:
Este servigo consiste na colocagdo de tapumes no entorno do ginasio para limitar a area de trabalho e evitar
que caia algum material nos transeuntes.

3.2 DEMOLIC;AO DE PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO.:
Este servico consiste na demolicdo das estruturas de concreto armado que estdo em colapso (pilares de
concreto da cobertura);

3.3 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Este servico consiste na DEMOLICAO de parte das arquibancadas que ficaram comprometidas com o
colapso dos pilares. Demoli¢éo do dltimo patamar da arquibancada.

3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA

Este servico consiste na DEMOLICAO e retirada de toda alvenaria de tijolo ceramico, sem reaproveitamento
dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida. A parede atrds das arquibancadas,
uma parte das paredes dos banheiros e os v8o para novas esquadrias.
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3.5 DEMOLICAO DE LAJES

Este servico consiste na DEMOLICAO das lajes que estdo com a estrutura comprometida, tanto por
infiltragdo como por sobrepeso da estrutura metdlica da cobertura, a laje da passarela de acesso e a laje do
bloco dos banheiros.

3.6 REMOGAO DE PINTURA :
Este servigo consiste na REMOCAO de toda pintura interna e externa do ginasio, por meio de raspagem e
lixamento.

3.7 REMOCAO DE ESQUADRIAS METALICAS :
Este servico consiste na REMOCAO de todas as esquadrias metdlicas definidas em projeto sem
reaproveitamento.

3.8 REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS (ALAMBRADO) :

Este servico consiste na REMOCAO de todo o alambrado existente, como o mesmo se encontra
chumbada nas estruturas que serdo demolidas, 0 mesmo sera retirado para facilitar na demolicdo do
restante da estrutura, sem reaproveitamento.

3.9 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO:
Este servico consiste na DEMOLICAO de todo o piso cerdmico para a instalacdo de novos ambientes e
reorganizacéo do espacgo, para receber novo revestimento.

3.10 BOTA FORA:

Este servigo consiste na remog¢do de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes das demoli¢des,
para um local adequado fora do terreno do ginasio, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes;

4 MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 ESCAVACAO MANUAL:

Este servico consiste na remo¢édo de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a
utilizacdo de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundagéo corrida, ndo sera permitida largura
inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm; No caso das fundacdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 70 cm;

4.2 APILOAMENTO DE VALA:
Este servigco consiste na compactacdo manual do fundo das valas escavadas para fundacgéo

4.3 REATERRO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas valas, a mesma
sera compactada para eliminar o maximo de vazios e deixar o solo mais resistente.

5 INFRAESTRUTURA:

5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:

Este servico consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior execucdo
das fundacdes, o mesmo é feito com concreto magro no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1),
executado na espessura de 3 cm.

5.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA.:

Este servigco consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagéo corrida, com pedras ditas de
mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa no
traco 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lancamento da argal
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Este processo deve se repetir até que a Ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos maci¢cos na largura de 20cm assentada com
argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura definida em projeto;

5.4 CONCRETO CICLOPICO:

Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto ciclopico
aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck = 10MPa), preparado a parte,
cujo volume, por ocasido do langcamento, sera progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-
mao nado superior a 30% do volume de concreto ja preparado. As pedras-de-méo devem ficar perfeitamente
imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si

6 SUPERESTRUTURA E VEDACAO:

6.1 CONCRETO ARMADO:

Correra por conta do Executante a realiza¢do de todos 0s escoramentos julgados necessarios.

A execucgdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢gdes previstas em projeto (Fck, “slumps”, etc.),
bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As barras de aco ndo deverdo
apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes, balancins, etc.),
deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura néo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a distancia
minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagdo das
mesmas.

O cimento ser& obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢cdo em volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformac¢des devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagdes, as formas deveréo ser dotadas da contra-flecha
necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absor¢cdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da
forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicbes de pega, endurecimento, resisténcia,
trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser usados, de acordo com as
recomendagfes do fabricante, que devem ser iddneos e com comprovada qualificagdo, sendo obrigatorias
as indica¢fes de marca, procedéncia, e composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na ABNT
NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca
as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucéo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacéo ou desagregacao
de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporag¢do. Ndo sera
permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha macica.




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI FOLHA Ne
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC

GOVERNO A i -
DO PLAUL UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

wwwi.pi.gov.br

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a
segregacao. O diametro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o didametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu lancamento.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz
de manter uniforme o concreto misturado.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-d8o calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deverd ser langcado por janelas abertas na parte
lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento, além dos
cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm
de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacao
de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 0 seu
lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo
para langamento podera ser aumentado em funcéo das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipé6tese serd permitido o lancamento ap6s o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto. A
vibragcdo deverd ser feita a uma profundidade n&@o superior a agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas preferencialmente terdo espessura equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre
os pontos de aplicagdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Sera aconselh&vel a vibragdo por periodos curtos em pontos
préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A vibragdo proxima as
formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. A junta formada,
denominada fria, deve-se cuidar para que nao coincida com os planos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrério, as juntas em vigas serdo preferencialmente, em
posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas préximas
aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do maior véo,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverao situar-
se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e 0 que vai ser
lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa, e saturada
com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera se iniciar tao
logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou qualquer outro
material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e com uma espessura minima de
5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura devera ser
mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer & ABNT NBR-6118, considerando os seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com especiais
cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificagdo permanente, especialmente durante
o processo de langamento do concreto. Quando necesséria, a correcédo sera efetuada imediatamente, com
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emprego de cunhas, escoras, etc.

6.2 LAJES PRE- MOLDADA:

Este servico consiste na execucao de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas
pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20mpa
com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento durante 21 dias.

6.3 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser resistentes
e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagéo.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.

As fiadas seréo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um méaximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e superficies de concreto,
estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera previamente
fincados.

Os véos de portas e janelas levaréo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de %2 do véo,
para cada lado.

As paredes de vedacdo, sem funcédo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes através de
fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliguamente, aperto este a ocorrer 8 dias apds a conclusdo de cada
trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na parte
superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

7 COBERTURA:

7.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes normas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de sec¢éo trapezoidal — Requisitos.

A execucao da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquiteténico.

As inclinagbes recomendadas para as coberturas séo as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em
aguas opostas. Obedecer a inclinagcdo do projeto e a inclinagdo minima determinada para cada tipo de
telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

7.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa executora dos
servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragcéo, devera ser consultada a fiscalizacéo;

A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera constituida de tercas e porticos confeccionadas e
executados em estrutura metdlica (trelica de ferro e ago) conforme as prescricdes da norma brasileira NB
14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificacdes do AISC (American Institute of Steel
Construction — Instituto Americano de Constru¢cdo em Aco);
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8 PAVIMENTACAO:

8.1 LIMPEZA DE PISO COM LIXADEIRA (RECUPERAGCAO DE PISO DA QUADRA):

Este servico consiste na limpeza e lixamento do piso industrial existente na quadra, para a
recuperacao do piso existente. Apés a completa recuperagédo do piso a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas
gordurosas, sabao e mofo. Apos limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada,
com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e
perfeitamente alinhadas.

8.2 PISO CIMENTADO:

Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 2cm de
espessura e acabamento camurcado; Executado em rampas de acesso.

Os pisos levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

8.3 PISO CERAMICO (PORCELANATO):

O piso das areas definidas em projeto arquitetdnico sera revestido em ceramica 45cmx45cm, sera
porcelanato retificado branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o
assentamento de porcelanato ACIII e espacadores plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo
referéncia. Sera utilizado rejuntamento cimenticio cinza platina com dimensdo indicada pelo modelo
referéncia.

8.4 PISO INTERTRAVADO

Este servico consiste na execucdo de piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto
retangular de 20x10x6cm. A base deverad se regularizada e nivelada com p6 de pedra, e compactada a
umidade 6tima com compactador mecénico. Depois da regularizacdo e compactacdo da base, serd
espalhada uma camada de areia para o recebimento dos blocos, que deverdo ser assentados um-a-um.
Depois de todas as pecas assentadas, devera ser feito um ajuste minucioso das pecgas, apos a conferencia
espalha-se areia e processa o rejuntamento. por fim realiza-se uma nova compactagdo com compactador
mecanico.

Este servico serd executado nos ambientes definidos em projeto arquitetbnico.

9 REVESTIMENTO:

9.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3,
diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacéo, as superficies
destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

9.2 EMBOCO:

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia mésia no traco 1:2:8,
sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servirA de base para o assentamento de algum tipo de
revestimento. Quando o revestimento nédo for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superficie do
embocgo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se assentara sobre ele. A espessura do
emboco ndo deve ultrapassar 15mm.

9.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :

Este servico consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traco 1:2:8,
sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar
para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado pos




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI FOLHA Ne
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha”.

9.4 REVESTIMENTO CERAMICO:

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o emboco,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-iii. as juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apos
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas
nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m
(ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes
indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: nao se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco.
Adiciona-se agua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa
“descansar” por um periodo de 15 minutos, apés o que executa-se novo amassamento. O emprego da
argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apés o seu preparo, sendo vedada nova adicdo de agua
ou outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa
camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se corddes que
possibilitardo o nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e 0s furos dos azulejos s6 poderao ser feitos
com equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias, com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo do rejunte, serdo
escovadas e umedecidas.

As definicBes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquitetdnico.

10 ESQUADRIAS:

10.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo retangular
(metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola M.S.G 20, com
dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverdo ser reforcadas nos pontos onde serédo
assentadas as dobradi¢as. Toda fechadura ser4 tipo cilindro de embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizagdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metdlicas deverédo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 30mmx50mm
com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com comando em barra chata
3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverédo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no contorno e
de 7/8" com espagamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no muro de acesso ao patio das
criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de
mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com o0s
desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverao sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e
a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que Ihe assegure a
plasticidade permanente;

As partes moéveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva;

O material a empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de
fabricacéo;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias sé poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor,
forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverdo apresentar
as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacdo das demais, mesmo ja tendp /sido

&
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confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execucao do
servico executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construgéo;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensdes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual sera
firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o
emprego de furadores (punc¢éo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que n&o perceptiveis,
poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos
orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos pela
juncéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas néo foi levado em consideracgdo as fechaduras. Este elemento encontra-se
gquantificado separadamente;

As fechaduras seréo tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas voltas no
cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso,
como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para receber a fechadura.

10.2 BASCULANTES:
Deverdo ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro 3%~ x 1/8” com comando de metal
niguelado.

10.3 ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA
Devera ser confeccionado em metalon 30x50 parede 18 e chapa dupla espessura 20.

10.4 ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA

As portas de aluminios serdo implantadas dentro dos banheiros para o fechamento dos ambientes
sanitérios e de banho.

As portas serdo de abrir de aluminio tipo veneziana, com acabamento anodizado natural, com
guarnicao e alizar em aluminio.

11 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendac¢Bes que se seguem nha aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instru¢des do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em decorréncia de
deficiéncias da superficie;

Sera evitadas a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e
alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, € indispensavel a aplicagdo de tinta de fundo para homogeneizar a
porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua, podem ser utilizadas como tinta
de fundo quando diluidas;
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As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e
materiais soltos. Os substratos contaminados serao limpos do seguinte modo:

A remocédo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissédico, 30g de detergente, ¥4 de galdo de hipoclorito de sédio e agua
até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso o
substrato;

A remocdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocédo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da superficie seca, com
escova de cerdas macias;

A remocéo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovacado, com escova de fios duros,
e lavagem com a solucao referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serédo obedecidas as recomendacfes que se seguem na execucao dos servicos de pintura:

Em ambientes externos, nao aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacéo de vapor
de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condicdes climéticas que permitam manter
abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada ser4 bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada deméao
serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de deméaos sucessivas;

A pelicula de cada demé&o sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta s6é podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que
evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e de massa,;

Serdo adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo
destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc. convindo prevenir a
grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de
proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes precaucgdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecéo de superficies destinadas a enceramento ulterior e definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execuc¢do de qualquer pintura sera submetida & aprovagédo da Fiscalizacdo, uma amostra
com as dimens@es de 0,50m x 1,00m sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica a do local a que
se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja preparadas
em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

11.1 SELADOR:
Este servico consiste na aplicacdo de uma demé&o de selador e todas as paredes recuperadas e
novas.

11.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:

Este servigco consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demé&os, nas paredes internas e
externas, obedecendo as especificagfes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a
massa corrida devendo obedecer as cores do projeto arquitetbnico.

11.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:

Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demdaos, obedecendo as
especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apés a aplicagdo de fundo anticorrosivo
(zarcdo) em uma demao. devendo ser aplicada com o pulverizador).

11.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:

Este servico consiste na aplicacdo de duas deméos de tinta acrilica no piso, para demarcacdo da
quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcacdo da quadra com pintura a base de resina acrilica e
tinta ep6xi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.
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12 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de agua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a agua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatério, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de
interrupcdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e
tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da
edificacdo. A agua da concessionaria local, apds passar pelo hidrdbmetro da edificacdo, abastecera
diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto. A agua, a partir do reservatorio,
segue pela coluna de distribuicdo predial para a edificacdo, como consta nos desenhos do projeto.

13 INSTALACOES SANITARIAS:

A instalacdo predial de esgoto sanitario sera projetada e executada conforme ABNT NBR 8160 —
Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo. As caixas de inspec¢fes deverdo ser localizadas
nas areas externas dos blocos e fora das proje¢cdes dos pétios(quando possivel). Todos os tubos e
conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinagdo final do sistema de esgoto sanitério
deverd ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um
conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessoérios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos o0s trechos horizontais previstos no sistema de coleta e
transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas: * 1,5% para tubulagbes com
didmetro nominal igual ou inferior a 75mm; * 1% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou superior a
100mm. Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento
de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagdo durante a colocagéo e
compactacéao.

Subsistema de Ventilagdo: Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de ventilacédo
instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais tipo chaminég, que
impecam a entrada de 4guas pluviais diretamente aos tubos de ventilacéo.

14 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificacé@o de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é de
risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

» Sinalizagdo de segurancga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os
usuérios da edificacéo.

» Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao atender a cada
tipo de classe de fogo A, B e C. A locacédo e instalagcdo dos extintores constam da planta baixa e dos
detalhes do projeto.

* lluminacédo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com autonomia minima
de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados no projeto.

+ SPDA — Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepgdes,
plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario).

15 INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalacdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de forga,
comandos, circuitos, chaves, prote¢fes e equipamentos. O atendimento a edificacdo foi considerado em
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baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V. Os alimentadores foram
dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia
aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia
seja maior, os alimentadores deveréo ser redimensionados

Para a perfeita execucao das instalacdes elétricas deverdo ser seguidos 0s projetos e memaoriais de
instalag@es elétricas.

16 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdbes das bacias sanitarias, das cubas e dos
lavatorios, o projeto padréo adota todas as loucas da escola na cor branca e com as seguintes sugestoes,
conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetdnico.

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de descarga e das
cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos 0s metais da escola sejam de marcas difundidas em todo
territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquiteténico.

17 DIVERSOS:

17.1 VIDRO(e=4cm):
Este servico consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de 4,0mm nos
locais indicados no projeto de arquitetura. Vidros para as janelas basculantes.

17.2 BANCADAS/DIVISORIAS LISAS DE GRANITO:

Seréo confeccionadas bancadas de granito e colocadas de acordo com o projeto arquitetonico.

A fixacdo das bancadas de granito sé podera ser feita apdés a colagem das cubas (realizada pela
marmoraria). Para a instalacdo das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o
chumbamento dentro da parede. - Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio
das bancadas.

17.3 ALAMBRADO:

Alambrado metélico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a fogo, tipo
industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame
galvanizado em malha quadrangular com espagcamento de 2”. - Dimensfes: Quadros estruturais em tubo de
aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixagcdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda
galvanizada a fogo (d=1/2") - Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame
galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espacamento de 2”.

17.4 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Aquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3", h =
*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais

17.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicao de estrutura metdlica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete,
padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.

17.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:
Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos;
Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, vidros, aparelhos sanitarios,
etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da obra por estes servigcos de limpeza;




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI FOLHA Ne
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

A lavagem de marmores sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracéo, serdo polidos em
definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencao
a perfeita execucgédo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

18 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam a critério do
engenheiro responsavel da SEDUC.




