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MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

ESCOLA NOVA — MODELO PADRAO

(FARTURA DO PIAUI-PI)
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Construcao de Escola Modelo Padrédo, em Fartura do Piaui, Piaui.

Teresina, 25 de agosto de 2021.

Consideracg®es iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Teécnicas sdo de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



© N o g bk~ w0 NPRE

=
©

11.

GOVERNO
DO PIAUIL

wWww.pi.qov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

Relacdo das Plantas dos Projetos

Macrolocalizacdo e Locacdo — Prancha 01/21;

Planta Baixa — Prancha 02/21;

Planta Baixa Il — Prancha 03/21;

Planta Baixa de Layout — Prancha 04/21;

Diagrama de Cobertura — Prancha 05/21;

Corte AA, BB, CC, DD, EE E FF- Prancha 06/21;

Fachada 01, 02, 03, 04, 05 e Fachada Externa — Prancha 07/21,
Planta Baixa de Paginacdo de Pisos — Prancha 08/21;

Planta Baixa de Acabamentos e Pinturas — Prancha 09/21;
Planta Baixa de Forros — Prancha 10/21;

Detalhamento 01 (Canteiro e Banco, Brises, Banco 02, Bicicletario, Calcada e

Base para Bebedouro) — Prancha 11/21;

12.
13.

Detalhamento 02 (Muro, Lixeira e Casa de Gas) — Prancha 12/21;

Detalhamento 03 (Estacionamento, Quadra - Alambrado, Arquibancada,

Equipamentos e Pilar) — Prancha 13/21;

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Detalhamento 04 (Rampas 01, 02, 03 e 04) — Prancha 14/21;

Detalhamento 05 (Esquadrias - Portas) — Prancha 15/21;

Detalhamento 06 (Esquadrias — Portas e Janelas) — Prancha 16/21;
Detalhamento 07 (Banheiros 01) — Prancha 17/21;

Detalhamento 08 (Banheiros 02 e Mastro) — Prancha 18/21;

Detalhamento 09 (Cozinha, Biblioteca e Lab. de Informatica) — Prancha 19/21;
Detalhamento 10 (Laboratdrio de Ciéncias e Sala de Mediacéo) — Prancha 20/21,
Detalhamento 11 (Caixa d’agua e Escada de Marinheiro) — Prancha 21/21;
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2. Tipologia

Construgdo de uma escola nova no municipio de Fartura do Piaui, no modelo
padrdo. A escola contara com bloco administrativo, bloco pedagdgico (salas de aula,
laboratério de informatica, laboratério de ciéncias, biblioteca, sala de mediag&o), bloco de
servigos, auditorio e quadra poliesportiva.

A construcdo possui uma area total de 3.165,90m2 e contempla areas de
estacionamento, areas de convivéncia e estar4 preparada para ser utilizada pela

comunidade.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Lote 10.000,00 m?2
Area do Terreno 8.968,09 m2
Area Construida Total 3.165,90 m2
Area de Cobertura Ceramica 1.948,51 m?
Area de Cobertura Metalica 1.264,08 m2
Area de Cobertura em Laje Impermeabilizada 33,68 m2
Area de Cobertura Total 3.246,27 m2
Area Permeavel 4.866,86m?2
Taxa de Ocupacéo 31,66%
indice de Aproveitamento 0,31
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3. Esquadrias
ESQUADRIAS
PORTAS
DIMEMSOES ; ) AREA,
6% | Fiorcetec A Aot o *’*:Ef" TIPS DESCRICAC DA ESQUADRIA G,\'"J“f;j"l”' TOTAL
Pisa) 1 )
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOM, FECHAMENTD EM,
o 210 | op0 | 1. CHAPA, DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS ;
5 40 ! ! 8 . MA COR LARAMIA - H° 1 8149 REF- VERBRAS OU 02 2.52
EQLIVALENTE
P2 080 1,40 | 020 | 128 ABRIE PORTA mmummmmmzmqm coR 14 4352
POIRT A COM, ESTRUTURA DE METALOM, COM BARRAS DE
ACESSIBILIDADE E VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
pa 0%0( 200 | 000 | 1.89 ABRIR FECHAMENT O EM CHARA DUPLA, PINTADO COM ESMALTE 14 26,46
SINTETICO VERBRAS HA COR VERDE LIMAD - +P 1832, REF.
VERBRAS Ol EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
ACESSUSLIDADE EM, INOX, FECHAMENTO Ew, CHAPA DUPLA, :
P4 G0 2,00 | 000 1.89 ABRIR PIMTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS Ha COR 035 945
AMABELD - W' 1808 REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE
FORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO. EM
CHARA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS
0% 2,10 0,00 Ty " 1
PS5 L0 i . 1.8% ABRIE MA COR LARANIA -7 | 819, REF. VERRAS O oF 323
EQUNALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOM, FECHAMENTO EM
CHAPA, DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICD VERBRAS
P& Gr0| 21¢C | 0BG | 189 ABEIR HA COR ATUL MAR - N° 1820, REF. VERBRAS OU 10 15,90
ECLIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BAREA DE
ACESSILIDADE EM, INOX, FECHAMENTO Ew CHAPA DUPLA,
F7 [QS0) 2,10 | 000 | 189 ABRIR | apmama COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS MA cOR AT, | OB 1512
MAR - WP TR20, REF: VERBRAS OU EQUMALENTE
P& 1,00 [ 1,95 | 000 | 195 ABRIR PORTA EM ALUMINID COM VENEDIANA, M, COR HATURAL 03 585
pi 1,70 [ 1,95 | 0,00 | 332 H;“gfw PORTA EM ALLMINID COM VENEZIAN A, MA COR MATURAL o1 3,32
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BAREA DE
ABRIR ACESSIBILDADE, FECHAMENTO EM CHARA DUPLA, PINTADA
P10 |1,B0) 210 | 000 | 378 {dwos folbay) | COM ESMALTE SSNTETIOD VERBRAS NA COR LARBAMIA - W° o 378
1819, REF: VERBRAS OU EQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE
ABRIR SaiDA DE EMERGEN LA, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
P 200| 210 | 0,00 | 420 (s balhan) PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS N COR 04 1680
VERDE WMAD . M7 183 2. BEF. VERBRAS OU EQUIVALEMTE
. POETA EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON, FINTADD
T 1,20 | 2,50 | 0,00 | 300 ABRR COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR BRANCD NEVE o1 300
ARRIE PORTAD DE ABRIR EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT2 245 250 | 000 [ &33 {ehros Tohs] PINTADS COM ESMALTE SINTETIOD VERBRAS MA COR VERDE 02 12.25
FOLHA - N* 2418 REF. VERBRAS OU EGUIVALENTE
100| 250 | 000 | 750 5 PORTAD EM ESTRUTLIRA EM: BARRAS DE METALON, PINTADC T
P13 £ - e COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS MA COR BRANCD NEVE a
TOTAL a3 181.70
T
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JAMELAS
DIMENSOES ” AREA
L "‘iEI"‘ PO DESCRICAO DA ESQUADRIA CUANT: | 1ot
Pivci )

¥ JAMELA MAKIM AR En ALUMIMNIO BEANCO OOM
Jo 100 050 | 1,B0 | 050 | maXiwag RALE ITEHA E VORO EANTAS Ad nas 03 1.50

N JAMELA MAXIW AR EM ALUMINIO BRANCO COM
oz | 1,20 050 | 1,80 | 040 | mMaXWAR A CE I TES N E RO, FANTEASTL: 4w 02 1.20
JAMELA MANIM AR EM ALUMINID BRANCO OOM

GRADE INTERMA E VIDRD FAMTASIA 4 mim.,

JAMELA MAXIW AR EM ALUMINIO BRANCO COM
GRADE INTERMA E VIDRO FANTASIA 4 mm.
: JAMELA MAKIM AR EM ALUMBNIO BRANCO COM
05 | 3,00 050 [ 1,B0 | 150 | MAXIWAR GRADE RITERMA E VIDRO FANTASIA 4 mm. 06 9.00
JARELS EM ALUMINIO BRAMCO DE CORRER, 4
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm, GRADE
Jné 2,00 050 [ 1,80 1.00 CORRER EXTERMA EM METALOMN COM PERFIL DE 3x2cm EM N 31.00
ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE
WA COR BRANCO MEVE

JAMELA EM ALUMIRMIO BRAMCO DECORRER, 4

FOLHAS COM VIDR O FAMTASLIA 4 mm. GRADE

o7 3,00 050 1,80 1.50 CORRER EXTERMA EM METALON COM PERFIL DE 3w2em EM oe 1350

ESPACAMENTO DE Scm PINTADD EM ESMALTE
MNA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMINIO BRAMNCO DE CORRER, 4

FOLHAS COM VIDRO FANTASLA 4 mm. GRADE

g (2,00 1,30 | 1,00 | 240 CORRER EXTERMA EM METALOM COM PERFIL DE 3x2cm EM 18 46.80

ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE
MA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMENIO BRAMCO DE CORRER, 4

FOLHAS COM VIDRO FAMNTASIA 4 mm, GRADE

o9 3,001 1,30 1,00 | 3.0 CORRER EXTERMA EM METALOMN COM PERFIL DE 3x2cm EM 04 1540

ESPACAMENTO DE Scm PINTADO BEM ESMALTE
MA COR BRANCO NEVE

JAMELA EM ALUMIMIO BRAMCO DE CORRER, 4
FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 mm, GRADE
Nno |140( 1,30 | 1,00 | 208 CORRER | EXTERMA EM METALOM COM PERFIL DE Zxiom EM 02 4,16
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE
NA COR BRANCO NEVE
ESQUADR, EM ALUMIMIO BRAMNCA RXA COM TELA
METALICA MALHA E= 3 A Tmm
JAMELR FIXA EM ALUMINIO BR AMNCO COM YIDRO

nz |0%0 ) 070 [ 105 | os3 FIXA FAMTASIA dmm, ABALKO DA JAMELA PASSADOR COM | 01 043
ALTURA DE 30CM.

JAMELA FIXA Erd ALUMINIO BRANCO COM VIDRO

N3 [(0%0 | OR0 | 095 | o FIiA FANTASIA dmm. ABAINC DA JANELA PASSADOR COM m 0.8

ALTUR A, DE 30CM.

o3z (150 050 | 1,B0 | 075 | MAXIMAR 13 Q75

04 2,50 0,50 | 1,80 1.25 MAKIN AR 03 378

nm 0,40 | 0,20 1,80 0.08 Fida

TOTAL( 100 13824
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4. Relacdo dos ambientes

1.Bloco Administrativo:
Guarita;
Coordenacéo;

Sala dos Professores;
Diretoria;

02 Lavabos;

DML

Secretaria I;
Secretaria ll;
Almoxarifado;

BWC PCD Feminino;
BWC PCD Masculino;

N

. Bloco de Servicos I:
Descanso |;
Descanso ll;
Bateria Sanitaria Feminina;
Bateria Sanitaria Masculina,
BWC PCD Feminino;
BWC PCD Masculino;

3. Bloco de Servigos II:

. Refeitorio

. Cozinha

° DML

o Despensa

4.Servicos llI:

° Bateria Sanitaria Feminina;
o Bateria Sanitaria Masculina,
° Casa de Gas;

. Lixeira,

. Caixa d’Agua;

5. Bloco Pedagdgigo I:
Sala de Aula A;
Sala de Aula B;
Sala de Aula C;
Sala de Aula D;
Sala de Aula E;
Sala de Aula F;
Sala de Aula G;
Sala de Aula H;
Sala de Aula |;
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Sala de Mediacéo;

6. Bloco Pedagdgigo II:

. Sala de AEE

. Biblioteca

. Laboratério de Ciéncias;

. Laboratorio de Informatica;

7. Bloco Auditorio:

Bateria Sanitaria Feminina;
Bateria Sanitaria Masculina;
BWC PCD Feminino;

BWC PCD Masculino;
Auditério com 126 lugares;
Palco acessivel;

8. Quadra Poliesportiva:
Vestiario Feminino;
Vestiario Masculino;
Vestiario PCD Feminino;
Vestiario PCD Masculino;
Depésitos;

Quadra;

9. Estacionamento
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5. Quantitativo de Mdéveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE | ACORDO COM O MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?2) (un) MANUAL)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA A, 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
C,D,EFGH 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,55m2) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
24 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALADE AULABe | 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,33m?) 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
05 Item 25 CADEIRA FIXA
07 Item 10 ESTANTE SIMPLES
19 Item 32 ESTANTE BIBLIOTECA
BIBLIOTECA 80 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
(82,58m?) 50 ltem 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA
08 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
04 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
08 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DOS 02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
PROFESSORES 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
(25,40m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
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01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
MEDIAGAO 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,55m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
03 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
02 Item 23 MESA ACESSIVEL FDE
SALA AEE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(48,00m2) 01 Item 58 TELEVISOR 32"
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 25 CADEIRA FIXA
LABORATORIO DE 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
INFORMATICA 06 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(65,59m2) 03 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
23 Item 26 BANQUETA
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
LABORATORIO DE 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
CIENCIAS 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(48,00m2) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
120 Item 28 POLTRONA DIRETOR UNIVERSITARIA LINHA
AUDITORIO AUDITORIO
(159,97m?) 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
08 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 60 PROJETOR MULTIMIDIA
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14 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
06 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
REFEITORIO 12 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(157,22m?) 01 Item 53 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
COORDENAGAO 01 Item 15 ARQUIVO EM AGO
(15,88m?) 02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 22 ESTAGAO DE TRABALHO
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
DIRETORIA 01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
(12,93m?) 01 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
HALL COBERTO 04 Item 29 LONGARINAS PROPILENO 3 LUGARES
(14,03m2 e 20,13m?)
04 Item 21 MESA DE TRABALHO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
SECRETARIA | 02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
(19,58m2) 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 51 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO
03 Item 21 MESA DE TRABALHO
05 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SECRETARIA || 02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(16,75m?) 01 Item 15 ARQUIVO EM ACO
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02 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE

02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS DE METAL
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 51 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO
04 Item 18 ARMARIO EM AGCO — 20 PORTAS

QUADRA 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L

DML 01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS

(3,68m2) 02 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 32 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L
01 Item 37 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L
01 Item 33 FOGAO INDUSTRIAL
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 49 CARRO COLETOR DE LIXO

Cozylls 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L

(38,53m?) 01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 39 ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS
01 Item 41 CENTRIFUGA DE FRUTAS
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
01 Item 63 DEPURADOR DE AR

CIRCULACAO 04 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
PATIO 10 Item 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
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6. Acabamentos (Piso, Acabamentos e Pinturas e Forro):

Os acabamentos deverao ser aplicados de acordo com especificacdo do Projeto

de Arquitetura (ver pranchas 08, 09 e 10).

PISOS:

-Granilite: cor areia, tamanho de 1x1m, com junta de dilatacdo (salas de aula,
laboratérios, biblioteca, area administrativa, refeitdrio, circulacdo externa, patios cobertos,
auditorio);

-Piso ceramico: cor branca, tamanho 40x40cm (banheiros, vestiarios, despensa, DML e
cozinha);

-Bloco intertravado: na cor cinza (areas de circulacao da frente da escola);

-Cimento aspero: com junta de dilatacao (demais circulacées externas);

-Granilite com armacéo: tamanho de 1x1m, com junta de dilatagdo (quadra poliesportiva);
-Placas de concreto: com base em estrutura de concreto (arquibancada);

-Brita (estacionamento);

-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em concreto (areas externas);

-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em PVC (4reas internas).

OBSERVACOES:

Em todas as transicdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso

ceramico, devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho:

medida do vao x 15 cm.
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LEGENDA AREA

PIS0 EM GRANILITE NA COR AREIA, TAMANHO 1944 527
1X1m, COM JUNTA DE DILATAGAOC. '

PISO CERAMICO NA COR BRANCA, TAMANHO 251 33mF
ACw40cm
BLOCO INTERTRAVADO NA COR CINZA 340,88m*

CIMENTO ASPERO COM JUNTA DE DILATAGAC 924,74m*

PISO EM GRANILITE COM ARMAGAC, TAMANHO |  657.84m#
1%1m, COM JUNTA DE DILATACAD,

PLACAS DE CONCHETO COM BASE EM

ESTRUTURA DE CONCRETO wE
BRITA, 221,40m?
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA .
ANDORINHA, o

GRAMA 4866 BEM®
PISO PODOTATIL DE ALERTA 25X25 EM 109PEGAS
CONCRETO

PISC PODOTATIL DE ALERTA 25X25 EM PVC S1PEGAS

REVESTIMENTOS E PINTURA:

-Pintura e revestimentos: deverdo ser aplicados nas salas de aula, administracao,
laboratorios, biblioteca, refeitorio, auditério, circulacdo interna.

Revestimento cerdmico branco dim.: 10x10cm com rejunte na cor branca até altura de
1,50m e faixa verde em revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha.

Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor branco neve (ref.: 1600/1400 para
interiores).
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-Pintura e revestimentos: circulagfes externas e fachadas.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.

Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor verde agua.

-Pintura e revestimentos: fachada externa.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.
Pintura em tinta acrilica fosca verbras ou similar na cor branco neve (ref.: 1600/1400 para

interiores).

-Revestimento: cozinha, banheiros, vestiario, casa de gas e lixeira.
Revestimento ceramico branco dim.:10x10cm, com rejunte na cor branca, na altura do

piso ao forro.

-Pintura: internamente - guarita, depdsitos, dml, despensa, almoxarifado e externamente
— guarita, casa de gas, lixeira.
Pintura em tinta acrilica fosca verbras na cor branco neve (ref.: 1600 / 1400).

-Pintura: pilares da quadra poliesportiva.
Pintura em tinta acrilica vertaletex premium cor verde bosque — cdod. 215. ref. verbras

standard ou equivalente.

-Pintura: fachada externa.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.
Gradil de se¢éo quadrada 20x20mm em metalon pintado com esmalte sintético na cor

branco neve.

-Revestimento: fachada interna (ver projeto)
Tijolinho

-Pintura : muro externo e interno.

Chapisco natural com aplicacao de duas demaos de tinta a base de cal na cor branca.
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LEGENDA

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO DIM.: 10X10CM COM
REJUNTE NA COR BRANCA ATE ALTURA DE 1,50M E FAIXA
VERDE EM REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA
COR VERDE FOLHA.
PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS OU SIMILAR
NA COR BRANCO NEVE (REF.: 1600/1400 PARA
INTERIORES).

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE
FOLHA/ESCURQ, ATE A ALTURA DE 60CM.
PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS OU SIMILAR
NA COR VERDE AGUA.

PINTURA E REVESTIMENTOS :
REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE
FOLHA/ESCURO, ATE A ALTURA DE 60CM.
PINTURA EM TINTA ACRILICA VERTALATEX PREMIUM COR
BRANCO NEVE - 600 REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO DIM.:10x10CM, COM
REJUNTE NA COR BRANCA, NA ALTURA DO PISO AO FORRO.

PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS NA COR BRANCO
NEVE (REF.: 1600 / 1400).

PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CONCRETO REF.:
2309 VERBRAS OU EQUIVALENTE

PINTURA EM TINTA ACRILICA VERLATEX PREMIUM COR VERDE

BOSQUE - COD. 215, REF. VERBRAS STANDARD OU
EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE

FOLHA/ESCURO, ATE A ALTURA DE 60CM, ACIMA GRADIL SECAO
QUADRADA 20x20 mm EM METALON PINTADO COM ESMALTE

SINTETICO NA COR BRANCO NEVE

TIJOLINHO

CHAPISCO NATURAL COM APLICAGAO DE DUAS DEMAOS DE
TINTA A BASE DE CAL NA COR BRANCA.
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OBSERVACOES:

-Rodapés em ceramica PEI 4, 8x40cm, rejunte na cor cinza médio;

-Os pilares e trelicas deverdo receber acabamento em pintura anticorrosiva tipo zarcao e
esmalte sintético, semi-brilho, aplicado a pistola, cor branco,

-A quadra de vdlei deve ser pintada na cor azul e com as linhas na espessura de 5cm;

-A quadra de basquete deve ser pintada na cor preta e com as linhas na espessura de
5cm;

-As quadras de futsal e handbol devem ser pintadas na cor verde e com as linhas na

espessura de 8cm.
FORRO:

-Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacdo de Chama /
Resisténcia ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacdo de Chama: 25 ou inferior - Placas
de 625mm x 1250mm x 13mm. - Modelo de Referéncia: Armstrong, Modelo: Encore. Sera
utilizado na sala de mediacgdo e no auditério.

-Forro de PVC. Serd utilizado nas salas de aula, laboratorio de ciéncias, administracéo,

banheiros, refeitdrio, depdsitos, despensa e biblioteca.

-Laje de concreto pré-moldada: vestiarios e depdsito da quadra poliesportiva, laboratério

de informatica, sala de mediag&o e casa de bombas.

-Laje em concreto impermeabilizada: casa de gas, lixeira e marquises.
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LEGENDA AREA

FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL MODELADA

.| COMACABAMENTO DE SUPERFICIE COM TINTA

... . 1VINILICA A BASE DE LATEX JA APLICADO EM

I:l .. 7+ |FABRICA. FATOR DE PROPAGAGAO DE CHAMA / 255,55m?
"t 7 |RESISTENCIA AO FOGO - CLASSE A: FATOR DE

.. | PROPAGAGAD DE CHAMA: 25 OU INFERIOR.
| PLACAS DE 625MMX1250MMX13MM. MODELO DE

| REFERENCIA: ARMSTRONG, MODELO: ENCORE.

FORRO DE PVC 1.119,84m*

" | LAJE DE CONCRETO PRE-MOLDADA 177,33me

LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA 72,92m?

o i e

ESTRUTURA DO TELHADO APARENTE

7. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagfes

do Projeto de Arquitetura.

8. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

9. Metais e Plasticos Sanitarios

Normas gerais:

Os metais sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo do ralo que sera em plastico PVC, com acabamento cromado. Em
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relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Kit registro de gaveta bruto 3/4;

-Kit registro de presséao bruto 3/4;

-Canopla cromada,;

-Caixa sifonada metal cromado;

-Ralo sifonado em PVC, com acabamento cromado;

-Chuveiro tradicional cromado;

-Saboneteria plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a
1500ml;

-Porta papel higiénico (dispenser), de plastico;

-Porta papel toalha (dispenser), de plastico;

-Cabide cromado;

-Assento sanitario convencional;

-Valvula e sifdo do tipo copo em metal cromado e engate flexivel em inox para

lavatorios.

B) WC'S P.C.D.:

-Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatorio;
-Banco articulado, em aco inox para PCD, fixado na parede;

-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 80 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 70 cm;
-Barras de apoio em “L” em aco inox polido, comprimento 70x70 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 40 cm;

-Barras de apoio em “U” em aco inox polido, comprimento 30 cm.

C) Demais banheiros:
-Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatorio;

-Lavatério comum.
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10. Loucas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As
loucas sanitarias deverdo ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes

do fabricante.

A) WC’S P.C.D.:
-Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga
branca sem assento e com caixa acoplada;

-Lavatério de louga, suspenso, na cor branca.

B) Demais BWCs:
-Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada em louca branca;
-Mictdrio sifonado em louga branca;

-Cuba de embutir oval em louca branca, 35x35cm ou equivalente.

C) Cozinha e Refeitério:

-Cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou equivalente;

- Siféo do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2;

-Torneira cromada de mesa 1/4;

-Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padréo
médio;

- Siféo para tanque e cozinha do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2;

-Tanque de louca branca suspenso, 18L ou equivalente;

-Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula tipo American,
dimensbes 40x34cm;

-Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula tipo American,
dimensbes 48x34cm;

-Véalvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref.
Deca ou equivalente.

-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

-Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com
bica movel e mangueira extensivel, tipo gourmet, cod. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;
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-Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica movel, Linha
Prata 1168C50, Ref. DECA ou equivalente;

OBSERVACAO: os padrées e medidas estabelecidos na NBR 9050 (tanto das
loucas e metais como de localizacdo dos mesmos) e obedecidos em projeto deverdo ser

atendidos.

11. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, redondo com diametro de
60cm;

. Espelho BWC’S EWC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, inclinado, fixados
nas paredes sobre compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.:
0,55x0,80m/1,00m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 4 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com

diametro de 4.00mm;

. Granito: as bancadas e divisérias dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha;
. Prateleira: prateleira em granito cinza andorinha com profundidade de 15

cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros;

. Prever juntas de dilatagdo onde for necessario;

12. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;
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. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissdo das Especificagc6es Técnicas prevalecera o

disposto no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecerd o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra, em caso de discrepéancia, consultar o
arquiteto;
. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

13.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. ApOs a conclusado dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizacao.

Ana Clarisse Mendes de Almeida
Arquiteta e Urbanista — CAU 123159-6
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Segue Projeto de Arquitetura de Construcdo de uma Escola Nova, no

Modelo Padrao, na cidade de Fartura do Piaui, PI.

Atenciosamente,

Ana Clarisse Mendes de Almeida
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU-A123159-6
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.10 inicio dos servigos fica condicionado a emisséo da ORDEM DE SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizagao pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura o livro DIARIO DE OBRAS;

1.2No decorrer da execugdo dos servicos, a contratada deverd obedecer, com rigor, s especificagdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com sem direito a qualquer

1.3Durante a execugdo dos servicos, a contratada poderd utilizar as da unidade escolar 3 etc., e suas dreas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos j4 executados;
1.4Fica proibido a utilizag3o de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como masseiras;

1.5A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria da Educagao, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de reaproveitamento;

1.6A contratada obriga-se a remover das dependéncias o terreno da unidade escolar, todo o material proveniente das demoligdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

1.7Todos os materiais a serem empregados na obra sero novos e de boa qualidade;

1.84 reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovag3o, por escrito, da fiscalizagao;

1.9Para 0s materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior qualidade. A 50 destes materiais devera ser feita pela fiscalizagao;

1.10Correrio por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugéo da obra, tais como: materiais, mao de obra, obriga iais e érios 2 boa execugao d

1.11A liberagao de fatura, por parte da fiscalizagao, se dara em até 07 (sete) dias aps sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;
1.120 pagamento das faturas s6 se efetivara quando a fiscalizagao fizer a medicéo dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os da medigao no sio, os previstos na planilha orcamentéria original;

1.13Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a sua planilha de medigéio (quando se tratar de um lote de escolas, deveré vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estdgio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART
da obra no CREA-PI;

1.140 pagamento da 12 (primeira) fatura fica & colocagao da placa de i da obra (1.01), conforme modelo padréo, fornecido pela Secretari
1.150 pagamento da Gltima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze, cujo modelo e contetido serdo fornecidos pela Secretaria, bem como a recebimento da obra por parte da fiscalizagio;
1.16Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testard todas as instalages elétricas, hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe & contratada o esmero na execugdo dos servicos, a fim de que o haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dara mediante a constatagio do perfeito funcionamento destas instalages;

1.17A0 atestar que todos os servios esto executados de acordo com os projetos a perfeito heiro fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

1.180 Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se daré 90 (noventa) dias apds a data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo serd devolvido o valor retido a titulo de caugao;
1194 fiscalizagio terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servios;

1.2005 servios omissos nestas te serdo quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

1.21Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as consideragdes do orgamentista na composicdo dos pregos unitarios dos servigos de modo que os seus pregos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautard na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagao geral, integra-se como anexo uma
para cada unidade escolar, em que o dird o local onde serdo realizados os servicos, em fungdo dos quantitativos por ele levantados.

2 DISPOSICOES PRELIMINARES
2.1PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com 0 modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;
2.2L0CAGAO DA OBRA:
A Empreiteira procederd a aferigio das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.

A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagio do terreno.

Alocagio constituira de marcagdes, através de fixagao de pregos em gabaritos de madeiras, dos alinhamentos com indicacgo suplementar a tinta para facilitar a visualizaggo.

A marcacio serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverso ser obedecidos os indicados no projeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

0 CONSTRUTOR proceders & afericéo das dimensdes, dos ali dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagao, por escrito, 4 fiscalizago, a quem competira deliberar a respeito.

3 SERVICOS PRELIMINARES:
3.1ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO:

Este servigo consiste na colocagdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas a2sem, molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar futuras e do piso;
3.2BOTA FORA:

Este servico consiste na remogo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes da ampliagéo do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido definitivamente por caminhdes;
3.3ESCAVACAO MANUAL:

Este servigo consiste na remoggo de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilizag3o de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundago corrida, ndo serd permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm; No caso das fundages de pilares, néo sera permitida profundidade inferior a 80 cm e largura
de 60.cm;

3. DE EM PEDRA

Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundago corrida, com pedras ditas de mio, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa no trago
que a dltima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TLIOLOS CERAMICOS:

As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir até

Este servigo consiste no levante da alvenaria com tijolos macigos na largura de 14 cm assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura definida pelas construgges adjacentes;

4 VEDAGAO:

4.1CONCRETO ARMADO:

Correrd por conta do Executante a realizagéo de todos os escoramentos julgados necessirios.

Aexecugdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

0 concreto a ser utilizado devers satisfazer as condides previstas em projeto (Fck, “slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao
concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, s plataformas de servigo (andaimes, balancins, etc.), deverso estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.
Aarmadura ndo poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagao das mesmas.

0 cimento serd obrigatoriamente medido em peso, 3o sendo permitida sua medicdo em volume.

As formas e escoramentos dever3o obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

0 dimensionamento das formas deverd ser feito de modo a evitar possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vios, sujeitas a deformagdes, as formas deverdo ser dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da as formas dever limp \ques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta

As formas deverdo ser molhadas até a saturagdo a fim de se evitar a absorgéo da dgua de amassamento do concreto.

0s produt d , destinados a facilitar a serdo aplicados na superficie da forma antes da colocagéo da armadura.
05 andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes mecanicos.

0s aditivos com finalidade de modificagéo das condiges de pega, resisténcia, il e do concreto, poderéo ser usados, de acordo com as recomendagdes do fabricante, que devem ser idoneos e com comprovada qualificacéo, sendo obrigatdrias as indicagdes de marca, procedéncia, e

composigdo.
0 trago do concreto seré fungdo da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).
Execugdo:
0 transporte do concreto deveré ser efetuado de maneira que ndo haja segregaao ou desagregagdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagdo. N&o serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciga.
No bombeamento de concreto, deveré existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregagdo. O didmetro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o didmetro maximo do agregado.
0 transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo méximo permitido para seu langamento.
0 transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar quedas livres a ilzar-se-3o calhas apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deverd ser langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas

Nas pegas com altura superior a 2m, com concentragéo de ferragem e de dificil langamento, além dos cuidados do item anterior dever ser colocada no fundo da forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que v ser utilizado, evitando-se com isto  formagao de “ninhos de pedra’’.
O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 0 seu langamento ndo deverd exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para langamento poderd ser aumentado em fungdo das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese seré permitido o lanamento ap6s o infcio da pega

Nao seré permitido o uso do concreto remisturado.

Ndo serd permitido 0 adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragao da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

0s vibradores de imers&o no deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto. A vibracdo deverd ser feita a uma profundidade no superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagio do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ago). Serd aconselhavel a vibragio por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Gnico ponto ou em pontos distantes. A vibragio
proxima as formas (menos de 100 mm), deverd ser evitada no caso do vibrador de imersdo.

Durante a concretagem poder3o ocorrer interrupgBes previstas ou imprevistas. A junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que no coincida com os planos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagio em contrario, as juntas em vigas serdo preferencialmente, em p

0 normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais).
A concretagem das vigas deveré atingir o tergo médio do véo, ndo sendo permitidas juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverd atingir o tergo médio do maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes d tas deverdo situar-se 20 eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa, e saturada com jatos d'4gua,

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicago deverd se iniciar tio logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e com uma espessura minima de Scm.
Quando for utilizado processo de cura por aplicagio de vapor d'4gua, a temperatura deverd ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer & ABNT NBR-6118, considerando os seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos seré feita de maneira conveniente e progressiva, com especiais cuidados para as pegas em balango.

A posigao das formas - prumo e nivel - seré objeto de verificagdo permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a correcdo serd efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.
4.2 CONCRETO CICLOPICO:

Este servio consiste na confecg3o de blocos para fundagdo do prtico de concreto armado na eirada da escola como também para t0dos os pilares exlstentes na obra. Entende-se por concreto ciclGpico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck = 15MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do
langamento, serd progressivamente incorporada uma quantidade de 230%do Jé preparado. As p fican imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

4.3ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

0s tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagdo.

Para assentamento dos tijolos ser3o utilizadas argamassas 1:4 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 10mm.
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As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.
Nao seré permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.
Para perfeita aderéncia nos casos de justaposigao de alvenaria de tijolos e superficies de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as al & das com e fincados.
0 véos de portas e janelas levar3o vergas de concreto armado, com traspasse minimo de % do vdo, para cada lado.
As paredes de vedagao, sem funcdo estrutural, sofrero um aperto contra as vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias ap6s a concluso de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

s elementos vazados seréio cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas seréo perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos 50 pré-fabricad: argamassa de ci areia ou outros materiais nas dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientagio da fiscalizagdo.

Os servicos sero pagos pela medida da drea de alvenaria, ou painel. Descontar apenas a area que exceder, em cada vio, a 2m2. Vos com drea igual ou menor que 2m? ndo serdo b lementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria.
4.4LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (esp =11 cm);

Este servico consiste na execugdo de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentara uma camada de concreto armado fck 20 MPa, inter eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 4x) e ferragem negativa.

5 COBERTURA:

5.1TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERAMICA, ATE DUAS AGUA:

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau darco, sem brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas;
As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar & compressio e ndo & tragdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia méxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de 0,30m (telha marselha);

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica);

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

5.2TELA CERAMICA COLONIAL, ATE DUAS AGUAS

Na dos servigos os deverio estar munidos dos EPI's necessdrios, sendo que os cintos de seg das d acoplados, através de cordas, a caibros, tergas ou ganchos vinculados  estrutura (nunca a ripas, que poderéo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; s montadores deverio caminhar sobre tdbuas apoiadas em caibros ou tergas, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servigos de telhamento devem ser conferidas as disposigdes de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, tergas, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender & projegdo minima especificada para os beirais e que o afastamento
entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6cm;

A colocagio deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em guas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda a0
devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripdes com altura equivalente 3 espessura de duas ripas;

mento maximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais

Na colocagdo das telhas, manter diregdes ortogonal e paralela as linhas limites do edificio, observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagio devem ser expurgadas;

Nas posicBes de 4guas furtadas (rincGes), espigdes as telhas devem ser recortadas (utilizago de disco diamantado ou dispositi i de forma que o entre as pegas ndo supere 5 ou 6cm.

5.3CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELA CERAMICA, MAIS DE DUAS AGUAS

Na 50 dos servigos os deverso estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga qued: & acoplados, através de cordas, a caibros, tergas ou ganchos vinculados  estrutura (nunca a ripas, que poderéo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

As pegas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, pegas a barlavento recobrem pegas a sotavento;

Dispor as pegas da cumeeira, espigio e eventual empena de forma que o recobrimento entre a peca cumeeira e as telhas adjacentes seja de no minimo 50mm; o i longitudinal entre as pe deve ser de no minimo 70mm;

Embogar as pegas cumeeira com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada o trago 1:2:9, com preparo mecanico aps limpeza e ligeiro das e telhas adjacentes (asperso de 4gua com broxa), sendo que a argamassa deverd resultar totalmente recoberta pelas pegas cumeeira.
5.4EMBOGAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHADO CERAMICO

Embogar as capas nos canais dispostos na primeira/ultima fiada da cobertura com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no trago 1:2:9, com preparo mecanico aps limpeza e ligeiro umedecimento das pegas (aspersdo de dgua com broxa), sendo que a argamassa deveré resultar totalmente recoberta pelas capas.
5.5RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Na servigos o d estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de seg! quedas d acoplados, de cordas, a tergas ou ganchos vinculados 3 estrutura (nunca s ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

0s montadores deverao caminhar sobre tébuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tébuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixaéo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagao de fluxo nas chapas  serem unidas;

@r as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox com cabeca, bitola 18x27, regularmente espagados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano. O rufo devera ser virado no minimo 3cm para dentro da alvenaria; colocar corddo de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria,

5.6CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Na 50 dos servigos os d estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga quedas d acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderéo romper ou soltar com certa facilidade);

0s montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;

Promover a unio das pegas em ao galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apés conveniente limpeza / aplicago de fluxo nas chapas a serem unidas;

Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox com cabega, bitola 18x27, regularmente espagados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano;
5.7IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO

Neste servigo, todas as pegas da estrutura de madeira receberdo tratamento imunizante com uma soluéo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na propors3o de 15, 4 qual se adicionaré tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este
servio deve ser executado observando os seguintes detalhes:

As pegas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se o piso da unidade no for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltraio para o piso;

Em qualquer caso, evitar a0 méximo o escorrimento da soludo pelas paredes, seja qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer procedimento ou servigo s6 se dard apés o completo desaparecimento das manchas;
Aconselha-se que antes do inicio da aplicagio, seja feita uma experiéncia aplicando a solugéo (ja misturada ao xadrez) sobre uma pega de madeira para que se tenha o produto final com apenas uma deméo.

5.8ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA

A estrutura de apoio ao telhamento metslico, seré constituida de tergas e pérticos confeccionadas e executados em estrutura metslica (treliga de ferro e ago) conforme as prescrigdes da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto
Americano de Construcéo em Aco).

5.9PINTURA COM ZARCAO PARA ESTRUTURA METALICA

Limpeza da pega manualmente para remogéo de p6 e outros detritos; Preparagio da tinta com diluigio conforme orientagéo do fabricante; Aplicagio de uma demio de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo. Caso se tenha mais de uma demo, a drea da superficie deverd ser multiplicada pelo numero de demos.
5.10TELHA DE ACO TRAPEZOIDAL, e = 0,43mm:

As telhas sero de ago trapezoidal na espessura 0,43 mm com dimenses de 1m de largura e comprimento varidvel de acordo com o espagamento das tercas;

Serdo assentadas com superposigio minima de 10cm e fixadas com parafusos e vedagio elstica para evitar infiltragdes de poeiras em decorréncia dos ventos e dguas em decorréncia das chuvas;

As telhas de ago a serem usadas deverdo ter calha suficientemente largas para que depois de assentadas ndo haja o comprometimento do canal de descida das dguas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (impo e alinhado) perf abertos e capas cobrindo com eficiéncia os canas);
Ainclinagao das telhas serd no minimo de 10% e no méximo de 40%, devendo obedecer o projeto arquitetdnico,

0s critérios de projeto indicados na norma NB 14/86 se aplicam ao dimensionamento de estruturas de ago de ed;

Espessura minima permitida 3 mm, exceto para calgos e chapas de enchimento, que néo tém limite;

NBR7.007 NBR 6.648 NBR 6.649/6.650 NBR5.000 NBR5.004
0 para perfs laminadas para uso estrutural Chapes grossas de ago~carbono para so estrutural Chapas finas de ago carbono para uso estrutural (3 | Chapas grossas e de baixa liga e alta resisténcia | Chapas finas de ao de baixa liga e alta resisténcia
frio/quente) mecanica mecanica
Fy Fx Fy Fx Fy Fx Fy Fx Fy Fx
Classe/Grau | 100 (wra) classe/Grau | (o) (Mpa) classe/Grau | (o) (Mpa) classe/Grau | (o) o classe/Grau | (o) o
MR-250 250 400 F32
AR-290 490 215 G20 235 380 cr2a 240 370 630 300 415 a3 310 410
AR-345 345 450 €626 255 410 CF26 260 400 G35 345 450
AR- 385 185 £35/Q35 330 150
COR-345-Aou B
Acos Estruturais padrdo ABNT:
NBR 5920/
NBR 5008 NBR8261
NBR 5921
Chapas grossas de ago de baixa e alta resisténcia mecanica, resistentes  corrosdo atmosférica, Chapas finas de ago de baixa liga e alta resisténcia mecanica, resistentes & corrosdo atmosférica, Perfil tubular de aco-carbono formado a frio, com e sem costura, de segéo circular, quadrada ou retangular para
para usos estruturais para usos estruturais (a frio / a quente] usos estruturais.
Segdo Circular Segio Quadrada ou retangular
a . d
au e/ epessara © Fy MPa Fx MPa Classe/ grau Fy MPa Fx MPa Classe/grau
8 P Fy MPa FxMPa Fy MPa FxMPa
T<19 345 480 Laminadas a frio / bobinas a quente 310 450
N 19<te40 315 460 8 290 400 317 400
1,2e2
40<t£100 290 435 Laminadas a quente (ndo fornecida em 340 280 c 317 427 345 427
bobinas)
Sera executada na quadra de esporte conforme projeto especializado,
6 REVESTIMENTO:
6.1CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3, sobre irdo receber qualquer Antes da aplicago, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.
6.2EMBOGO:
Este servio consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo serviré de base para o de algum tipo de Quando o o for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o

revestimento que se assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.
6.3REBOCO EM PAREDE:

Este servigo consiste na aplicagéo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, aps ter atingido o ponto de cura
lha".

satisfatdrio, ser alisado com a “trol

6.4REVESTIMENTO CERAMICO TIPO A / PEI-4:

Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas conforme projeto, classe “A", sobre o embogo previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola. O assentamento seré procedido a seco: no se deve molhar nem a ceramica, nem o embogo. Adiciona-se 4gua & cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-
se a argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos o seu preparo, sendo vedada nova adigéo de dgua ou outros produtos. A argamassa serd estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm
e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, no se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura e 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo do rejunte, sero escovadas e umedecidas.

7 PAVIMENTAGAO:
As pavimentagdes s6 poderdo ser executadas depois do assentamento das canalizagdes que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.
Aargamassa para o assentamento de quaisquer pisos ndo poderé conter cal, pois a umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie das pegas.
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As pavimentagdes de dreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas tero caimento necessario para perfeito e répido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo serd inferior a 0,5%.
7.1LASTRO DE IMPERMEABILIZAGAO e=5cm / e = 7em:

Este servigo consiste na execugdo de uma camada de concreto simples, ndo estrutural, no trago 1:4:8, com Scm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetrago de dgua nas edificades, especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do lastro serd efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se evite juntas de
e, 1t iveis de percolagdo. Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apés o inicio da pega e antes que o concreto endurega demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado gratdo se tornem aparentes, pela remogéo da pelicula que ai costuma formar-se.

7.2PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (EXECUGAO E POLIMENTO):

Este servico consiste, t3o somente, na execugéo de piso composto por agregrados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obteng3o de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de poli do piso aplicado, caso o chapi jé tenha sid

, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitir o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.
Para a especificagdo deste servio usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base:¢ o lastro de impermeabilizago;

Base:é o chapisco e o contrapiso de correcdo;

Pavimentagio: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, poderd haver a execug3o simultanea da Sub-base com a pavimentagio, o que dispensaré a base. O lastro de impermeabilizagdo, quando existente, terd a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/ms3 de concreto e espessura minima de 7cm.

0 chapisco terd de 3 a 4mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia entre a laje de concreto, pisoea Serd d argamassa de cimento Portland que nio seja de alto forno e areia grossa, no traco 1:3.

0 contrapiso de corregio tem por finalidade regularizar imperfeisdes do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenca de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentacio. Serd executado com argamassa de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no
trago 1:3, 0 que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de consisténcia pouco plastica.

Aargamassa de alta resisténcia terd espessura mir
METODO EM DUAS OPERAGOES:

Neste método, a base e a pavimentagio serio executadas sobre Sub-base j4 existente;

ma de 10mm e poder ser executada visando o método de aplicagio abaixo especificado.

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustages, o que se podera conseguir por percussio, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se dspera, o que exige o picoteamento das superficies lisas e limpas com 4gua em abundancia e vassoura de piaava;
Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentagio, que serd a altura requerida em toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de niilon, molhando-se em todo o seu comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicar um chapisco de cimento e areia grossa, no trago 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;
Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o nivel da superficie acabada da pavimentagio e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de 10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do contrapiso de corregdo. Caso ndo seja retirado o excesso de
argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentacao ficara com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretara o aparecimento de trincas,

0 periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dos dias;

0 uso das juntas obedecerd ao seguinte

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mxim;

Aaltura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havers obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentagao;

As juntas da pavimentagdo no poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de pldstico com 3,0mm de espessura minima. £ vedado o emprego de junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia d it p o period:

da sua argamassa de assentamento para as seguintes providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de aco, do-se as sobras e i Ges oriundas do das juntas;
No segundo dia, molha-se o lastro onde estao dispostas as juntas;

Decorrido o periodo d da argamassa de das juntas, procede-se 4 lavagem, com 4gua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a 4gua, deixando-se a laje Gmida;

Aplica-se sobre a superficie mida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piagava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corregio acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual &
espessura da camada de argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhancas das juntas, o que seré executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta resisténcia serd reforgada nas bordas dos painéis.
A espessura do contrapiso de correg3o serd, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinacéo de sentido contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;
0 deslocamento por arraste da régua vibradora seré lento e constante e ela deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2cm de diametro. Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;
Adensada a argamassa de alta resisténcia, serd ela sarrafeada com emprego de uma régua metlica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm);

Apés o sarrafeamento e j3 com a argamassa de pavimentagdo ligeiramente endurecida, procede-se ao acabamento da superficie, que dever ser lisa e polida. Na hipdtese de observar-se, nessa operacéo de acabamento, que na superficie da pavimentagao hé excesso de dgua e formacdo de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de gua nos
tragos 3 vedadaa cimento para corrigir esse defeito;

Acura da argamassa de pavimentagao serd obtida espalhando-se uma camada de areia com cerca de 3cm de espessura, que serd molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentagdo receba a incidéncia direta de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagdes de temperatura;

Apds o ejacoma endurecida, alisa-se a superficie com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

0 polimento sers executado com p
12 etapa - C. 036 . VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa - C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

Aletra “C” indica que a pedra-esmeril ¢ feita de carbureto de silicio; os ndmeros “036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do gréo da pedra-esmeri, sendo que o gréo (malha) “036” ¢ bem mais grosso que o grio (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T, sendo “M” a
referéncia para pedra macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW"” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril

iz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeri, conforme segue:

0 polimento seré executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de 4gua na drea em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a 4gua empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operacdo, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois Procede-se & lustragdo com a
cera adequada, na quantidade demaos necessrias ao perfeito brilho o piso.

7.3PISO CIMENTADO COM JUNTA PLASTICA:

Este servico consiste na execugdo de uma camada de 30 mm de argamassa composta de cimento e areia grossa no trago 1:3, langada sobre o lastro de impermeabilizagdo. Aconselha-se a execugdo do cimentado logo apos - antes da pega - a do lastro de impermeabilizag3o, pos, desta forma, garante-se a perfeita aderéncia entre a base e o piso.
Se, por algum motivo, este procedimento ndo for possivel, deve ser usado o aditivo colante como forma de garantir a estabilidade do piso. As superficies sero cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os sete dias que sucederem sua execugdo. Deverso ser colocadas juntas de dilatago de PVC, formando
quadrados de 1x1m para evitar rachaduras no piso.

7.4PISO CERAMICO TIPO A / PEI-4:

Este servigo consiste na execugdo de piso cerdmico, com resisténcia a abraso do nivel PEI-4, tipo “A", com base dita em pd-de-pedra, nas dimenses 20cm x 20cm, que poderé ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo s seguintes recomendades:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:

Remogao da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formand pasta coma melhor abase e argamassa de regularizagdo;

Aargamassa de regularizagao, também chamada de piso morto, sera constituida de cimento e areia grossa, no trago 1:5, e terd espessura entre 20mm e 25mm para diminuir as tensGes decorrentes da retragio;

Na hipdtese de ser necessario espessura superior a 25mm, a camada de regularizacdo serd executada em duas etapas. A segunda etapa s6 poderé ser i

iada apos a cura completa da argamassa da primeira;

A da camada de izaio serd “apertada” acolher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ago que visa reduzir os vazios peenchidos de 4gua, implicando na redugdo das possibilidades da retragdo e consequente estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pG ndo dever ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-4 cair por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse po ser hidratado, exclusivamente com a dgua existente na argamassa da camada de
regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxilar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas sero imersas em 4gua limpa e estardo apenas Gmidas - e ndo encharcadas - quando da colocagdo;

Apds terem sido distribuidas sobre a 4rea pavimentada, as ceramicas sero batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substitt

do-se aquelas que denotarem pouca seguranca;
Nos planos ligeiramente inclinados, o serdo toleradas diferengas de declividade em relagdo 4 pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndio poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento, que seré executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apés o que receberao a argamassa de rejuntamento;

Antes d I da pasta de rej serd procedida cuidadosa limpeza da pavimentagao.
ASSENTAMENTO COM COLA:

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (a), (b), (c), (d)e(e);

Aps a cura completa da argamassa, procede-se 4 aplicagdo da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,0m2 de drea, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;
Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as ceramicas ndo serdo imersas em dgua: serio assentes  seco;

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (h ), (i), (j), (k), (1) e (m).

7.5CALCADA CIMENTADA EM TORNO DO PREDIO/PASSARELA:

No caso da passarela, este servigo envolve o assentamento do meio-fio (escavago, fundagdo em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apiloado com empréstimo, lastro de i &0, piso juntas e o reboco das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de
elevagio; No caso da calcada, este meio fio serd substituido por baldrame;

8 ESQUADRIAS:
8.1ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.5.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola M.5.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon deverdo ser reforgadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradigas. Toda
fechadura serd tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizagio mediante apresentagio de amostra fornecida pela contratada.
As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 30mmx50mm com parede bitola M.5.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com comando em barra chata 3/4”X1/8" e maganeta de qualidade.
s portdes e gradis deverdo ser em cano g: do de digmetro 2" de 7/8" com de 12¢m (vide projet 6 colocados no muro de acesso ao pétio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeigo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especificado;
0s punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;
Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que Ihe assegure a plasticidade permanente;

As partes movels das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetragao de 4gua de chuva;

O material a empregar seré novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricago;

56 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos constantes nestas amostras;
As esquadrias 56 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizaggo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagdo das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe a0
da execugio d d

construtor o pe

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a ficil identificagéo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe assentar drias nos vaos dos, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos;

Cabe a0 construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
As esquadrias ndo serdo, jamais, forgadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas dimenses;

0s chumbadores sero solidamente fixados 4 alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual serd firmemente socada nos respectivos furos;

0s quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas soldados, bem demodoa as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serso executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado 0 emprego de furadores (pungao);
As pequenas diferengas entre furos de pegas a rebitar ou a parafusar, desde que no perceptiveis, poderso ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;
Na fabricagao das esquadrias 3o se admitiré o emprego de elementos compostos obtidos pela jungao - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composigdo das portas nao foi levado em consideragdo as fechaduras. Este

As fechaduras sero tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e d r fastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon ¢ de 70mm, deve-se fazer um reforo complementar para receber a fechadura.
8.2PORTAO DE FERRO:
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Deverio ser em metalon e chapa e o porto de acesso em metalon, de boa qualidade e sem defeito de fabricagéo e obed detalhes e di no projeto de arquitetura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com pintura anti-ferruginosa; receberdo pintura a éleo na cor a ser indicada.
Avedago das esquadrias devers ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetragdo do vento e das dguas pluviais.
8.3GRADE DE FERRO DA FACHADA:

Consiste este servigo no fornecimento e assentamento de grade de ferro especificada no projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento deveré ser feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura de 60 cm embutido no muro a cada 2,50m e deverd estar bem nivelada e firme. Deverdo ser
chumbados portdes conforme especificagio exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradicas e fechadura.

8.4ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA
Devers ser confeccionado em metalon 30x50 parede 18 e chapa dupla espessura 20.
8.5FERROLHO CROMADO FIO REDONDO DE 2"

Serd utilizado nas portas de Box dos banheiros dos alunos.

8.6FECHADURA DE EMBUTIR:

Este servio consiste em fornecer as fechaduras para as portas e portdes de entrada, resistentes e compativeis com o fechamento seguro dos portdes. As fechaduras serdo tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto a0
abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para receber a fechadura,

9 PINTURA:
Serdio obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicagio de pintura em substrato de argamassa ou concreto:
s substratos sem sinais de e preparados conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicago prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicagdo de tinta de fundo para izar a porosidade do substrato. As tintas de 4gua, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de leo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remogao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com a seguinte soluggo: 80g de fosfato trissédico, 30g de detergente, % de galo de hipoclorito de sédio e 4gua até completar um galso; a seguir enxaguar com bastante 4gua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;
A remogao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes adequados;

A remogao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavago da superficie seca, com escova de cerdas macias;

Aremocio de algas, fungos e bolor, serd efetuada por meio de escovagéo, com escova de fios duros, e lavagem com a solugio referida em (a ), a segui, enxaguar com égua em abundancia.

Serso obedecidas as recomendagdes que se seguem na execugdo dos servicos de pintura:

Em ambientes externos, no aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensago de vapor de 4gua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em suspens3o no ar;
Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condicGes climaticas que permitam manter abertas as portas e janelas;

Atinta aplicada seré bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada dem3o serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demdos sucessivas;

A pelicula de cada dem?o serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitard enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverd entre demaos de tinta e de massa;

Serso adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoggo de tinta adesiva a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies
serdo tomadas as seguintes precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separagio com tapumes de madeira, chapas metslicas ou compensados;

Enceramento provisorio para protegdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e definitivo;

0s salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execugo de qualquer pintura seré submetida a aprovagio da Fiscalizagdo, uma amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminago semelhante e em superficie idéntica & do local a que se destina;
Salvo autorizagio expressa da Fiscalizag3o, serdo empregados, exclusivamente, tintas j4 preparadas em fébrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

9.1LATEX COM MASSA:

Este servigo consiste na aplicagio de duas demdos da tinta latex para interiores, diretamente sobre a drea a ser pintada, apds a aplicagdo de massa corrida. A diluiggo da 12 e 22 deméos deve obedecer s especificages do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da

federagso.

9.2LATEX SEM MASSA

Este servico consiste na aplicagdo de duas maos de tinta latex para interiores, em 2 dem3os sobre o reboco previamente preparado;

9.3ACRILICA SEM MASSA:

Este servigo consiste na aplicagao de duas demaos da tinta acrilica para exteriores, diretamente sobre o reboco. A diluigdo da 1 e 22 d deve obedecer fabricante. Iha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da federagao.

9.4ACRILICA COM MASSA:

Este servigo consiste na aplicagdo de duas demos da tinta acrilica para exteriores, aplicada apés a utilizagdo de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A diluigio da 12 e 22 demdos deve obedecer as especificagdes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da
federagso.

9.SESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servico consiste na aplicagio de duas demaos de tinta esmalte sintético alto brilho, da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante (anti ferrugem).

9.6PINTURA A BASE DE CAL HIDRATADA:

0 preparo da superficie a receber a caiagdo consistiré apenas no lixamento leve - para remog3o de grios de areia soltas - e posterior espanamento, no caso de reboco novo; e na completa remogdo da tinta antiga, antes da aplicagao da nova, no caso de reboco j4 existente.
A primeira demo serd bastante fluida e consistira na diluigdo de 1kg de tinta a base de cal em 3 litros de 4gua, aplicada com broxa, no sentido horizontal. A mistura, serd adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30m;

Seca a primeira demo, procede-se  aplicagdo da segunda, agora no sentido vertical. No preparo desta demdo, serd diluido 1kg do produto em 1,5 litro de dgua. A mistura, serd adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30m;

Seca a segunda demao, procede-se 4 aplicagdo da terceira e tltima demdo, no sentido horizontal. O preparo desta demo serd idéntico ao da segunda.

9.7TEXTURA ACRILICA

Este servigo consiste na aplicacdo de duas demos de tinta TEXTURA ACRILICA, sobre paredes externas, conforme orientagso da fiscalizagéo;

10 DIVERSOS:

10.1LETREIRO DO NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

Este servico consiste na identificagdo da unidade escolar através de letras pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, definidas pela Fiscalizagao;

10.2CALHA DE CONCRETO:

Este servigo consiste na execugdo de calha de concreto nas dimensdes de 0,40 x 0,20 m com o fundo em concreto armado, e = Scm, trago 1:2,5:4. As paredes serdo em alvenaria de tijolo furado % vez assent. com arg. 1:9, chapisco 1:4 e revestimento com cimento desempolado 1:4 e espessura de 2 cm;
10.3 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA:

Este servigo consiste na execugdo MANTA aluminio, para impermeabilizag3o das lajes de interligagdo, utilizando-se da melhor técnica e dentro das especificacBes do fabricante/fornecedor.
10.4CONJUNTO PARA BASQUETE, INCL. REDE (PAR):

De acordo com as especificagdes da Federagao Piauiense de Basquete.

10.5 CONJUNTO PARA VOLLEY, INCL. REDE (PAR):

De acordo com as especificagdes da Federagao Piauiense de Volleyball.

10.6CONJUNTO PARA FUTEBOL DE SALAO, INCL. REDE (PAR);

De acordo com as especificagdes da Federagdo Piauiense de Futsal.

10.7 MARCAGAO PARA QUADRA

Este servico consiste em demarcar a quadra de esporte com tinta novacor em faixas com largura de 5 cm.

10.8 MEIO FIO:

Este servigo consiste no assentamento de meio fio em concreto premoldado, rejuntado com argamassa de cimento e areia o trago
10.9 VIDRO(e=4cm):

Este no e de vidros planos na espessura de 4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura.
10.10 BANCADAS/DIVISORIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA:

Serso confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetdnico.

10.11LIMPEZA GERAL DA OBRA:
0s servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, vidros, aparelhos sanitrios, etc,, sero limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza;
Alavagem de mérmores serd procedida com sabo neutro, perfeitamente isento de dlcalis causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragéo, serdo polidos em definitivo e lustrados;

Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atengao a perfeita execugdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

10.12ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO:

De acordo com as especificagdes dos fabricantes e dimensdes de projeto;

11 OBSERVAGOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam & critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

12 INSTALACGES ELETRICAS E DE TELECOMUNICAGOES

12.1NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensso: Trifésica em rede 380/220V Trifésico, fornecida pela concessionaria local.

Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas, codigos e recomendagdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular o sistema de utilidades.
12.2CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

0 dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade com as normas da ABNT.
12.3GENERALIDADES

0 projeto foi executado de acordo com informagdes contidas nos originais de arquitetura fornecidos pelo escritdrio responsavel por este projeto, bem como as disposigdes dos equipamentos. As instalagdes elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os padres de qualidade e seguranca, estabelecidos nas normas
brasileiras e em particular a NBR 5410, Ultima edigéo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

12.4DESCRIGAO DA INSTALAGAO

As instalagdes elétricas e de telecomunicades, compreendendo as instalages de forga, luz, I6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

Todas as instalagdes sera tad esmero e bom s condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;
‘Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalagéo, prevendo-se meios de fixagéo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimenses do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocagdo fora do alcance das pessoas ndo qualificadas;
As partes do equipamento elétrico que, em operago normal, possam produzir faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo material facilmente combustivel;
6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados & finalidade em vista e que satisfagam as normas da ABNT que Ihe sejam aplicaves;

Em lugares Gmidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente possam facil
excessivas, serdo usados métodos de instalagdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade;

ente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam os materiais ficar submetidos a temperaturas

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem, e durante a construgio, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragio de detritos e umidade;
0 eletrodo de terra devers apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo aconselhdvel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra desconectado; esta resisténcia de contato ser medida apés a execugo da instalagdo;

0s servicos de instal I devera P da obra de modo que ndo atrase sua execugao, observando os itens abaixo como condiges minimas:
0s eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para remover possiveis rebarbas. No se admite executar na obra curvas, sendo necessaria a colocagao de curvas pré-moldadas;
Para a enfiagdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverdo ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsa 30 (eletroduty ), devers ser deixado arames galvanizados como guia para futuras instalagdes;

Para lubrificagdo das enfiagdes, s6 poderd ser utilizado talco ou parafina;
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Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas diretamente. As bitolas superiores deverio ser feitas com conectores de pressio, montados com ferramenta adequada. Dever3o ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para seguranca da utilizagio das instalagdes, deverso ser executados testes de isolagio em todos o

circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os tests ser executs tre condutores vivos a dois e antes da conexdo dos equi e utilizagao. Testes realizados em corrente continua.
12.5ALIMENTADORES
0s seguintes parametros foram levados em consideragdo, para cabos de i

Fator de poténcia

do condutor : 702 ¢

do ambiente : c
Instalagdo dos condutores em cleat’s
Queda de tenséo maxima no alimentador : -

1,0%
Queda de tenséo méxima nos circuitos terminais : - 2,0 %
Fator de crescimento ,0
12.6ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS

s equipamentos e/ou mate

12.7GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

is deverdo obedecer as Gltimas ediGes das normas vigentes da ABNT e concessionéria de energia elétrica.

As instalagdes executadas na forma do presente memorial deverso ser garantidas pela firma instaladora quanto & qualidade dos materiais empregados e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalages desde que as alterabes que

porventura venham a acontecer apds a entrega da mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

12.8QUADROS DE ENERGIA E PROTEGOES
0 fabricante dos quadros de distribuigao deverd indicar na proposta os itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em proposta, deverao conter as vantagens e das e submetidas a aprovagao da téria. Os quadros deverdo operar perfeitamente e as condides estao estabelecidas

em desenhos (tens3o 220 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuigo deveréo atender aos seguintes requisitos:

enfiagdo.

50f6

De embutir, construido em chapa de ago, com porta dotada de fechadura tipo yale, protegio IP54 (ABNT) e contra tampa metalica, fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

Deverd receber tratament € a0 menos duas demsos de tinta , interna o deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

As pegas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos deverso ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.
0s barramentos deverdo ser de cobre eletrolitico (10 kA);

Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos e

porcas, para as diversas ligagdes, sendo o neutro isolado;

Conter disjuntor tripolar de alimentago, padrdo europeu (Siemens ou

Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

12.9CONDUTORES

s condutores obedecerdo a seguir

e convencdo de uso:
Fase -condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro -condutor de cor azul;

Terra  -condutor de cor verde;

Retorno  -condutor de cor branca, amarelo ou outra cor.

Seréo do tipo anti-chama;

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que no seja a prevista;
O condutor terra serd téo curto e retilineo quanto possivel, no tera emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupgao;
Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam sofrer danificages mecanicas;

Serdo ligadas & terra as partes metdlicas das estruturas dos quadros de distribuigdo e de medigo;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-4 a0 seguinte:

Na estrutura de madeira do teto sero apoiados com “cleats” de louga no minimo a cada 3,0m;

Nas lajes expostas e sobre forros de gesso, sero protegidos por eletrodutos.

Ainstalagdo dos condutores s poders ser procedida depois de executados os seguintes servicos:

Verificagdo da limpeza e secagem das tubulagdes;

Pavimentagdes que levem argamassa;

Coberturas e impermeabilizagdes;

Assentamento de portas, janelas e outras vedagdes que impegam a penetrago de chuva;

Revestimentos de argamassa ou que lever argamassa.

SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo ponta e bolsa;

Serdo instalados antes d: do-se os trechos horizontais sobr duras das lajes. Os trechos verti & tad d doo i das al

0s eletrodutos embutidos em concreto armado serdo colocados de modo a evitar a sua deformagao durante a fase de langamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serdo vedadas, o que impedird a entrada de argamassa ou nata de concreto;
A rede de eletrodutos sera instalada de modo a néo formar cotovelos, apresentando, outrossim , uma ligeira e continua declividade para as caixas;

€ vedado o emprego de curvas com deflexéo maior que 90 graus;

Em cada trecho de tubulagdo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas de 90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagdo entende-se:

Caixa - eletroduto - caixa

Extremidade - eletroduto - extremidade.

Extremidade - eletroduto - caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redugo de sego.

0s condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera mole, classe de isolamento 750 V, com isolagdo termoplastica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 e em regime, devendo atender as especificagdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.
12.10DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEGAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e protegdo” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo e outros equipamentos da espécie;

0 posicionamento dos interruptores est4 definido em projeto. As placas ou espelhos para tomadas, has, etc., serdo em guivel;

s disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e serdo termomagnéticos;

s disjuntores serso utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual;

0 quadros de distribuigio serdo montados em caixas de embutir e fabricados em chapa de ao 22, os chassis em chapa de ago da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de ago 16; 0 acabamento das chapas serd efetuado, interna e externamente, com pintura eletrosttica de base epdxi, na cor cinza, com acabamento final em estufa;
s quadros de distribuigdo ter3o barramento de neutro, terra e circuitos.

12.11TOMADAS

As tomadas de uso geral, deverdo ser do tipo 2P+T, 15A - 125/250V, com

espelho.

As tomadas para as cargas até 1000VA deverdo ser do tipo dois

POlos e terra-universal, capacidade 15A - 250V.

12.12TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos dever3o possuir terminais de compressdo por alicate, sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais, em ambas as i todos os cabos deverdo ser por do tipo Ovalgrip.
12.13FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverdo ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposiio.

Disjuntores Parciais de Baixa Tensao

Parciais centro de distribuigdo de ilu

12.14LUMINARIAS

ag5o serdo em caixa moldada, éticos, bipolar, capacidade de 50 simétrica 4,5kA em 220Vca IEC 947-2, caracteristica de disparo 5 a 10 In (Curva “C”).

Todas as luminarias para lampadas de descarga (fluorescentes ou outras), devem ter reatores de partida rapida, compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ou superior a 0,96. Deverdo estar instalados sobre base de material incombustivel (amianto);
Todas as lumindrias deverdo ser metdlicas, ligadas a terra, no se admitindo em nenhuma hipétese lumindrias de madeira ou qualquer outro material combustivel. Os modelos deverdo ser especificados pela arquitetura.
12.15CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM

Seréio empregadas nos seguintes pontos:

Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagdo, exceto nos pontos de transigdo ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos;

Em todos os pontos de emendas ou derivagdo de condutores;

Em todos os pontos de instalagao de luminarias em lajes e paredes.

Terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais (3" x 3"), de ferro, com fundo mével, para centro de luz em lajes e paredes;

Quadradas (4" x 4"), de ferro, quando o nimero de interruptores ou tomadas exceda a trés, ou quando usadas para caixas de passagem;

Retangulares (4" x 2"), de ferro, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a trés.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes;

56 poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria de modo a o resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento - e serdo niveladas e aprumadas;

As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo as seguintes:

Interruptores e centros de distribuicdo (borda superior da caixa)  1,50m

‘Tomadas altas (borda superior da caixa) ~ 1,80m

Tomadas baixas e caixas de passagem (borda inferior da caixa)  0,30m

As caixas de arandelas serdo instaladas de acordo com as indicagdes da fiscalizago;

As caixas de interruptores e tomadas, quando proximas de alizares, serdo localizadas a, no minimo, 10cm desses alizares;

As diferentes caixas de uma mesma sala sero perfeitamente alinhadas;

As caixas de pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centradas ou alinhadas nas respectivas salas;

As caixas q i i tomadas e congé 30 fechadas pelos espelhos que completam a instalagio desses dispositivos;

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a qualquer tempo, facil enfiagio e desenfiagéo dos condutores. Nos trechos retilineos, o tera, no maximo, o de 15,0m; nos trechos dotados de curvas, este espagamento serd reduzido de 3,0m para cada curva de 90 grau

Em instalagdes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas com argamassa e sero confeccionadas em todos os pontos de mudanga de diregio da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em fungdo do raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em fungdo do espago necessario para permitir o trabalho de

12.16EQUIPAMENTOS EM GERAL

Nenhum componente das instalacbes elétricas, inclusive lumindrias, soquetes, tomadas e interruptores, podero ser fixados em madeira ou outro material combustivel. Se necessario, a madeira ou o material devera ser forrado com chapa metalica, aterrada, e aplicados os

Todos os pontos metalicos deverso ser aterrados 2o condutor de protego;
No ponto de iluminacéo de emergéncia devers ser instalado um bloco autdnomo com bateria recarregavel, iluminagao fluorescente e autonomia de 2 horas.

3.0 Telefonia e Dados

Em nenhum caso serdo permitidas fiagoes aparentes. Os eletrodutos deverdo ser em PVC rigido tipo antichamas de acordo com 568, perfilados calh ttes metalicos, afogo ou eletrolitico, com rigidez e acabamento compativel com a situagao;

As tubulagdes sem fiagio deverso levar guias de arame de ago galvanizado #18;
0 projeto e a execugao da instalagao telefonica deveréio atender as recomendagdes da concessioniria local no tocante a quantidade minima e localizagéo de caixas de saida (ponto de telefone);

13 INCENDIO
13.1COMBATE A INCENDIO POR EXTINTORES
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detalhamento da estrutura de protegdo adotada estdo claramente in

Ainstalagdo de extintores foi projetada de acordo com as especificacGes do Corpo de Bombeiros, que devera prevalecer nos casos em que se apresentem dividas e/ou omissdes.
13.2DISPOSICAO DOS EXTINTORES

Foram previstos extintores de 4gua pressurizada (carga extintora de 101}, de pd tipo BC (carga extintora de 6Kg)

13.3NORMAS DE INSTALACAO DOS EXTINTORES

Deverdo ser seguidas as seguintes descricdes:

0 extintor ndo poderd ter sua parte superior & mais de 1.60m do piso;

0 local onde serd instalado o extintor devera permanecer visivel, livre, desobstruido e perfeitamente sinalizado de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;

0s extintores deverdo ser do tipo aprovado pela ABNT e portador do selo de conformidade do INMETRO além da etiqueta com a data de carga e a data da proxima recarga

14 SISTEMA DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Existirdo descidas devidamente dimensionadas em cabo de cobre nu ligando-se ao sistema de aterramento constituido por haste de aterramento interligada por cabos de cobre nd. A captagéo natural estd em conforme com a NBR 5419/2015, assegurando-se a continuidade elétrica de toda a estrutura. O desenvolvimento, dimensionamento e
dos nos projetos gréficos anexos a este memorial

Segundo a NBR 5419/2015, quaisquer elementos condutores expostos, isto é, que do ponto de vista fisico possam ser atingidos pelos raios, devem ser considerados como parte do Sistema de Protegao Contra Descargas Atmosféricas e cita a titulo de exemplo - coberturas metdlicas sobre o volume a proteger.

05 Condutores de descida devem ser retilineos e verticais, de modo a prover o trajeto mais curto e direto para a terra. Nao 530 admitidas emendas nos cabos utilizados como condutores de descida, a menos que efetuadas com solda exotérmica, exceto na interligagéo entre o condutor de descida e o condutor do aterramento, onde devera ser

utilizado um conector de medico. Sao admitidas emendas nas descidas constituidas por perfis metalicos, desde que estas emendas encontrem-se em conformidade com a Norma.

0s eletrodos de aterramento devem ser instalados de modo a permitir inspego durante a construg3o.
Apos a execugio do sistema de aterramento, deverd ser feita a medic3o da resisténcia 6hmica que deverd ser em qualquer época do ano menor ou igual a 100.
Em cada descida serd instalado haste de terra, diametro 5/8” x 2,40m.

Todos os sistemas serdo interligados ao nivel do solo formando um anel 5o, instalado a uma minima de 0,5 m (meio metro), afastado

05 cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecénicos até, no minimo, 2,50 metros acima do nivel do solo. A protegdo deve ser por eletroduto rigido de PVC ou metalico, sendo que neste tltimo caso, o cabo de descida deve ser conectado as extremidades superior e inferior do eletroduto.

15 INSTALAGGES HIDROSANITARIAS

As instalagdes serdo executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra - as quais s6 poderdo ter ocorrido ap6 Ita e aprovagdo da Fiscalizago - serso objeto de registro para permitir a 0de por ocasido do dainstalagao;
Aps 0 término da execugdo da instalagdo de agua e esgoto, serso atualizados todos os desenhos dos respectivos projetos, o que permitira  representagéo do servigo “como construido” e servird de cadastro para a operagao e manuteng3o dessas mesmas instalagdes;
A Fiscalizacdo testard todos os pontos de 4gua e esgoto, todas as caixas de descarga e as instalagdes elevatérias executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverdo apresentar vazamentos ou exsudag3o) e presso (ndo provocardo, na abertura répida, subpressio na rede; e, no fechamento rapido, sobre-pressdes). Nas caixas de descarga, além

disso, observar-se-d se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitéria.

Na inspegdo, caso haja éncia ao projeto e s exigé trutivas integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalagdo seré rejeitada ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de adaptd-la aos dispositivos acima referidos;

Na verificagao, caso o nimero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de exsudagdo, seja maior do que 10 (dez), a instalacio serd refeita. Na hipstese de o nimero de ocorréncias no ser superior a 10 (de2), a instalacéo sers aceita apés a corregdo de todos os defeitos e nova verificagéo;

As canalizagdes terso o tragado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serso tomadas precaucBes para que as canalizagdes néo venham a sofrer esforgos d tes de recalques e ou es das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagGes e contragdes dessas estruturas;
N0 poderso ser embutid: lementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitével, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;
s tubos de PVC ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipétese., através de Para isso, serdo utilizad @ das, do mesmo fabricante da tubulaggo;
das Ges d: & éria serdo t

Ramais de descarga  2,0%
Ramais de esgoto e subcoletores:
digmetro de 100mm ou menos 2,0%
didmetro de 150mm  1,2%
diametro de 200mm  0,5%
didmetro de 250mm ou mais  0,4%

05 coletores de esg & tes sobr ), Cuja espessura serd pela natureza do terreno;

0 fechamento das instalages s6 poderd acontecer apés a inspecio e autorizacdo da Fiscalizagdo;
Serso adotadas as seguintes especificagdes de produtos:

Os registros, torneiras e copos sifonados metalicos(torneiras e registros, da linha C-45);

As pecas sanitirias (vasos, lavatérios, acessorios, etc.) ser3o da linha MODULO;

Os materiais plésticos (caixas de descarga externa, copos sifonados, assentos plésticos para vaso, ralos sifonados, caixas sifonadas, etc.);
Os mictérios, cubas e pias inox;

As calhas de dguas pluviais serdo confeccionadas em zinco do tipo metaldirgico, com pureza minima de 97,5%.

Todas as instalagBes de esgoto deverdo ser devidamente conduzidas a0 PROJETO SANEAR quando assim for possivel.

Teresina-P, 01 de julho de 2021
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