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Teresina, 04 de Novembro de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO

(TERESINA - PI)

Apés andlise estrutural, constatou-se necessaria a interdicao do bloco que
hoje comporta o setor administrativo e patio principal. Estes passardo por
demolicéo, reconstruindo-os com programa de necessidades semelhante ao
existente, conforme solicitado; O bloco mantido passara por reforma,
adequando-se ao padrao adotado na SEDUC; Sera construida nova guarita e

area de convivéncia no recuo proximo a entrada principal.
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Reforma e Construcao da Unidade Escolar James Azevedo, em Teresina,

Piaui.
Teresina, 04 de Novembro de 2022.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

1. Localiza¢cdo — Prancha 01/18;

2. Implantacdo — Prancha 02/18;

3. Levantamento — Prancha 03/19;

4, Planta de Cobertura — Prancha 04/18;

5. Planta de Demoligdo — Prancha 05/18;

6. Planta de Constru¢éo — Prancha 06/18;

7. Planta Baixa Técnica — Prancha 07/18;

8. Planta de Layout — Prancha 08/18;

9. Planta de paginacdo de Piso — Prancha 09/18;
10. Planta de Revestimentos de Parede — Prancha 10/18;
11. Planta de Forro — Prancha 11/18;

12. Cortes — Prancha 12/18;

13. Fachadas — Prancha 13/18;

14. Detalhes 01 — Prancha 14/18;

15. Detalhes 02 — Prancha 15/18;

16. Detalhes 03 — Prancha 16/18;

17. Detalhes 04 — Prancha 17/18;

18. Detalhes 05 — Prancha 18/18;
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2. Tipologia

Unidade Escolar James Azevedo passara por demolicdo e construcdo do
bloco administrativo e reforma dos blocos a manter para se adequar as
necessidades de acordo com a demanda e as especificagcdes padrées da Secretaria
de Educacédo — SEDUC.

- Serd demolido o bloco administrativo e pétio coberto;

- Seré construido novo bloco administrativo e pétio coberto, conforme padrdo SEDUC;

- Seré construida novo abrigo de gas e abrigo de lixo;

- O abrigo de gas existente devera ser demolido;

- O bloco a manter passara por reforma. Devera ser feita nova andlise estrutural deste,
principalmente de trincas encontradas na fachada externa;

- Os revestimentos internos e externos do novo bloco e blocos a manter deverdo seguir 0s
padr6es SEDUC, conforme fachadas e cortes;

- Serado construidas rampas de acesso a escola conforme as Normas de Acessibilidade da
NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificagéo.

- Eliminar degrau existente no inicio da rampa que liga os pavimentos com nova rampa na
mesma inclinagdo, sendo necessario que esta avance na circulacao;

- Reformar piso da escada e rampa,;

- A escada e rampa existentes deverdo ter corrimdo em ago inox em duas alturas, conforme
NBR 9050 — 2020;

- Os gradeados a manter deverao ser lixados e pintados em esmalte sintético cor branco
neve;

- 0 poste de Subestacdo deve ser deslocado para recuo do muro, conforme indicado em
projeto;

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo
com o modelo padrdo SEDUC. As demais esquadrias existentes na edificacdo que
estiverem em bom estado, ndo precisam ser trocadas, apenas reparadas seguindo o
padréo utilizado.

- O Laboratorio de Informatica a construir devera ter seu forro em laje pintada com tinta

verbras ou similar cor branco neve;
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- Uma das salas do bloco existente sera a Sala de Mediagéo, utilizando a laje ja existente.

Devera receber forro mineral, para tratamento acustico. O equipamento de mediacao ficara
dentro de um painel que esta especificado nos detalhamentos.

- As instalagdes hidraulicas deverao ser ligadas na caixa d’agua externa existente;

- Deverd ser locada e construida nova fossa;

- O muro existente deverd ser reformado e pintado conforme especificado. O trecho
indicado em projeto proximo a entrada principal deverd ser demolido para instalacéo de
gradil, conforme padrdo SEDUC;

- Toda a extensao do muro devera conter cerca elétrica e concertina;

- Deverdo ser trocados torneiras, sifées e demais itens de metais de pias de cozinha e
laboratérios que serdo mantidas;

- As instalacdes de géas deveréo ser refeitas, ligadas ao novo abrigo de gas no exterior da
edificacao;

- Caso nao haja informacdes precisas da relagdo entre os niveis internos e externos do
terreno, o abrigo de lixo devera ser executado a 5cm acima da calgada externa, prevendo
escada de acesso em piso cimenticio conforme necessidade;

- A cobertura do Bloco Existente deve ser trocada, com nova estrutura, madeiramento e
aproveitando percentual de telhas;

- Vaos existentes na alvenaria da cozinha (para o exterior) deverdo ser fechados para
receber novo acabamento;

- Devera ser construida subestacao para suportar 0s equipamentos elétricos a
instalar. Esta devera ser localizada no recuo do muro indicado em projeto;

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 6.455,77 m2
Area Construida 4.331,17 m2
Area de Cobertura 4.024,91 m2
Area de Piso til 4.005,25 m2
Area Ampliada 922,52 m?
Georreferenciamento Coordenadas
Latitude -5.0434009408878815
Longitude -42.82101755402917
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3. Esquadrias
POIRTAS
. ; AREA
CHMEHSCOES AREA - GHUAMT.
- { Longurs = Alnra x Al do Piso) ) TIPS DESRICAD DA ESGUADRLA D] T;'i.j];,qj_
m-)
PORTAZ SALAS DE ALLA - EM EETRUTURA DE METALON
1 FOLHA | FECHAMENTO EM CHAPA DURLA, FINTADA COM ESMALTE
Fi 0.90 210 0.00 189 | e aBRiR | sNTETICO vERBRAS NA COR VERDE LBako - Ne 1832, REF.: o9 17.01
VERBRAE OU ESRUNMALENTE
- FORTAS BIBLIOTECA - EM ESTRUTURA DE METALON
FECHAMENTO EM CHAFA DUFLA, PINTADA C:OM EEMALTE
= 1.80 210 0.00 378 Eﬁffﬁfﬂ SINTETICO VERBRAS MA COR VERDE LBako - N* 1832, REF.: o1 378
VERBRAE OU ESRUNMALENTE
PORTAZ AREA ADMINISTRATIVA - EM ESTRUTURA DE
1 FOLH | METALON COM BARFA DE ACEBEIBILIDADE, FECHAMENTO
F3 0.90 210 0100 189 | o o | EM CHARADUPLA, FINTADA COME3MALTE SINTETICO og 1700
VERBAAZ MA COR AMARELD - N* 1205, REF - VERBRAS OU
ESCUNALENTE
PORTAZ AREAS DE SERY. - EM EETRUTURA DE METALOM,
1 FOLHA | FECHAMENTO BEM CHAPA DURLA, FINTADA COM ESMALTE
i b.70 =10 b.oa 1.8 EM ABRIR SNTETICD VERERAD NA COR LARANJA - N 1815 REF. oe 17
VERBRAE OU ESRUMALENTE
PORTAZ AREAS DE SERY. - EM EETRUTURA DE METALOM,
1 FOLHA | FECHAMENTO BEM CHAPA DURLA, FINTADA COM ESMALTE
= b =10 b.oa 147 EM ABRIR SNTETICD VERERAD NA COR LARANJA - N 1815 REF. ol a7
VERBRAE OU ESRUNMALENTE
5 PORTAZ AREAS DE 2ERY. - EM EETRUTURA DE METALOH,
FECHAMENTO EM CHAFA DUFLA, PINTADA C:OM EEMALTE
=3 1.60 210 0.00 378 E;FE;I‘;:-IEH EINTETICD VERBRAZ NA COR PR — om 378
VERBRAE OU ESRUNMALENTE
z POSTA EM GRADE METALIGA PINTADA COM ESMALTE
F7 1.60 210 .00 378 FOLHAS SNTETICD VERERAD NA COR LARANJA - N 1815 REF. o1 378
EM ABRIR VERERAS OU ESZUNALENTE
PORTAZ BANHEIROE EM ESTRUTURA DE METALGCH,
1 FOLHA | FECHAMENTO BM CHAPA DURLA, PINTADA COM EEMALTE
FE 0.90 210 0.00 189 | By ABRIR |  =sTETIcO vERERAZ NA COR AZUL MAR - e 1520 REF 06 11.34
VERERAS 04U EQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS PCD EM ESTRUTURA DE METALON,
FECHAMENTD EM CHAFA DUFLA, PINTADA C:OM EEMALTE
Fs oso | 210 | ooo | 189 é:i'ﬁ';;’ﬁ SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N 1820, E COM 06 11.34
BARRA DE ACEEEBILIDADE EM INCH. REF.: VERBRAS 0U
ESCUNALENTE
PORTAZ BANHEIROE EM ESTRUTURA DE METALOH,
1 FOLHA | FECHAMENTO BEM CHAPA DURLA, FINTADA COM EEMALTE
Fi 0.80 210 | 000 168 | el ABRIR |  SWNTETICO VERSRAZ MA COR AZUL MAR - W° 1520 REF o 176
VERSRAS 04U EQUIVALENTE
1 FOLHA PORTAS BOX BANHEIROS - EM ALUBMNIC FRISADD
P11 070 1465 015 1.14& EM ABRIR AMODIZADD, NA COR BRANCD D4 452
2
PORTAS BOX BANHEIROS - EM ALUBMNIC FRISADD
P12 080 1465 015 132 FOLHAS AMODIZADD, NA COR BRANCD 24 31.58
EMi ABRIR
1 FOLHA .
P13 1.00 1.80 0100 190 | g appig | FORTAS ABRISO DE LDOD - EM ALUMINIO COM VENEZIANA 0z 380
2
P14 170 1.80 0100 3.23 | FOLHAS POSTAS CAZA DE GAS - EM ALUMINID COM VENEZIAMA, o1 3.23
EM. ABRIR
TOTAL 81 14161
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PE1

0.90

2.10

0.00

1 FOLHA
EM ABRIR

PORTA METALICA EXISTENTE A MANTER. DESEMPENAR,
LIXAR E PINTAR COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR
VERDE LIMAD - N® 1832. REF - VERBRAS OU ESQUIVALENTE.
SUBSTITUIR FECHADURASMAGANETAS EXISTENTES.

19

3591

PEZ2

3.65

215

0.00

7.85

1 FOLHA
Em ABRIR

PORTAQ METALICO DE ABRIR A MANTER. LIXAR E PINTAR EM

ESMALTE SINTETICO COR BRANCO GELO, VERBRAS OU
SIMILAR.

01

7.85

JAMELAS

Nl?

DIMENSOES
[ Larguro x Alero x Ahera do Pisc)

AREA
[m]

TIFO

DESCRICAO DA ESQUADRIA

GUARNT.
(UMD}

AREA
TOTAL
{mi%)

41

0.50

1.80

0.50

CORRER

JANELA EM ALUMIMIO BRAMCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANMTASIA & MM. GRADE EXTERMA EM METALOMN COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMEMNTO DE Scrm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANMCO NEVE

04

2.00

1.20

0.50

1.80

0.60

CORRER

JAMELA EM ALUMIMIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FAMTASIA & MM. GRADE EXTERMA EM METALOM COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANCO NEVE

om

0.60

1.50

0.50

1.80

0.75

CORRER

JAMELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASLA & MM. GRADE EXTERMA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTD DE Scm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANCO NEVE

08

&.00

1.20

0.50

0.60

CORRER

JAMELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANMTASIA & MM. GRADE EXTERMA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMEMNTO DE Scm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRAMCO NEVE

o

0.60

45

200

0.50

CORRER

JANELA EM ALUMIMIO BRAMCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FANMTASIA & MM. GRADE EXTERMA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMEMNTO DE Scrm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANMCO NEVE

10

10.00

200

1.0

220

CORRER

JAMELA EM ALUMIMIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FAMTASIA & MM. GRADE EXTERMA EM METALOM COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMEMNTO DE Scrm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANCO NEVE

73

J7

200

0.50

1.80

CORRER

JAMELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FANTASLA & MM. GRADE EXTERMA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTD DE Scm PINTADO EM
ESMALTE MA COR BRANCO NEVE

04

&.00

1.05

1.05

AxD

GUICHE EM ALLIMINIO MATURAL E VIDREO INCOLOR, LISO dmm
TRAMSFARENTE , COM PASSADOR DE 15 CM ACIMA DO PETORIL

02

0.85

1.25

HXO

GUICHE EM ALLIMINIO MATURAL E VIDRO INCOLOR, LISO Smm
TRAMSPARENTE | COM FASSADOR DE 15 CM ACIMA DO PETORIL

0z

2.50

J10

0.50

0.50

1.80

0.25

AR

JAMELA EM ALUMINIO BRAMCO TIPO MAXIM-AR COM VIDRO

FANTASIA 6 MM GRADE INTERMA EM METALOMN COM PERFIL

DE Fc2em EM ESPACAMENTO DE Scm PINTADD EM ESMALTE
MNA COR BRANCO NEVE
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0005,
W00y,

g

PORTOES
N° DIMENSOES AREA | 1poy DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. T’i‘;ﬂﬁ
{ Largura x Altura x Altwra do Piso) {m?) (UMDY 1
M
1 FOLHA PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT1 0.90 250 0.00 225 |\ ABRIR PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 01 2.25
VERDE FOLHA - N° 2418, REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
| FOLHA PORTAC EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
FT2 1.20 2.50 0.00 300 | o aeie PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 04 12.00
VERDE FOLHA - N° 2418, REF.: VERBRAS Ol ESQUIVALENTE
2 PORTAO EM ESTRUTURA EMI BARRAS DE r!u'IETALON.
PT3 1.80 2.50 0.00 4.50 FOLHAS PINTADD COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR a1 4 50
EM ABRIR | VERDE FOLHA - N° 2418. REF.- VERBRAS OU ESQUIVALENTE
| FOLHA PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT4 1.85 2.65 0.00 490 | o R PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 01 4.90
VERDE FOLHA - N° 2418, REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
| FOLHA PORTAC EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PTS 3.00 2.50 0.00 750 | e ABRIR PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 01 7.50
VERDE FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS Ol ESQUIVALENTE
TOTAL 7 28.90
COBOGO
Ne DIMENSOES AREA | 1o DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. T’E{}fﬁ
{ Largura x Altura x Altwra do Pise) {m?) [LArD) e
i
A o
c1 1.50 1.50 1.30 95 fxo | COBOGO EM CONC R%ACSGSEN;;EE% ACABAMENTO LISO. 04 200
A o
c2 2 50 200 010 500 fxo | COBOGO EM CONC REéEJACSOSENd.EEE%, ACABAMENTO LISO. o0 5.00
A o
c3 0.50 0.50 1.40 025 Fxo | COBOGO EM CONC R%ACSGSEN;;EE% ACABAMENTO LISO. o1 0.25
A o
ca 2 50 1.50 1.30 — fxo | COBOGO EM CONC R%ACSGSE%L&EQ; ACABAMENTO LISO. o1 —
TOTAL 7 18.00
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4. Piso

Seré utilizado o piso em granilite na modulag¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,
conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura. O piso em granilite a manter devera
ser raparado e polido;

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagbes do
Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverao ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais nao sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséo;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
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-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatorios;

-Sifao cromado para mictorios;
-Ralo sinfonado em plastico PVC;
-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatoério;

-Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos
dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem 0os mesmos padrdes gerais.

C) BWC de funcionérios de area administrativa;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta,

8. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As lougas sanitarias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Os mictérios serdo louca, com sifao, conforme dimensionamento do projeto.

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou
equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatério suspenso na cor branca;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca,;
Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
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-As demais loucgas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que

obedecendo as normas de altura e localizacdo da NBR 9050;
- Dispenser para papel higiénico;
- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria:
- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm
ou equivalente;

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitdria com caixa acoplada na cor

branca;
- Dispenser para papel higiénico;
- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;
-Cabides cromados;
9. Diversos
. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em

perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribui¢cdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m,;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacao onde for necessario;
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10. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevaleceréo os de
maior escala;
. Em caso da omisséo das Especificacbes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificagao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Ap6s a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des
de imediata utilizacao.

(roito %}D&\ < los Bov‘g 3

Thairo Rafael Sitva Borges
Arguiteto e Urbanista
- cAU-PIRN:191406-5

Nome Arquiteto

Arquiteta e Urbanista — N° do registro
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma e Construcao da Unidade Escolar
James Azevedo, em Teresina-Pl,
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