FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

Secretaria de Estado | GOVERNO DO I
da Educagao / SEDUC | ESTADO DO PIAUI

OBRA: |REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO

DATA: |FEVEREIRO DE 2023 AREA (REFORMA): 3408,65 m?

LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO): 922,52 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO

[ QuAnT.

[ uniD

dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimens&es necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
membdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 11,00 MES
financeiro.
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO I\’rojeto no qua.l constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.1 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 507,39 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulag&es, fixagdes e outros elementos, se necessarios
5 " ; a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
1.2.2 ELABO,RA(;AO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo 394,22 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS
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Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E  [luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 599,64 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo ’
vigente. o projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificacGes técnicas necessarias para a contratacdo e a execugdo do
sistema.
1.2.4 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracio de Obras, com depésito e almoxarifado para funcionarios da obra. 4.00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
Las EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com banheiros para funcionarios da obra. 225 2
- MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisoria de agua para abastecer o canteiro de obra.
1.2.6 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.8 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.3 RETIRADAS E DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetaco superficial da area do entorno da edificacdo com enxada
1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 3.433,22 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
132 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 6.48 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
- A D ica i i ificaca i .
13.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO emoligdo mecanizada de de todo o piso da edificagdo de modo que fique em terreno natural 482,75 M2
13.4 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo mecanizada de todo o revestimento ceramico da edificagdo, conforme definido em 1.008,57 M2
" MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto. T
135 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual dos ventiladores existente nos ambientes da edificagdo. 30,00 UN
o AF_12/2017 !
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1.3.6 REMOCZ\O DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demolicdo da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 244.39 M2
" AF_12/2017 (janelas). !
13.7 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demoligdo da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 46,32 M2
" AF_12/2017 (portas). !
13.8 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demolicdo mecanizada de todas as lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquiteténico. 132 M3
" AF_12/2017 !
1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jarg; manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 130,05 M3
a obra.
1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.950,75 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.4 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. aa1 M3
o ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  [Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundag3o. 372 M3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Laa ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c.z;da camadi deve-se rzolha/r o e'\terlr.o e.l fim de sle.obtzr a u'mldjde otlma| do ca50 s
4. COMPACTACAO MECANIZADA mé e'rrla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a y
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 294 M2
- SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
152 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 0.74 M3
" FORMAS. !
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,32 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,03 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,33 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizat.:lo com emulsdo asféltiEa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstrufda,
1.5.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 35,36 M2
AF_06/2018
1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 16.74 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.6 SUPERESTRUTURA
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1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecg¢do, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

0,84

M3

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

1,80

M3

1.7

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 280,78 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedacdo.
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 12,40 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 17,20 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 187,20 M
para ambos os lados de 20 cm.
175 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 249,60 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
4 3 = Vi é-mol | i a a ini 10x12
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 32,60 M
ambos os lados de 10cm.
. - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 M
ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquiteténico. 42,62 M2
1.8 COBERTURA
181 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS Retirada~das telhas ceramicas de forma cuidadosa, pa[a reaproveltamenu? das mesmas, apds a 40786 2
-S. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 renovacgdo da estrutura da cobertora, fzer a recolocagdo das telhas removidas. 407,
~ o - ali i dosd bert i tedat
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA Estrut.uras metalicas tipo tesoura para vdos de cobertura e marquises, para suporte da trama
1.8.2 N metalica da cobertura. 6,00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
~ - = Estruturas metalicas tipo tesoura para vdos de cobertura e marquises, para suporte da trama de
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA A
1.8.3 N madeira da cobertura. 26,00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.4 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 9,60 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS ([Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.8.5 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento cerdmico. 1.407,86 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execucdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificacdes. 21118 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.8.7 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 64,00 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.8 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura da edificagao. 960 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.8.9 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da Ultima fiada (aresta) de telhas cerdmicas. 7224 M
i AF_07/2019 ’
- 3 . P d
110 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcui;ao dde c;;h; em~ ch:?a L.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 185 "
. CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tailicagao Frincipal. ’
1.8.11 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de ago galvanizado BW-G‘ 26 Eom 33cm de largura nos encontros do 33,14 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
" E 3 hapi &-mol iltima fi lati
1.8.12 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM x«.ec?uga? de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 6,31 M2
edificagdo.
1.9 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 59,64 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio frisado anodizado do tipo folha de abrir, inclusive 36.30 M2
" PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 batente e dobradigas. ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive batente e
1.9.3  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 5,00 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 4 folhas de correr, inclusive batente e
1.9.4  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ©' 8€"*" 157,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Lo PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 166.00 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalacdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 28,00 UN
1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 12.00 UN
s AF_01/2020 ’
1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 162.20 M2
" DE 19,05X3,17 MM i
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Lo |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalacdo de cobogds de concreto em alvenaria. 13.00 2
h 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ’
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM Fornezerlento e |r.15:alagao.tdiAgr'f1d|I, em tubo de ago galvanizado, detalhado conforme quadro de
1.9.10 |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE esquadrias & projeto arquitetonico. 32,40 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.10 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz aptljlcaf[;ao, astsupelr::c;es d:stlhadla.s adrec;e]be.r o chapisco cl]e ader(:.nua serdo Ilt:npasda vasls.;)ura e
1.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,an em‘:‘ € mofhadas. Sera aplicado ¢ ap'sff nas parede que "’era”:jo re :co emolidoparal - ggg og M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chaplscz de ajerenua, Ir-esp:;ltando o |ndtervalo mlnlmoje 24 horas. Su; esg.essura ideal sferadde
1102 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 10mm, de"e” ° Serl’jta scaco, ate”t_a”_do parao esg“a ro Corf’f parede a Jicezte' sarrateacdo com 35816 V2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszm_pe:’_a o alpos;er atingido o porf‘j“’_ f C“”‘:AST'Z atorio, Sedr alisa _;’ com X ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.r'erena eira lisa, resu.tan oem umaA sgper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, c:jevendo ser:jtallscad’o, atent'an'ddo parao esguadro con'nfa plar'ede adJ?cezte; sarrafeado com
1103  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm,pe:‘,a oe, a|p°$;er atingido o p":,t? |e curi.s‘:'z atorio, Sedr alisa ;’ com X 205,82 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese'r'erena eira lisa, re'su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
104 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umede?ldas, c.om argamajssa pre:fabnc’ada para rejunte, na cor branca. 300425 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, .004,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
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1.10.5 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro de FIBRA MINERAL em todo sala de mediacdo tecnoldgica, conforme indicado no 4530 M2
T RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.10.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 46.47 M2
e ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.11 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico, c.om reflstenaa a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor., tipo A : com baS(.E dita em po-
1.11.1 - de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 157,86 M2
DIMENSOES 40X40 CM
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM . it btencio d ) R trut
111, |ESPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS ormaa Zerm' 'rtio_ e,”ga‘; elirgamaffas_compic as, Sem €spagos ‘;az"’s ekr)" sua e; e ”rta' 24155 2
o JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, CaFI)_ZzeS € const! tmrfpls?; NTFZ;“;ES'SS&%E‘GE‘E;SES@BSET; canees e fe reeeer aeshamente '
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto tina ’ € BELD.
. E a i 2 i .
113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado 13140 2
- ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
Devera ser executado no piso granilite existente o fechamento das fissuras e reparo dos buracos
1.11.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE existentes, porteriormente o piso devera receber o polimento para dar o acabamento uniforme e 1.929,23 M2
homogéneo.
1.11.5  |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execucdo de base em granito para bebedouros. 3,90 M2
1.12 INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGCOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO REFORMADA E DA QUADRA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN
o POLIESPORTIVA aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa !
qualidade.
1.13 INSTALACOES HIDRAULICAS
1131 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalacdo de registros de pressdo. 10,00 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e 4rea de servigo. 3.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagcdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 14.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagcdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 3.00 UN
e INSTALACAO. AF_08/2021 ’
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1.13.5

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

108,00

1.13.6

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

30,00

1.13.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

92,00

1.14

INSTALACOES SANITARIAS

1.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

42,20

1.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

63,20

1.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

42,00

1.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

38,00

1.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitdrias.

16,00

1.14.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagBes das aguas servidas para as instalages

sanitarias.

14,00

UN

1.14.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalag@es sanitdrias.

6,00

UN
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Lins[CAMAENTERIAOA HORAULIC RETANGULAR, i coeroprémoionoe, [ O 1565 0/ % 3 s ot o s s o asiod T
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ' !
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.14.9 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.14.10 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.15 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
115.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 73,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 5,00 M
20X20CM
1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 1,50 M2
1.15.4 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 7,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
1.16 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 48,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificac3o. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 12,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.16.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI'A, 18,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.17 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.17.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 26,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
117.2 MICT(")RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA @ADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrios sanitarios masculinos. 4,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
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117.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 15,11 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.17.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 21,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

1.17.5 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagcdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

1176 |INELuso SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 8,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

117.7 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 21,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.18 METAIS E ACESSORIOS

1151 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 5 00 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’

1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 29,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!?gtEP (.1e chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 10,00 UN

rquitetdnico.

1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 21.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’

1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 26,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 16,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 26,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetbnico.

1.18.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ag¢o inox para WC PNE 4.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 14.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.18.12 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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1.19 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade zilo s.ubstrato. D'e?/era ser aphcadla sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
1.19.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 2.629,91 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento coml massa t':orrlda, a fim cfe regularl.zar alguma imperfeicdo quet a parede possa
1.19.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 205,82 M2
- receberdo pintura.
- A q Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.19.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS ; int o d licacs licad b ida D do obed d 2.629.91 M2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0ao |n.ervﬂa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .629,
projeto arquitetdnico.
Devera ser aplicada nas paredes, em uma demao, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.19.4 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 |quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre o selador. Devendo obedecer as cores do projeto 1.203,18 M2
arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.19.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 505,33 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbcc_’ aplt'cado e't“ SUp_ertf'c'e r‘e;al'cal’_ em duas d?maos'l _°befjeze"fd° ZS
1.19.6  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do tabricante q”:n °~a°E')" er": ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 505,33 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.20 SERVICOS COMPLEMENTARES
1201 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 918 M2
T MOLDURA !
1.20.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 95 68 M
e AF_04/2019_PS edificaggo. ’
~ . ~ Placa em acrilico com vinil autoadesivo, nas dimensdes de 60cm de comprimento e 10cm de altura,
1.20.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA fixad R fitas dupla f identificacio d bient 204 M2
.20. FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ixada nas portas com fitas dupla face, para identificagdo dos ambientes. 5
1.20.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 40.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
1.20.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Z:rgzrrananual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo 37,34 M3
1.20.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 560.10 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.20.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tt.)dos os ambientes e acessos. da edlflca(;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 3.408,65 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.21 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - REFORMA
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1.21.1 COBERTURA
12111 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metélica para cobertura das edificagGes. 38,16 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1.21.2 ESQUADRIAS
1.21.2.1 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO |Fornecimento e instalacdo de alambrado em tela metélica sobre mureta de alvenaria. 114,00 M2
GALVANIZADO
1.21.3 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.21.3.1 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 508,18 M2
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
o132 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 156.80 2
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.21.4 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. peyeré ser aplicadla sobre .superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,
1.21.4.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 164,49 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deverd ser‘aplicada nas pa.redcis, em d'uas demdos, obedecend? as especificagdes do fabricante
1.21.4.2 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 164,49 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.21.4.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 157,20 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal'tc? sinfético foscc? aplicado em sup'erfl'cie metélica,. emNduas d(leméos,'obefiecendo as
1.21.4.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicado e apds a aplicagdo de fundo 157,20 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
Lasas |[ITURADEBEMATCAGHO < cusoRa oLRsrORTIA oM TR0 € -5 [0 e e e s o n et T
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 . . ’
cores do projeto arquitetdnico.
1.21.5 [SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.21.5.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (&1]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
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CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.21.5.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
o INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.21.5.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 a
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
12154 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 5,08 M3
a obra.
1.21.5.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 76.20 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
12156 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t9dos os ambientes e acessos‘da edi |ca<;a.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 508,18 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.0 CONSTRUGAO
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 11,00 MES
financeiro.
2.2 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
221 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 5.00 UN
- EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. !
2.3 RETIRADAS E DEMOLICf)ES
21 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 036 1 2
- MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
23.2 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remocdo manual da trama de madeira da cobertura da edificacdo. 936,19 M2
" REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '
233 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demoli¢do da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 83.17 M2
" AF_12/2017 (janelas). !
2.3.4 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Antes da demoli¢do da alvenaria e das estruturas de concreto, serdo retiradas todas as esquadrias 3517 M2
" AF_12/2017 (portas). !
~ N Demoligdo mecanizada de de todo o piso em granilite da edificagdo de modo que fique em terreno
2.3.5 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO natural 905,65 M2
2.3.6 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolilcéo mecanizada de de todo o piso cimentado da edificagdo de modo que fique em terreno 287,75 M2
natiira
23.7 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 170,39 M3
" MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
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23.8 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoli¢cdo mecanizada das lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquitetonico. 6144 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

23.9 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE |Desmontagem das estruturas metalicas da cobertura, com o corte das pecas e remoc3o das telhas. 55,01 M2
PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA

2.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 453,85 M3

23.11 TRANSPORTE COM CAMI!\lHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 6.807.75 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

2.4 MOVIMENTO DE TERRA

241 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO I.'iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 41,16 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

2.4.2 ESCAVACAO MA~NUAL DAE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundag3o. 2216 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 i

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de

s [T MANIA O xR0 cagho oMo MGRoAReNOs0 [T st et s et s v e ||

COMPACTACAO MECANIZADA - . !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5 INFRAESTRUTURA

251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 27.44 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !

252 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 6,36 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.

2.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,94 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 12,58 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.5.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,64 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizat.:lo com emulsdo asféltiEa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstrul'da,
2.5.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 225,17 M2
AF_06/2018
25.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 16.34 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
2.6 SUPERESTRUTURA
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2.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecg¢do, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

15,36

M3

2.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

2,85

M3
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Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.6.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 56,07 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
2.7 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
271 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 985,30 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 18,90 M
para ambos os lados de 15 cm.
2.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 18.90 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
2.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 26,00 M
para ambos os lados de 20 cm.
2.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 26.00 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
276 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 18,10 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 10,80 M2
2.8 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTrellci)ad:s para supor'te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
281  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |"20° 0¢ COPertura e marquises. 6.840,00 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 200 on
- TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
2.8.3 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 936,20 M2
VERTICAL. AF_07/2019
2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  |Execucdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificagdes. 936,20 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 g
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.8.5 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 54,87 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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2.8.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 110,34 M
2.8.7 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura da edificagao. 956 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
res CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcui;ao dde c;;h; em~ ch:?a L.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da w201 "
e CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tailicagao Frincipal. ’
2.8.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execucdo de rufo em ch.apa de ago galvanizado BW.G. 26 Eom 33cm de largura nos encontros do 20,08 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
2.8.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E)(;«iefci:;sgode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 3,82 M2
2.9 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.9.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 34,86 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXAGAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio veneziana do tipo folha de abrir, inclusive batente e 3.96 M2
" COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 dobradigas. g
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive batente e
293  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | o' 266" 6,70 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 4 folhas de correr, inclusive batente e
294  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | o' 266" 21,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo MAXIM-AR, com vidros, inclusive batente e
2.9.5 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 0,25 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
2ok PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 3950 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
2.9.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalacdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 2,00 UN
2.9.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 18.00 UN
" AF_01/2020 i
2.0.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 2835 M2
" DE 19,05X3,17 MM ’
2.9.10 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago galvanizado, de abrir, detalhado conforme 12.75 M2
" 10CM. INCLUSIVE REQUADRO projeto arquitetonico, incluso requadro ’
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TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornfeumen'.co e msFaIagao de tela metdlica em alvenaria para circulagdo de ar. Instalada em abrigo
2.9.11 - " de gas e abrigo de lixo. 0,80 M2
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATADE 11/2X 1/4
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio fixa (do tipo guiché), inclusive batente e ferragens.
2.9.12 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 4,60 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
2613 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria. 5 00 a2
- 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA !
2.10 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(Llcagao, as supelr::c;es d:stlrmadﬁs adreczber o chapisco dde adere.nua serdao Ilt:npasda vasls'zura e
2.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”tem‘:‘te moihadas. -era aplicado ¢ ap'sZ" nas parede que t"’era”:f re f_°°° emolidopara 4 979,58 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste sFrV|g~o consiste nf:j\ épll;ag:.o dj uma argsmasse:]de'amzntode aIEIE? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
2102 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf IMpas avassoura e 1 387,07 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA (Ejste sFrV|g~o consiste nf:j\ épll;ag:.o d(:. uma argsmasse:]de'amzntode aArelaT grosia,po trago 1:3. Antes
2.10.3  |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'caﬁao’ aStS“pelrh'C:S ;S ina das arece ertodc ap'stcot e;’ e:j:.c'a S€rdo fimpas a vassoura e 56,07 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
2104 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon,tc? d(-.:‘ cura.satlsfatorlo, ser allsad.o com 13065 2
-10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumfda e unlf?rme. 9 rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, igaplscz de a:erenaa, Irjesp;altando o |nc'|cervalo m|n|mo;:|e 24 horas. Su; esg.essura ideal sferadde
2105 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| " mm, de"e” ° Ser(’jta scaco, ate”t_an_do parao es:“a rocom fa parede a J;“_C"‘;te' sarrateaco com 545 27 "2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a € eszmpe?a o8& alpos(;cer atingido o porf‘j‘o_ |e C”ralisit'z atorio, Szr allsa ? com Oemb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.nrjpena eira lisa, resu.tan oem uma: Sl.fper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, (Levendo ser(:jtallscad’o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
2.10.6  [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“r‘*rs‘:]t'z atorio, Sedr alisa ;’ com X 387,07 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese.r'rfpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n- ada, prumada e un-| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, c‘ljevendo ser;tallsca(:!o, atent.an.ddo parao esguadro con.n;a pfatede adJ?cezte; sarrafeado com
2107  [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e es‘;m_pe:‘_a oe aIpOS;er atingido o porf‘,t"_ |e curiisaht'z atorio, Sedr alisa ;’ com X 56,07 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.r'rfpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n- ada, prumada e un-| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
2108 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umede?ldas, c'om argama?sa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 7713 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embocgo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas entre as
2.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a nlve.el e prumo, com espesst{ra de. 1,5mm, que .serao preenchidas apos 7 dias e apds 112,33 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
2.10.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 33116 M2
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS arquitetonico (Projeto executivo). i
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211 PISOS
2111 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Z|so czramlco,dc.om reflste;r:)ua a a‘gasao do ntlv(ejl PEI-4 ou superlor., t:jpot -A|’- codm bas'e d|ttadem pé- sa05 -
11, TR T e e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. H
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
211a PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermnwfat o.bte'ngan;delirgalﬂ'atsEas.comp?ctas, sem ?sp.;agos \éauos etr’n sua e;truturta, 53057 2
11, JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti Lllr.pISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 140,50 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
2.12 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
212.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO CONSTRUIDA cwdadosam.ente dispostos nas respectivas po.smoes e flrrﬁemente Ilgados as estr‘utur’as. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.13 INSTALACOES HIDRAULICAS
2131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 500 on
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 1.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
213.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 2.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
213.4 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 52 50 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2135 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 32.50 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2.13.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 12,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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2.13.7

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

2,00

UN

2.14

INSTALACOES SANITARIAS

2.14.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

22,80

2.14.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

19,00

2.14.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

31,00

2.14.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

17,50

2.14.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

20,00

2.14.6

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
sanitdrias.

6,00

UN

2.14.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

3,00

UN

2.14.8

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

4,00

UN

2.14.9

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diametro, com fundo estanque e
interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

1,00

UN

2.14.10

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de
tubos PVC de 100mm

1,00

UN

2.15

INSTALACOES PLUVIAIS
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

2.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ) 44,50 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

2.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 5,00 M
20X20CM

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 1,50 M2

2.15.4 CAIXA EI\.lgTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.

2.16 PREV. E COMBATE A INCENDIO

216.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificaco. 3,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

2.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 6,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalacdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

216.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGF:NCIIA, 5,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.17 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.17.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 5,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

217.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 20,09 M2
FERRAGENS de apoio.

217.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 11,17 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.17.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de aco inox ou granito para pias de

2.17.5 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 2,00 UN
INSTALACAO
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LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
o INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 025 e
- PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_01/2020
2.17.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 4.00 UN
o INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.18 METAIS E ACESSORIOS
. dodet iras d d ias.
5181 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias 12.00 UN
A COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
218.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 500 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
- 3 i ali d locais indicad detalhes do Projeto E ti
2.183 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 'AnSta!?g:f’ de chuveiro metdlico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 10,00 UN
rquitetdnico.
2.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(;AO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
218.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
218.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 700 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
2.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 500 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
2.19 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre 'superflue isenta de oleo,lg.raxa,
2.19.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 616,18 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
2.19.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 56,07 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
~ ~ = E i i i i ica
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. massamento com{ massa t.:orrlda, afim cﬁe regularl‘zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
2.19.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 334,65 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.19.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber3o pintura. 56,07 M2
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2105 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcac:a Zas pall.red?s, em T.uazdemsos, obedecend(.)das I(;speC|(f:||cag|:c))e; do fabrlcanted cie 18 2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
- R a Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
2196 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS X int o d licacs licad b da. D do obed d 56.07 M2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do Y
projeto arquitetdnico.
Devera ser aplicada nas paredes, em uma demdo, obedecendo as especificacdes do fabricante
2.19.7 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 |quanto ao intervalo de aplicagio e aplicado sobre o selador. Devendo obedecer as cores do projeto 209,84 M2
arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
2.19.8 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 98,07 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tfe, S'”fe“f: ff°sbc‘? ap't'cad" e't“ SUp_‘:rtf'c'e :“e;a"cal{ em duas d,ema"s’l_"befjeze“fm ZS
2.19.9  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' cacoes do tabricante q“;" °~a°|'3" er": oce apl!ca‘;a" €aposa Zp_lcacaotllg undo ; 98,07 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demado. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.20 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 216 M2
T MOLDURA !
220 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA Elacda em acrllltco com \;!:H adutoladfeswo, nas c.i(;metr?fs.oes~ded60cm dbe: cotmprlmento e 10cm de altura, 120 2
.20. FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ixada nas portas com fitas dupla face, para identificagdo dos ambientes. )
2.20.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 17.00 UN
e 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
2.20.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 34,56 M3
a obra.
2.20.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 518.40 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcagavo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 922,52 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.21 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
2.21.1 MOVIMENTO DE TERRA
221.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 713 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
221.1.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 8.05 M3
o PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
22113 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c.z;da camadatl deve-se n;olhzir o eiterlr.o é fim de s’e.obtilr a u.mld;de otlmaI do 3054 s
.21.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejrla e em segui aconpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a A
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.21.2 INFRAESTRUTURA
22121 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 475 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
- — = ; "
22122 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do 1,43 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.21.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,46 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
22124 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P,ree”ih'me"t_" dtas Va'f_z q/‘ie Se;"'ra‘;de f“ntdacbao as p.a;‘fdef °°m_| pzdra'de'mao e argamassa de s 28 M3
.21.2. DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As pc;z ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar b
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.21.2.5 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,26 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
2.21.2.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 5351 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
2.21.3 SUPERESTRUTURA
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Confecg¢do, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
22131 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,68 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
2.21.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 5351 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
2.21.4  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.21.4.1 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 105,84 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.21.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Paredes do fechamento do canteiro em tijolos macicos aparentes. 8,64 M2
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM
22143 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E);gfc.ugéfa de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 2,88 M2
edificagdo.
2.21.5 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.21.5.1 |(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 3,00 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM Fornec.imento e instalagdo de gradil d.o muro d? faﬁchﬁda (modelo seduc), em tubo de ago
2.21.5.2 |ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE galvanizado, detalhado conforme projeto arquitetonico. 47,84 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
2215.3 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago galvanizado, de abrir, detalhado conforme 7,50 M2
10CM. INCLUSIVE REQUADRO projeto arquitetonico, incluso requadro

Pag. 29 de 32



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.21.6 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste sFrvuio consiste nf? ?ph;agjo d(;e uma argsmasside'amzntode arewy grosia,lho trago 1:3. Antes
2.21.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafa“ asts”pelrh'czjes ES ina das arece ei°d° ap'sfm heda e(;e”fff,seraf iMpasavassourae | 43¢ 71 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, devendo ser: tahsca({o, atent.an.ddo para o esguadro con.1fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
2.21.6.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e deszm,pe?a“ e a|p°5;er atingido o p°’;f°_ |e cura:,sit'z atorio, S‘j alisa ;’ com X 136,71 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 eserr:pena eira lisa, resultando em uma superficie lisa, a:\ inhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
22163 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 5 03 2
.21.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.21.7 PISOS
221.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para execugdo do piso. 937 M3
e RADIERS. AF_08/2017 !
2217 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. s6ads -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execug.ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
2.21.7.3 de areia 135,70 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
2.21.7.4 |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 32,90 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
221.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 50.75 M3
e OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. ’
2.21.7.6 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 16,29 M3
2.21.7.7 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama batatas em placas para os canteiros 162,89 M2
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2.21.8 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade zilo s.ubstrato. D'e?/era ser aphcad’a sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
2.21.8.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 91,02 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2o1s APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a servafhcadla zas pT.redeis, em cli.uasddem:os, obedecend9das ;speugca(;se: do T’abrlcanted 04003 2
.21.8. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao mvervﬁaz.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do W
projeto arquitetdnico.
. ; Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, X . . .
2.21.8.3 - quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico. 627,65 M2
DUAS DEMAOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.21.8.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 116,68 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T’e;a“cal’_ em duas d?maos’l _ObEFeZenfdo ZS
2.21.8.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do tabricante q“:n °~a°E')" eer ode apl{caiao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 116,68 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.21.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.21.0.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execucio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 057 M3
o TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. !
2.21.9.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 47,01 M
o AF_04/2019_PS edificacdo. !
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Folr.”ectmed"toj "’,Sta'afo de placa em ;hapf a;”"Eca c;’mdess,ess,” rFa mt;n'ma de 15mm, com .
22193 |COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap 'bca‘;? ea e:“’c’jo repOStz °°'T: ° ,rasjc’ oEsta If’ ° d'au'f'l xado em um'\; C;,'XZ metalica 100 UN
“>72  |ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA i?o L(‘Jt'goa @ parafusada na parede e iluminada por tres [ampadas fluorescentes. Medindo ’
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO X0,3Um.
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base zm Zlv.enana, rebocad: e plntadz para an;oragfm de3 méstros em tubo de ago inox pintados
22194 |i00X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamanhos segundo especificagoes em projeto. 100 UN
o ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE !
PINTURA DE PROTECZ\O E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
2.21.9.5 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. 68.00 M
T RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 !
2.21.9.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de &rvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico. 200 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 '
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22107 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ Fornecimento e instalagdo de concertina em ago galvanizado. 307,00 "
R ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAGAO !

22108 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Fornecimento e instalagdo de placa de inauguragdo em ago escovado, fixada com parafuso 100 on
o BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !

2.21.9.9 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrrananual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 15,30 M3

2.21.9.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 229,50 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

2.21.9.11 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 645,76 M2

argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

e

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 16 de fevereiro de 2023
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