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[ 1.1 [ PROJETOS EXCUTIVOS DE ENGENHARIA |
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS E
SEDUC SEDUC 1.05 - SONDAGEM (Ref. SEINFRA C4584 ) _
SEDUC SEDUC 1.06 1.1.2 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PREVENGAO E ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NO ITENS.
(E:EANlIB%ARTAE A CI)NS:E;%)?EEI%QNEI)?SC{JBE(} gglgg '}QSCT‘ELT ’OE s PREGOS RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TECNICAS PROFISSIONAIS,
SEDUC SEDUC 1.07 113 |0 ossgﬁrr ARIAS (Ref. SETNFRA C4584) G CONSIDERADO QUE O CALCULO DA QUANTIDADE HORAS PARA A ELABORAGAO DOS
3 = - PROJETOS EXECUTIVOS CORRESPONDEM A HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME
SEDUC SEDUC 1.08 114 |ELABORACRO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E AGUAS |1-xo = e o
: "~ |PLUVIAIS (Ref. SEINFRA C4584 ) :
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ACUSTICA (Ref.
SEDUC SEDUC 1.09 115 |ciNFRA Casd)
[ 1.2 | ADMINISTRACAO DA OBRA |
A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AQ PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
) RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COM VISTAS A
I ADMDAOBRA| 121 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E
"% |ADMINISTRATIVO DA OBRA PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO
DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 1.3 [ SERVICOS PRELIMINARES |
SEDUC SEDUC 1,04 | 131 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI _ |PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS INDICATIVOS REFERENTE
: =~ 174200/001) A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO. PRAZOS. VALORES).
[ 1.4 | DEMOLICOES E RETIRADAS ]
SINAPT 97622 141 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DEMOLIGAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
"~ __|MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUTIVA). INCLUSIVE REVESTIMENTOS
. DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO DAS CALGASDAS, PASSARELAS E RAMPA DE ACESSO
SEDUC SEDUC 2.20 142 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. SINAPI 09/2017 - 73616)| pp 1\ 1o " ACORDO COM O PROJETO ARGUITETGNICO (PLANTA EXECUTIVA),
SEDUC SEDUC 2.14 143 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLICAO DE PISO EXISTENTE ANTIGO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO, PARA A
) = (Ref. Seinfra 24.1 C1066) _ IMPLANTACAO DE NOVO PISO EM GRANILITE. _ ]
SEDUC SEDUC 2.19 144 |PEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE PARA A CONSTRUGAO DA NOVA AREA
: | (Ref. SEINFRA - C1065 CONFORME DEFINIDO EM PROJETO ARQUITETONICO.
SEDUC SEDUC 2.12 145 |REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE  |REMOCAO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E BATENTES DOS AMBIENTES A SEREM
. - (Ref. ORSE 0031) . DEMOLIDO, DE ACORDO COM O PROJETO AROUITETONICO
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU . .
SEDUC SEDUC 2.13 146 | EcC0VACAG (Ref. ORSE 77259 REMOGAO DE TODA A PINTURA DA ESCOLA PARA A POSTERIOR APLICAGAO DA NOVA.
SINAPT 97652 147 |REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL |REMOCAO DEAS TESOURAS DE MADEIRA EXISTENTE PARA SUBSTITUICAO POR TESOURAS
/| A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |METALICAS
[ 1.5 [ MOVIMENTO DE TERRA |
SINAPT 93358 151 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU |ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO DO
" |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ELEMENTOS DE FUNDACAO.
SEDUC SEDUC 3.03 152 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 |COMPACTAGAO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO DO ELEMENTOS DE
. 22 |A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAGAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NOS CAIXOES INTERNOS DA
EDIFICAGAO EM CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O
SINAPI 96995 153  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ATERRO A FIM DE SE OBTER A "HUMIDADE OTIMA” DO MATERIAL E EM SEGUIDA
COMPACTAR A CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR MECANICO, SO APOS ELIMINAR O
MAXIMO DE VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR A PROXIMA CAMADA.
. DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS CAIXOES INTERNOS DA EDIFICAGAO EM
SEDUC SEDUC 3.02 1.5.4 2;5;;&%%’;43%’”"“”‘\%0 MANUAL SEM CONTROLE (Ref. CAMADAS DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO E AO
FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.
[ 1.6 | INFRAESTRUTURA |
CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO DO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE X b
SINAPI 96617 161 | R OAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 M, AF. 08/2017 ibENpgilg\gs DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS "PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVAGOES DOS BLOCOS DE
FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SINAPT 23361 162 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO.
< | INCLUSIVE LANCAMENTO A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAQ DE 10MPA (FCK).
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO DAS PAREDES COM "PEDRA-
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA DE-MAQ" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
SEDUC SEDUC 4.03 163  [TRACO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (Referéncia [RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
ORSE C0054) FUNDAGAO.
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  [ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
SEDUC SEDUC 4.01 1.64  |DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA |FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO DE
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO ACABADO.
[ 1.7 [ SUPERESTRUTURA ]
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CONFECGAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O TRAGO
DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA |
CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 20 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERA
SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO
SENDO PERMITIDA O LANCAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO
PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR
A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E
DIFICULTAR A ADERENCIA COM O CONCRETO. ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE
AGO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO,
ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPECA A PERFEITA
(COMPOSICKO REPRESENTATIVA) EXECUCKO DE ESTRUTURAS DE |ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM CONTATO DIRETO COM
SINAPI 95957 17.1  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, | FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSICAO APOS A DESFORMA, PARA 1SSO DEVE-SE
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 " |OBEDECER AS RECOMENDAGOES DE COBRIMENTO DA NBR 6118. AS FORMAS DOS
e PILARES E CINTAS. O SEU DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A EVITAR
EXCESSIVAS DEFORMAGGES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO.
DEVERAO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE
PASTA. E MOLHADAS ATE A SATURAGAO, A FIM DE SE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE
AMASSAMENTO DO CONCRETO. LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO. SEU
TRANSPORTE DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS
COMPONENTES. NAO SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02
METROS. NAO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR
PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR
VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O CONCRETO.
AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA | LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
AP 67503 L7, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM.
7. AREA LIQUIDA MATOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA |EXECUGAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | DE 09CM), PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE VEDAGAO E FECHAMENTO DE ABERTURAS
APOS A DEMOLICAO DOS COBOGOS.
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SECAO MINIMA DE
SINAPL 93188 173 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE |12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
h 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 MAIOR QUE 30CM.
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SEGAO MINIMA DE
12X20CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
SINAPT 93187 174 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIOR QUE 30CM. B
o MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA ABAIXO DO VAO DA JANELA COM
SEGAO MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO
COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, | EXECUCAO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO DE
P 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE 0S TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA
SINAPI 101964 1.7.5  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF.11/2020 CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 20MPA COM 3CM DE ESPESSURA E
B B FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.
SINAPL 98557 176 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2|IMPERMEABILIZAGAO DAS LAJES COM APLICAGAO DE DUAS DEMAOS DE EMULSAO
- DEMAOS AF_06/2018 ASFALTICA NA PARTE SUPERIOR.
[ 1.8 [ COBERTURAS
REVISAO DAS TELHAS CERAMICAS DA COBERTURA DOS BLOCOS A SEREM REFORMADO DA
A 2 ESCOLA, COM A SUBSTITUIGAO DAS TELHAS QUEBRADAS OU INSERVIVEIS POR NOVAS
RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ATE 50% NOVA (Ref. 4 4
SEDUC SEDUC 7.06 181 ° ( ASSIM COMO A RETIRADA DE TODA E QUALQUER GOTEIRA.
SEINFRA C2201)
FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE TESOURAS DE AGO, CONFECCIONADAS EM
PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO | ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92614 1.82  |DE9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, ~ [TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSIGAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 |DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
COLOCAGAO DE ARGAMASSA NA FINALIZAGAO DAS TELHAS CERAMICAS A SEREM
SEDUC SEDUC 7.08 1.8.3  |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) REFORMADAS, PARA QUE AS MESMAS NAO SE DESLOQUEM PREJUDICANDO A
FUNCIONALIDADE DO TELHADO.
TRAMA EM MADEIRA DE LEI COMPOSTO POR RIPAS A CADA 32CM, CAIBROS A CADA 45CM,
TERGAS A CADA 150CM E FRECHAIS NAS PAREDES DE APOIO DA COBERTURA. A UMA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS | INCLINAGAO DE 30%. A MADEIRA UTILIZADA NA COBERTURA NAO DEVE APRESENTAR
SINAP 92539 184 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  |NOS, TRICAS, FISSURAS OU RACHADURAS QUE COMPROMETAM SUA RESISTENCIA. AS
e CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  [EMENDAS SERAO EFETUADAS COM CHANFROS A 45 GRAUS, TOMANDO-SE O CUIDADO DE
AF_07/2019 FAZE-LAS TRABALHAR A COMPRESSAO E NAO A TRAGAO, E POSICIONANDO-AS PROXIMAS
AOS APOIOS.
[ 1.9 [ ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 1048 | 1,91 |PANELA DE FERRO TIPO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AGO gENEEémgaégfolE;Térﬁg:%asxg\%\ %EEFEEESA%?\EA DUPLA DO TIPO PIVOTANTE
’ e GALVANIZADO BWG 18, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 68054) "
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE.
SEDUC SEDUC 10.14 102 |PANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (Ref. G
seinfra C1517)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE FERRO, DO TIPO FOLHA DE ABRIR, EM
SEDUC SEDUC 10.01 1.9.3 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTESE  |CHAPA DE AGO SIMPLES BWG 14, INCLUSIVE BATEDOR, DOBRADICAS E FERROLHO
: e FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, ]
SINAPI 91338 1.9.4  |FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO AOS SANITARIOS E CHUVEIROS.
AF_12/2019
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=90CM, D=1 1/2",
SEDUC SEDUC 10.19 195 | ACKWAL OU SIMILAR (Ref. ORSE 02390) BARRAS DE APOIO PARA AS PORTAS P3 DOS BANHEIROS PCD.
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E B ]
SEDUC SEDUC 10.20 1.9.6  |DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (Ref. PORTAO DE ACESSO A ESCOLA E DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA
SEINFRA C3659)
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E B ]
SEDUC SEDUC 10.21 1.9.7  |MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, PORTAO DE ACESSO PRINCIPAL A ESCOLA,.
INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532)
[ 1.10 [ PAVIMENTACAO
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ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCf\O DE UMA CAMADA DE CON~TRAPIS’O, NO TRAGO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), lIEI;II,F(I:gAM §CM DE ESPESSURA, DESTINADA A EVITAR A PENETI}A(;AO DE AGUA NAS
SINAPI 87757 1.10.1 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE COES,’ ESPECIALMENTE POR \{IA CAPILAR' DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO
IMPERMEABILIZACIT\O ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 LASTRO SERA EFETUADA EM OPERAGAO CONTINUA E ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE
' e JUNTAS DE CONCRETAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSIVEIS DE
PERCOLACAO.
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
DE FORMA A PERMITIR A OBTENCT\O DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS
EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORGOS
SINAPL 101752 1102 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES MECANI(;OS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
INTERNOS. AF_09/2020 HOMOGENEO E BELO.
NO PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO APLICADO, CASO O CHAPISCO DE ACABAMENTO
JA TENHA SIDO EXECUTADO, DEVE-SE PROTEGER ESTE REVESTIMENTO, TENDO EM VISTA
QUE NAO SE ADMITIRA O COMPROMETIMENTO DA SUA UNIFORMIDADE E ASPECTO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
ABRASAO DO NIVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA SER
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMO(;AO DA POEIRA E DE
SINAPI 87251 1.10.3 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO, FORMANDO UMA
PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR LIGAC/"\O ENTRE A BASE E
ARGAMASSA DE REGULARIZACAQ:
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE
20X10X6CM. A ?ASE DEVER/\’SE REGULARIZADA E NIVELADO E:OM PO DE PEDRA, E
EXECU(}&O DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COMPACTADANA HUMIDADE OTII:/IA coM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPI 93679 1.10.4 [RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DA BASE, SER{\ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
AF_12/2015 ! PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE l?EVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
- DE TODAS AS PEGCAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACI'ACT\O COM COMPACTADOR MECANICO.
1.11 [ REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICA(;Z\O DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VﬂOS) E [GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICA(;/"\O, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPL 87904 1111 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 0O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO
AF_06/2014 PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES
ONDE SE FIZER NECESSARIO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICA(;Z\O DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
NO TRAGO 1:6, SOBRE O CHAPISCQ DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, DE 2:1 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O A§SENTAMENTO DO REVESTIMENTO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM, DEVENDO SER
SINAPI 87775 1.11.2 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COI*;I PRESENCA DE VEOS TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA,
ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014 ! PRUMADA~E UNIFQRME. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES IN'I:ERNOS E
- CIRCULAGOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS EXTERNAS ATE UMA ALTURA DE
60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUl‘I’ET@NICO. QUE
POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO CERAMICO.
ESTE SERVICO CONSAISTE NA APLICA(;T\O DE UMA ARGAMA§SA NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA CHAPISCO DE ADEREN(;IA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADQ, ATENTANDO PARA O
SINAPI 87547 1.11.3 M ! ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, by - -
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECU(;AO DE TALISCAS. AF_06/2014 APQOS TER ATINGIDO O PONTO’DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA
RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO
SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOI’3RE 0O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DEA 14 DIAS, Q_OM ARlGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS EI\ITRE AS CERAMICA S’ERAO A NIVEL E
GRES (ou SEMI-GR@S) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
SEDUC SEDUC 9.01 1.11.4 ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA RE‘JUNIE, NA (;OR
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) ! BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS’NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
) ) ' ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
ESTE SERVICO CONS}STE NA API_ICA(;EO DE UMA ARGAMA§SA NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA CHAPISCO DE ADERENQIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TAI_ISCADQ, ATENTANDO PARA O
SINAPI 90408 1.11.5 APLICADA M/,ANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MIV’I coMm ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEAPO COM REGUA E DESEMPENADO E,
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/201’5 ! APQOS TER ATINGIDO O PONTO’DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA
- RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO
SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA DAS LAJES.
1.12 [ PINTURAS
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIMl DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO
X . QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
SINAPI 88497 1.12.1 [A);a%(s;AgFE(I)_EI;zAOTSNTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS EM TODAS AS PARE~DES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
e TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
x ' EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO
SINAPI 88496 1.12.2 g;ﬁ%?g; Ol'éj(;)MlENTo DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS QUE O REBOCO POSSA APRESEN~TAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
e EM TODAS LAJES QUE RECEBERAO PINTURA.
. ; ; DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
SINAPL 83489 1123 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |OBEDECENDO AS ESPECIFICAGGES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 APLICACAO E APLICAADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
PROIFTO AROLITTETONICO.
" ; ; DEVERA SER APLICADA NAS LAJES, EM DUAS DEMROS, OBEDECENDO AS ESPECIFICA(;f)ES
SINAPL 83488 1.12.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM (DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO E APLICADO DIRETAMENTE
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
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3 ESMALTE SINTETICO FOSCO AP~LICADO EM SUPERFICIE MEI'ALICA, EM DUAS DEMKOS,
PINTL;RA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE OBEDECENNDO AS'ESPECIFICAC~OES DO FABRICANTE QUANTO AO INTgRVALO DE .
SINAPI 100748 1.12.5 SINT}:‘I’ICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINC~EL SOBRE PERFIL  |APLICACAO E APOS A APLICACAO D~E FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAQ) EN[ UMA DEMAO.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 DEVENDO SER APLICADA NO PORTAO DE ENTRADA, NAS ESQUADRIAS METALICAS, NAS
TESOURAS METALICAS, APARENTES OU NAO.
ESMALTE SINTETICO FOSCO AP~LICADO EM SUPERFICIE METALICA, EM DUAS DEMT\OS,
, OBEDECE_NDO ASlESPECIFICA(;pES DO FABRICANTE QUANTO AO INTE_ERVALO DE .
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE APLICAGCAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO.
SINAPI 100761 1.12.6  [SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPEREICIES METALICAS|DEVENDO SER APLICADA NO GRADIL DA FACHADA, NO PORTAO DE ENTRADA, NAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | ESQUADRIAS METALICAS, NAS TESOURAS METALICAS, APARENTES OU NAO, E NOS
PILARES E ESTRUTURA DA COBERTURA DA QUADRA.
1.13 [ LOUCAS E ACESSORIOS _ i
- OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
LOUGAS E ACESSORIOS AROUITETONICO. NOS BLOCOS 1, 2 E 3.
1.14 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
N | OBSERVARHDISPOSI(;/_\O DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
INSTALAGOES HIDRAULICAS ARQUIIETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZACAO DEVERAO TER
PRESSAO ADEOUADA. NOS BLOCOS 1. 2 E 3.
1.15 [ INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVARHDISPOSICTXO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME I?ESENHO
ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A TUBUL{\CT\O TERAO INCLINACAO E DIAMETRO
~ R ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS.
INSTALACOES SANITARIAS CONSTRUIR UMA FOSSA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENS@ES DE 4,50x2,50x2,00,
SEGUIDA POR SUMIDOUROS DE ANEIS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,50M E 2,00M
DE ALTURA.
[ 1.16 | INSTALACOES ELETRICAS
| |INSTALACf)ES ELETRICAS EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO.
[ 1.17 [ SERVICOS DIVERSOS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, . .
SINAPI 102257 1.17.1  [ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, all\gl_sg'glgss INSTALADAS NOS BANHEIROS, ENTRE OS VASOS SANITARIOS, CHUVEIROS E
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
_ INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANTIRO NO BANHEIRO PARA RECEBER A CUBA/
SEDUC SEDUC 19.01 1.17.2 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) LAVATORIO E NO REFEITORIO COMO BANCADA DE DISTRIBUICI\O DE ALIMENTO.
GRELHA DE FERRO PARA DRENAGEM, INSTALADA ENTRE AS PASSARELAS E NOS
SEDUC SEDUC 21.17 1.17.3  |GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (Ref. SEINFRA. C1437) EXTREMOS DOS BLOCOS, PARA RECEBIMENTO DE AGUA DA CHUVA.
PLACA PADRAO SEDUC - EM C[—lAPA ACRILICA DE 15MNJ COM O
SEDUC SEDUC 21.01 117.4 BRA§Z\0 DO ESTADO DO PIAUI FIXADA El*/l CAIXA METALICA com INSTA~LADA NA FACHADA DA ESCOLA, BARA IDENTIFICA(;T\O, CONFORME MODELO
’ o 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXAGAO E PADRAO SEDUC E PROJETO ARQUITETONICO.
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
SEDUC SEDUC 21.06 1.17.5 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 C1620) LETRAS INSTALADAS NA FACHADA DA ESCOLA COM O NOME DA UNIDADE ESCOLAR.
CONCERTINA EI‘{I ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE 450MM, 3 CLIPS 3
SEDUC SEDUC 21.14 1.17.6 POR ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, CONCERTINA INSTALADA EM TODO O MURO DO COLEGIO PARA EVITAR VANDALISMO.
INCLUSIVE INSTALA(;EO (Ref. ORSE 4713)
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
SEDUC SEDUC 10.13 1.17.7 MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO i:égi;;%ﬁzgo INSTALADO NA FACHADA DA ESCOLA CONFORME PROJETO
SEDUC (Ref. ORSE 1871) '
[ 1.18 [ LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DA AMPLIA(;/"\O DA ESCOLA. REMOCT\O DE
SEDUC SEDUC 21.15 1.18.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUGAS, VIDROS
E METAIS.
SEDUC SEDUC 21.18 1.18.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (Ref. SINAPI 73859/002 -

01/2020)
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[ 2.1 [ SERVICOS PRELIMINARES |
LOCAGAO DA AMPLIAGAO ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS COM LARGURA NAO INFERIOR
LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE |/ 20CM E PONTALETES A UM ESPACAMENTO IDEAL DE 1,50M. COM O MAXIMO RIGOR
SINAPL 99050 241 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 POSSIVEL, MARCAR OS PONTOS DE REFERENCIA USANDO PREGOS FIXADOS NA TABUA,
UTILIZAGOES. AF_10/2018 d PARA A POSTERIOR OBTENGAO DO ALINHAMENTO ATRAVES DE ARAME RECOZIDO BWG
- 18. DEVERAO SER AFERIDAS AS DIMENSOES, OS ALINHAMENTOS, OS ANGULOS E DE
QUAISQUER OUTRAS INDICAGOES, SEMPRE RESPEITANDO O PROJETO ARQUITETONICO
[ 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA ]
SINAPL 93358 221 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU  [ESCAVACAO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO DO
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ELEMENTOS DE FUNDAGAO.
SEDUC SEDUC 3.03 522 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 (COMPACTAGAO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO DO ELEMENTOS DE
A 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAGAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NOS CAIXOES INTERNOS DA
EDIFICACAO EM CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O
SINAPI 96995 223 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ATERRO A FIM DE SE OBTER A "HUMIDADE OTIMA” DO MATERIAL E EM SEGUIDA
COMPACTAR A CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR MECANICO, SO APOS ELIMINAR O
MAXIMO DE VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR A PROXIMA CAMADA.
5 DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS CAIXOES INTERNOS DA EDIFICAGAO EM
SEDUC SEDUC 3.02 224 225;?&%%’;"38?"4””’\%0 MANUAL SEM CONTROLE (Ref. CAMADAS DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO E AO
FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.
[ 2.3 | INFRAESTRUTURA |
CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO DO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE % b
SINAPI 96617 231 | COROAMENTO OU SAPAT, AS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 08/2017 ﬁbﬁﬁg@? DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAQ”, NAS ESCAVAGOES DOS BLOCOS DE
FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SINAP 73361 232 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO.
INCLUSIVE LANCAMENTO A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E
PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAQ” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO DAS PAREDES COM "PEDRA-
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA DE-MAQ" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
SEDUC SEDUC 4.03 2.3.3  |TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (Referéncia |RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
ORSE C0054) FUNDAGAO.
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL | ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
SEDUC SEDUC 4.01 2.3.4  |DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA |FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO DE
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO ACABADO.
IMPERMEABILIZACKO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SEDUC SEDUC 4.02 235 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, | ZATCRALS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA
TRACO 1:3, ESP.~2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE " |DEMAO NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES
g DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO.
[ 2.4 | SUPERESTRUTURA ]
CONFECGAO, LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O TRAGO
DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 20 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERA
SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO
SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO
PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR
A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E
DIFICULTAR A ADERENCIA COM O CONCRETO. ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE
AGO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO,
ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPEGA A PERFEITA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE [ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM CONTATO DIRETO COM
SINAPI 95957 2.4.1  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, |A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSIGAO APOS A DESFORMA, PARA ISSO DEVE-SE
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 OBEDECER AS RECOMENDAGOES DE COBRIMENTO DA NBR 6118. AS FORMAS DOS
PILARES E CINTAS. O SEU DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A EVITAR
EXCESSIVAS DEFORMAGOES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO.
DEVERAO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAILS FUGAS DE
PASTA. E MOLHADAS ATE A SATURAGAO, A FIM DE SE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE
AMASSAMENTO DO CONCRETO. LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO. SEU
TRANSPORTE DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS
COMPONENTES. NAO SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02
METROS. NAO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR
PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR
VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O CONCRETO.
AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA  |LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
SINAPL 87503 .45 |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM.

AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

EXECUGAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA
DE 09CM), PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE VEDAGAO E FECHAMENTO DE ABERTURAS
APOS A DEMOLIGAO DOS COBOGOS.
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ALVENARIA DE VEDACKO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) x 3
i P JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM.
SINAPI 87509 243 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM z A
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO DE qs FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA
BETONEIRA. AF_06/2014 DE 714CM), PARA Q LEVANTE DAS ?AREDES DE VEDACAO E FECHAMENTO DE ABERTURAS
i APOS A DEMOLICAO DOS COBOGOS. EXECUGAO DAS JARDINEIRAS E CANTEIROS.
. |VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SEC]\O MINIMA DE
SINAPI 93188 244 VERGA MOIZDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
MAIOR QUE 30CM.
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SEC]\O MINIMA DE
SINAPI 93187 245 VERGA MOLDADA IN~LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 12X20CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
MAIOR QUE 30CM.
SINAPI 93197 546 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA ABAIXO DO VAO DA JANELA COM
46| MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SECAO MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO
COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, EXECUCAO DE LAJE T}PO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO QE
A 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA
SINAPI 101964 247 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 20MPA COM 3CM DE ESPESSURA E
- T FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.
SINAPL 93204 248 CINTA DE AMARRA(;/"\O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA INTERMEDIARIA E SUPERIOR DE AMARRACT\O DAS ALVENARIAS A SERESM
o CONCRETO. AF_03/2016 EXECUTADAS NA EDIFICACEO.
[ 2.5 | COBERTURAS
FABRICA(;AO, MONTAGEM E INSTANLA(;TRO DE TESOURAS DE AGCO, CONFECCIONADAS EM
FABRICA(;T\O E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, vio PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INfERIORES A: PERFIL UDC, ASTIVJ A36, 126X50MM,
; ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92614 25.1 DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, i M
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADQA SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DNIRETRIZES
! T DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE R
SINAPI 92581 252 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO |EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICA(;AO, MONTAGEM E INSTANLA(;TRO DE TESOURAS DE AGCO, CONFECCIONADAS EM
FABRICA(;T\O E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, vio PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INfERIORES A: PERFIL UDC, ASTIVJ A36, 126X50MM,
; ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM CORDAO DE SOLDA. A
SINAPI 92620 253 DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, i M
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADQA SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DNIRETRIZES
! T DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS RECOMENDAGCOES DA AISC
(AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
SINAPI 94216 254 TELHAMENTQ COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, | A COBERTURA EM TQDA A ESCOLA SERA EM ’TELHA TERMOACUSTICA. OBSERVAR
= COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, - A
SINAPI 94227 255 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXE(;UTADO NA COBERTURA DO AUDITORIO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E
MEMORIA DE CALCULO.
AF_07/2019
SINAPL 94231 256 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 EXECpTADO NA'COBERTURA DO AUDITORIO. OBSERVAR PROJETO ARQUITETC)NICO E
- CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 MEMORIA DE CALCULO
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
SINAPI 96485 2.5.7 RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(;T\O. INTALAR NA BIBLIOTECA E NAS SALAS DE AULA NOVA.
AF_05/2017_P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
SINAPI 96110 258 |CoTRUTURA DE FIX ACRO. AF 05/2017 P INTALAR NO FOYER
SEDUC SEDUC 12.03 259 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM INSTALAR FORRO ACUSTICO NO AUDITORIO.
(Ref.12024/0ORSE)
SEDUC SEDUC 12.04 2,510 |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (Ref.08637/ORSE) C:HAPIM DE CONCRETO ARMADO EXECUTADO SOBRE O PLATIBANDA COM LARGURA
MINIMA DE 30CM.
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR REVESIMENTO E FECHAMENTA DA ESTRUTURA METALICA DA MARQUISE COM ALUMINIO
SEDUC SEDUC 12.05 2.5.11 SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM COMPOSTO (ACM) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E :
MONTAGEM(Ref.05057/ORSE)
2.6 | INSTALACOES HIDRAULICAS
" ; OBSERVAR DISPOSICEO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
0,00 INSTALAGOES HIDRAULICAS ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE U'I'ILIZACAO DEVERAO TER
PRESSAO ADEQUADA. NOS BLOCOS DE AMPLIAGAO.
2.7 | INSTALACOES SANITARIAS
" ; OBSERVAR DISPOSICEO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
2.6.2 INSTALAGOES SANITARIAS ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A TUBULA(;T\O TERAO INCLINACAO E DIAMETRO
ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS.
2.8 [ INSTALACOES ELETRICAS
2.6.4 INSTALAC@ES ELETRICAS EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO.
[ 2.9 [ ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 10.18 291 JANELA DE FERRO TIPO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE ACO FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O DE JANELA DE FERRO CHAPA DUPLA DO TIPO PIVOTANTE
. e GALVANIZADO BWG 18, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 68054) [COM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA BWG 18 E FERRAGENS.
SEDUC SEDUC 10.14 29.2 i:mfrl-aACDliff)RRo TIPO CAIXILHO BASCULANTE QU FIXO (Ref. FORNECIMENTO E INSTALA(;iO DE JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE.
SEDUC SEDUC 10.01 293 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FORNECIMENTO E INSTALA(;iO DE PORTA DE FERRO, DO TIPO FOLHA DE ABRIR, EM
. e FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) CHAPA DE ACO SIMPLES BWG 14, INCLUSIVE BATEDOR, DOBRADICAS E FERROLHO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIQ&O, ;
SINAPI 91338 29.4 FIXA(;KO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;KO. PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO AOS SANITARIOS E CHUVEIROS.
AF_12/2019
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BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=90CM, D=1 1/2",
SEDUC SEDUC1019 | 295 |5 SIMILAR (Ref, ORSE 02390) BARRAS DE APOIO PARA AS PORTAS P3 DOS BANHEIROS PCD.
PORTA ACUSTICA, COM REVESTIMENTO EM ACM E BARRAS ANTI g .
SEDUC SEDUC 10.23 2.9.6 PANICO, INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 13193) PORTA ACUSTICA DE ACESSO AO AUDITORIO.
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E _ x
SEDUC SEDUC 10.20 29.7 DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (Ref. :‘IE:)U;I(')E'?E‘:\IOIC%E ACESSO LATERAL AO ESTACIONAMENTO, LOCADA CONFORME PROJETO
SEINFRA C3659) .
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E x LA
SEDUC SEDUC 10.21 2.9.8 MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, :‘IE%)[J;I(')E'?E‘:\IOIC%E ACESSO A AREA E ACESSO DE SERVIGO, LOCADA CONFORME PROJETO
INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532) .
2.10 | PAVIMENTACAO |
ESTE SERVIGO CONSISTE NA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE CON:I'RAPISQ, NO TRACO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 1:4, COM §CM DE ESPESSURA, DESTINADA A EVITAR A PENETI}ACAO DE AGUA NAS
SINAPL 87757 210.1 PREPARO MANUAL. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE EDIFICACOES, ESPECIALMENTE POR \{‘IA O\PILAR. DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO
T IMPERMEABILIZAC’AO ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 LASTRO SERA EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE
! e JUNTAS DE CONCRETAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSIVEIS DE
PERCOLAGAO.
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
SINAPL 98679 2102 LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. PISO CIMENTADO LISO APLICADO NA CALCADA DO ESTACIONAMENTO E NAS RAMPAS DE
ACESSO.
AF_09/2020
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTe DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
DE FORMA A PERMITIR A OBTENGAO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEIAVI ESPACOS VAZIOS
EM SAUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORGOS
SINAPL 101752 2103 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES MECANIE:OS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
o INTERNOS. AF_09/2020 HOMOGENEO E BELO.
NQ PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO APLICADO, CASO O CHAPISCO DE ACABAMENTO
JA TENMHA SIDO EXECUlTADO, DEVE-SE PROTEGER ESTE REVESTIMENTO, TENDO EM VISTA
QUE NAO SE ADMITIRA O COMPROMETIMENTO DA SUA UNIFORMIDADE E ASPECTO.
ESTE SERVICO (;ONSISTE NA EXECUGAO DE PISO (EERAMICO, COM RESISTENCIA A
. ABRASAO DO NiVEL FI’EI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45§M, QUE PODERA SER
REVESTIMENTO CERAMICO PAR’I‘\ PISO COM PLACAS TIPO ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
SINAPI 87251 2.10.4 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM PARTICULAS SOLTAS !EXISTENTES SOBRE O LASTRQ;
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO, FORMANDO UMA
PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR LIGACIKO ENTRE A BASE E
ARGAMASSA DF RFGLII ARTZACAQ-
SEDUC SEDUC8.04 | 2.10.5 21159? 4C)°M FORRACAO TEXTIL (CARPETE E=4MM) (Ref. SEINFRA | 5/¢5 F CARPETE APLICADO NO AUDITORIO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SINAPI 98504 2.10.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 PLANTIO DE GRAMAS NOS JARDINS E CANTEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SEDUC SEDUC 8.08 2.10.7 PAVIMENTA(;AO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO PAVIMENTAC/’&O EM §EIXOS ORNAMENTAIS NOS JARDINS E CANTEIROS CONFORME
) T (Ref. 02241 ORSE) PROJETO ARQUITETONICO.
PISO INTERTRAVADO COM ELOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RHANGUMR DE
20X10X6CM. A ?ASE DEVERA’SE REGULARIZADA E NIVELADO E:OM PO DE PEDRA, E
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COMPACTADANA HUMIDADE OTIIYIA CcoM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPL 93679 2.10.8 |RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DA BASE, SER{\ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
o AF_12/2015 ! . PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE I;)EVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
- DE TODAS ’AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACFACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
SINAPI 98682 2.10.9 RﬂSﬂCO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA PISO CIMENTADO RUSTICO EXECUTADO NO ESTACIONAMENTO.
ARGAMASSA. AF_09/2020
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REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA, NO TRACO 1:3. ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE

SINAPL 87904 2111 oEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO
AF_06/2014 PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES
ONDF SF FIZFR NFCFSSARTO
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
NO TRAGO 1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, DE 24 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM, DEVENDO SER
SINAPI 87775 2112 |\ NUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VA0S, | TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA,
ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 " |PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E
Bk CIRCULAGOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS EXTERNAS ATE UMA ALTURA DE
60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO. QUE
POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO CERAMICO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8, SOBRE O
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASGA | CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O
SINAPI 90408 2113 | MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, CoM | ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E,
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015 4 APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA
" AT RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO
SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA DAS LAJES.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8, SOBRE O
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASGA | CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O
SINAPI 87547 2.11.4 A g ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, : : .
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCKO DE TALISCAS, AF.06/2014 | APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA
4 Bk RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO
SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS '10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PRE-FABRICADA AC-II OU AC-IIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM | PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAQ PREENCHIDAS APGS 7 DIAS E APOS
SEDUC SEDUC 9.01 2115 | CAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE | ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REJUNTAMENTO, (Ref, Seinfra C4442, C1102) 4 BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
A ¢ ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
SEDUC SEDUC9.08 | 2.11.6 | REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (Ref. SEINFRA C2212) REVESTIMENTO DAS PAREDES LATERALS COM CARPETE, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO.
2.12 [ PINTURAS
SINAPI 88485 5121 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
*“ |DEMRO. AF_06/2014 PINTURA.
SINAPI 88484 2.12.2 :E"é%?%a DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. | b 1cAR 0 SELADOR NO TETO, PARA O RECEBIMENTO DA CAMADA DE PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO
~ . QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
SINAPI 88497 2.12.3 g;'d%g’\gf ;&T‘E‘Nm DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | B 10pAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
- AT TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
" ; EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIGAO
SINAPI 88496 2.12.4 g;'d%g’\gf ;&T‘E‘Nm DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
ik EM TODAS LAJES QUE RECEBERAO PINTURA.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM OBEDECIENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 2125 5AREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 APLICAGAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
PROJETO ARQUITETONICO.
DEVERA SER APLICADA NAS LAJES, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO E APLICADO DIRETAMENTE
SINAPI 88488 2126|1610, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
) ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE METALICA, EM DUAS DEMAOS,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 100748 2127 |SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL |APLICAGAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO.
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 | DEVENDO SER APLICADA NO PORTAO DE ENTRADA, NAS ESQUADRIAS METALICAS, NAS
TESOURAS METALICAS, APARENTES OU NAO.
2.13 [ LOUCAS E ACESSORIOS

LOUGAS E ACESSORIOS

OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO. NOS BLOCOS DE AMPLIAGAO.
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[ 2.14 | SERVICOS DIVERSOS |
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO % - "
SINAPI 99855 2.14.1 GALVANIZADO. AF_04/2019_P CORRIMAO EXECUTADO NO AUDITORIO, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1.1/4".
_ INSTALAGAO DE BANCADAS NA BIBLIOTECA, NOS BANHEIROS DO AUDITORIO, NA
SEDUC SEDUC 19.01 2.14.2  [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) COZINHA E NOS DEPOSITOS.
. CHAPIM DE CONCRETO ARMADO EXECUTADO SOBRE A MURETA DOS CANTEIROS COM
SEDUC SEDUC 21.16 2.14.3 CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (Ref. ORSE 08637 ) LARGURA MINIMA DE 30CM.
GRELHA DE FERRO PARA DRENAGEM, INSTALADA NO ACESSO DO AUDITORIO E NOS
SEDUC SEDUC 21.17 2.14.4 |GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (Ref. SEINFRA. C1437) EXTREMOS DOS BLOCOS, PARA RECEBIMENTO DE AGUA DA CHUVA.
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, . 2 i
SINAPI 102257 2.145 [ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, ll\)/III\(/‘_IrSé)PI\KIIé\SINSTALADA NOS BANHEIROS DO AUDITORIO, ENTRE OS VASOS SANITARIOS E
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 :
SEDUC SEDUC 21.07 2.14.6 ;E%AS@E;\;’OIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra PECAS DE APOIO INSTALADAS DENTRO DO BANHEIRO PDC, PARA ACESSIBILIDADE.
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM .
SEDUC SEDUC 21.19 2.14.7 CON’CREI'O ARMAPO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA BANCOS DE CONCRETO EXECUTADOS OCNFORME PROJETO ARQUITETONICO.
ACRILICA, 2 DEMAOS (Ref. ORSE. 03226)
[ 2.15 [ LIMPEZA DA OBRA |
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DA AMPLIACAO DA ESCOLA. REMOCAO DE
SEDUC SEDUC 21.15 2.15.1  [LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS, VIDROS

E METAIS.

[ 3.1 [ DEMOLICOES E RETIRADAS |
SEDUC SEDUC 2.07 3.1.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO (Ref. DEMOLIC/RO DE PARTE DOS REVESTIMENTOS CERAMICOS DOS VESTIARIOS, RETIRADAS
} o ORSE 00022) DE PEGAS QUE ESTEJAM SOLTAS OU DANIFICADAS.
SEDUC SEDUC 2.19 312 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO DEMOLIC/RO DE PARTE DOS PISOS CERAMICOS DOS VESTIARIOS, RETIRADAS DE PECAS
) o (Ref. SEINFRA - C1065 QUE ESTEJAM SOLTAS OU DANIFICADAS.
[ 3.2 | ESQUADRIAS |
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA r “
SEDUC SEDUC 10.15 3.2.1 (1.00X2.10)m - INCLUSO FERRAGENS ( Ref. seinfra C1979) PORTAS DE MADEIRA NOVAS PARA OS VESTIARIOS E DEPOSITO.
SEDUC SEDUC 10.22 3.2.2 PORTA EM COMPENSADO PARA 05 WC'S, INCLUSO FERRAGENS PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO A0S SANITARIOS E CHUVEIROS.
(Ref. SEINFRA C1960)
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ' -
SINAPI 94559 3.23 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E JANELAS BASCULANTES PARA OS VESTIARIOS E DEPOSITO.
INSTALAGAO. AF_12/2019
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
SINAPI 102179 3.24 PERFIL U. AF 01/2021 P VIDRO TEMPERADO PARA AS JANELAS BASCULANTES.
[ 3.3 | SUPERESTRUTURA ]
ESTE SERVICO CONSISTE NO LEVANTE DE PECAS PRE-FABRICADAS COM CIMENTO EA
AREIA GROSSA QUE DEVEM TER BOM ACABAMENTO (BOA VIBRACAO) E BOA RESISTENCIA,
ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ASSEN‘I:ADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA , NO TRACON1:3. AS PECAS
SINAPI 101161 3.3.1 (COBOGC')) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM DEVERAO SER DEVIDAMENTE NIVELADAS E APRUMADAS E AS JUNTAS SERAO UNIFORMES
e PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 E REGULARES, COM ESPESSURA DE 5CM. AEIM DE PREVENIR DIFICULDADES DE LIMPEZA
T ou DANIFIO\C/:O DAS PECAS, CUIDAR-SE-A DE REMOVER - ANTES DO SEU 3
ENDURECIMENTO - TODA A ARGAMASSA QUE VENHA A SALPICAR A SUPERFICIE DOS
ELEMENTOS VAZADOS OU EXTRAVASAR DAS JUNTAS.
3.4__| PAVIMENTACAO ]
ESTE SERVICO gONSISTE NA EXECUCAO DE PISO gERAMICO, COM RESISTENCIA A
R ABRASAO DO NIVEL F"EI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA SER
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMO(;T\O DA POEIRA E DE
SINAPI 87251 3.4.1 ESMALTADA EXT’RA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO, FORMANDO UMA
PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR LIGACAO ENTRE A BASE E
ARGAMASSA DF RFGLII ARTZACAQ:
SINAPI 98679 3.4.2 [’Ilgg CEISNII?EE’;;Gggsz(;R/é%O ;&iéi;%Eu;&EN?gglgk :Eémggo PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO, SERA EXECUTADO NAS RAMPAS DE
o AF 0'9/2020 4 ! ! ACESSIBILIDADE. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE
20X10X6CM. A ?ASE DEVERA’SE REGULARIZADA E NIVELADO SIOM PO DE PEDRA, E
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COMPACI'ADA“A HUMIDADE OTII’\_/IA CcoM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPL 93679 343 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DA BASE, SER/} ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
AF_12/2015 ! . PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE PEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
- DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS
PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR
FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
SEDUC SEDUC 8.07 344 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR PISSO TATIL, PARA SINALIZACZ\O DE ACESSIBILIDADE DAS RAMPAS E NOS ACESSOS.
) o NATURAL (Ref. 09417 ORSE)
[ 3.5 | REVESTIMENTOS |
ESTE SERVIGCO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE (;ERAMICAS '33CM X 45CM, CLASSE “A",
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INNTERNAS COM SOBRE 0O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DEA 14 DIAS, COM ARlGAMASSA
SINAPI 87273 35.1 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E

APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE. DEVENDO
SER APLICADAS NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
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N ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE (;ERAMICAS *10CM X 10CM, CLASSE “A",
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO SOBRE O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM |(PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E

SEDUC SEDUC 9.02 352 | \RGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE |PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102) ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE. DEVENDO
SER APLICADAS NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E N
SEDUC SEDUC 9.09 3.53  |6mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) (Ref. E;IESCTUETNATREO REJUNTE DE TODO O REVESTIMENTO CERAMICO, TANTO O NOVO COMO
SEINFRA C1129) :
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O
CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O
SINAPT 90408 354 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM  |APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM A “TROLHA
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO

SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA. SERA EXECUTADO NAS PAREES EXTERNAS QUE NAO
RECEBERAM REVESTIMENTO.

[ 3.6 | PINTURAS I

SEDUC SEDUC 11.01 36.1 PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS |EXECUCAO DESSE SERVICO EM PAREDES EXISTENTE QUE TEM REVESTIMENTO ANTIGO.

(ORSE 02344)
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIGAO
% i QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
SINAPI 88497 3.6.2 g:ﬁ%?g:&;(;}ﬂiwro DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
e TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS
MEDIDAS.
X Z EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIGAO
SINAPI 88496 3.6.3 gzﬁ%?g;;?ﬁxiwro DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO
T EM TODAS LAJES QUE RECEBERAO PINTURA.
~ i ) DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
SINAPL 88489 3.6.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM [OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
o PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 APLICAGAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
PROJETO ARQUITETONICO.
X i DEVERA SER APLICADA NAS LAJES, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES
SINAPI 88486 3.6.5 ?g?gggsﬁm%é'sDi:lggggf4COM TINTA LATEX PVA EM DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO E APLICADO DIRETAMENTE
' T MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
SINAPI 72815 3.6.6  |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO PINTURA EM EPOXI PARA O PISO DA QUADRA. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SINAPI 41595 367 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACAO DAS FAIXAS, CONFORME PROJETO
- POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA AROUITETONICO. v
SINAPI 102219 368 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE TINTA ESMALTE PARA A PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRAS DOS VESTIARIOS E DO
- SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMAQOS. AF_01/2021 DEPOSITO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINAPI 100741 3.6.9 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PARA O ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF _01/2020

[ 3.7 | INSTALACOES HIDRAULICAS |

N | OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
INSTALACOES HIDRAULICAS ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO DEVERAO TER
PRESSAO ADEQUADA. NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA.

3.8 [ INSTALACOES SANITARIAS ]

OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO

INSTALACOES SANITARIAS ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. NOS VESTIARIOS DA
QUADRA POLIESPORTIVA.
[ 3.9 | DRENAGEM PLUVIAL |
| | |DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR CONFORME PROJETO DE DRENAGEM DA QUADRA. |

[ 3.10 | LOUCAS E ACESSORIOS ]

OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO

LOUCAS E ACESSORIOS ARQUITETONICO. NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA.

[ 3.11 [ COMBATE A INCENDIO E PANICO |

[ [ [ [cOMBATE A INCENDIO E PANICO [EXECUTAR CONFORME PROJETO. |

[ 3.12 [ INSTALACOES ELETRICAS |

| | | |INSTALA(;6ES ELETRICAS IEXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO DA QUADRA. |
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[ 3.13 | SERVICOS DIVERSOS |
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (AMONTANTES COM DIAMETRO 2", ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 MALHA 2" E MOUROES EM TUBO
SINAPI 102362 3.13.1 [TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4}, COM TELA DE DE ACO GALVANIZADO 2", PAREDE E=3,65MM. EXCETO PINTURA
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM ! il : .
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
A FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO PARA VOLEI COM UM PAR DE POSTES EM
SEDUC SEDUC 21.03 3.13.2 ggg‘igg‘;?N?iDEgg I;égg'\&osyﬁgﬁléliﬁﬁm A\gOLEI oM AGO GALVANIZADO, REDE DE NYLON E ANTENAS OFICIAIS DE FIBRA DE VIDRO.
! ) INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO.
. . FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO PARA BASQUETE COM UM PAR DE TABELA
SEDUC SEDUC 21.12 3.133 (E:gz;JTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra EM COMPENSADO NAVAL E ARO METALICO E ESTRUTURAl DE SUPORTE EM ACO
) GALVANIZADO. INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO.
SEDUC | SEDUC2102 | 3134 |GALVANIZADO; OIMENSOES OFICIATS: PINTADA A PRIVER Com |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM UM PAR DE TRAVES EM
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON ACO GALVANIZADO E REDE POLIETILENO. INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO.
INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANITO NO BANHEIRO PARA RECEBER AS
SEDUC SEDUC 19.01 3.13.5 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) CUBAS/LAVATORIOS.
SINAPL 99855 3136 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO CORRIMAO EXECUTADO NAS RAMPAS DE ACESSO A QUADRA, EM TUBO DE ACO
T GALVANIZADO. AF_04/2019_P GALVANIZADO DE 1.1/4".
[ 3.14 | LIMPEZA DA OBRA ]
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DA QUADRA POLIESPORTIVA. REMO(;A'O
SEDUC SEDUC 21.15 3.14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) DE MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUGAS,
VIDROS E METAIS.




