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OBRA: [CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |FLORESTA DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 728,37 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
1.0.0.0 |AMPLIACAO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACZ\O LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.21 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 390.34 M2
COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ’
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
Lllod SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser A o
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
ELABoRA(;Ao DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.1.2.3 ~ s . ~ 780,68 M2
PANICO luminadrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com
simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificacdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
1124 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 Mz
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
1.1.2.5 EXECUGAO DE SANITARIO E YESTIARIO EM CANT!EIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funciondrios da obra. 3.25 M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
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LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisdria de d4gua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.6 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA P ~ 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
Verifica-se a drea dos tapumes a serem instalados; Corta-se o comprimento necessario das pegas;
Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira); O
pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; No solo, faz-se o
; chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, sdo colocadas as telhas metalicas para o
1.1.2.8 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 254,06 M2
fechamento.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.29 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacdo superficial da area do entorno da edificacio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 2.551,03 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.3.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 208 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. !
1133 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, |Demoli¢do manual de pilares e vigas em concreto armado da Edificagdo, conforme indicado em 243 M3
e SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 projeto arquitetdnico. !
. o Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola.
1.1.3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E 5.00 UN
- MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO ’
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 29,49 \E}
1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 442.35 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Pag.2 de 14



MEMORIAL DESCRITIVO =
ﬂ;§ — Z= GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ pIAUi
GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ e
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA):
LOCAL: |FLORESTA DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 728,37 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
1.2.11 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 11.04 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVA(;éO MANUAL PARA I}LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 250 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1222 ESCAVACAO MA_NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundago. 18.90 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MANNUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 246,66 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 15.00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
~ A As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de méo, que deverd ocupar 30% do
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 7,50 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, [Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,08 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
" Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA | . . - .
1.2.34 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 18,90 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ~
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,52 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.2.3.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 52.00 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
~ . ~ . ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS . ) .. . .
1.2.3.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 28,08 M2
AF_06/2018
1.2.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 5167 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

14,83

M3

1.2.4.2

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

52,00

1.2.4.3

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.Armadura das vigas. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente
ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo podera
ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do apos a desforma, para isso deve-se
obedecer as recomendacgbes de cobrimento da NBR 6118.Confec¢do das formas dos vigas. O seu
dimensionamento devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da dgua de amassamento do
concreto.

7,24

M3
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. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM R . [
- ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.24.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE . . . 78,97 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA ) ; ~
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . " A 183,49 M2
no méaximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 .
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE (Instalacio de cobogés de concreto em alvenaria.
1.2.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 226,44 M2
AF_05/2020
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.3 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 18,00 M2
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, |Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.6.1 TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS vdos de cobertura e marquises. 980.40 M2
- 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE !
SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagGes. 980.40 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1263 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM rl;ees;taéI(iccl.cjjmeeira) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 36,25 M
1.2.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO |Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica.
1271 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 190.50 M2
- DIAMETRO 1 %} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.2 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 9,45 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1273 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 1534 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. ’
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o Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
1.2.7.4 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 6,75 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_12/2019
1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE [Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 13.50 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
12.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS [Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 6,75 M2
DE 19,05X3,17 MM
1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 200 UN
AF_01/2020 ’
1278 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS |Fornecimento e instalagdo de portdo em arame galvanizado n.12 malha 2", moldura em tubos de 6.72 M2
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS aco, para o alambrado da quadra. !
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.2.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 696,90 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.2.8.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicag3o, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 78,97 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
. chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Celn . .
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ij>mm, devendo ser: tallscad’o, atent'an'do para o esquadro corT1 a plar'ede adJa'cente, sarrafeado com
1.2.8.3 - régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 394,90 M2
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. - — . .
AF_06/2014 dese'r'erenadelra lisa, re'sultando emuma s.uperflue lisa, aA\Iln'hada, prumada e ur1'|forme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.8.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, [régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 78,97 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.85 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com ey b2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2= K0 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ey b2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.9.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE . o . i .
1.29.1 - de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 78,97 M2
DIMENSOES 40X40 CM
1.2.9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro para pase dos pisos. 1452 M3
RADIERS. AF_08/2017 !
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM (Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.2.9.3 JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 670,10 M2
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.2.9.4 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 4,32 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.2.9.5 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 21.72 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na
1.2.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 i~ 4,50 M
regido das portas.
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢Ges e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

12.11.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 8.00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

1.2.11.2 CAIXA D'AGUA EM POLIE’STEI} REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - Fornecimento e Instalagdo de reservatdrio em polietileno sobre laje. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 ’

12113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 4,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

12.11.4 SOLDI-'\VEL, AGl:lA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R-'AMAL, SUB-RAMAL, .F'{AMAL 26.00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !

PARA PREDIOS. AF_10/2015

1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.

12121 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IIVIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 50.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !

FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalages sanitarias.

1.2.12.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 IylM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 40,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !

FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. I_R'AMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,_ 30.00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E !

CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as instalages

1.2.12.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 2,00 UN
AF_08/2022
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitérias.
1.2.12.6 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 10,00 UN
AF_08/2022
1.2.12.7 CAIXA EI\~ITERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 4.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.12.8 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.2.12.9 |1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo.
ASIeEY] LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
12132 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COMNCARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificac3o. 200 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE ’
12133 EXTINTOR DE INCENDIO POR;I'If\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 4,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.13.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 4.00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
" Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
1.2.14.1 |ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020
1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 3.00 M2
FERRAGENS de apoio. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.14.3 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN
INSTALACAO

Pag.9 de 14



MEMORIAL DESCRITIVO =
:,1;% v GOVERNO DO
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ PIAUi
GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =Z e
www.pi.gov.br ~ 7 —
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA):
LOCAL: |FLORESTA DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 728,37 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagcdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
1.2.14.4 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2.00 UN
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha.
1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2DU 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - 10,00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
~ Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
1.2.15.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico 8,00 UN
12153 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. !
1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO Projeto Executivo Arquiteténico. !
12155 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8.00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquiteténico. !
1.2.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, i -
B AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
. . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L. . .
1.2.16.2 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 563,24 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 381,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
. , Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demédos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO - . . L . o
B B especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
1.2.16.5 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . . o ~ . . L) . 22,59 M2
- anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
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~ a Devera ser aplicada no piso da quadra, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.6 PINTURA DE ?EMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 290,36 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 . Al
cores do projeto arquitetdnico.
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA|Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.17.1 EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
- o Fornecimento e instalagdo de corrimdo em tubo de ago inox (altura = 0,92 m) para acessibilidade em
1.2.17.2 O INMELES IR M ETRIEXTERNCRSI EE M e DAL AN IZAED, rampa. Serd executado de acordo com o detalhamento presente no projeto arquitetonico 19,20 M
AF_04/2019_PS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (Kit de equipamentos para Futsal.
12173 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.17.4 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
12175 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 18,37 M3
1.2.17.6 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 275 55 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.217.7 REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, |Devem ser retirados apés finalizada a obra 254.06 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificacdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.2.17.8 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 780,68 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (MURO,EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVACéO MANUAL PARA I~3LOC0 D,E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 5 80 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
13.12 ATERRO MAN~UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 532,31 e
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
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1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 146 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,71 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
~ Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
Eaat DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 50 =
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.3.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 111.88 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
~ ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ) . ) : . . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO L ~ ; . A 305,31 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE [Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.3.5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 585,01 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.3.5.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |[régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 585,01 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.3.6.0 PISOS
Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala, prosseguir
o - . o - com o langamento do material de enchimento (drenante) e assentamento da tubulagdo dreno
13.6.1 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A~TRACAO DE 9 KN/M (RT - (atividades 335.05 M2
9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2021 - - . P - !
ndo inclusas nesta composigdo), finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposigado,
envolvendo o sistema de dreno.
Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pdde-
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS . N . . .
1.3.6.2 pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 16,75 m3
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
1.3.6.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchio 1.202.65 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 de areia !
13.6.4 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 328.32 M
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. !
1.3.6.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 20,03 M3
1.3.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 200,32 M2
1.3.6.7 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E [Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 13.00 UN
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ’
1.3.7.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
13.71 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, e -
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ’
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
B p - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L. . .
1.3.7.2 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 585,01 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
1.3.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.8.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execucdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 116 M3
TAXA DE AGCO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
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- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.3.8.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 2,32 M3
1.3.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 34.80 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.3.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 1.785,72 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA
CREA: 191817384-2

Teresina-Pl, 30 de julho de 2023.
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