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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalagédo elétrica de 01(uma) quadra poliesportiva com
tipo de ligacao trifasica em favor da Secretaria de Estado da Educag¢éo — SEDUC
- PL.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 U. E. WILSON NUNES MARTINS FLORESTA DO PIAUI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas numa quadra
poliesportiva que sera construida em conformidade com os padrées da SEDUC

(Secretaria Estadual de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionéria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensdo Secundaria em 380/220V através das estruturas de baixa tensao
em rede de Distribuicdo convencional (cabo de aluminio nu 3#4(4) -AWG-CA) de

energia elétrica, conforme padrdes adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saird do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com sec¢do nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui

(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

6. SUBESTACAO
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A subestacdo existente é do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em
tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,
instalados na caixa de medicdo no préprio poste da subestacao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢do nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

9. MEDICAO
A medicéo sera feita em baixa tensao, atraves de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.
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10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

11. CONSIDERAQC)ES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servigos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
gue possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalacbes eletromecéanicas de
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equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdao apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 07 de Agosto de 2023
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Eng.'“ Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
- CREA: 1920294546
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