FOLHA MN&

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ i OPIAU-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA DO CETI PROF. PINHEIRO MACHADO
DATA: JULHO DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI AREA TOTAL (REFORMA): 1260,10 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execucdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se
necessarios a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
. " contemplar legenda com os simbolos e as abreviages adotados, além de isométricos e/ou vistas
1.21 ARSI PE B OICOMELEMENTARIEAECULIVOID BN SEALACOES com a representagdo dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes 1,00 UN
HIDROSSANITARIAS necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto
devera ainda apresentar: memoria de cdlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio
incluindo: planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas
quantidades necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo
de emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
. 5 placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
1.2.2 ELABORACAO DSPROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com 1,00 UN
COMBATE A INCENDIO simbolos e as abreviagGes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
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A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
1.2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X  |da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do 450 M2
1,50M) contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. ’
= Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada
1.24 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 122,35 M2
125 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, Revisdo do telhado, para a retirada de goterias e troca de materiais. 1.285.60 M2
- COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS T
1.2.6 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E |Retirada de portas e reformo com a reposicdo de materiais e ferragens. 127.65 UND
- FERRAGENS ’
1.2.7 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 2750 M2
- AF_12/2017 b
1.2.8 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 2895 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.9 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remocdo das tesouras de madeira existentes na edificacdo. 21,63 UN
1.2.10 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetonico (planta 3811 M3
- MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 executiva). !
1.2.11 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO Remocdo dos acessdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 241,92 M2
1.2.12 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA Remocdo de folhas de porta de forma manual 181,15 M?
1.2.13 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demolicdo manual de ceramica. 1,08 M2
1.2.14 DEMOLIC[\O DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo manual de revestimento. 21.00 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.15 DEMOLICAO MANUAL DE REBOCO Remocdo de janelas de porta de forma manual 610,73 M3
1.2.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga manual de entulho. 8251 M3
- TRANSPORTE 10 KM i
1.2.17 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA [Demolicdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetdnico. Execugdo de forma 18.00 0.00
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 mecanizada. ’ ’
128 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Forro de gesso a ser demolido em toda a area da Edificacdo. 2855 2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
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RETIRADA DE GRADE DE FERRO Retirada de Grade de ferro da fachada. 21,63 UN
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 3811 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. !
1.2.11 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO Dem9l|czi10.mecan|zada de pilares e vigas de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 241,92 M2
arquitetdnico.
1.2.12 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA Demoligdo do piso granilite dos corredores para atendimento das exigencias de acessibilidade. 181,15 M2
1.2.13 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demolicdo de piso ceramico manual das dreas de banheiros. 1,08 M2
1.2.14 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de revestimento ceramico manual das areas de banheiros. 21.00 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1.2.15 DEMOLICAO MANUAL DE REBOCO Demolicdo de reoco para aplicacdo de revestimento novo nas salas de aula. 610,73 M3
1.2.16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga manula de entulho. 8251 M3
- TRANSPORTE 10 KM ’
1.2.17 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA |Locacdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 18,00 0.00
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 locacio das paredes e estruturas da construcio. ’ ’
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
131 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM 20cm.. Ao final de <?ada camada deve-se molhal\r o elzterr.o ? fim de ?e.obter a u.mldade 6tima” do 1156 3
3. AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 1
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE AF aIven.arlas de tu?los de 06 furos serdo execu.tadas corr: 0S mesmos !lgelramente molhad.o.s, em
141 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU fladas’ n.lveladas, allnhadas~e aprumadas.. SuaSJ"untas teAra<.> espessura ideal de 15mm, admitindo-se 40,85 2
B8 IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | méximo 25mm. Execugdo de alvenaria erI\ tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de )
BETONEIRA. AF_06/2014 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 12,00 M
1.5.0 COBERTURA
151 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Fabricagdo e instalacdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo 469.05 M2
- ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P ’
1.6.0 ESQUADRIAS
o1 PORTA E ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA Fgrnec;mento (I-:' |ns|ta|a(;ao de p'ortla d'e fl:.)rro comdestbrut;'ra de ;ne;algn, do tipo folha de abrir, em 700
.6. COM ESMALTE SINTETICO ( 0,60 X 1,60) chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. ’
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E Fornecimento (.e instalagdo de p'orta qe ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.6.2  |PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 25,00
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Lo PORTAO EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Zorneurﬁenro e |nsta|a(;a?o tI:Ie Port)a de ferr;) c;)md(.estrutl;ra:edmetalon, do tipo correr, em chapa o0 N
- 120X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO € aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. ’
Lea PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Zorneurﬁenfo e |nsta|agz-fo (Iie Por;a de ferr;) c;)mdt.estrutl;ra:edmetalon, do tipo correr, em chapa o0 N
- 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO € ao simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. ’
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165 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU |Fornecimento e instalagdo de vidro liso e=6mm, nas janelas. 18,00 M2
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P
i Fornecimento e instalagdo de gradil fixo pintado com estrutura de metalon, em chapa de aco
1.6.6 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO simples BWG 14. 23,86 M2
1.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.7.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 691,61 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
17.2 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 627,28 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
173 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 675,06 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
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1.7.4

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl E REJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.

651,80

M2

1.7.5

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CANTONEIRA EM ACO (1 1/2 "X 11/2" X
3/16")

Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom.
Devendo ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

108,80
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1.8.0 PISOS
1.81 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 193.64 M2
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.8.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 43,59 M3
ARMADO. AF_07/2016
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5, tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra,
183 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE di Ses 50 <0 P ind i-lizad X p 236 M2
.8. DIMENS®ES 40X40 CM nas dimensdes 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. )
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, forma a permitir a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.8.4 MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 192,56 M2
(POLIMENTO MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.8.5 de areia 245,20 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fzra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 0,90 M
regido das portas.
1.8.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Fornecimento e assentamento de piso direcional ou alerta colorido, conforme projeto. 60.00 M
- AF_05/2020 ’
1.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.9.1 INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
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KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo.

1,00

UN

1.10.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

30,00

1.10.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
EIXACOES. PARA PREDIOS. AF 10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

30,00

1.11.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.11.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
EIXACOES. PARA PREDIOS. AF 10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

12,00

1.11.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
EIXACOES PARA. PREDIOS. AF 10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

15,00

1.11.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES. FIXACOES. P/ PREDIOS. AF 10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

18,00

1114

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagGes sanitdrias.

18,00

1.11.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as
instalagGes sanitdrias.

1,00

UN
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID

1.11.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM |Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias. 1,00 UN
GRELHA ACABAMENTO CROMADO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

1.11.7  |TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 4guas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 2,00 UN
0.4X0.4X0.4M

1.12.0 INSTALA(;GES PLUVIAIS
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execucdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e

1.12.1  |SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar aguas superficiais. 25,00 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE |Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,

1.12.2  |TJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: [conduzindo-as para sarjeta. 8,00 UN
0.4X0.4X0.4M

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1131 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 25,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P

1133 EXTINTOR DE INCENDIO POR]'/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagbes comuns).

1.13.4 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 12,00 UN
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

1.14.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO |Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.141  |MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 1,00 UN
FORNE;IMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 .

1.14.2 LAVATORIO DE LOUGCA SUSPENSO,’INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatério de louga suspenso, fixado em parede. 2,00 UN
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM

1.15.0 METAIS E ACESSORIOS
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatérios. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.15.2 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!:gta? (.:Ie chuveiro metaélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 5,00 UN
rguitetdnico.
1153 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1155 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAQ Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.15.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Inst.alagao de a.cessorlo.me:caI}CO parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15,00 UN
Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.15.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 15.00 UN
T AF 01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. '
1.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA |Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
1.16.1 AF_06/2014 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 1.649,92 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo,
1.16.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 35,11 M2
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
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APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento corrj massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa
1.16.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.039,81 M2
_ receberso pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que o reboco/forro
1.16.4  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |possa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberio 35,11 M2
pintura.
165 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Deverd ser.apllcadla r;as pa:.redeNs, em c:.uazdemsos, obedecend?das ;spea(f;cagge; do fabrlcanted 2.025.69 2
.16. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 qua.nto ao |n.tervAa ? e aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .029,
projeto arguitetdnico.
166 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Deverd ser.apllcadla r;os folrros:em du?s iemac;s, obedecendo aj esgeuflc;goebs cilo fabricante ; 1584 2
.16. DEMAOS. AF_06/2014 quavnto ao |nfcer\/Aa ? e aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )y
projeto arguitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO Zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas demados, obedecendo as especificagdes do
1.16.7 OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 531,41 M2
AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Esmal.t(j:' S|n~tet|co fosc<.) aplicado em sup.erflue metallca,. em~duas d?maos,.obefjecendo as
1.16.8  |SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES es"f’c'f'ca?oes do ff‘b”came quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicacio de fundo _ 794,95 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
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1.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1171 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 10.80 M2
T MOLDURA ’
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.17.2 VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 33,88 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO For.necimento e |n.sta|at;ao de placa em chapNa acrilica com espéssgra' minima de 15mr.‘n, com N
1.17.3 ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS apllcag'ao de adesivo sobreposto corT1 o b.rasao do EsEad? do Piaui. Fixado em uma ca.lxa metalica 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M TTnbl:)t;j; e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
X m
174 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM ﬁxe.cugaolde pl:tura c'or:'ttha a bleo pfara piso. .Plnthur.a de logotipos de acessibilidade e sinalizagdo c056 2
17. PISO CIMENTADO orizontal, conforme indicagdo em projeto arquitetonico. 3
1.17.5 CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2 E);t?fc.ugaf) de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 12,40 UN
edificacdo.
1.17.6 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA Execucdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na drea externa da 26.50 M3
T ORNAMENTAL edificacdo. ’
1.17.7 LETRA EM CAIXA DE AGCO INOX CHAPA N2 22, H=20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 19.00 UN
T FIXACAO) ’
1.17.8 RETIRADA DE MEIO FIO Remocédo de todo o perimetro de meio fio danificado e indicado em projeto arquitetdnico. 30,00 M
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execuc¢do de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.17.9 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X [necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetonico. 30,00 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ’
AF _06/2016
1.17.10 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquiteténico. 30.00 M
o 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. ’
1.17.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 18.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
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1.17.12 MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" + |MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" +2,20M X 1 1/2") 3.00 UND
T 2,20M X 1 1/2") ’
1.17.13 BICICLETARIO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA |Fornecimento e instalagdo de bicicletarios conforme projeto. 16,15 M
o DE ACABAMENTO ’
1.17.14 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA Fornecimento e instalagdo de bancos de concreto com assento de madeira. 4.00 UN
T PLANTAS ORNAMENTAIS ’
1.17.17 LIMPEZA GERAL Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.528,57 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

P 2L

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-Pl, 27 de julho de 2021.
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Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CETI PROF. PINHEIRO MACHADO TERESINA-PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna, como: iluminagao, tomadas e climatizagdo dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo 0s mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4, SUPORTE ENERGETICO

A extensdo primaria em 13,8kV desviard da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicho compacta protegida, conforme padrdes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacao trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 35mm?2,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacao ligada, sem instalacdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicdes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.
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Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacdes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 30 de julho de 2021.

R@n,qi’fn Lo K Do
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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Reforma Do CETI Prof. Pinheiro Machado,
em Teresina, Piaui.

Teresina, 14 de julho de 2021.

1. Consideragoes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes Técnicas, bem
como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante
prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas
conclusGes deverdo ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagbes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Serd sempre suposto que as Especificagbes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construcao;

As informacgGes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto,

abaixo relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Levantamento Arquitetdnico- Planta Existente - Prancha 01/10;
Planta Baixa de Reforma- Dem./Const. — Prancha 02/10;

Planta de Situa¢do e Locagdo — Prancha 03/10;

Planta de Cobertura - Prancha 04/10;

Cortes — Prancha 05/10;

Fachadas — Prancha 06/10;

Planta de Paginacdo de Pisos — Prancha 07/10;

Planta de layout — Prancha 08/10;

Detalhamento de Areas Molhadas — Prancha 09/10;

Detalhamentos gerais — Prancha 10/10;
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3. Tipologia

O CETI Professor Pinheiro Machado, sofrerd as devidas demoliges e reformas

especificados no projeto, condicionando-o ao seu pleno funcionamento.

O CETI Pinheiro Machado possui 02 blocos de salas de aula (totalizando 15, entre salas
de aula, laboratérios, video e biblioteca), refeitorio, patio coberto, setor administrativo,
professores e quadra coberta. A escola passou por uma reforma recentemente, entretanto a
mesma nao foi finalizada. O bloco 02 de salas de aula, bem como o setor administrativo nao
foi finalizado. Assim, a reforma apresentada por esta proposta visa finalizar a reforma
incompleta anterior, bem como atender a algumas demandas de atualizagao de padronizagao

escolar proposta pela SEDUC.

- O muro/gradil externo na fachada principal serd demolido em reconstruido atendendo & nova

padronizacdo escolar proposta pela SEDUC, conforme projeto;

- Os muros externo serao recuperados e pintados, com tinta acrilica verlatex premium cor

branco neve — 600, verbras ou equivalente;

- O patio externo de entrada sera reformado, com a troca do desgastado piso cimentado pelo
bloco intertravado. O projeto de urbanismo da entrada ainda contempla o jardim com bancos,

seguindo o padrdo da SEDUC;

- A fachada principal terd sua estrutura e modelo arquiteténico preservado, porém com o
assentamento de ceramica na cor verde folha até a altura de 60cm, que seguird o modelo por
toda as fachadas da escola, de acordo com o projeto. Acima dessa faixa de ceramica, deve-se

pintar com tinta texturizada na cor verde agua;

-O bloco dos professores, assim como a cozinha e o refeitério estdo em bom estado,

necessitando apenas de pequenos reparos em algumas ceramicas, e pintura;

-Os banheiros coletivos foram parcialmente contemplados pela reforma anterior. Porém, o
banheiro coletivo masculino e o banheiro P.N.E. masculino ndo possui laje ou forro, devendo-se
portanto, fazer a instalacdo de forro de PVC em ambos. Deve-se ainda instalar um mictério no
banheiro masculino, uma vaso sanitdrio no banheiro feminino e portas de aluminio em todos os
boxes. Ja nos banheiros P.N.E.s, deve-se instalar o acessérios para contemplar acessibilidade, de

acordo com o projeto. Em tempo, deve-se instalar portas em todos os boxes dos banheiros;
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- As circulagOes dos blocos 01 e 02 de salas de aula devem ser refeitas, elevando-se o nivel ao

mesmo nivel de piso das salas de aula, atendendo aos critérios de acessibilidade;

- O bloco 01 de salas de aula se encontra em bom estado, porém deve-se recuperar parte do

forro de PVC (30%), e pintura;

O bloco 02 de salas de aula ndo foi completamente reformado. Nado existe ceramica na parede
oposta a porta de entrada, portanto deve-se assentar ceramica ali, seguindo o padrao SEDUC,
com ceramica 10x10cm, branca até a altura de 1,5m e uma faixa de ceramica 10x10, na cor
verde folha, assim como nos corredores internos e colunas. Acima disso, deve-se pintar com

emassamento e pintura na cor branco gelo, conforme projeto;

- As rampas deverdao ser reformadas, atendendo aos critérios de acessibilidade, conforme

projeto;
- O banheiro da sala da Direcao sera reformado por completo, conforme projeto;

- As esquadrias ja existentes que estiverem danificadas deverdo ser reparadas e conservadas no

modelo original, conforme especificacdo do quadro de esquadrias;
- Todo o telhado da escola deve ser reparado, conservando seu modelo e estrutura;

- Por se tratar de um edificio com arquitetura interessante, e por ter passado por uma reforma
recente, a fim de ndo descaracterizar o imdvel, nem ter que refazer servicos recentes, optou-se
por negligenciar parte da nova tipologia padrdo adotada pela SEDUC, respeitando aos padrdes

adotados e a identidade da Escola.

4. Esquadrias

Portas

P1-0,60 x 2,10m — Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
P2 —0,70 x 2,10m — Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada

com esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
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P3 — 060 x 1,60m — Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
P4 — 0,80 x 2,10 m — Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla,
pintada com esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
P5 — 0,80 X 2,10m — Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla,
pintada com esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar, com barra horizontal
metdlica dos dois lados, macganeta tipo alavanca;
P6 — 1,20 x 2,10m - Porta de abrir, 02 folhas, em estrutura de metalon, fechamento em chapa
dupla, pintada com esmalte sintético verbrds na cor verde folha — 2418, ou similar.
P7 —0,80 x 2,10m - Porta de abrir em estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada

com esmalte sintético verbras na cor preto fosco, ou similar.

J1-0,70 X 1,50 / 1,00 m — Janela pivotante, fechamento em chapa de metalon, pintada com
esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
J2-0,80 X 1,50 / 1,00 m — Janela pivotante, fechamento em chapa de metalon, pintada com
esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar.
J3-1,10 X 1,10 / 1,00 m — Janela pivotante, fechamento em chapa de metalon, pintada com
esmalte sintético verbrds na cor verde folha — 2418, ou similar.
J4 -2,00 X 1,10 / 1,00 m — Janela pivotante, fechamento em chapa de metalon, pintada com

esmalte sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar em médulos giratérios de 60x1,10.

Basculantes

B1-0,50 X 0,50 / 1,90 m — Basculante, fechamento em chapa de metalon, pintada com esmalte
sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar e vidro fantasia 6mm.
B2 - 0,60 X 0,50 X 1,90 m - Basculante, fechamento em chapa de metalon, pintada com esmalte
sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar e vidro fantasia 6mm.
B3 - 1,50 x 0,50 x 1,90m - Basculante, fechamento em chapa de metalon, pintada com esmalte
sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar e vidro fantasia 6mm.
B4 — 2,00 x 0,50 x 1,90m - Basculante, fechamento em chapa de metalon, pintada com esmalte

sintético verbras na cor verde folha — 2418, ou similar e vidro fantasia 6mm.
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Portdes

e PT1 - 1,20 x 2,50m — Portdo em gradil metalico, de abrir, pintado em esmalte sintético na cor
branco neve;
e PT2 -3,00 x 2,50m — Portdo em gradil metalico, de correr, pintado com esmalte sintatico na cor

branco neve;

Grades

e G1-1,20 X 1,80m — Gradil com estrutura em barras de metalon, pintado com esmalte sintético
na cor branco neve — REF.: VERBRAS. Port3o largura 1,20m embutido e restante de gradil fixo,

1,80m .
5. Revestimentos Externos

e Toda a fachada deverd ser pintada e revestida de acordo com as especificagGes do Projeto de

Arquitetura.
6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal

cromado de étima qualidade.

Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, devera ser utilizado vidro fantasia 6mm.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as especificacdes do
fabricante. Os metais sanitdrios serdo cromados, de 12 qualidade. N3do sera aceito a aplicagdo de material

plastico com acabamento cromado.
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A) Comum a todos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;

- Sifdo cromado para lavatdrios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

- Sifdo cromado para mictérios, cdd. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

- Véalvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cdd 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.
-Registros de baixa pressao, cdd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Registro de gaveta, cdd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatdrios dos WC’S, Linha Belle Epoque Classico, 1197, Ref.

DECA ou similar.
B) WC P.N.E.:
-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cod. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em

conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padroes gerais.

8. Lougas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as lougas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As lougas sanitdrias deverdo

ser montadas rigorosamente de acordo com as especificagdes do fabricante.
A) Comum a todos os banheiros:
-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria deca ravena branco gelo ref. P9.17;

-Papeleiras, em louga branca (embutidas na alvenaria) com rolete plastico, cor branca, céd. A480, Ref.

DECA ou similar.

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
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-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Nas bancadas de granito dos banheiros, sera utilizado cuba universal oval de embutir cdd. L59, Ref. DECA

ou similar.

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) WC P.N.E.:

- Lavatdrio suspenso master com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar;

-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e

altura final de instalagdo de 46cm, do piso ao topo do assento;

-As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas

de altura e localizacdo da NBR 9050;
-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

9. Diversos

e Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10
mm, afixados por parafusos oxidados pretos;

e Espelho WC P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com diametro de 4.00mm;

e Prever juntas de dilatagdo onde for necessario;

10. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerao os de maior escala;

e Em caso da omissdo das Especificag6es Técnicas prevalecera o disposto no Projeto Arquitetdnico;

e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e nas Especificag6es Técnicas,
prevalecerdo estas ultimas;

e Quando a omissdao for do Projeto Arquitetdnico prevalecerd o disposto nas EspecificagGes
Técnicas;
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e Especificagdes no desenho que ndo constem na especificagao escrita consideram as do desenho;
e Conferir sempre medidas em obra;

e Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificacao final

e Serd procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagoes;

e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

e As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

e Apds a conclusdo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢Ges de imediata utilizacdo.

Eric Damasceno Barroso

Arquiteto e Urbanista — A47743-5
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Teresina, 14 de Julho de 2021.

Segue Projeto de Arquitetura de Reforma do CETI Professor Pinheiro
Machado, em Teresina-Pl;

Atenciosamente,

Eric Damasceno Barroso
Arquiteto e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU - A47743-5
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