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UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CAIC PROFESSOR MELO MAGALHAES
DATA: [JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAnT. [ UNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 3,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1121 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta‘rAa V|i|bllldade para a corr:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
122 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA Corrgszonde alss fL:'I‘OS de sc;lr.\dager? parda recoghemmento:lo (sjoloNnecdessarlo para determinar com 300 o
%2 |EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL | PrE€!s90 0 meinortipo e as dimensoes adequadras para as fundagoes da rampa ’
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO l\’rmeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.3 3 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 180,00 M2
ESCOLAR
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da area do entorno da edificagio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 120,45 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.3.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 3.08 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
1.1.3.3 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogédo de forma manual das esquadrias(janelas), conforme projeto arquitetonico. 254 M2
e AF_12/2017 !
1.1.3.4 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, [Demoligio mecanizada dos pilares e vigas da Edificacdo, conforme indicado em projeto 188 M3
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
1.1.3.5 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoli¢gdo mecanizada das lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquitetonico. 19.00 M3
e REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1.13.6 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO :;TE!?ZEES piso de alta resisténcia inclusive o lastro de concreto, conforme o projeto 19,20 M2
2.0.0.0 EDIFICACAO
2.1.0.0 SERVICOS PRELIMINARES
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.1.1.0 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA{RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 72.81 M

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. !
2.2.0.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1.0 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO [?\E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 22.05 M3

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E . R . . X

2.2.2.0 material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 22,95 M3

COMPACTACAO MECANIZADA - 5
préxima camada. Execugdo de forma manual.

2.3.0.0 INFRAESTRUTURA

2.3.1.0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 14.70 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !

2.3.2.0 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 3,68 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.

2.3.3.0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,34 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS

2.4.0.0 SUPERESTRUTURA

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
4 ’
2.4.1.0 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE corjcreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 9,99 M3
ESCORAMENTO apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM [ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com

2.42.0 [CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 231,14 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.4.3.0 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Execugdo de Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica. 23114 M2
o AF_06/2018 ’
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.4.4.0 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 9,05 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
2.4.5.0 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 12214 M2
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificac3o. ’
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Este stf.rvigio consiste nrf] faplicagélo de uma argamassa de'cimento e aAreia? grosia, |.'10 traco 1:3. Antes
2.4.6.0 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de adere:‘rTua ferao limpas a vassoura e 122,14 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagao.
2.5.0.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.5.1.0 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 36,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.5.2.0 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. |Verga pré-moldada colocada acima do v3o da janela com secdo minima de 12x15cm e traspasse 3,00 M
AF_03/2016 para ambos os lados de 15 cm.
2.5.3.0 VIERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE |Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 9.00 M
VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 20 cm. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
2.5.4.0 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 72,00 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO  |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2.5.5.0 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 72,00 M2
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
2.6.0.0 ESQUADRIAS
PORTA EM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, Porta em Estrutura de Metalon com Visor de Vidro Temperado, fechamento em chapa dupla
2.6.1.0 FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA |pintada com esmalte sintético, conforme projeto arquitetdnico. 2,00 UN
COR VERDE LIMAO
2.6.2.0 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Porta de Ferro do Tipo Vai e Vem em Chapa Dupla de Ago Galvanizado, conforme projeto 10,58 M2
T BATENTES E FERRAGENS arquitetonico. !
2.7.0.0 PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, |Contrapiso em argamassa traco 1:4 (Cimento e Areia), preparo manual.
2.7.1.0 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO 231,14 M2
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
A Pi 7 anico(20MPA).
2.7.20  |PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | '°C &M Concreto com espessura 7cm, preparo mecanico(20MPA) 231,14 M2
2.8.0.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.8.1.0 INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA cmdadosarrTente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur.::}s. de suporte e 1,00 und
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.9.0.0 PINTURAS
2010 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla zas p;la.redcis, em T'uazdem:os, obedecend?das ;speu;lcacse; do fabrlcanted 08.30 2
.9.1. DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao m' ervﬂa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 3
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma':f S'"fet'? ff°sbcc,’ ap't'cado eT SUpfertf'c'e :“ec:a"cal( em duas d‘?ma°s'|,°befieze"fd° 25
2.9.2.0 |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO esi’,ec' cagoes do fapricante q“;" °~a°|'3" e”’: oce apl!caZaO ¢aposa Zp,'ca‘;aci,l‘? undo i 14,81 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cAio éubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superﬁae isenta de oleo,lg.raxa,
2.9.3.0 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 98,30 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2.10.0.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
2.10.1.0 |CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX Instalacdo do Corrimdo em Tubo de A¢o Inox, conforme o projeto arquitetdnico. 234,60 M
2.10.2.0 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga Manual do entulho que serd demolido. 37,32 M3
2.10.3.0 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte do Entulho com caminhdo basculante para local de despejo. 373.23 M3XKM
U PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 !
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2.10.4.0 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA |Limpeza geral da obra [ 32988 | ™2
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Ené—.—‘—’ Civil Responsavel
Nome: Ives Nogueira Marreiros
CREA: 1918189315

Teresina-Pl, 29 de junho de 2023
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