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Projeto Arquitetonico para Reforma e Ampliacao da
Escola CEJA José Lopes de Araujo — Luzilandia/Pl.

Teresina, 25 de junho de 2021.

1. Consideragoes iniciais

e Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificagdoes Técnicas, bem
como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderao ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverdo ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizac¢do, a qual serad dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e Sera sempre suposto que as Especificacdes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construgdo;

e Asinformacgdes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo

relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos
01. Planta Baixa de Situacdo/Locagdo — Prancha 01;
02. Planta Baixa de Levantamento — Prancha 02;
03. Planta Baixa de Reforma (Construir/Demolir) — Prancha 03;
04. Planta Baixa Técnica / Layout — Prancha 04;
05. Planta de Cobertura — Prancha 05;
06. Cortes e Fachadas — Prancha 06;
07. Detalhamento Administrativo — Prancha 07;
08. Detalhamento Salas de Aula — Prancha 08;
09. Detalhamento Banheiros / Cantina — Prancha 09;

10. Planta Baixa de Acessibilidade — Prancha 10.
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3. Tipologia

A CEJA José Lopes de Aralijo, serd constituida por:

LEGENDA DAS EDIFICACOES

ITEM DISCRIMINACAO AREA (m?)
BLOCO ADMINISTRATIVD SALA DODS PROFESSORES E DIRETORIA 28,21 md
BANMHEIROS, SALAS DE AULADEM AD3E S
BLOCO PEDAGOGICO SUPERVISAD DE ENSINO 108,64 m
BLOCO DE SERVIGOS CANTIMA E DEPOSITO 26 64 m?

QUADRO DE AREAS

DESCRICAO AREA (m?)

AREA DO TERRENO 664 49 m*

AREA TOTAL CONSTRUIDA 1684, 49 m*
INDICES

TAXA DE OCUPAGAD 24%

iNDICE DE APROVEITAMEMTO: 024

e Bloco Administrativo
o 01 Acesso Principal;
o 01 Guarita
o 02 Banheiros (01 Feminino e 01 Masculino);
o 02 Banheiros PNE (01 Feminino e 01 Masculino);
o 01 Diretoria;
o 01 Sala de Professores;
o 01 Deposito;
o 01 Sala de Supervisdo de Ensino.
e Bloco Pedagdgico
o 01 Patio Coberto;
o 01 Patio Descoberto;
o 03 Salas de Aula;
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e Bloco Servico
o 01 Cantina.
4. Esquadrias
FOE_S0_Solsiras 1 0,13 0,02
FDE_PM_PoriaBone 0,50 1.50
FDE_PF15_PF 16_PF 17_PormaemChapadaFermo 0,80 211
FDE_PFi5_PE16_Pr17_PoraemChapaderemo 0,70 211
FDE_PF15_PF 16_PF 17_PoraemChapadaF ermo 0.90 211
FDE_FT34 PT35 Portfo UsoExterno_GradiEletrofundido_2Folhas 3.00 2.35

Portas

e As portas em metalon (localizadas em todos os demais ambientes escolares e em aberturas que
ddo acesso as areas externas) terdo espessura minima de 3 cm, estrutura em perfis de metalon e
vedagdo em chapa dupla. As forras serdo em perfis de ferro ou metalon. O acabamento de todas
as pecas serd feito com aplicacdo de pintura anticorrosiva zarcdo, aplicacdo de tinta base, cor
branco, e acabamento em esmalte, “Verde Folha”, de referéncia “Verbras” ou similar.

e As grades possuirdo estrutura metalica pintada em tinta esmalte na cor “Branco Neve”, de
referéncia “Verbras” ou similar;

e Os portdes metdlicos serdao em perfis de metalon com pintura anticorrosiva zarcdo e acabamento
em esmalte sintético, aplicado a pistola, “Verde Folha”, de referéncia “Verbras” ou similar.

DESCRICAO L H PEITORIL
JANELA COM ESQUADRIA MAXIM-AR - 3 FOLHAS 1,00 0.50 1.80
JANELA COM ESQUADRIA MAXIM-AR - 3 FOLHAS 1,50 0,50 1.70
JANELA COM ESQUADRIA DE CORRER - 2 FOLHAS 1,20 1,30 1,00
JANELA COM ESQUADRIA DE CORRER - 2 FOLHAS 1,40 1,20 1,00

Janelas

e AsJanela Maxim-ar serdo em metalon e vidro fantasia, pintada com tinta verbrds esmalte sintético

fosco cor verde folha; Recebera como vedacdo vidro jateado incolor;

e Demais Janelas em metalon e vidro fantasia, pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor

verde folha.
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5. Revestimentos

e Pisos internos/cobertos em granilite cor bege;

e Pisos externos/descobertos em bloco intertravado ou piso em grama conforme especificados em
projeto;

e Forros em gesso acartonado liso com pintura em branco fosco de referéncia “Verbrds” ou similar;
Exceto bibliotecas e laboratérios que terdo laje e pintura na cor branco fosco de referéncia
“Verbrds” ou similar;

e Nas paredes internas sera utilizado revestimento ceramico 10x10 até 1,50m de altura, cor branco,
mais uma faixa de revestimento 10x10 na cor verde folha, total de 1,60m de altura, acima pintura
acrilica na cor branco neve, referéncia “Verbras” ou similar;

e Nas paredes internas de banheiros, vestiarios, DML, cozinha e refeitério o revestimento é ceramico
10x10 na cor branco até o forro;

e Nas paredes externas reboco emassado com pintura textura na cor branco neve ou na cor indicada
em projeto, referéncia “Verbrds” ou similar.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal
cromado de étima qualidade.

Nas esquadrias tipo basculante dos bwc'’s, devera ser utilizado vidro fantasia 6mm.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitdrios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as especificagdes do
fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade. Nao sera aceito a aplicagdo de material
pldstico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;

- Sifdo cromado para lavatérios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

- Sifdo cromado para mictdrios, céd. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

- Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cod 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.

-Registros de baixa pressao, cdd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
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-Registro de gaveta, céd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatérios dos WC’S, Linha Belle Epoque Classico, 1197, Ref.
DECA ou similar.

B) WC'S P.N.E.:
-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cod. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em
conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

8. Lougas Sanitarias
Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As loucas sanitarias deverao
ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacGes do fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:
-Os vasos sanitdrios serao do tipo bacia sanitaria deca ravena branco gelo ref. P9.17;
-Os mictdrios serdo louga Deca modelo M711, com sifao, conforme dimensionamento do projeto.

-Papeleiras, em louca branca (embutidas na alvenaria) com rolete plastico, cor branca, cdd. A480, Ref. DECA
ou similar.

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Nas bancadas de granito dos banheiros, serda utilizado cuba universal oval de embutir cdd. L59, Ref. DECA
ou similar.

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;
B) WC’S P.N.E.:
- Lavatdrio suspenso master de canto com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar;

-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e
altura final de instalagdo de 46cm, do piso ao topo do assento;

-As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas
de altura e localizagdo da NBR 9050;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
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- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) COZINHA:

. Valvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou
equivalente.

. Sifdo para cozinha e tanque, multi-bitola, céd. 1680C, Ref. DECA ou equivalente;

° Registro de gaveta, cdd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

. Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica mdvel e
mangueira extensivel, tipo gourmet, cdd. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;

. Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica mdvel, Linha Prata
1168C50, Ref. DECA ou equivalente;

. Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou equivalente;

. Tanque industrial em ago inox para as areas de servico e/ou D.M.L’s;

. Pia de apoio em aco inox, com cuba, para prévia higienizacdo dos alimentos e mantimentos

antes de serem estocados.

Diversos

III

Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,

afixados por parafusos oxidados pretos;

e Espelho WC’S P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ac¢o inox, com diametro de 40mm;

e Prever juntas de dilatagdao onde for necessario;

8. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

e Em caso da omissdo das Especificag6es Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto Arquitetonico;

e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e nas Especificagbes Técnicas,
prevalecerdo estas Ultimas;

e Quando aomissdo for do Projeto Arquitetonico prevalecera o disposto nas Especificagcdes Técnicas;

e Especificagdes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita consideram as do desenho;

e Conferir sempre medidas em obra;

e Em caso de duvida consultar o arquiteto.

9. Verificagdo final
e Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagdes;
e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
e Asferragens das esquadrias deverao estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;
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e Apds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos
(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢Ges de imediata utilizagao.

oo é\,\,a_,_

— [
Jorge Chandler Lima Sousa

Arquiteto e Urbanista

CAU A141407-0

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piauf
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiL
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
MUNICiPIO: LUZILANDIA/PI
OBRA: REFORMA DO CEJA JOSE LOPES DE ARAUJO

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM CODIGO = BANCO DESCRIGAO APLICAGAO
1 SERVICOS INICIAIS
11 COMP 01 PROPRIO :]I__)ACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE PLACA PADRAO SEDUC 3,0 X 15 M
1.2 1020 PROPRIO REVISAO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAQOES) REVISAO DO PROJETO ESTRTURAL DA AMPLIAQAO
1.3 1021 PROPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO (REF ORSE 09346) EEXGL\‘JQEAESTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAGAO
- SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA SONDAGEM A SER SXECUTADA NA AMPLIACAO
1.4 1022 PROPRIO C2290)
. . RELATORIO DE SONDAGEM PARA POSSIVEIS
1.5 1023 PROPRIO RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) VERIFICACOES DOS PROJETO ESTRUTURAL
- = A REVISAO DO PROJETO ARQUITETONICO NA QUAL
1.6 1024 PROPRIO REVISAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM BIM DEVERA SER VERIFICADO OS NiVEIS IN LOCO
1.7 1025 PROPRIO REVISAO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA REVISAO DO PROJETO DE SPDA
1.8 1026 PROPRIO REVISAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO REVISAO DO PROJETO DE SPDA
2 REFORMA
2.1 ADMINISTRAQAO LOCAL
21.1 COMP 01.2 PROPRIO ADMINISTRAQAO LOCAL ADMINISTAQAO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
221 97644 SINAPI EE’\/}_%%Q]C}DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMO(;AO DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES
222 97645 SINAPI EE’\/}_%%Q]C}DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMO(;AO DE TODAS AS JANELAS EXISTENTES
223 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO DOS
- REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 BANHEIROS E COZINHA ~
294 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COLOCACAO
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 DE NOVAS
REMO(;AO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE x ~
225 97647 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOCAO DE TELHAS PARA COLOCACAO DE NOVAS
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM = -
2.2.6 97661 SINAPI REAPRO\{EITAMENTO. AF 12/2017 REMOCAC} DE CABOS ELETRICOS EXISTENTES
297 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLICAO DE ARGAMASSA DA FACE EXTERNA DAS
- REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PAREDES_
228 COMP 05 PROPRIO DEMOLICAO DE PISO EXISTENTE Bimll?:_clig%SDE PISO INTERNO E EXTERNO
229 COMP 06 PROPRIO REMO(;AO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU REMOQAO DE PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES
- ESCOVACAO) (REF. SEINFRA C4913) ONDE SERA NECESSARIO REFAZER A PINTURA
2.3 MOVIMENTO DE TERRA
231 03358 SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A ESCAVAQAO DE VALAS PARA AMPLIAQAO CONFORME
- 1.30 M. AF 02/2021 PROJETO AROQUITETONICO -
REATERRO DE VALAS PARA AMPLIACAO CONFORME
232 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 PROJETO AROUITETONICO
2.4 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO ~
24.1 95241 SINAPI OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 LASTRO DE CONCRETO PARA FUNDACOES
FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM % =
. _ ol FORMAS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES
242 96541 SINAPI i;!Ag;ng?MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ % ~
24.3 94965 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ARMAGAO DE FUNDACOES CONFORME PROJETO
AFE 05/2021 ESTRUTURAL
244 02873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO PARA FUNDACC)ES CONFORME PROJETO
o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAL
245 06545 SINAPI ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 ARMAQAO DE FUNDAQ@ES CONFORME PROJETO
o DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAL
25 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ~
25.1 92419 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Elivelton k¥eira Nascimento
Engenheiro Civil
R.N. 1918832277
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ITEM CODIGO
252 92265
253 92775
254 92777
255 92778
256 94971
257 92873
2.6
26.1 87508
2.7
271 87879
272 87529

273 COMP 07
2.8

281 94570
282 94569
283 100709
284 91304
285 91341

2.8.6 COMP 09

287 COMP 10

BANCO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

PROPRIO
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DESCRIGAO

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)

PORTAO EM FERRO, PADRAO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U"
DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SECAO
QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA)
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADICAS (REF. ORSE 8753)

APLICAGAO

FORMAS PARA EXECUGAO DE PILARES E VIGAS
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILARES E VIGAS CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

CONCRETO PARA FUNDAGOES CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

PAREDES A EXECUTAR CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

APLICAR EM TODAS A ALVENARIAS DA AMPLIACAO E
NOS AMBIENTES CUJO HOUVE A NECESSIDADE DE
ADOTAR REVESTIMENTO PADRAO SEDUC (CONFORME
PROJETO AROUITETONICO)

APLICAR EM TODAS A ALVENARIAS DA AMPLIAGAO E
NOS AMBIENTES CUJO HOUVE A NECESSIDADE DE
ADOTAR REVESTIMENTO PADRAO SEDUC (CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO)

REVESTIMENTO PARA PAREDES CONFORME PROJETO
AROQUITETONICO

NOVAS JANELAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVAS JANELAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVAS PORTAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVAS PORTAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVAS PORTAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVAS PORTAS A SEREM INSTALADAS CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

NOVO PORTAO A SER COLOCADO NA ENTRADA DA
ESCOLA
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GOVERNO DO ESTADO

ITEM = CODIGO BANCO DESCRIGAO APLICAGAO
2.9 INSTALAGOES
0 EXECUTAR CONFORME PROJETO HIDRAULICO
281 HIDRAULICO ATENDENDO A DISPOSICAO DOS APARELHOS
0 EXECUTAR CONFORME PROJETO SANITARIO
282 SANITARIO ATENDENDO A DISPOSICAO DOS APARELHOS
293 ELETRICO EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO
294 CABEAMENTO EXECUTAR INSTALAGAO DE CABEAMENTO CONFORME
PROJETO
INSTALAR EXTINTORES, HIDRANTES, TUBULAGAO E
295 COMBATE A INCENDIO CONEXOES CONFORME PROJETO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO
2.10 LOUGAS E METAIS
2101 86911 sINApl | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4; PARA PIA DE INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
" COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2102 86906 sINApl | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2103 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2104 86913 Sinapl  TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2105 86888 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2106 95544 SiNapl  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e FIXACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2107 100858 SINApl  MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E  INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
" INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2108 95547 SINAP| | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM  INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
i RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
2109 100849 SINApl  ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
21010 | 100866 SINAP|  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
" FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
21011 | 100868 SINapl  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
21012 95472 Sinapl  FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTODE  INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
e LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INSTALACAO. AF 01/2020
21013 86902 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO INSTALAR ITENS NOS BANHEIROS E COZINHAS
i POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
211 PISOS
2.11.1 101747 SINAPI :'FS%QE/%ZC(?NCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. PISO EM CONCRETO PARA ACESSO A EDIFICAGAO
2112 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISO INTERTRAVADO PARA AREAS EXTERNAS E
i RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 PASSEIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
2.11.3 101752 SINAPL o ENOS. AF 0912020 PISO EM GRANILITE PARA AMBIENTES INTERNOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.11.4 87257 SINAPI  EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA PISO CERAMICO PARA BANHEIROS
MAIOR OUE 10 M2. AF 06/2014
2115 101094 SiNapl | PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE PISO PODOTATIL CONFORME PROJETO

ARGAMASSA. AF_05/2020

ARQUITETONICO
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MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIGAO

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014 ) ;
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014 )

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 P ) )

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA

OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 i

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

SERVICOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759)

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.

AF 04/2019
CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

APLICAGAO

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS QUE SERAO
REFORMADAS OU AMPLIADAS -
APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS QUE SERAO
REFORMADAS OU AMPLIADAS

PINTURA PARA SUPERFICIES METALICAS

APLICAR EM TODAS AS ALVENARIAS QUE SERAO
REFORMADAS OU AMPLIADAS

FORRO A SER IMPLANTADO NAS SALAS E OUTROS
AMBIENTES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

TRAMA DE ACO PARA COBERTURA DA ESCOLA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

CALHA A SER INSTALADA NA COBERTURA PARA
CONDUZIR AGUAS PLUVIAIS

GRAMA A SER APLICADA CONFORME PROJETO
AROUITETONICO

IMPERMEABILIACAO PARA FUNDAGOES
SUPORTE PARA BANCADAS EM GRANITO
LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO

ARQUITETONICO
BANCADAS A SEREM IMPLANTADAS CONFORME

PROJETO ARQUITETONICO

LIMPEZA FINAL DE OBRA

CARGA DE ENTULHO GERADO NA OBRA
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