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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 18 30 36 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD2
3F+N+T B1 380/220 V 14733 13260 R+S+T 3260 5000 5000 1.00 1.00 25.3 25.3 6 36.0 3 32 0.01 0.95 OK

3
ILUMINAÇÃO SALAS F+N B1 220 V 24 993 864 S 864 1.00 0.70 6.4 4.5 2.5 24.0 3 10 0.81 1.75 OK

11 ILUMINAÇÃO ADM F+N B1 220 V 16 662 576 R 576 1.00 0.70 4.3 3.0 2.5 24.0 3 10 0.23 1.17 OK

1 ILUMINAÇÃO SERVIÇO F+N B1 220 V 2 16 14 1276 1020 S 1020 1.00 0.70 8.3 5.8 2.5 24.0 3 10 0.56 1.50 OK

4 TOMADAS SALAS F+N+T B1 220 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 3 10 1.02 1.96 OK

12 TOMADAS ADM F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00 0.70 5.1 3.5 2.5 24.0 3 10 0.25 1.20 OK

2 TOMADAS SERVIÇO F+N+T B1 220 V 1 3 2111 1900 R 1900 1.00 0.70 13.7 9.6 2.5 24.0 3 10 0.43 1.37 OK

13 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

14 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

15 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

16 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 16 54 20 3 21886 19520 R+S+T 6436 6884 6200
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QD2
 13260 W

32 A

6

DR

25 A

TOMADAS SERVIÇO2   1900 W

10 A

2.5

ILUMINAÇÃO SALAS 3   864 W

10 A

2.5

Reserva13      0 W

10 A

2.5

ILUMINAÇÃO ADM 11   576 W

10 A

2.5

Reserva14      0 W

10 A

2.5

ILUMINAÇÃO SERVIÇO 1  1020 W

10 A

2.5

Reserva15      0 W

10 A

2.5

TOMADAS SALAS 4  1200 W

10 A

2.5

Reserva16      0 W

10 A

2.5

TOMADAS ADM 12   700 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   6436

S   6884

T   6200

Total  19520

DPS

275 V - 80 KA

3#10(10)10mm²

Conduto ø1 1/4"

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

1630 2500
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

9 AR COND. DIRETORIA F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.32 1.26 OK

10 AR COND. SALA DE PROFESSORES F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 10 0.45 1.40 OK

7 AR COND. SALA SUPERVISÃO DE ENSINO F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 T 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 4 32.0 3 16 1.90 2.85 OK

5 AR COND. SALA 01 F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 T 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 4 32.0 3 16 1.49 2.43 OK

8 AR COND. SALA 04 F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 S 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 4 32.0 3 16 2.11 3.06 OK

6 AR COND. SALA 02 F+N+T B1 220 V 1 2778 2500 S 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 4 32.0 3 16 1.70 2.64 OK

18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

19 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 4 14733 13260 R+S+T 3260 5000 5000
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AR COND. DIRETORIA 9  1630 W

10 A

4

AR COND. SALA 026   2500 W

16 A

4

AR COND. SALA DE PROFESSORES 10  1630 W

10 A

4

Reserva18      0 W

10 A

2.5

AR COND. SALA SUPERVISÃO DE ENSINO 7  2500 W

16 A

4

Reserva17      0 W

10 A

2.5

AR COND. SALA 01 5  2500 W

16 A

4

Reserva19      0 W

10 A

2.5

AR COND. SALA 04 8  2500 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R   3260

S   5000

T   5000

Total  13260

DPS

275 V - 80 KA

3#6(6)6mm²

Conduto ø3/4"

32 A

Verde

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
7.15 100.00 7.15

Uso Específico
14.73 100.00 14.73

TOTAL 21.89
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40 A

3 kA

10

DPS

4x275 V - 80 KA

32 A

3 kA

6

(13260 W)

R+S+T

QD2

10 A

3 kA

2.5

(1020 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO SERVIÇO)

10 A

3 kA

2.5

DR

25 A

(1900 W)

R

2 (TOMADAS SERVIÇO)

10 A

3 kA

2.5

(864 W)
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3 (ILUMINAÇÃO SALAS)

10 A

3 kA

2.5

(1200 W)

T

4 (TOMADAS SALAS)

10 A
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(576 W)
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11 (ILUMINAÇÃO ADM)
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(700 W)
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(19520 W)
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32 A
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DPS

4x275 V - 80 KA

16 A
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4

(2500 W)

T

5 (AR COND. SALA 01)

16 A

3 kA

4

(2500 W)

S

6 (AR COND. SALA 02)

16 A
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4

(2500 W)

T

7 (AR COND. SALA SUPERVISÃO DE ENSINO)

16 A
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4

(2500 W)
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8 (AR COND. SALA 04)
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(1630 W)

R

9 (AR COND. DIRETORIA)
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Legenda de condutos

Cabeamento

Teto

Baixa

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Legenda

P
C

Caixa padrão

Cotovelo reto 90°

Entrada de serviço

Flange

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

<>
Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Saída horizontal para eletroduto

Terminal

Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda das indicações

ARC18000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

ARC24000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU

RJ45(1)
Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa

CTR Cotovelo reto 90° - 50x25mm

TM Terminal - 50x25mm

CTR Cotovelo reto 90° - 19x38mm

FG Flange - 19x38mm

4U
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 4U x 370mm

ELE/CAB
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