FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUCAO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB
DATA: |JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): 879,50 m?
LOCAL: [SIMOES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1161,35 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ unID
1.0.0.0 CONSTRUCI\O DO MURO E ABRIGO DE LIXO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO DE MURO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1121 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de almoxarifaco em canteiro de obras em chapa de madeira compensada. 6.00 M2
- COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
1.1.2.2 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 3,25 M2
e MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.1.23 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA P « 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.2.0.0 MURO E ABRIGO DO LIXO
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1211 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 29.60 M3
- ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.2.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacido manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 55,61 M3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1213 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Aterro manual para caixdo de edificagdo com solo argilo-arenoso e compacatagdo mecanizada. 3214 M3
o COMPACTAGCAO MECANIZADA '
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 144.88 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1222 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Concreto cicldpico para fundagdo dos pilares. e .
- INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 !
1223 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA |Embasamento com pedra argamassada para fundagdo das paredes do muro. 50,05 M3
- DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 '
~ p - Cinta inferior em estrutura de concreto armado com fck de no minimo 25 Mpa.
1224 |COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO intantert u n pa 5 1 M3
- ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 25,95 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.2.2.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro de 5 cm para pisos. 0.40 M3
- RADIERS. AF_08/2017 !
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
~ Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
123.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 6,81 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Viga em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa, incluso fabricagdo, montagem e
1.2.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE demonstagem das formas de madeira. 0,35 M3
ESCORAMENTO.
- p p Impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica da cinta inferior ata a 32 fiada de tijolos da alvenaria.
1233 IMPERMEABILIZACA~0 DE SUPERFICIE C?M MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, 725 M2
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 !
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E [Laje macica em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa e espessura minima de 12 cm.
1.2.34 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,87 M3
ESCORAMENTO.
1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ' . . . ~ . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.24.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . .. A 879,50 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria er'rj tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.5.0 ESQUADRIAS
1251 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, |Port3o de correr em tubo de ago galvanizado vazado espagado a cada 10 cm. 3,00 M2
INCLUSIVE REQUADRO
1.2.5.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS ([Portdo de abrir em tela de arame galvanizado. 7,50 M2
DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Gradil de ferro em tubo de ago galvanizado com espagamento a cada 10 cm.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
1.25.3 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 34,20 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.2.5.4 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Porta de ferro de abrir, inclusive ferragens. 402 M2
o BATENTES E FERRAGENS !
Tela de ago galvanizado.
1255 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 048 M2
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.2.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para| 1.758,99 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA [Chapisco aplicado no teto com argamassa no trago 1:4.
1.2.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) 5,67 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1263 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MAN~UALMENTE EM FACES |régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com SErLED -
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Massa Unica aplicada manualmente no teto, com espessura minima de 20 mm.
1.2.6.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 5,67 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
e PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, AP'LICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com e R
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com !
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
12.6.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. e R
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, !
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.7.0 PISOS
1271 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Piso cimentado com trago 1:3 (cimento e areia). e -
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uniD

1272 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Meio-fio em concreto pré-moldado, espessura de 7 cm. 52.60 -
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’

12.7.3 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  |Execugdo de pétio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 10x20 cm. 128.15 M2
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 !
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil direcional e/ou alerta de concreto na cor natural para deficientes visuais aplicado

1.2.7.4 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA com argamassa industrializada. 12,81 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO

1.2.7.5 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execugdo de sarjeta in loco. 45,60 M
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 !

1.2.7.6 REVESTIIYIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Revestimento ceramico para piso com placas do tipo esmaltada 40x40 cm. 5,67 -
DIMENSOES 40X40 CM

1.2.8.0 PINTURAS

1.2.81 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. Aplicagdo de fundo selador sobre paredes rebocadas, uma demao. 331.99 M2
AF_04/2023 !

1282 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. Aplicagdo de fundo selador em teto, uma demao. 5 67 M2
AF_04/2023 ’

; . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . - . .

1.2.8.3 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 331,99 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . Al

projeto arquitetonico.

1284 PINleRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas dem3os. 5 67 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do

1.2.8.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 53,21 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020

. , Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO P . . I . -

1.2.8.6 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esp'euflca%‘oes do fflbrlcante quanto~ao intervalo de apl!cagao eaposa ap.hcacao de fundo ) 53,21 M2

. anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

1.2.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2.9.1 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Registro de gaveta bruto, 3/4". 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada, PVC, 100x100x50 mm.

1.2.9.2 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_08/2022

1.2.9.3 TORNEIRA CROMADA 1/2IZDL{ 3/4PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - Torneira cromada 3/4" para tanque, padrdo médio. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | quant. | uniD
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos de pvc, soldavel, DN 25 MM, incluso conexdes.
1.2.9.4 SOLDAVEL, l-'\Gl:JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, BAMAL 12.00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubo de pvc, para esgoto, DN 100 MM, inclsuo conexdes.
1.2.9.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 M
AF_08/2022
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO Placa padrdo SEDUC no fachada frontal do muro.
1.2.9.6 ESTADO DO PIAU{ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES 1,00 UN
DE LED (AQUISIGAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
1.2.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de entulho em caminhdo basculante. 34,08 M3
1.2.9.8 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte com caminh&o basculante de 6 m®. 51120 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 !
1.2.0.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tt.)dos os ambientes e acessos‘ da edificagé.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 359,60 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.0.0 PAISAGISMO
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3ao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAISAGISMO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
2.2.0.0 PAISAGISMO
2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2211 ATERRO MANNUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 269,58 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2212 ESCAVACI:-\O MANUAL PARA I~3LOC0 D,E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata. 13.00 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
2213 ESCAVACAO MANNUAL D:E VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavagdo manual de vala para viga baldrame. 14.21 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
2.2.2.0 INFRAESTRUTURA
2221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapatas e paredes. alal M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ’
2222 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Concreto ciclépico para fundagdo dos pilares. 12.35 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 4
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2223 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA |Embasamento com pedra calcarea argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traco 12,79 .
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 1:4.
~ a ~ Execugdo de estruturas de concreto armado com fck minimo de 20 Mpa.
2224 COMPOSICAO PARAMETRI~CA PARA EXECUCAO PE ESTRUTURAS DE CONCRETO 266 M3
ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 !
2.2.3.0 SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Pilar em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa, incluso fabricagdo, montagem e
2.23.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE desmontagem das formas de madeira. 3,49 M3
ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Viga em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa, incluso fabricagdo, montagem e
2.2.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE demonstagem das formas de madeira. 5,32 M3
ESCORAMENTO.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E [Laje macica em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa e espessura minima de 12 cm.
2.2.33 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 5,64 M3
ESCORAMENTO.
2.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de embasamento em tijolo ceramico de 6 furos, com espessura de 14 cm, assentado com
2241 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassa no trago 1:4. 24,39 M3
(CIMENTO E AREIA)
2.2.5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, Chapisco aplicaco em alvenarias e estruturas de concreto com argamassa no trago 1:3.
2.25.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 94,21 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa no trago 1:2:8.
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
2.25.2 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 94,21 M2
AF_06/2014
2.2.6.0 PISOS
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2.2.6.1 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Meio-fio em concreto pré-moldado, espessura de 7 cm. 113,92 -
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’

2.2.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE |Execugdo de pavimento intertravado retangular e espessura de 6 cm. 165.60 M2
35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 !

2263 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE  [Execugdo de pavimento com paralelepipedos e rejuntamento com pé de pedra. iE e -
PEDRA. AF_05/2020 !

2.2.6.4 PISO EM GFfANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM Piso cimentado com trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico e e espessura de 4,0 cm. 112.80 M2
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) !

2.2.6.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Preparo e substitui¢do de terra para plantagdo de grama. 3,88 M3

2.2.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em placas. 77,50 M2
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil direcional e/ou alerta de concreto na cor natural para deficientes visuais aplicado

2.2.6.7 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA com argamassa industrializada. 2,53 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO

2.2.7.0 PINTURAS

2271 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM |Pintura de logotipo com tinta a 6leo para sinalizagdo horizontal em piso cimentado. 11,56 M2
PISO CIMENTADO

2272 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos incluso fundo preparador. 36.50 M2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 '

2273 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. 94.21 M2
AF_04/2023 ’

227.4 PINTlNJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. 94.21 M2
DEMAOS. AF_04/2023 '

2.2.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2281 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2PEM ALUMINIO. AF_04/2019_ps |C"" M0 simples, em aluminio. 131,40 M

2282 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de drbore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. 4.00 UN
2,00 M. AF_05/2018 ’

2283 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Ia_ig;,izaij: todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 108,40 M2

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI
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