MEMORIAL DESCRITIVO

EDUCAGAD 'P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ 3NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO RESIDENTE NA OBRA DURANTE TODO O
- PRAZO DE EXECUCAO DA MESMA, COMPOSTA POR .
1.1.1 SEDUC | SEDUC-0001 |ADMINISTRACAO LOCAL - REFORMA ENGENHEIRO IV DEVIDAMENTE HABILITADO. MESTRE DE 8,00 MES
OBRAS, ALMOXARIFE E VIGIA.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO ~ _
1.1.2 SEDUC | SEDUC-0012 |/ 7 oac s PADRAO SEDUC: 3,00X1,50 METROS 450 M2
CAMERA FIXA - CETV - SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANGA A SEREM
1.1.3 SEDUC | SEDUC-0073 | e AMADA INSTALADAS NO INIiCIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO 500| UN
REMOTO DE SEU ANDAMENTO
1.2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO DEMOLICAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO
1.2.1 SINAPI 97622 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ARQUITETONICO (PLANTA EXECUTIVA), INCLUSIVE 81,18 M3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REVESTIMENTOS.
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM DEMOLICAO DOS PILARETES, CINTAS E VERGAS DO BLOCO A
1.2.2 SINAPI 97626 CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,  |SER DEMOLIDO, INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO 795| M3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PLANTA EXECUTIVA).
N DEMOLICAO DE LAJE PRE-MOLDADA DO BANHEIRO
1.2.3 SINAPI 97628 EEI\'\//I'(;'EEPAR%\D/EI'}ijl\'j:'Na%ng'\szlz'\gSNUA"’ FEMININO, CONFORME MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 084| M3
S ARQUITETONICO
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EM GRANILITE
1.2.4 SEDUC | SEDUC-0007 |DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA 25416 M2
EXECUTIVA) E MEMORIA DE CALCULO.
- DEMOLIR PISO CIMENTADO CONFORME MEMORIA DE
1.2.5 SEDUC | SEDUC-0008 BEQAT%'S%AEOC%ZEESTCSMENTADO SOBRE CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O 1.04064| M2
MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DOS PISOS CONFORME
MEMORIA DE CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO
1.2.6 SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO PARA GUTROS 191,37 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SERVICOS
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DAS PAREDES
1.2.7 SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM CONFORME MEMORIA DE CACULO E PROJETO 360,96| M2
" REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO '
AT PARA OUTROS SERVICOS
DEMOLIR CALCADAS E RAMPAS CONFORME MEMORIA DE
1.2.8 SEDUC | SEDUC-0031 |DEMOLICAO DE CALCADAS E RAMPAS CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O 175,48 M2
MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA DEMOLIGAO DO FORRO DE GESSO DE TODOS OS AMBIENTES
1.2.9 SINAPI 97641 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO CONFORME MEMORIA DE CACULO E PROJETO 163,03| M2
" AP 1212017 ' ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO '
- PARA OUTROS SERVICOS
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVCE  |REMOCAO DE FORRO EM PVC CONFORME MEMORIA DE
1.2.10 SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM  [CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O 66,82 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS
_ - RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS COM POSTERIOR
1.2.11 SEDUC | SEDUC-0036 EgIg/ll\(/jlg?\\/loADleJ;ELngﬁ/ICREEI?AAI\:"!IOC\'/A\ESILFDAT\/IENTO REAPROVEITAMENTO., TENDO EM VISTA O BOM ESTADO DE 1.20606| M2
' CONSERVACAO DO MATERIAL A SER RETIRADO.
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA RETIRADA DA TRAMA DE MADEIRA COM POSTERIOR
1.2.12 SEDUC | SEDUC-0064 |COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO., TENDO EM VISTA O BOM ESTADO DE 1.20606| M2
REAPROVEITAMENTO CONSERVACAO DO MATERIAL A SER RETIRADO.
5%2%85 (E)JEKS;?JXTAASSE;E 'E)"EAES'RRI\?ACOM REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA DE FORMA MANUAL,
1.2.13 SINAPI 97652 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO SEM REAPROVEITAMENTO. VERIFICAR MEMORIA DE 1400| UN
AP 1212017 ' CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
REMOGCAO DE VIGA TRELICADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.14 SEDUC | SEDUC-0065 |REMOGCAO DE VIGA TRELICADA VERIFICAR MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 2,00/ UN
ARQUITETONICO
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, |[REMOVER AS PORTAS EXISTENTES, SEM
1.2.15 SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO 36,721 M2
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, |REMOVER AS JANELAS EXISTENTES, SEM
1.2.16 SINAPI 97645 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO 57,001 M2
DEMOLICAO DE ELEMENTO VAZADO DAS SALAS DE AULA E
1.2.17 SEDUC | SEDUC-0037 |DEMOLICAO DE COBOGOS DEMAIS AMBIENTE, PARA UMA ADEQUADA VEDACAO DOS 60,78| M2
MESMOS QUANTO A CLIMATIZACAO.
REMOCAO DE TODA A PINTURA EXISTENTE. VERIFICAR
1.2.18 SEDUC | SEDUC-0009 |LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO 652,91 M2
, RETIRADA DAS DIVISORIAS E BANCADAS NOS AMBIENTES
1.2.19 SEDUC | SEDUC-0010 giﬂﬁﬁ?&%ﬁ%ﬁfﬁﬁ?y BANCADA DE ESPECIFICADOS NA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 12,30 M2
ARQUITETONICO
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DEMOLICAO DAS ARGAMASSAS NOS AMBIENTES
1.2.20 SINAPI 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ESPECIFICADOS NA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 843,02 M2
- : ' ARQUITETONICO, SEM REAPROVEITAMENTO PARA OUTROS ’
AF 12/2017
- SERVICOS
- REMOVER AS LOUCAS NOS AMBIENTES ESPECIFICADOS NA
1.2.21 SINAPI 97663 SEEAI\/?(;EQSR%E\/IE?TUACGSN[T)E FEFR'\l"ZAIZ'(\)"lA?NUAL’ MEMORIA DE CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO, DE 16,00 UN
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM CORTAR AS ARVORES EXISTENTES NAS AREAS
1.2.22 SINAPI 98530 DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A  |ESPECIFICADAS NA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 1,00 UN
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 ARQUITETONICO
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EDUCACAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁr;;ﬂdf:atjagg - Gwﬂ%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGCAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
$sg"§§g‘g§ ESO&ZFQEESS()E&A'ST'AEI\?IE%;E&EER RETIRAR AS RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
1.2.23 SINAPI 98527 OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0,60 ARVORE EXISTENTES NAS AREAS ESPECIFICADAS NA 1,00 UN
M.AF_05/2018 MEMORIA DE CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO
1.3.0 PAREDES E PAINEIS
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA
131 SINAP| 93182 VERGA PRE—MO~LDADA PARA JANELAS COM |JANELA COM SECAO MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE 9.60 M
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E ’
MAIOR QUE 30CM.
CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA
132 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS |ABAIXO DO VAO DA JANELA COM SECAO MINIMA DE 87 85 M
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO ’
COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
1.4.0 COBERTURA
A EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA SERA REGIDA DE
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA ACORDO COM AS RECOMENDAGCOES DAS NORMAS NBR 8800
141 SINAPI 92590 INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA |[DA ABNT; A ESTRUTURA DEVERA SER EXECUTADA DE 800l uUN
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ACORDO COM OS DETALHES FORNECIDOS, SENDO TANTO A ’
ICAMENTO. AF_12/2015 FABRICACAO QUANTO A INSTALACAO DE ACORDO COM O
PROJETO FORNECIDO.
FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE
ACO, CONFECCIONADAS EM PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES,
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS
1.4.2 SINAPI 92594 CERAMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO COM CORDAO DE SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA 4,00 UN
ICAMENTO. AF_12/2015 ' SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
- DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDAGCOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL
CONSTRUCTION).
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS COM UTILIZACAO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO
D APARELHADAS, PREGOS E PARAFUSOS METALICOS,
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADOS
1.4.3 SINAPI 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, - 735,56 M2
’ f . COMPOSTAS COM TERCAS; APLICAR EM AREAS INDICADAS
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, EM PROJETO EM SUBSTITUICAO A ESTRUTURAS DOMOLIDAS
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 OU EM AREAS NOVAS.
MADEIRAMENTO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI
COMPOSTO POR RIPAS A CADA 32CM E CAIBROS A CADA
45CM. A UMA INCLINACAO DE 25%. A MADEIRA UTILIZADA
- NA COBERTURA NAO DEVE APRESENTAR NOS, TRICAS,
1.4.4 SEDUC | SEDUC-0015 'C\:/'AAIEE'S)AMENTO P/TELHA CERAMICA - (RIPA, FISSURAS OU RACHADURAS QUE COMPROMETAM SUA 812,64 M2
RESISTENCIA. AS EMENDAS SERAO EFETUADAS COM
CHANFROS A 45 GRAUS, TOMANDO-SE O CUIDADO DE FAZE-
LAS TRABALHAR A COMPRESSAO E NAO A TRACAO, E
POSICIONANDO-AS PROXIMAS AOS APOIOS.
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM
1.45 SEDUC | SEDUC-0038 |COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA PECAS DE MADEIRA PARA COBERTURA EM AREAS NOVAS 812,64 M2
INCOLOR OU EXISTENTES.
TAL SERVICO CONSISTE NA CUIDADOSA INSPECAO EM
COBERTURAS COM TELHAS CERAMICAS PARA A RETIRDA DE
R GOTEIRAS, ALEM DO REPOSICIONAMENTO DE TELHAS
1.4.6 SEDUC | SEDUC-0039 EAEATTEELSQEAEEZSR%?/'\QE\IBHOA CERAMICA COM INTEGRAS E RETIRADAS DE PECAS DANIFICADAS; 881,69 M2
RECOMPOR TELHAS DEFEITUOSAS COM NOVAS PECAS,
CONSIDERANDO NECESSIDADE EM 20% DA AREA; ADOTAR
PECAS SEMELHANTES AS EXISTENTES.
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EDUCACAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁr;gﬂdf:atjadg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
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ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9  |[EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA DOS
1.4.7 SINAPI 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS DIVISORES DE AGUAS, CUMEEIRAS, DA COBERTURA A SER 81,15 M
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE REFORMADA.
VERTICAL. AF_07/2019
EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA NAS
1.4.8 SEDUC | SEDUC-0016 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL JUNCOES DAS TELHAS DE CAPA E CANAL DO BEIRAL, A FIM 162,30 M
DE MANTER O ALINHAMENTO DAS MESMAS.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA INSTALAR EM TODOS OS AMBIENTES ESPECIFICADOS,
149 SINAPI 96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P CONFORME DESENHO ARQUITETONICO 397,441 M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM  |IMPERMEABILIZAR A SUPERFICIE DA LAJE DE CIRCULACAO
1410 SINAPI 98546 MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, EXISTENTE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, s3sa| M2
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO. VERIFICAR ’
ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
1.5.0 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM |RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A
1.5.1 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA 1.001,88| M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO
AF_06/2014 DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO
CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
FIZER NECESSARIO.
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EDUCACAD . # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI PROPIAUI
Secnetara de Estado -' Plaul SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Bducagdo [ SEDUC GOVERNO DOESTADC 5N IDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO. OBSERVAR

15.2 SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE A ) " 779,44 M2
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA DESENHO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ESTE SERVIGO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO 1:6,
SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O
INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE;
15.3 SINAP 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, [SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPEN’ADO E, APOS TER 158.86 M2
APLICADA MANUALMENTE EM FACES ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO '

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, [COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE
BASE PARA A PINTURA. DEVENDO SER APLICADO NAS
PAREDES QUE NAO RECEBERAM CERAMICA E NO RESTANTE
DA PAREDE, ACIMA DOS 1,6M OU 60CM DO REVESTIMENTO
CERAMICO.
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ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
~ APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES NAS
?(El\éECSI\;,II\éEDLLOE%EURgmﬁi;APR; ; AREDE, 10 | 4 REAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS
APLICADO COM ARGAMASSA ESTABELECIDAS; PECAS DE 10X10 CM FIXADAS COM
1.5.4 SEDUC | SEDUC-0020 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC II; REJUNTAR COM 779,44 M2
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, A A
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR
EMBOCO COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA
DA AREA EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO.
1.6.0 PISOS
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, EXECUCAO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS;
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE INCLUSO LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO AO FIM DA
161 SEDUC | SEDUC-0026 iy, ATACAO PLASTICAS E POLIMENTO EXECUCAOQ; EXECUTAR PISO NOS LOCAIS INDICADOS EM 15480 M2
MECANIZADO PROJETO E MEMORIA DE CALCULO
1.7.0 ESQUADRIAS
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS
LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS
NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA
1.7.1 SEDUC | SEDUC-0017 E%FF{IQ ?EEESS%X(T)E’:\TTAECSTEAFEE'\Qé::ggﬁs DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO 1512 M2
’ ' COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES,
FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E
DOBRADICAS.
PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE ASSENTAR PORTAO (METALON) NO LOCAL INDICADO EM
1.7.2 SEDUC | SEDUC-0057 |[METALON, PINTADO COM ESMALTE PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE 8,75| M2
SINTETICO ESQUADRIAS
JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES
173 SINAPI 94560 FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVAE |SEGUNDO QUADRO DE ESQUADRIAS; NAO INCLUSOS VIDROS; c100| M2
DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CHUMBAR AS PECAS NA ALVENARIA E CORRIGIR OS RASGOS '
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E COM ARGAMASSA
INSTALACAO. AF_12/2019
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Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
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DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ESTE SERVICO CONSISTE NO LEVANTE DE PECAS PRE-
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO  |FABRICADAS COM CIMENTO E AREIA GROSSA QUE DEVEM
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE TER BOM ACABAMENTO (BOA VIBRACAO) E BOA
1.7.4 SINAPI 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE RESISTENCIA, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO 1690 | M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM E AREIA GROSSA , NO TRACO 1:3. AS PECAS DEVERAO SER
BETONEIRA. AF_05/2020 DEVIDAMENTE NIVELADAS E APRUMADAS E AS JUNTAS
SERAO UNIFORMES E REGULARES, COM ESPESSURA DE 5CM.
1.8.0 PINTURA
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28 DIAS, PARA
- ] HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA
1.8.1 SINAPI 88485 Q:AL;&:%@ESDEEALZ\N[?EOMS;éAES E@%ﬂ“m SER APLICADA SOBRE SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA, 811,20 M2
’ AT FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS
SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES
QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E EXTERNAS).
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE
N ) REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O REBOCO
1.8.2 SINAPI 88495 QII\D/ILFI’CAAR%S(E)SE GKQI\SEPA;%DEFMOA;;Q 4"ATEX POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E 79431 M2
’ AT POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS PAREDES
INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS, EM DUAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM DEMAOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO
1.8.3 SINAPI 88487 TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICACAO E 811,20 M2
DEMAOS. AF_06/2014 APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER
AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.

Pagina 9 de 44




MEMORIAL DESCRITIVO _
EDUCAGAD P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE METALICA, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) |ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO
1.8.4 SINAPI 100749 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES DE APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO 157,54 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO. DEVENDO SER
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 APLICADA NO GRADIL, NAS PORTAS, NAS JANELAS E
TESOURAS E TERCAS METALICAS APARENTES OU NAO.
1.85 SEDUC | SEDUC-0040 |CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL é;tlé:SFOEM TODO O MURO, CORFORME MEMORIA DE 856,75 M2
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28 DIAS, PARA
HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA
~ . SER APLICADA SOBRE SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA,
1.8.6 SINAPI 88484 QEALE%ASN?: [F)EI\NAEA)?) SE'F"%EI(;&?CR'L'CO FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS 397,44 M2
’ - SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES
QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E EXTERNAS).
DEVENDO SER EXECUTADO NAS LAJES QUE NAO
RECEBERAO FORRO FALSO.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE
- i REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O REBOCO
1.8.7 SINAPI 88494 QEALE%AS,\E A'\‘:;EAMNAEONTAOF %'2 /g’éﬁSA LATEX POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E 397,44 M2
’ - POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS LAJES INTERNAS
QUE RECEBERAO PINTURA.
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MEMORIAL DESCRITIVO

EDUCACAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁr;gﬂdf:atjagg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES
INFERIORES DE LAJES EFORROS DE GESSO, DUAS DEMAOS;
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGCAO DA
1.8.8 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA 397,44 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA:; RESPEITAR INTERVALOS DE
TEMPO ENTRE DEMAOS; ADOTAR COLORACAO
ESPECIFICADA EM PROJETO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO |APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
189 SINAPI 100719 (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL DEMAO. DEVENDO SER APLICADA NO GRADIL, NAS PORTAS, 20354 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR NAS JANELAS E TESOURAS E TERCAS METALICAS ’
DEMAO). AF_01/2020 APARENTES OU NAO.
1.9.0 SERVICOS DIVERSOS
EE:'Tl(;g:AL E'(')\'I\E/IﬁglEﬂ“él\?ﬁ(fg'ETgT%%mARMORE’ EXECUTAR PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMQRE, L=
1.9.1 SINAPI 101965 ’ P 15CM,NOS LOCAIS PREVISTOS EM PROJETO ARQUITETONICO 60,00 M
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM E MEMORIA DE CALCULO
ADITIVO. AF_11/2020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIDROS PLANOS NA
1.9.2 SEDUC | SEDUC-0029 |VIDRO FANTASIA ESPESSURA 4 MM ESPESSURA DE 4,0MM NAS ESQUADRIAS CONFORME 51,30 M2
PROJETO ARQUITETONICO
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA
EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS EXECUTAR RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA
1.9.3 SEDUC | SEDUC-0041 |[CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO |PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO 1,00 UN
DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M,
UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM  |INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL
NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA
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MEMORIAL DESCRITIVO
EDUCACAD P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁr;gﬂdf:atjagg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- CARGA  |TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA
1.9.4 SINAPI 100981 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA |REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A 391,38 M3
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE LUGAR ADEQUADO
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
POLIR O PISO GRANILITE EXIXSTENTE NAS AREAIS
1.9.5 SEDUC | SEDUC-0030 [POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE ESPECIFICADAS NO PROJETO ARQUITETANICO E MEMORIA DE 298,08 M2
CALCULO
196 SINAPI 93689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, INSTALADO NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERAMICOS E 10.70 M
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO ’
197 SINAPI 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 [INSTALAR EM TODAS AS RAMPAS DA ESCOLA, CONFORME 32 80 M
1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P PROJETO ARQUITETONICO ’
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
1.9.8 SINAPI 94993 LOCO, USINADO, ACABAMENTO PAVIMENTAR SOLO OBEDECENDO PROJETO ARQUITETONICO 149,12 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016
1.10.0 INSTALACOES ELETRICAS
TODAS AS INSTALACOES SERAO EXECUTADAS COM ESMERO
E BOM ACABAMENTO; OS CONDUTORES, CONDUTOS E
EQUIPAMENTOS CUIDADOSAMENTE DISPOSTOS NAS
1.10.1 ANEXO A.1 [INSTALACOES ELETRICAS RESPECTIVAS POSICOES E FIRMEMENTE LIGADOS AS 1,00 UN
ESTRUTURAS DE SUPORTE E AOS RESPECTIVOS PERTENCES,
FORMANDO UM CONJUNTO MECANICO E ELETRICAMENTE
SATISFATORIO E DE BOA QUALIDADE.
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.0.0 AMPLIACAO
2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO RESIDENTE NA OBRA DURANTE TODO O
~ ~ PRAZO DE EXECUCAO DA MESMA, COMPOSTA POR .
2.1.1 SEDUC | SEDUC-0006 |ADMINISTRACAO LOCAL - AMPLIACAO ENGENHEIRO CIVIL DEVIDAMENTE HABILITADO, MESTRE DE 8,00 MES
OBRAS, ALMOXARIFE E VIGIA.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS . A
2.1.2 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 LIMITES DO PREDIO, CONFORME DESENHO ARQUITETONICO 211,74 M
UTILIZACOES. AF_10/2018
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE LIMPEZA E CAPINA MANUAL DAS PARTES EXTERNAS DOS
2.1.3 SINAPI 98519 SOLO. AF_05/2018 AMBIENTES DA EDIFICACAO. 40432 M2
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, COM OS DEVIDOS
~ DETALHAMENTOS E REALIZADO POR PROFISSIONAL
2.1.4 SEDUC | SEDUC-0002 E'S‘TASSTRUAF%:SO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO-SE SER 197,67 UT
EMITIDA ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO CLIENTE (SEDUC).
ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE SONDAGEM, COM 0S
DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
ELABORACAO DE LAUDO DE SONDAGEM PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
2.1.5 SEDUC | SEDUC-0002.1 (REF. C2937 - SEINFRA 27.1) DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE 100} UN
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).
ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO, COM OS
DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE |PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
2.1.6 SEDUC | SEDUC-0003 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE 49,421 UT
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).
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Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS
PLUVIAIS, COM OS DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE [POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
2.1.7 SEDUC | SEDUC-0004 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE 49421 UT
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).
ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO, COM OS DEVIDOS
~ DETALHAMENTOS E REALIZADO POR PROFISSIONAL
2.1.8 SEDUC | SEDUC-0005 F&‘?ESS@CAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO-SE SER 49,42 | UT
EMITIDA ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO CLIENTE (SEDUC).
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM ~
2.2.1 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ESCAVAR VALAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS CONFORME 7567 M3
PROJETO ESTRUTURAL
AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA COMPACTACAO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR
2.2.2 SINAPI 101616 MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO EXECUGAO DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAO 121,48 M2
- NATURAL) AF’ 08/2020 CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE ’
- FUNDACAO.
REATERRO MANUAL APILOADO COM REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O
2.2.3 SINAPI 96995 SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAL ESCAVADO DAS FUNDAGCOES 19291 M3
2.3.0 INFRAESTRUTURA
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDACAO
AS PAREDES COM "PEDRA-DE-MAQ" E ARGAMASSA DE
2.3.1 SEDUC | SEDUC-0013 E';'AIBLQ%I:I\AD%NZ(;CS@EZ,EQS,E?QMASSADA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA 47,021 M3
' ' RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30%
DO VOLUME TOTAL DA FUNDAGAO.
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d:grﬁr;gﬂdf:atjadg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM ASSENTADA EM 1 VEZ
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO  |[(LARGURA DE 19CM) SOBRE A FUNDACAO DE PEDRA
2.3.2 SEDUC | SEDUC-0014 [CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO|ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 7,73 M3
E AREIA 1:4 TRACO DE 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO
ACABADO.

CONFECCAO E LANCAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM
CAMADAS QUE POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSAO DAS
“PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVACOES DOS BLOCOS DE
FUNDACAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA,
APILOADAS E TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E
2.3.3 SINAPI 73361 Sgg';:ETEOMCA'%"I%PC'ESSTSEL?L\IA(? AA\JEK‘I’T o  |OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO. 936 M3
A ARMAGCAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE
FORMA ALINHADA E PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA
DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR
UMA RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).

CONTRA PISO DE CONCRETO, NO TRACO 1:4,5:4,5, COM 3CM
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO DE ESPESSURA. DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO

2.3.4 SINAPI 95240 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, LASTRO SERA EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E 33,28 M2

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE JUNTAS DE
CONCRETAGEM.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM =

2.35 SINAPI 98557 EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES EM TODA A ESCOLA 151,92 M2
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA EXECUGAO DE CINTA DE AMARRAGCAO EM CONCRETO

2.3.6 SINAPI 93204 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE FORMA E 276,21 M
AF_03/2016 DESFORMA. MEDINDO 10X15CM.
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ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.4.0 SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
2.4.1 SINAPI 94965 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO|CONCRETO DOS PILARES E VIGAS EM TODO O PREDIO 21,17 M3
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ~
2.4.2 SINAPI 92873 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE EQ/'TEAAQAESTT%BS g%';(ég'fgo PARA EXECUGAQ DOS PILARES 21,17 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMACAO DOS PILARES E VIGAS A SEREM EXECUTADOS EM
2.4.3 SINAPI 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU TODO O PREDIO - ARMADURA LONGITUDINAL (10,00MM) 4.684,86| KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM :
- MONTAGEM. AF_12/2015
ESTRIBOS DOS PILARES, PILARETES E VIGAS. AS BARRAS DE
ACO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM,
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPECA A PERFEITA ADERENCIA
2.4.4 SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU |AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM 29425 KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -|CONTATO DIRETO COM A FORMA, E CONSEQUENTE
MONTAGEM. AF_12/2015 EXPOSICAO APOS A DESFORMA, PARA I1SSO DEVE-SE
OBEDECER AS RECOMENDACOES DE COBRIMENTO DA NBR
6118.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS . ~
2.4.5 SINAPI 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA gopi'\églsopARA A EXECUGAQ DOS PILARES E VIGAS EM TODO 399,79 M2
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
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ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
EXECUCAO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM
L AJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL. TRILHOS, ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA
BIAPOIADA. PARA PISO, ENCHIMENTO EM OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA
2.4.6 SINAPI 101963 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 20MPA COM 321,00 M2
ALTURA TOTAL DA LAJE ACM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020 ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS. DEVENDO SER PREVISTAS
- AS INSTALACOES ANTES DA CONCRETAGEM DO
CAPEAMENTO.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA EXECUCAO DE CINTA DE AMARRACAO EM CONCRETO
2.4.7 SINAPI 93204 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE FORMA E 267,66 M
AF_03/2016 DESFORMA. MEDINDO 10X15CM.
2.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS,
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES  |EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
2.5.1 SINAPI 87503 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? |JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE 1.097,73| M2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE NO MAXIMO 25MM. EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 09CM),
BETONEIRA. AF_06/2014 PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE VEDACAO.
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA
252 SINAPI 93184 VERGA PRE—MO~LDADA PARA PORTAS COM PORTA COM SECAO MINIMA DE 10X12CM E TRANSPASSE 25 40 M
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E ’
MAIOR QUE 30CM.
CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA
2523 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS |ABAIXO DO VAO DA JANELA COM SECAO MINIMA DE 80.90 M
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO '
COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
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d::;rﬁr;;ﬂdf:atjajg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGCAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
INSTALAR DIVISORIAS DE GRANITO CINZA COM ESP =3 CM
DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=3,0 |COM DIMENSOES E LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; AMBAS
2.54 SEDUC | SEDUC-0028 CM (Ref. SEINFRA C4096) AS SUPERFICIES DAS PECAS DEVEM SE APRESENTAR 6820 M2
POLIDAS.
2.6.0 COBERTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE
ACO, CONFECCIONADAS EM PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES,
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36, 126X50MM,
INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS
2.6.1 SINAPI 92594 CERAMICA OU DE CONGRETO. INCLUSO COM CORDAO DE SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA 500( UN
ICAMENTO. AF_12/2015 ’ SER ICADA A SUA POSICAO FINAL. SEGUIR AS DIRETRIZES
- DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDAGCOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL
CONSTRUCTION).
A EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA SERA REGIDA DE
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA ACORDO COM AS RECOMENDAGCOES DAS NORMAS NBR 8800
2 6.2 SINAPI 92596 INTEIRA EM ACO, VAO DE 10 M, PARA TELHA [DA ABNT; A ESTRUTURA DEVERA SER EXECUTADA DE >0l UN
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ACORDO COM OS DETALHES FORNECIDOS, SENDO TANTO A ’
ICAMENTO. AF_12/2015 FABRICACAO QUANTO A INSTALACAO DE ACORDO COM O
PROJETO FORNECIDO.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, COM UTILIZACAO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO
. |APARELHADAS, PREGOS E PARAFUSOS METALICOS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2.6.3 SINAPI 92541 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADOS 576,11| M2
CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COMPOSTAS COM TERCAS, CAIBROS E RIPAS ; APLICAR EM
AF 07/2’019 AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUICAO A
- ESTRUTURAS DOMOLIDAS OU EM AREAS NOVAS.
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM
2.6.4 SEDUC | SEDUC-0038 [COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA PECAS DE MADEIRA PARA COBERTURA EM AREAS NOVAS 576,11| M2
INCOLOR OU EXISTENTES.
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educagao / SEDUC SOVERNO DOESTADY [yNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - P
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA. | TRAMA DE MADEIRA OU AGO; EXECUTAR O TELHAMENTO
b EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PECAS
2,65 SINAPI 94201 CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, - 576,11 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 |CERAMICAS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER
S POSSIBILIDADE DE ENTRADA D'AGUA NO INTERIOR DA
EDIFICAGAO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9  |[EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA DOS
2.6.6 SINAPI 94221 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS  |DIVISORES DE AGUAS, CUMEEIRAS, DA COBERTURA A SER 56,71 M
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE ~ |REFORMADA.
VERTICAL. AF_07/2019
EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA NAS
2.6.7 SEDUC | SEDUC-0016 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL JUNCOES DAS TELHAS DE CAPA E CANAL DO BEIRAL, A FIM 9256 M
DE MANTER O ALINHAMENTO DAS MESMAS.
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO =1 0 ;T A0 NA COBERTURA. OBSERVAR PROJETO
2.6.8 SINAPI 94228 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, ARQUITETONICO E MEMORIA DE GALCULO 38,00 M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM EXECUTAR CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMADE 1 -\ g AMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO
2.6.9 SEDUC | SEDUC-0043 [COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE ! 38,00 M
14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO
01/2020: 71623) LOCAL. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM  [IMPERMEABILIZAR DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE
2.6.10 SINAPI 98554 MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 |DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS, NAS AREAS 8,86 M2
DEMAOS. AF_06/2018 ESPCECIFICADAS NA MEMORIA DE CALCULO
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MEMORIAL DESCRITIVO

EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educagao / SEDUC SOVERNO DOESTADY [yNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - P
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
~ ] IMPERMEABILIZAR A SUPERFICIE DO COMPLEMENTO DA
:&":Eﬁ"i@fkf@ip‘gﬁi iiifEEIACIE COM | aJE DE CIRCULAGAO EXISTENTE COM MANTA ASFALTICA,
2.6.11 SINAPI 98546 INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER 17,01 M2
ASEALTICO E-3MMC AF 06/2018 ASFALTICO,. VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO E
S AT MEMORIA DE CALCULO
2.7.0 ESQUADRIAS
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS COM VISOR
(METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM
DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O
2.7.1 SEDUC | SEDUC-0017 E%F:I'z ?ﬁgfﬁg%ﬁg’ﬁﬁg&i\éFf:gg@s ASSENTAMENTO SERA DADO POR CHUMBAMENTO EM 20,37 M2
’ ' ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM
ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA
CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS
LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERA
2.7.2 SEDUC | SEDUC-0058 |INCLUS.BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra [DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO 12,87 M2
C1958) COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES,
FECHADURA METALICA CROMADA COMPLETA E
DOBRADICAS.
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
273 SINAPI 91341 VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM |INSTALADAS NAS CABINES DOS BANHEIROS COLETIVOS E S
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [LIXEIRA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO '
AF_12/2019
IF\’/I?ARLT&;'E :A%LSGEAA'\QEAGTG"B\QASNSEAA%%N'H FABRICAR E INSTALAR PORTAO METALICO EM BARRAS,
2.7.4 SEDUC | SEDUC-0018 |~ \+'o " < =0l AS DE ABRIR. INCLUSO INCLUINDO REQUADRO E DEMAIS FERRAGENS; SEGUIR 150 M2
FERRAGENS DIMENSOES DE QUADRO DE ESQUADRIAS.
~ INSTALAR EM TODAS AS ESQUADRIAS CONFORME
2.75 SEDUC | SEDUC-0019 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO ESPECIFICAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO 56,19 | M2
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MEMORIAL DESCRITIVO
EDUCACAD P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁﬁ;ﬂdf:atjadg - Gwﬂ%&gﬁ% SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
2.7.6 SINAPI 100674 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E ,IDI\\IRS(-QI-SII:I'AEI'QI' ON,\A“SCg)ANELAS OBEDECENDO O PROJETO 56,19 | M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
2.8.0 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM |RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A
2.8.1 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA 2.20450| M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO
AF_06/2014 DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO
CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
FIZER NECESSARIO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:3.
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DO TETO
2.8.2 SINAPI 87882 TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO 212,15 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
400L. AF_06/2014 DEVENDO SER EXECUTADO NAS LAJES QUE NAO
RECEBERAO FORRO FALSO.

Pagina 21 de 44
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EDUCACAD . # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI PROPIAUI
Secnetara de Estado -' Plaul SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Bducagdo [ SEDUC GOVERNO DOESTADC 5N IDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO APLICAR NAS PAREDES CONFORME PROJETO. OBSERVAR

2.8.3 SINAPI 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE A ) " 911,92 M2
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA DESENHO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ESTE SERVIGO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO 1:6,
SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O
INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE;
584 SINAP 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, [SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPEN’ADO E, APOS TER 1.970.90 M2
APLICADA MANUALMENTE EM FACES ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO ’

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, [COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE
BASE PARA A PINTURA. DEVENDO SER APLICADO NAS
PAREDES QUE NAO RECEBERAM CERAMICA E NO RESTANTE
DA PAREDE, ACIMA DOS 1,6M OU 60CM DO REVESTIMENTO
CERAMICO.
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MEMORIAL DESCRITIVO
EDUCACAD . # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI PROPIAUI
Secnetara de Estado -' Plaul SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Bducagdo [ SEDUC GOVERNO DOESTADC 5N IDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRIQAO QUANT. UNID
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO 1:6,
SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO
. SINAPI 50406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, |PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; B .
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER '
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE  |ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO
TALISCAS. AF_03/2015 COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA,

ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE
BASE PARA A PINTURA. DEVENDO SER EXECUTADO NAS
LAJES QUE NAO RECEBERAO FORRO FALSO.

APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES NAS
AREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS

KPII?ISXIS(IE)L(!@TAEA?RUG%:AAX_S@FX PEI-2, ESTABELECIDAS; PECAS DE 10X10 CM FIXADAS COM

2.8.6 SEDUC SEDUC-0020 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC Il; REJUNTAR COM 911,92 M2

INDUSTRIALIZADA AC-11, REJUNTADO, R .

EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR
COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10

EMBOGO DA AREA EXECUTADA APOS TERMINO DO SERVICO.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA INSTALAR EM TODOS OS AMBIENTES ESPECIFICADOS,
281 SINAPI 96113 AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P CONFORME DESENHO ARQUITETONICO 40848 M2
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.9.0 PISOS
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CONSTITUIDA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4, E TERA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO ESPESSURA ENTRE 20MM E 30MM, EXECUTADA COM OS
CAIMENTOS DO PISO ACABADO, ENTRE 1% E 2%. SOBRE A
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 3
ARGAMASSA AINDA FRESCA ESPALHA-SE PO-DE-CIMENTO
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
» DE MODO UNIFORME E NA ESPESSURA DE 1MM OU 1
L, ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS L .
- LITRO/M2. O PO NAO DEVERA SER ATIRADO SOBRE A
2.9.1 SINAPI 94439 MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS - 47550 M2
~ ARGAMASSA, MAS DEIXAR-SE-A CAIR POR ENTRE OS DEDOS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, Iy > -
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL E A PEQUENA DISTANCIA DA ARGAMASSA. ESSE PO SERA
UNIFAMILIAR(GASA) E EDIFICACAO PUBLICA HIDRATADO, EXCLUSIVAMENTE COM A AGUA EXISTENTE NA
PADRAG. AF 11/2014 ARGAMASSA DA CAMADA DE REGULARIZACAO,
= CONSTITUINDO, ASSIM, A PASTA IDEAL. PARA AUXILIAR A
FORMAGCAO DA PASTA, PASSAR LEVEMENTE A COLHER DE
PEDREIRO
PISO COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA
DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE, DE
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, FORMA A PERMITIR A OBTENCAO DE ARGAMASSAS
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS EM SUA ESTRUTURA,
2.9.2 SEDUC | SEDUC-0026 DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A 258,561 M2
MECANIZADO ESFORCOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO
POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGENEO E
BELO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A ABRASAO DO NiVEL
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o )
~ PEIL-5, TIPO “A”, COM BASE DITA EM PO-DE-PEDRA, NAS
2.9.3 SINAPI 87251 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ~ 173,59 M2
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 DIMENSOES 45CM X 45CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
AF 06/2014 ' INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO.
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EDUCACAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d::cﬂrﬁr;;ﬂdf:atjagg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
2.9.4 SINAPI 94993 LOCO, USINADO, ACABAMENTO PAVIMENTAR SOLO OBEDECENDO PROJETO ARQUITETONICO 153,51 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
295 SINAP| 92396 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  |EXECUTAR PISO INTERTRAVADO CONFORME PROJETO 31074 M2
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6  |ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO ’
CM. AF_12/2015
DEVERA SER EXECUTADO COM TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA); A SUPERFICIE DEVERA SER QUADRICULADA EM
PI1SO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E PAINEIS DE 1,80M X 1,80M, COM JUNTA SECA; DEVERA SER
296 SINAPI 101749 AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0  |MANTIDA DECLIVIDADE MI'NIM’A DE 0,5 EM DIRECAO AS S0zl w2
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. |CANALETAS OU PONTOS DE SAIDA DE AGUA. A SUPERFICIE '
AF_09/2020 FINAL DEVERA SER DESEMPENADA COM DESEMPENADEIRA
DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL QUE PROPORCIONE O
MESMO TIPO DE ACABAMENTO;
GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE EXECUCAO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO BATATAIS, NAS
2.9.7 SEDUC | SEDUC-0055 |\ A rERIAL AREAS ESPECIFICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO 297,85 M2
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d::;rﬁggodf:atjadg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.10.0 INSTALACOES
AS INSTALACOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS EM
PLENO ACORDO COM O PREVISTO NO PROJETO ELETRICO
FORNECIDO E SERAO UTILIZADOS MATERIAIS DE
COMPROVADA QUALIDADE E SEGURANCA, INCLUSIVE
INCOMBUSTIVEIS; TODOS OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC,
RIGIDOS NAS LAJES E PODERAO SER FLEXIVEIS NAS
PAREDES, COM AS CONEXOES APROPRIADAS PARA EVITAR
ESTRANGULAMENTOS;
A FIACAO TERA AS SECCOES ESPECIFICADAS E OBEDECERA
2101 ANEXO A2 INSTALACOES ELETRICAS E CABEAMENTO |0 CODIGO DE CORES DO PROJETO ELETRICO; OS PONTOS NAS 1ol uN
ESTRUTURADO PAREDES (TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS) DEVERAO '
OBEDECER AS POSICOES DEFINIDAS NO PROJETO ELETRICO
E, PRINCIPALMENTE, AO DETALHAMENTO ARQUITETONICO
QUANDO HOUVER, DEVENDO ESTAR APRUMADAS E
NIVELADAS; AS CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICAS
EMBUTIDAS NAS PAREDES DEVEM FICAR NIVELADAS COM O
REBOCO OU COM O REVESTIMENTO CERAMICO QUE FOR
APLICADO NESTA; SERAO PREVISTAS TUBULACOES PARA
LIGACOES DE TELEFONE, INTERFONE, ANTENA PARA TV E
RADIO, E TV A CABO;
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EDUCAGAD

Secretaria de Estado
da Educagdo / SEDUC

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO

DATA: ABRIL DE 2021

LOCAL.: TERESINA - PI

ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID

AS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTOS DEVEM SER
EXECUTADAS DE FORMA A ATENDER TODOS OS PONTOS
COLOCADOS CONFORME O DETALHAMENTO
ARQUITETONICO, DEVENDO SER UTILIZADOS TUBOS DE PVC
RIGIDO E CONEXOES APROPRIADAS, SENDO
EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER CONEXAO FEITA
ATRAVES DE BOLSA FORMADA A FOGO;

TODA A TUBULACAO DE AGUA FRIA SERA EM PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AS CONEXOES DE ESPERA PARA LIGACAO DOS
APARELHOS TERAO BOLSA CONTENDO BUCHA DE LATAO
COM ROSCA INTERNA (LINHA AZUL), PARA LIGACAO COM AS
PECAS METALICAS (TORNEIRAS, CHUVEIROS, ETC.); CADA
RAMIFICACAO DE DESCIDA DE AGUA FRIA TERA UM
REGISTRO DE GAVETA PARA POSSIBILITAR MANUTENCAO
NOS APARELHOS SEM INTERROMPER O FORNECIMENTO AS
OUTRAS PECAS; A REDE DE ESGOTO CLOACAL SERA TODA
EM PVC RIGIDO COM UMA JUNTA SOLDADA E A OUTRA COM
ANEL DE BORRACHA. AS DESCIDAS SERAO EMBUTIDAS NA
ALVENARIA, NAO PODERAO JAMAIS FICAR EMBUTIDAS NOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO. QUANDO A
TUBULACAO ATRAVESSAR ALGUMA VIGA, DEVERA SER
DEIXADA PASSAGEM COM DIAMETRO MAIOR QUE O DA
TUBULACAO, PARA PERMITIR MOVIMENTACAO; A REDE DE
ESGOTAMENTO PLUVIAL SERA COMPOSTA DE ELEMENTOS
DE CHAPA DOBRADA DE ALUMINIO (CALHAS) E TUBOS DE
QUEDA DE PVC RIGIDO;

2.10.2 ANEXO B INSTALACOES HIDROSANITARIAS E INCENDIO 1,00 UN
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.11.0 PINTURA
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28 DIAS, PARA
~ . HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA
2.11.1 SINAPI 88485 QEAL;(;Q%@ESDEEAUANSSMSAH&AEE g@%ﬂ“co SER APLICADA SOBRE SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA, 1.270,90| M2
: - FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS
SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES
QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E EXTERNADS).
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28 DIAS, PARA
HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA
~ . SER APLICADA SOBRE SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA,
2.11.2 SINAPI 88484 QEALE%ASN?: [F)EI\NAEA)?) SE'F"%EI(;&?CR'L'CO FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS 494,35 M2
’ - SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES
QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E EXTERNAS).
DEVENDO SER EXECUTADO NAS LAJES QUE NAO
RECEBERAO FORRO FALSO.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE
- i REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O REBOCO
2.11.3 SINAPI 88495 QII\D/ILFI’CAAR%S(E)SE GKQEEQQ%DEFMQZSQ 4"ATEX POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E 1.270,90 M2
: - POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS PAREDES
INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE
~ . REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O REBOCO
2.11.4 SINAPI 88494 Q:ALFE'_?SASI\E A‘:;(EAM'Y'&EONTAOF %'(:‘5 /%?ESA LATEX POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E 49435 M2
' - POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS LAJES INTERNAS
QUE RECEBERAO PINTURA.
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EDUCACAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
d:grﬁr;gﬂdf:atjadg - GM%&%& SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES EXTERNAS, EM DUAS
s | s | | A D A L0l ps [FABRICANTE QUANTO AOINTERVALO DEAPLICACAOE | ool
. DEMAOS. AF 06/2014 ' APLICADO DIRETAMENTE SOBRE O FUNDO SELADOR. e
- DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO
ARQUITETONICO.
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES
INFERIORES DE LAJES EFORROS DE GESSO, DUAS DEMAOS;
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZACAO DA
2.11.6 SINAPI 88488 TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA 49435 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA; RESPEITAR INTERVALOS DE
TEMPO ENTRE DEMAOS; ADOTAR COLORACAO
ESPECIFICADA EM PROJETO.
ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE METALICA, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) |ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO
2.11.7 SINAPI 100749 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES DE APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO 180,90 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO  |ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO. DEVENDO SER
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 APLICADA NO GRADIL, NAS PORTAS, NAS JANELAS E
TESOURAS E TERCAS METALICAS APARENTES OU NAO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO |APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
2118 SINAPI 100719 (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL DEMAO. DEVENDO SER APLICADA NO GRADIL, NAS PORTAS, 21340] M2
. METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR NAS JANELAS E TESOURAS E TERCAS METALICAS '
DEMAO). AF_01/2020 APARENTES OU NAO.
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Secretara do Eado " I 1L [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EDUCAGAO
da Educaglo / SEDUC GOVERNO DOESTADO [ ;NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2.12.0 LOUCAS E ACESSORIOS
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO |INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.1 SINAPI 95544 SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 [ARQUITETONICO 17,00 UN
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4”
2.12.2 SINAPI 86915 PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - X\IRSSSI"T?F;ONSISC'C‘)OCA'S PREVISTOS NO PROJETO 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.3 SEDUC | SEDUC-0044 |ESPELHO PLANO (BANHEIRO) ARQUITETONICO 288 M2
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2'0U 3/4”PARA PIA DE COZINHA, INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.4 SINAPI 86909 PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E ARQUITETONICO 6,001 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2"0U 3/4”PARA PIA DE COZINHA, INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.125 SINAPI 86910 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ARQUITETONICO 2001 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA MONOCOMANDO DE BANCADA INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.6 SEDUC | SEDUC-0056 BICA MOVEL ARQUITETONICO 4,00| UN
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA |INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.7 SEDUC | SEDUC-0045 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) |ARQUITETONICO 7,001 UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
2.12.8 SINAPI 86901 BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - K\'SSCI"T?F;SSISC;OCA'S PREVISTOS NO PROJETO 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
2.12.9 SINAPI 86938 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA X\IRSSCI"T?F; ONI\?ISC'C‘)OCA'S PREVISTOS NO PROJETO 12,00| UN
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.10 SEDUC | SEDUC-0059 |-\ 1 GRELHA ALUMINIO ARQUITETONICO 3001 UN
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.11 SINAPI 89709 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ARQUITETONICO 11,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA,
21212 SEDUC | SEDUC-0046 |COM SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA T:gﬁ:ﬁ?gﬁ%gow's PREVISTOS NO PROJETO 300 UN
E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)
CHUVEIRO TRADICIONAL DECA OU INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.13 SEDUC | SEDUC-0047 EQUIVALENTE ARQUITETONICO 900| UN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
2.12.14 SINAPI 95470 DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA g\lsgﬁ:}é?gﬁlscgow's PREVISTOS NO PROJETO 12,00| UN
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2016
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA —
2.12.15 SINAPI 100858 PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E gxlsgﬁ:}??g'\o“scgocms PREVISTOS NO PROJETO 200| UN
INSTALACAO. AF_01/2020
SABONETEIRA DE PAREDE EM LOUCA, INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
2.12.16 SEDUC | SEDUC-0048 1\~ so FIXACAO. AF_01/2020 ARQUITETONICO 17,004 UN
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EDUCAGAD - P- # [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - PROPIAUI
Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
da Educagao / SEDUC KOVERNO DOESTRDO TyNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA [INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
21217 SINAPI 9471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E  |[ARQUITETONICO 100} UN
INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2’
21218 | SINAPI 86884  |X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | NOTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO 13,00| UN
ARQUITETONICO
AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO
21219 SINAPI 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |ARQUITETONICO 13001 UN
2.13.0 SERVICOS DIVERSOS
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM |INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS EM PROJETO
2131 SEDUC | SEDUC-0072 REVESTIMENTO, MALHA 3" ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 048 M2
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA
TIJOLOS, ASSENTO EM MADEIRA,SEM EXECUTAR NOS LOCAIS CONFORME PROJETO
2132 SEDUC | SEDUC-0049 ENCOSTO, PINTADO TINTA ACRILICA, 2 ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 8001 UN
DEMAOS
EXECUTAR NOS LOCAIS CONFORME DETALHE DO PROJETO
2.13.3 SEDUC | SEDUC-0063 |ACM FACHADA (BRISE VERTICAL) ARQUITETONICO 41,10 M2
INSTALAR NA COZINHA, CONFORME PROJETO - JANELA DE
2.13.4 SEDUC | SEDUC-0042 |PORTA DE ENROLAR ENTREGA DE ALIMENTOS 324 M2
EXECUTAR NOS LOCAIS CONFORME PROJETO
2.13.5 SEDUC | SEDUC-0050 |BANCADA DE INOX ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 730 M2
2136 SINAPI 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 [INSTALAR EM TODAS AS RAMPAS DA ESCOLA, CONFORME 15 60 M
o 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 P PROJETO ARQUITETONICO !
EQEFE)% DchﬁEF:?MREiT% I;'(;/IC/?\\/ICOFIII)\I(ié ANA  |INSTALADOS NOS BANHEIROS PCDS DA ESCOLA E
2.13.7 SINAPI 100868 ’ ' N AUDITORIO E NOS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS, 500 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020 CONFORME PROJETO
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Secretara do Eado ' I” 1AUL1 [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EDUCACAO
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
INSTALADOS NAS PORTAS DOS BANHEIROS PCDS DA ESCOLA
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - .
2.13.8 SINAPI 100874 ’ - E AUDITORIO E NAS PORTAS DOS BANHEIROS DOS 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_01/2020 FUNCIONARIOS
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA
2.13.9 SINAPI 100875 PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E g\lsgﬁl'}égg,\'ﬁg SANHE'RO PARA PCD, CONFORME PROJETO 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA
POLIDO COM ESPESSURA DE 2 CM; APLICAR EM LOCAIS
BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. |[INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS DIMENSOES
2.13.10 SEDUC | SEDUC-0051 SEINFRA C4068) ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 7303 M2
PREPARADA MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS
FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
21311 SINAPI 93639 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, INSTALADO NOS ENCONTROS ENTRE PISOS CERAMICOS E 65.50 M
> ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 INDUSTRIAIS. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO ’
E'E_'Tlggll/'l‘ 'é'gﬁﬁglEA“QI\?TROAS'ET(A)TOEUZI\'\:ARMORE' EXECUTAR PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
2.13.12 SINAPI 101965 N : Py 15CM,NOS LOCAIS PREVISTOS EM PROJETO ARQUITETONICO 63,90 M
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM E MEMORIA DE CALCULO
ADITIVO. AF_11/2020
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, |INSTALADO SOB DIVERSAS BANCADAS NA ESCOLA.
2.13.13 SINAPI 100861 BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO 60,001 UN
AF_01/2020
~ _ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIDROS PLANOS NA
2.13.14 SINAPI 102180 :\ZII\S/ITIIAE\II:IQ%IA\)?A%EO\QI\[;T;;F-{FIEITIEJEE\AFD()?’/Eogls 5 ESPESSURA DE 8,0MM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,60 M2
: - - |E MEMORIA DE CALCULO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO |TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E
2.13.15 SEDUC | SEDUC-0053 BASCULANTE 6 M3 LEVADO A CAMINHAO TRANSPORTADOR. 12001 M3
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ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE TODO MATERIAL
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO |RESULTANTE DA DEMOLICAO, ENTULHOS E MATERIAIS
2.13.16 SEDUC | SEDUC-0054 [BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, |INSERVIVEIS EM CAMINHAO BASCULANTE COM 12,00 M3
DMT 0,5 A 1,0 KM CAPACIDADE DE 6M3 A UMA DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE DE 0,50 A 1,00 KM.
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER
ENTREGUE A ADMINISTRACAO EM PLENAS CONDICOES DE
2.13.17 SEDUC | SEDUC-0011 [LIMPEZA GERAL DA OBRA LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A PISOS, PAREDES, 1.762,18| M2
ESQUADRIAS, ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO
REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.
3.0.0 QUADRA COBERTA
3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS LIMITES DE TODA A QUADRA, CONFORME DESENHO
312 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 [ARQUITETONICO i M
UTILIZACOES. AF_10/2018
3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM ~
3.2.1 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ESCAVAR VALAS DAS FUNDAGOES CORRIDAS CONFORME 62,64 M3
PROJETO ESTRUTURAL
AF_02/2021
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O
3.2.2 SINAPI 94342 PARA ATERRO E COMPACTACAO MATERIAL ESCAVADO DAS FUNDACOES 105,17 M3
MECANIZADA. AF_05/2016
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
3.2.3 SINAPI 94342 PARA ATERRO E COMPACTACAO ATERRO COM AREIA PARA A AREA DA QUADRA 51,45 M3
MECANIZADA. AF_05/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA | COMPACTAGAO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR
3.2.4 SINAPI 101616 MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO EXECUGAO DOS ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAQ 89,04 M2
NATURAL). AF 08/2020 CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE
- FUNDACAO.
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. PADRE ANTONIO JOSE DE REGO
DATA: ABRIL DE 2021
LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
REATERRO MANUAL APILOADO COM REATEERAR VALAS E REGULARIZAR NIVEIS COM O
3.25 SINAPI 96995 SOQUETE. AF_10/2017 MATERIAL ESCAVADO DAS FUNDACOES 23101 M3
3.3.0 INFRAESTRUTURA

PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDACAO
AS PAREDES COM "PEDRA-DE-MAQ" E ARGAMASSA DE
33.1 SEDUC SEDUC-0013 Eﬁ'AIBL'?ZS:\SAD%NZCR)ggT\ZiQSi?.ﬁMASSADA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA 28,48 M3
' ' RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30%
DO VOLUME TOTAL DA FUNDACAO.

CONTRA PISO DE CONCRETO, NO TRACO 1:4,5:4,5, COM 3CM
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO DE ESPESSURA. DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO

3.3.2 SINAPI 95240 EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, LASTRO SERA EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E 99,51 M2
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE JUNTAS DE
CONCRETAGEM.

ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM ASSENTADA EM 1 VEZ
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO (LARGURA DE 19CM) SOBRE A FUNDACAO DE PEDRA

3.3.3 SEDUC SEDUC-0014 |CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO[ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 129,29 M3
E AREIA 1:4 TRACO DE 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO
ACABADO.
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LOCAL: TERESINA - PI
ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
CONFECCAO E LANCAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM
CAMADAS QUE POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSAO DAS
“PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVACOES DOS BLOCOS DE
FUNDAGCAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA,
APILOADAS E TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E
= 0, ~
3.3.4 SINAPI 73361 ISI(E)IID\IISEE)TEOMCAI\((:)LIONIEI(_:SSII:\SE LlAOIZ"g :JEGT o OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDACAO. 097| M3
A ARMACAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE
FORMA ALINHADA E PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA
DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL,
CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR
UMA RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ R ~
3.35 SEDUC | SEDUC-0027 | oo (b oy o T o FORMAS PARA A EXECUCAO DAS SAPATAS DA QUADRA 3020 M2
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE  |[ARMACAO DAS SAPATAS A SEREM EXECUTADOS NA
3.36 SINAPI 92917 FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 |QUADRA 18346 KG
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE  |[ARMACAO DAS SAPATAS A SEREM EXECUTADOS NA
3.3.7 SINAPI 92915 FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE5,0 |QUADRA 17641 KG
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
3.38 SINAPI 94965 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ggxgiim DAS SAPATAS DE TODOS OS PILARES DA 840| M3
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
] LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/{LANCAMENTO DO CONCRETO PARA EXECUCAO DAS
3.3.9 SEDUC | SEDUC-0066 ELEVAGAO SAPATAS DA QUADRA 840| M3
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM  |IMPERMEABILIZACAO DOS BALDRAMES EM TODA A
3.3.10 SINAPI 98557 EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 |FUNDAGAO DA QUADRA 29,7141 M2
3.4.0 SUPERESTRUTURA
E'IE?EFI{TER%;%SI(\)A I\élgLé;IchslggigcA'\g,ig PILARES TRELICADOS METALICOS PARA SUSTENTACAO DA
3.4.1 SEDUC | SEDUC-0067 ’ ' |COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA, CONFORME 1.856,62| KG
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ESPECIFICAGOES EM PROJETO
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMACAO DOS PILARETES E VIGAS A SEREM EXECUTADOS
342 SINAPI 92776 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREAOU [ o' X" 22> o r o 2 QUADRA 6653 KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
ESTRIBOS DOS PILARES, PILARETES E VIGAS. AS BARRAS DE
ACO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM,
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO |OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPECA A PERFEITA ADERENCIA
343 SINAPI 92775 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU  |AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM 2531| KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -|CONTATO DIRETO COM A FORMA, E CONSEQUENTE
MONTAGEM. AF_12/2015 EXPOSICAO APOS A DESFORMA, PARA 1SSO DEVE-SE
OBEDECER AS RECOMENDACOES DE COBRIMENTO DA NBR
6118.
FORMAS PARA A EXECUCAO DOS PILARETES E VIGA DA
FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ MURETA DO ALAMBRADO DA QUADRA E PARA
344 SEDUC | SEDUC-0027 | o AbROVEITAMENTO 5X ENVELOPAMENTO DOS PILARES DA COBERTURA DA 74951 M2
QUADRA
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM  |CONCRETO PARA A EXECUCAO DOS PILARETES DA MURETA
345 SINAPI 92718 SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL |DO ALAMBRADO DA QUADRA E PARA ENVELOPAMENTO DOS 393 M3
A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  |PILARES DA COBERTURA DA QUADRA
ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
346 SINAP| 92741 BALDES EM EDIFICACAO TERREA, COM AREA |CONCRETO PARA A EXECUCAO DOS PILARETES DAS VIGAS 102 w3
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M?2- |DA MURETA DO ALAMBRADO DA QUADRA '
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
3.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |[EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS,
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES  |EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
35.1 SINAPI 87503 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? |[JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE 4230 M2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE NO MAXIMO 25MM. EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 09CM),
BETONEIRA. AF_06/2014 PARA O LEVANTE DAS MURETAS DO ALAMBRADO.
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 06 FUROS SERAO
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |[EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS,
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS
35.2 SINAPI 87509 DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA |JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE 28,60 M2
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E NO MAXIMO 25MM. EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CERAMICO DE 06 FUROS EM 1 VEZ (ESPESSURA DE 14CM),
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 PARA O LEVANTE DA ARQUIBANCADA
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3.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M.
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO  |[ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS PARA A
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS EXECUCAO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA,
361 SEDUC | SEDUC-0061 |\/\erh| 1cOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS CPNFORME ESPECIFICACOES E DIMENSOES CONSTANTES EM [
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS PROJETO ARQUITETONICO
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
3.6.2 SINAPI 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SUSTENTACAO DAS TELHAS METALICAS DA COBERTURA A 717,771 M2
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |[SER EXECUTADA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO _|ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE
(TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICA, EM DUAS DEMAQS, OBEDECENDO AS
3.6.3 SINAPI 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO 22788 M2
DEMAO). AF 0L12020 DE APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO
AT ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO.
3.6.4 SINAPI 94213 ;E—L: ? :AAEAN(T:&&OA&ET ELA%ALJiE Tl\clc(:)ll_ﬁlecJ)MlNlo TELHA METALICA PARA COBERTURA DA QUADRA 717,771 M2
ICAMENTO. AF. 0712019 CONFORME ESPECIFICACOES DE PROJETO ARQUITETONICO
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE CUMEEIRA PARA A COBERTURA DA QUADRA CONFROME
3.65 SEDUC | SEDUC-007L 11| minio ESPCIFICACOES CONTIDAS EM PROJETO ARQUITETONICO 32101 M
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3.7.0 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM |RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A
3.7.1 SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA 193,80 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO
AF_06/2014 DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO
CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE
FIZER NECESSARIO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO 1:6,
SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O
INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE:
372 SINAPI 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, |SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADOE, APOS TER 19380 M2
APLICADA MANUALMENTE EM FACES ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO ’
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,|[COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE
BASE PARA A PINTURA. DEVENDO SER APLICADO NAS
PAREDES QUE NAO RECEBERAM CERAMICA E NO RESTANTE
DA PAREDE, ACIMA DOS 1,6M OU 60CM DO REVESTIMENTO
CERAMICO.
3.8.0 PISOS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO  |[CONTRA PISO DE CONCRETO, NO TRACO 1:4,5:4,5, COM 3CM
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN |DE ESPESSURA. DE PREFERENCIA, A CONCRETAGEM DO
3.8.1 SINAPI 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO LASTRO SERA EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E 519,65| M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. [ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE JUNTAS DE
AF_07/2016 CONCRETAGEM.
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PISO COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA
DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE, DE
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, FORMA A PERMITIR A OBTENCAO DE ARGAMASSAS
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS EM SUA ESTRUTURA,
382 SEDUC | SEDUC-0026 |\ ATACAO PLASTICAS E POLIMENTO CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A 519,65 M2
MECANIZADO ESFORCOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO
POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGENEO E
BELO.
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM |ARMACAO COM TELA METALICA PARA EXECUCAO DO PISO
383 SINAPI 97088 USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 DA QUADRA ESPORTIVA 769,07\ KG
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN .
3.8.4 SINAPI 94990 LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO PAVIMENTAR SOLO OBEDECENDO PROJETO ARQUITETONICO 1624 M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
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3.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
AS INSTALACOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS EM
PLENO ACORDO COM O PREVISTO NO PROJETO ELETRICO
FORNECIDO E SERAO UTILIZADOS MATERIAIS DE
COMPROVADA QUALIDADE E SEGURANCA, INCLUSIVE
INCOMBUSTIVEIS; TODOS 0OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC,
RIGIDOS NAS LAJES E PODERAO SER FLEXIVEIS NAS
PAREDES, COM AS CONEXOES APROPRIADAS PARA EVITAR
ESTRANGULAMENTOS;
~ . A FIACAO TERA AS SECCOES ESPECIFICADAS E OBEDECERA
391 INSTALAGOES ELETRICAS (SEM BDI) O CODIGO DE CORES DO PROJETO ELETRICO; OS PONTOS NAS 100 UN
PAREDES (TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS) DEVERAO
OBEDECER AS POSICOES DEFINIDAS NO PROJETO ELETRICO
E, PRINCIPALMENTE, AO DETALHAMENTO ARQUITETONICO
QUANDO HOUVER, DEVENDO ESTAR APRUMADAS E
NIVELADAS; AS CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICAS
EMBUTIDAS NAS PAREDES DEVEM FICAR NIVELADAS COM O
REBOCO OU COM O REVESTIMENTO CERAMICO QUE FOR
APLICADO NESTA;
3.10.0 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X ~
3.10.1 SEDUC | SEDUC-0060 [1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E iﬁg%LfTTEAT%i'\IAC;OCAL E DIMENSOES PREVISTAS EM PROJETO 6,00/ UN
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA |EXECUTAR LASTRO DE BRITA NO FUNDO DOS DRENOS E
3.10.2 SEDUC | SEDUC-0062 |, “ocr 0ot FILTROS MM FILTROS 1,40| M3
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 TUBULACAO PARA PROMOVER A REMOGCAO DAS AGUAS
3.10.3 SINAPI 89509 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |PLUVIAS DA AREA DA QUADRA E ESCOAR PARA O LOCAL 10,00 M
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 MAIS PROXIMO E VIAVEL
3.11.0 PINTURA
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO,
RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28 DIAS, PARA
~ . HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA
3.11.1 SINAPI 88485 QEAL;’CA/:%E\)ESDEITALZ\N[?EOMSE(SAES EG'ZCOTL"L'CO SER APLICADA SOBRE SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA, 193,80 M2
’ = FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS
SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES
QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E EXTERNAS).
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES EXTERNAS, EM DUAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM |2 VAL DE APLICAGAO E
3.11.2 SINAPI 88489 EE\II\;IFQ(I)_?LEFXOAG?;EEICA EM PAREDES, DUAS APLICADO DIRETAMENTE SOBRE O FUNDO SELADOR. 193,80 M2
F - DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO
ARQUITETONICO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) |METALICA, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS
3.11.3 SINAPI 100749 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO 239,50 M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO DE APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO.
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE PINTURA ACRILICA A SER EXECUTADA PARA DEMARCACAO
3.11.4 SINAPI 41595 DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, [DAS DIMENSOES E GEOMETRIAS QUE COMPOE AS 310,80 M
5 CM DE LARGURA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA QUADRA POLIESPORTIVA
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO |APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
3115 SINAP| 100719 (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL DEMAO. DEVENDO SER APLICADA NO GRADIL, NAS PORTAS, 23950 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR NAS JANELAS E TESOURAS E TERCAS METALICAS ’
DEMAO). AF_01/2020 APARENTES OU NAO.
3.12.0 SERVICOS DIVERSOS

< MONTAR E INSTALAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME
3.121 SEDUC SEDUC-0068 ESAEELLJJ-II-EL:JI'IEA(RI\:E;:Ir_II[;AZE{lg?gf?L)AS DE ESPECIFICACOES E DIMENSOES CONTIDAS EM PROJETO 1,00 CJ
' ' ARQUITETONICO PARA O ESPORTE DE BASQUETE

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM
TUBOS DE ACO GALVANIZADO; DIMENSOES
OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA
ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

MONTAR E INSTALAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME
ESPECIFICACOES E DIMENSOES CONTIDAS EM PROJETO 1,00 CJ
ARQUITETONICO PARA O ESPORTE DE FUTSAL

3.12.2 SEDUC SEDUC-0069

CONJUNTO DE EQUIPAMENTQOS OFICIAIS MONTAR E INSTALAR OS EQUIPAMENTOS CONFORME
3.12.3 SEDUC SEDUC-0070 |PARA VOLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE|ESPECIFICACOES E DIMENSOES CONTIDAS EM PROJETO 1,00 CJ
NYLON E ANTENAS. ARQUITETONICO PARA O ESPORTE DE VOLEI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

ALAMBRADO A SER EXECUTADO NA QUADRA
POLIESPORTIVA, CONFORME DIMENSOES E ESPECIFICACOES 105,75 M2
EM PROJETO

3.12.4 SINAPI 74244/1

TODA A AREA DA QUADRA POLIESPORTIVA DEVE SER
ENTREGUE A ADMINISTRACAO EM PLENAS CONDICOES DE
3.12.5 SEDUC | SEDUC-0011 |LIMPEZA GERAL DA OBRA LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A PISOS, PAREDES, 717,77 M2
ESQUADRIAS, ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO
REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.

Teresina-Pl, 27 de abril de 2021.
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