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NOTAS

Generalidades

- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrbées de qualidade e seguranga estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagcdo do engenheiro projetista responsavel.

Condutores

- Condutores ndo cotados sdo de 2,5mm?=

- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagdo termoplastica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.

Eletrodutos

- Eletrodutos nao cotados séo de 3/4", sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e forca

- As alturas e especificagcdes dos circuitos de luz e forca obedecem a
legenda, salvo indicagao contraria em planta baixa.

- Os circuitos relativos a luz e forgca estdo separados e expressos no
quadro de carga.

- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalacdo, evitando eventuais problemas
de uso.

Equipamentos de protecao

- Os DPS (Dispositivo de Protegcdo contra Surto) estdo dispostos
conforme diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protecdo
terra apos passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
condutor prote¢gdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuicdo. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagdo
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protegao contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUARIOS DA
INSTALACAO.
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