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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica e climatizacao
nas escolas IRACI BARROS, MARCOS PARENTE e CEIA ADENAUER em
SANTA LUZ, REDENQAO DO GURGUEIA E CRISTINO CASTRO,
respectivamente, em favor da Secretaria de Estado da Educagéo — SEDUC - PI.

2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontra em situacdo precaria e que precisa de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte

interna para climatizacdo dessa escola.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo 0s mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicho compacta protegida, conforme padrdes adotados pela

Equatorial Piaui.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV
em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta

protegida, conforme padrées de MT adotados pela Equatorial Piaui.

6. REDE DE BAIXA TENSAO
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A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com

as especificacbes da norma NT 002 EQTL.

7. SUBESTACAO

As subestacdes projetadas serdo do tipo aérea com poténcia de 75kVA,
montada em estruturas de acordo com o projeto, em tensdo primaria 13,8kV e
secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para a subestacdo serd feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,
instalados na caixa de medicdo no préprio poste da subestacao.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢do nominal de 2 AWG ou
1/0 AWG a depender da subestacao conforme especificado na norma.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tenséo, através de um unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. FERRAGENS E CONECTORES
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As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrdes dessa concessionaria.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacao dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizagcdo poderd determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacdo ligada, sem instalacdes provisérias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servicos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas
especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizagfes, aléem das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacOes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.
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O valor estimado para a contratacdo pretendida € R$ 191.344,48 (cento e
noventa e um mil trezentos e quarenta e quatro mil reais e quarenta e oito
centavos), como resultado das composicbes de 6rgdos especializados como
SINAPI e composic¢des proprias da SEDUC-PI.

'..- LANL K,;,(,l A "jl‘,\: b AU Q2oU2TL
Lauro Ricardo G. de Sousa
Eng Eletricista

CREA RN 1909802743 Teresina, 02 de setembro de 2021

CREA Pl 21844



