VISTA DA

SUBESTACAO AEREA DE 75

CES-TR 12-600

DIAGRAMA UNIFILAR

REDE AEREA 13.8 KV EQUATORIAL PIAUI
3#35mm?+6,4mm—15KV

= C.C. XLPE 35mm?(15kV)

ESTRUTURA CE3-TR (12,/600)

3 CH FUSIVEL 15KV

72100 KA Icc=10KA

ELO FUSIVEL-3H
= C.C. XLPE 35mm?(15kV)
SUBESTACAO AEREA

% ””‘é

KVA

8

DETALHE

CABO DE COBRE NU 16mm2

A RESISTENCIA DA MALHA DE TERRA SERA MENOR OU
IGUAL A 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO

DE 75 KVA
PARA—RAID, IF °
6XIDO ZINCO i\
13.800 V
R 12KV—10KA— 13890
£ . POLIMERICO 380,220 V
L1 NE T \
£
S
% PARA—RAIO CLASSE = 3X70mm?+70mm CABO DE
S| 440vV-10KA NEUTRO " COBRE XLPE
s ATERRADO
O
< %
[&]
al H K EDISJUNTOR
KW
® % DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO
= s 50A/380V~10kA
] ¥ P/ A REDE DE
3 PE DISTRIBUICAO DE
I S BAIXA TENSAQ
[ve]
- CONECTOR TIPO CUNHA FIO DE AGO COBREADO
PARA ATERRAMENTO BITOLA 16mm?
‘=|| RRIRA
HASTE TERRA
COBREADA
5/8"x2.400mm
1.000 2.400 2.400 2.400 2.400
DET. DA MALHA DE TERRA
VER DET. DE
- ATERRAMENTO MANILHA
jiells 1.00n1 72\ ) )
(o) fo) (o) o @
7 ‘ @ 7 f240m N 240m N 2.40m ©)

LISTA DE MATERIAIS ESTRUTURA CE3 TR
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
1 Alca pré-formada estai p¢ 1
2 Anel de amarragdo elastomérico pc 3
3 Arruela quadrada aco 38x3x @18 mm pg 5
4 Arruela presilha aterramento ago @F 18 mm pc 1
g0 MevsAGERO 5 Suporte auxiliar para brago C 65x65x9000mm pc 1
6 Brago tipo C pc 1
- 7 Conector derivagdo tipo cunha pc 2
8 Fio de Aco Cobreado 16mm? kg 4
15 9 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm? m 12
10 Cabo de Al multiplexado m v
11 Chave fusivel - base tipo C pg 3
12 Conector estribo tipo cunha p¢ 1
13 Grampo linha viva pc 3
14 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pg 1
H 15 Gancho olhal galvanizado 5000 daN pc 3
16 Grampo de ancoragem cunha pc 3
L-F@Lw 17 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm?,CU p¢ 5
j;& e e 18 Haste terra cobre $16x2400 mm p¢ 5
- ] 19 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 3
20 Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico p¢ 3
21 Manilha sapatilha ago 5.000 daN pc 3
FITA £ FECHD OF 40 22 Olhal parafuso 5.000 daN pg 3
23 Parafuso cabega quadrada ago @16X 100mm p¢ 3
U 24 Parafuso cabeca quadrada aco P16X 45mm pc 4
il 25 Pino isolador reto curto ago pg 1
26 Sapatilha cabo 9,5 mm pc 1
27 Para-raio RD p¢ 3
28 Suporte instalagdo transformador tipo cantoneira pg 2
29 Transformador trifasico — distribuigdo 75 Kva pc 1
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